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Charakterystyka obiektu
Budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku

Charakterystyka obiektu:

Parametry projektowanej drég gminnych na Osiedlu Piastowskim w Czersku:
- dlugo$¢ odcinka A -B1 37,72 m

- dlugo$¢ odcinka B -D 170,17 m

- dlugos¢ odcinka C1 -G 146,16 m

- dlugos¢ odcinka J - E 167,70 m

- dlugo$¢ odcinka M - N 108,73 m

- dlugo$¢ odcinka L - K 41,35 m

- dlugo$¢ odcinka I - F 187,08 m

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m,
- szeroko$¢ chodnika 1,5 - 2,0 m;
- szeroko$¢ utwardzonych poboczy 1,0 m;

Konstrukcja jezdni:

. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm

. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

. W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 20 cm
. W-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Konstrukcja jezdni:

. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm

. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

. W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 20 cm
. W-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 30 cm

Konstrukcja dojs$¢ do posesji, chodnikow:

. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor zolty gr. 8 cm

. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

. W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 10 cm
. W-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu

. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typu starobruk kolor grafitowy gr. 8 cm

. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

. W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 gr. 20 cm
. W-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Obramowanie nawierzchni:

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm,
- kraweznik betonowy 15 x 22 cm,
- opornik betonowy 12 x 25 cm,

Obramowanie chodnika
- obrzeze 8 x 30 cm

Celem opracowania jest budowa ulic na osiedlu Piastowskim w Czersku. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
Pomorskim, powiat Chojnicki, gmina Czersk.
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 |Prace geodezyjne i pomiarowe 0
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(37,72+170,17+146,16+167,7+108,73+41,35+187,08)*0,001 km 0,859
razem | km 0,859
2 D-01.02.01 |Scinanie drzew i karczowanie pni, nasadzenia kompensacyjne 0
2.1 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15cm
0101/01
inw.nr 11 szt 1
inw.nr2 1 szt 1
inw.nr4 1 szt 1
inw.nr5 1 szt 1
inw.nr8 1 szt 1
inw.nr9 3 szt 3
inw.nr 111 szt 1
inw.nr12 2 szt 2
inw.nr 13 1 szt 1
razem | szt 12
2.2 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25¢cm
0101/02
inw.nr 10 1 szt 1
inw.nr 14 1 szt 1
razem | szt 2
2.3 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35¢cm
0101/03
inw.nr7 1 szt 1
razem | szt 1
2.4 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55cm
0101/05
inw.nr6 1 szt 1
razem | szt 1
2.5 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 75+cm
0101/07
inw.nr3 1 szt 1
razem | szt 1
2.6 | KNNR 1 Karczowanie pni o srednicy 10-15cm koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/01 -1l szt 12
2.7 | KNNR 1 Karczowanie pni o srednicy 16-25cm koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/02 I-11 szt 2
2.8 | KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 26-35cm koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/03 -1 szt 1
2.9 | KNNR 1 Karczowanie pni o srednicy 46-55¢cm koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/05 I-11 szt 1
2.10| KNNR 1 Karczowanie pni o srednicy 76-100cm koparkq podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/08 -1l szt 1
2.11| KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
0107/02
$rednica 10 - 15cm  0,05%12 mp 0,6
$rednica 16 - 25 cm  0,07*2 mp 0,14
$rednica 26 - 35 cm  0,17*1 mp 0,17
$rednica 46 - 55 cm  0,45*1 mp 0,45
$rednica 76 - 101 cm  1,02*1 mp 1,02
razem | mp 2,38
2.12| KNNR 1 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
0107/03
$rednica 10 - 15cm  0,06%12 mp 0,72
$rednica 16 - 25 cm  0,17*2 mp 0,34
$rednica 26 - 35 cm  0,42*1 mp 0,42
$rednica 46 - 55 cm  1,35%1 mp 1,35
$rednica 76 - 101 cm  2,96*1 mp 2,96
razem | mp 5,79
2.13| KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
$rednica 10 - 15cm  0,07*12 mp 0,84
$rednica 16 - 25 cm  0,20*2 mp 0,4
Srednica 26 - 35 cm  0,24*1 mp 0,24
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
$rednica 46 - 55 cm  0,42*1 mp 0,42
$rednica 76 - 101 cm  1,29*1 mp 1,29
razem | mp 3,19
3 D-09.01.01. |Nasadzenia kompensacyjne 0
3.1 |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii 11l w dotach
0302/05 o Srednicy i gtebokosci 0,5m z catkowitq zaprawgq dotéw
szt 14
4 D-01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej na glebokos¢ 60 cm wraz z wywozem na odlegtosé do 10 km 0
4.1 \KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢cm za pomocq spycharki
0126/01
Tabela 1.1 303,56+1513,62+1530,04+1341,1+1346,94+229,12+459,34+1124,83 m2 | 7.848,55
Zjazdy 616,80 m2 616,8
razem | m2 | 8.465,35
4.2 |\KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
m2 | 8.465,35
4.3 |\KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ do 1,0km
8465,35*%0,6 m3 | 5.079,21
razem | m3 | 5.079,21
4.4 \KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/01 kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych - dodatek x 18 m3 | 5.079,21
5 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j 0
5.1 |\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe betonowej
0807/01
m2 7
6 D-01.02.04. |Rozebranie krawgznikow betonowych z tawa betonowa 0
6.1 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0813/01
9 m
razem | m 9
6.2 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
9*0,06 m3 0,54
razem | m3 0,54
7 D-01.02.04. |Wywoéz materiatéw z rozbiorki do 10 km 0
7.1 |KNR 2-31 Wywoz materialow z rozbiorki na odlegtosé do 0,5 km - tgczna odleglosé wywozu 10 km
1510/04
poz.5 7%*0,08%2,5 t 1,4
poz. 718 (9*0,15%0,3+0,54)*2,5 t 2,36
razem | t 3,76
7.2 |\KNR 2-31 Naktady uzupelniajgce do tablicy 1510 na transport materiatow samochodem samowytadowczym do 5-10¢t
1511/02 na dalsze 0,5km ponad 0,5km - wywoz do 10 km
t 3,76
8 D-01.02.04. |Rozebranie istniejacego oznakowania pionowego 0
8.1 |KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow wraz z wywozem
0818/08
szt 3
8.2 |[KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z wywozem
0703/03
A7 2 szt 2
B-33 1 szt 1
razem | szt 3
9 D-01.02.04 |Rozebranie barier betonowych 0
9.1 | KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kqgtownikéw wraz z wywozem
0808/01 m 4
D-02.00.00 [ ROBOTY ZIEMNE
10 D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km 0
10.1 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0207/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegtos¢ do 1,0km -
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
Tabela 1.2 5,10+199,54+33,45+76,76+56,26+8,23+1,36+9,93 m3 | 390,63
razem | m3 390,63
10.2 |[KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
wywoz do 10 km - doptata x 18 m3 390,63
11 D-02.03.01 |Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu 0
11.1 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
Tabela 1.2 58,82+970,04+223,39+155,01+93,63+26,89+76,43+239,22 m3 | 1.843,43
Zjazdy 616,8%0,30 m3 185,04
razem | m3 | 2.028,47|
11.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem m3 | 2.028,47
PODBUDOWY
12 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0
12.1 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1V
naw. jezdni  4456,9 m2 | 4.456,9
naw. doj$¢/chodnika 211,0 m2 211
naw. zjazdow 616,8 m2 616,8
naw. umocnionych poboczy 999,0 m2 999
razem |- m2 | 6.283,7
13 D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm C1,5/2 0
13.1| KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20cm x doplata x 0,75
0201/02
Jezdnia 4456,9-2248,0 m2| 22089
naw. zjazdow 616,8 m2 616,8
razem | m2 | 2.825,7
14 D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 30 cm C1,5/2 0
14.1| KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20cm x doplata x 1,5
0201/02
Jezdnia 2248,0 m2 2.248
razem | m2 2.248
15 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku grubos¢ 10 cm 0
15.1 | KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
naw. doj$¢/chodnika 211,0 m2 211
naw. umocnionych poboczy 999,0 m2 999
razem | m2 1.210
16 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3 grubosci 20 cm 0
16.1 |[KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
naw. jezdni  4456,9 m2 | 4.456,9
naw. zjazdow 616,8 m2 616,8
razem | m2 | 5.073,7
16.2 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/06 doplata x 5
m2 | 5.073,7
17 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3 grubosci 10 cm 0
17.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - doptata x 0,67
0114/05
naw. doj$¢/chodnika 149,5 m2 149,5
naw. umocnionych poboczy 999 m2 999
razem | m2 1.148,5
NAWIERZCHNIE
18 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa 0
18.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
naw. jezdni  4456,9 m2 | 4.456,9
naw. doj$¢/chodnika  211,0 m?2 211
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
naw. zjazdow 616,8 m2 616,8
naw. umocnionych poboczy 999 m2 999
razem |- m2 | 6.283,7
ELEMENTY ULIC
19 D-08.01.01b. |Ustawienie krawegznikow betonowych 15x22; 15x30, 12 x 25 cm na fawie z oporem 0
19.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kraweznik najazdowy 15x22 cm 432 m 432
kraweznik 15x30 cm 1179 m 1.179
opornik 12x25 cm 587 m 587
razem | m 2.198
19.2 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
2198*0,075 m3 164,85
razem | m3 164,85
20 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie z oporem 0
20.1 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetlnieniem spoin zaprawgq
0407/05 cementowq
Obrzeze 8x30 1181 m 1.181
razem | m 1.181
20.2 |[KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
1181%*0,04 m3 47,24
razem | m3 47,24
21 D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe 0
21.1|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
szt 38
21.2 |[KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
A -7 ,Ustap pierwszenstwa” 10 szt 10
B — 33 ,,Strefa ograniczonej predkosci” 5 szt 5
B — 34, Koniec strefy ograniczonej predkosci” 5 szt 5
D -1 ,.Droga z pierwszenstwem” 16 szt 16
D —4a ,,Droga bez przejazdu” 2 szt 2
T — 6a Tabliczka 6 szt 6
T — 6¢ Tabliczka 5 szt 5
razem | szt 49
22 D-07.05.01 |Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu 0
22.1 |KNR 2-31 Bariery jednostronne o masie Im 24kg - U-11a
0704/01
U-14a+U-1c 111 m 111
razem | m 111
ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 D-06.01.01. |Humusowanie terenow zielonych wraz z obsianiem trawa - grubos$¢ 10 cm 0
23.1|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
1801 m2 1.801
razem | m2 1.801
23.2 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu
0510/02 ponad 5cm
m2 1.801
24 D-03.02.01a. |Regulacja zaworéw wodociagowych, gazowych i wlazow kanatow 0
24.1 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
szt 23
24.2 |[KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
14+1 szt 15
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razem | szt 15
25 D-01.03.04 |Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej za pomocg rur dwudzielnych - sie¢ teletechniczna szt. 0
25.1 Zabezpieczenie kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabli rurqg dwudzielng m 417,5
26 Sie¢ wodociagowa 0
26.1 Przestawienie hydrantu nadziemnego kpl 1
27 Przetawienia o$wietlenia ulicznego 0
27.1 Przestawienie oswietlenia ulicznego kpl 1




