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Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 1255/8, 1810/8, 1810/22,
1810/49, 2908, 2911, 2936, 2946 w ulicach na osiedlu Piastowskim w Czersku z wlaczeniem do istniejacej studni
rewizyjnej

w ulicy Kazimierza Wielkiego o rzednych 121,84/118,32 (dziatka nr 1810/8).
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
Sieé¢ kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2-01
0119/03
(16,50+35,00+34,00+2,00+37,00+20,00+32,50+31,50+37,00+36,50+13,00+ km 0,703
9,50+20,00+48,50+31,50+44,00+40,00+7,000+42,50+50,00+15,00+17,00+ 17,00+15,50+50,00)/1000
razem | km 0,703
2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
2-01 samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0202/02
702,50%2,00%1,86 m3 2.613,3
razem| m3 2.613,3
3 KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2-01 drogach utwardzonych ziemi kat.III-[V
0214/04
(doptata
20x) m3 2.613,3
4 KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0322/02
702,50*%1,00 m2 702,5
razem| m2 702,5
5 KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.I-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
0322/08
poz. 4 702,50*%1,00 m2 702,5
razem | m2 702,5
6 | KNR-W Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10cm
2-18
0511/02
Glebokosé¢ $rednia H=0,10
Szeroko$¢ Dlugos¢ wykopu L=702,50
Objetos¢ wykopu 2,00%¥702,50%0,10 m3 140,5
razem| m3 140,5
7 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm
2-18
0511/04
Szerokos¢
Objetos¢ wykopu Sd*L*H
dlarury 315mm 2,00*208,5*0,615-208,5%0,08 m3 239,775
dla rury 250mm 2,00%¥196%0,55-196*0,05 m3 205,8
dla rury 200mm 2,00*298*0,5-298*0,03 m3 289,06
razem | m3 734,635
8 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIl wraz z
2-01 kosztami zakupu piasku
0230/01
(702,50%2,00*%1,38)-140,5-734,635 m3 | 1.063,765
razem| m3 1.063,765
9 KNR Zageszczenie nasypOw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
2-01
0236/03 m3 | 1.063,765
Roboty montazowe
10 | KNR-W Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm
2-18
0408/05
208,50 m 208,5
razem m 208,5
11 | KNR-W Kanaty z rur PVC Iaczonych na weisk o §r. zewn. 250 mm
2-18
0408/04
196,00 m 196
razem| m 196
12 | KNR-W Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm
2-18
0408/03
298,00 m 298
razem| m 298
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
13 | KNR-W Studzienki kanalizacyjne o $r. 600 PCV
2-18
0517/02
1 szt 1
razem | szt 1
14 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m
2-18
0513/03
Studnie betonowa do 1,50m 10 studnig 10
Studnie betonowe do 2,00m 9 studni¢ 9
Studnie betonowe do 2,50m 4 studnig 4
Studnie betonowe do 3,00m 1 studni¢ 1
Studnie betonowe do 4,00m 1 studnig 1
razem | studni¢ 25
15 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy
2-18 glebokosci
0513/04
Studnie betonowa do 1,50m -0,5%*3*10,00 0,5m -15
Studnie betonowe do 2,00m -0,5*2%9,00 0,5m -9
Studnie betonowe do 2,50m -0,5*1%4,00 0,5m -2
Studnie betonowe do 4,00m  0,5*2*1,00 0,5m 1
razem| 0,5m -25
16 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m
2-18
0513/05
Studnie betonowa do 1,50m 1,0 stud. 1
razem | stud. 1
17 | KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 glebokosci
0513/04
Studnie betonowa do 1,50m -0,5*3*1,00 0,5m -1,5
razem| 0,5m -1,5
18 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01
208,5+196+298 m 702,5
razem m 702,5
19 | KNR Rura ochronna dwudzielna
2-20
0205/01
63 m 63
razem| m 63
20 | KNR Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gigbok.do 4 m
2-01
0607/01
100 szt. 100
razem | Szt 100
21 KNR Pompowanie wody
2-01
0605/01
100 godz. 100
razem | godz. 100
22 | KNR-W Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm
2-18
0706/04
208,5/200 odc. -1 1,043
prob.
odc. -1
razem | prob. 1,043
23 | KNR-W Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm
2-18
0706/03
196/200 odc. -1 0,98
prob.
odc. -1
razem | prob. 0,98
24 | KNR-W Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
2-18

0706/02
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298/200 odc. -1 1,49
prob.
odc. -1
razem | prob. 1,49
25 | KNR Inspekceja video po wykonaniu robot
K-37
0102/03
208,5+196+298 m 702,5
razem m 702,5
Przylacza kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne i przygotowawcze
26 | KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2-01
0119/03
95,50/1000 km 0,096
razem | km 0,096
27 | KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
2-01 samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0202/02
95,50%2,00%1,33 m3 254,03
razem | m3 254,03
28 | KNR Naktady uzupemn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2-01 drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
0214/04
(doptata
20x) m3 254,03
29 | KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
95,50*1,00 m2 95,5
razem | m2 95,5
30 | KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.I-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
0322/08 m2 95,5
31 | KNR-W Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10cm
2-18
0511/02
Glebokosé¢ srednia H=0,10
Szeroko$¢ Diugos¢ wykopu L=95,50
Objetos¢ wykopu 2,00%95,50%0,10 m3 19,1
razem | m3 19,1
32 | KNR-W Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm
2-18
0511/04
Szerokosé¢
Objetos¢ wykopu L=95,50 H=0,46
dlarury 160 mm 2,00%(95,50)*0,46-(95,50%0,02) m3 85,95
razem| m3 85,95
33 | KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il wraz z
2-01 kosztami zakupu piasku
0230/01
(95,50*%2,00*0,85)-19,1-85,95 m3 57,3
razem | m3 57,3
34 | KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11
2-01
0236/03 m3 57,3
Roboty montazowe
35 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18
0408/02
0,096*¥1000 m 96
razem| m 96
36 | KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o §rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02 szt 26
37 | KNR Rura ochronna dwudzielna
2-20
0205/01 m 18
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38 | KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 96
39 | KNR-W Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
2-18
0706/01
96/200 odc. -1 0,48
prob.
odc. -1
razem | prob. 0,48
40 | KNR Inspekceja video po wykonaniu robot
K-37
0102/03 m 96
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr |Opis Warto$¢

Sieé¢ kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty montazowe

Przylacza kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty montazowe




