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1. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na podstawie zlecenia z 3.06.2020 r. Celem niniejszych
badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy ulic na Osiedlu
Piastowskim w Czersku.

1.1. Zleceniodawca

Civil Plan Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14
72-200 Nowogard

1.2. Podstawa opracowania

Przedmiotowa opinia zostata opracowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463) oraz w oparciu o nastepujgce normy oraz literature:

* PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
*  PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

*  PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne

* PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$c¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

*  PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

* PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
* PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

*  Witun Z. Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2013
« Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000
1.3. Charakterystyka obiektu

Na etapie projektu planuje sie budowe ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku. Na

zatgczniku nr 2 tj. mapach dokumentacyjnych zaznaczone zostaty wykonane sondowania.

2. OPIS WYKONYWANYCH PRAC

Zakres wykonywanych prac, w tym lokalizacja oraz gtebokos¢ otworéow badawczych

zostaty ustalone ze Zleceniodawcg. Prace terenowe przeprowadzono w dniach 17.06.2020.
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W ramach realizacji zlecenia wykonano nastepujgce prace tj.

* Wizja lokalna terenu badan;

*  Wiercenie 8 otworéow badawczych do gtebokosci 3 m p.p.t Badania
makroskopowe pobranych probek gruntu zgodnie z Normg PN-88/B-04481;
wykonane zostaty w granicach projektowanej korony drogi.

*  Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu sondy udarowej RKS.

* Okres$lenie wartosci parametrow geotechnicznych, zgodnie z Normg PN-
81/B03020;

* Analiza uzyskanych wynikbw badan geotechnicznych zgodnie z
obowigzujgcymi normami tj. wartoéci wilgotnosci naturalnej, gestosci
objetosciowej, kata tarcia zewnetrznego gruntu, stopnia plastycznosci w
gruntach spoistych, stopnia zageszczenia w gruntach niespoistych, modutu

Scisliwosci i modutu odksztatcenia (metoda B, wg PN-81B — 03020).

taczny metraz wiercen wyniost 18 mb. Pobrano i zbadano 10 préb gruntu o naturalnej
wilgotnosci. Otwory zostaty odwiercone z powierzchni terenu do gtebokosci max. 3 m p.p.t.

Po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane
urobkiem. Szczegotowa lokalizacja otwordw przedstawiona zostata na mapie
dokumentacyjnej — zatgcznik nr. 2, natomiast profile litologiczne wykonanych sondowan

stanowig zatgcznik nr. 3.
3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

3.1. Lokalizacja oraz zagospodarowanie terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Czersk, obreb Czersk w koronie
planowanych do wykonania drég na osiedlu Piastowskim. Omawiany teren zlokalizowany jest
w obszarze miejskim. Orientacyjng lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawia
zatgcznik nr |. Szczegotowa lokalizacja obszaru badan oraz wykonanych otworéw
geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej na zatgczniku nr 2.

Przyblizong lokalizacje terenu wyznaczajg nastepujgce wspotrzedne w uktadzie
WGS 84.

« N5347° 124"
« E1758’55,4”
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3.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie ulic na osiedlu Piastowskim w
Czersku. Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu bedg podstawg
do podijecia decyzji 0 sposobie i glebokosci posadowienia planowanej inwestycji.
3.3. Morfologia

Pod wzgledem fizjograficznym przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w obrebie
mezoregionu Bory Tucholskie. Mezoregion stanowi zdominowany przez fluwioglacjalne
krajobrazy réwninne. W czesci zachodniej wystepujg ptaty krajobrazéw glacjalnych:
pagorkowatych i wzgérz. Teren badan budujg gtéwnie utwory piaszczyste réznej granulacji

podscielone osadami akumulacji lodowcowe;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna czesci gminy Czersk zwigzana jest ze zlodowaceniem battyckim
i jego stadiatow poznanskiego i pomorskiego. Utwory lodowcowe wyksztalcone sg w postaci
piaskdéw oraz glin zwatowych. Zagtebienia i rynny jeziorne powstaty w wyniku topnienia bryt
martwego lodu przykrytego piaskami wodnolodowcowymi. Utwory holocenskie zalegajg
gtébwnie w obnizeniach wytopiskowych, rynnach i dolinach rzek w postaci piaskow mad
rzecznych oraz torfow o migzszosci kilku metréw. Na podstawie wykonanych sondowan do
ok. 3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadow starszego i mtodszego czwartorzedu f;j.
Plejstocenu i Holocenu wyksztatconych w postaci osadow fluwioglacjalnych, glacjalnych oraz
gruntéw nasypowych. Szczegétowa budowa geologiczna zostata przedstawiona na kartach
dokumentacyjnych otworow badawczych na zatgcznikach nr 3.1-3.4. Opis makroskopowy
grunty przeprowadzono w oparciu 0 Polskg Norme PN-88/B-04481 Grunty Budowlane.
Badanie probek gruntéow oraz w zwigzku z normg PN — EN ISO 14688-1,2 :2006.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W czasie wykonanych wiercen w czerwcu 2020 panowaly Srednie stany wéd
gruntowych. Woda gruntowa stwierdzona zostata na gtebokosci 1,3 m p.p.t— 2,95 m p.p.t.
Zwierciadto wody gruntowej zostato przedstawione na kartach otworow badawczych na

zatgcznika 3.1-3.4.
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Celem okreslenia warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko
— mechaniczne wiasnosci gruntéw.

W podtozu stwierdzono wystepowanie utworow wieku: holocen, plejstocen.
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Parametry geotechniczne gruntéw okreslono przy zastosowaniu metody B wg
PN — 81/B-03020, korzystajgc z zaleznosci korelacyjnych poszczegdlnych grup gruntow.
Wspotczynniki przepuszczalnosci gruntéw przyjeto wedtug Z. Witun (2000).

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko — mechanicznych. Z
podziatu na warstwy wytgczono warstwe gruntéw nasypowych, tlucznia wystepujgcych pod
warstwe glebe w planowanych pasach drogowych:

PAKIET | — stanowig grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wystepujace jako
piaski srednie wilgotne, mokre, zwiry mokre, nawodnione. W zwigzku ze zréznicowaniem
granulometrycznym oraz ich stopnia zageszczenia w obrebie pakietu wyodrebniono 3
warstwy o zblizonych do siebie wartosciach parametrow geotechnicznych:

WARSTWA Ib - Piaski srednie matowilgotne, wilgotne, wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym wynoszacym lp = 0,42

Parametry charakterystyczne dla tej warstwy sg nastepujace:

Wh = 14 %; ps = 2,65 g/cm3; p= 1,85 g/ cm?®

Wspdtczynnik filtracji: k = 10* m/s.

WARSTWA Ib - Piaski srednie mokre, wystepujgce w stanie $redniozageszczonym
wynoszgcym Ip = 0,44

Parametry charakterystyczne dla tej warstwy sg nastepujace:

Wh = 22 %; ps = 2,65 g/cm?; p= 2,00 g/ cm?®

Wspdtczynnik filtracji: k = 10* m/s.

WARSTWA b — Zwiry rdzawe mokre, nawodnione, wystepujgce w stanie
sredniozageszczonym wynoszacym Ip = 0,45

Parametry charakterystyczne dla tej warstwy sg nastepujgce:

Wh = 18 %; ps = 2,65 g/cm?; p= 2,05 g/ cm?®

Wspdtczynnik filtracji: k = 10 m/s.
PAKIET Il — stanowig grunty spoiste pochodzenia lodowcowego skonsolidowane.
Wyodrebniono 2 warstwy geotechniczne gruntéw o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Symbol geologicznej konsolidacji gruntéw okreslono jako B — ,inne grunty
spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane”.
WARSTWA lla — gliny, gliny na pograniczu glin piaszczystych, szarozielone, szare o
uogolnionym stopniu plastycznosci I. = 0,45

Parametry tej warstwy sg nastepujace:

Wh = 21 %; ps = 2,67 g/cm?; p= 2,05 g/ cm?

Wspétczynnik filtracii: k=10°%m/s.



EnviGeo - pracowania geologiczno-srodowiskowa

WARSTWA IIb — Gliny na pograniczu glin piaszczystych, o uogo6lnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,54
Parametry tej warstwy sg nastepujace:
Wh = 27 %; ps = 2,67 g/cm?; p=1,95 g/ cm?
Wspdtczynnik filtracii: k=10°%m/s.
7. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Zamawiajgcy w Czerwcu 2020 roku zlecit wykonanie badah geotechnicznych celem
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza na terenie przeznaczonym dla budowy
ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku. Odwiercono 8 otworow do gtebokosci 3 m p.p.t.

2. We wszystkich otworach badawczych ponizej warstwy ttucznia oraz gleby stwierdzone
zostaty utwory akumulacji fluwioglacjalnej w postaci piaskéw $rednich i zwiréw oraz
utworow akumulacji lodowcowej w postaci glin na pograniczu glin piaszczystych;

3. W czasie wykonanych wiercen w czerwcu 2020 panowaty srednie stany wod gruntowych.
Woda gruntowa stwierdzona zostata na gtebokosci 1,3 m p.p.t— 2,95 m p.p.t. Zwierciadto
wody gruntowej zostato przedstawione na kartach otworéw badawczych na zatgcznikach
nr. 3.1-3.4.;

4. Z uwagi na powyzsze dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznej decyzji dokona Projektant
obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w
niniejszej opinii w oparciu o § 4 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463);

5. Zgodnie z podziatem gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci (PN-S-02205:1998) badane
grunty zostaty okreslone jako niewysadzinowe tj otwory O-8, O-11, O-13, O-14 oraz O-15.
Pozostate zostaly okreslone jako bardzo wysadzinowe;

6. Wedlug oceny wysadzinowosci oraz warunkéw wodnych grupa nosnosci podioza
gruntowego okreslona zostata jako G1 w rejonie otworéw O-8, O-11, O-13, O-14, O-15.
W pozostatych otworach tj. O-9, O-10, O-12 nosnos¢ podioza gruntowego zostata
okreslona jako G4;

7. Warunki wodne okreslone zostaty jako przecietne rejonie otworu O-15 oraz O-13, w
pozostatych otworach zostaty okreslone jako dobre,

8. Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie wykonywanych prac wynosi 0,80 m
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9. Nalezy dostosowac projekt budowlany do istniejgcych warunkéw gruntowych;

8. ZALACZNIKI

Zat. 1 Mapa pogladowa

Zat. 2.Mapa dokumentacyjna

Zat. 3.1-3.4 Profile geotechniczne
Zat. 4 Objasnienia znakow i symboli

Zat. 5 Tabela parametréw geotechnicznych



