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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,,BUDOWA ULIC NA OSIEDLU

PIASTOWSKIM W CZERSKU”.

Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0. 0. w Czersku okresla warunki techniczne

wykonania sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 959/3; 960/3; 966/14; 969/2; 974/7; 975/1,
975/4; 976/1; 982/14; 991/1; 1025/9; 1101/6; 1127/1; 1188/8; 1261/7; 1261/18; 1261/28;
1261/29; 1261/30; 1261/31; 1269/1; 2556; 2643; 2736; 2742/1 (ulice: Wi Lokietka,
Mieszka I, K. Odnowiciela, B. Krzywoustego, B. Chrobrego, Przemysta II, K. Wielkiego)
dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku”.

I. WYTYCZNE DLA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

L.

Wlgczenie projektowanej/wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
do istniejgcej studni na dziatce nr 1810/8 w ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku
o rzednych 121,84/118,32, istniejgcy przewod kanalizacji deszczowej DN 500.
Studnie przylaczeniows nalezy wybudowa¢ o srednicy min. DN 1500 z osadnikiem
o glebokosci min. 1,5 m.
Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy min. SN-8
taczonych kielichowo.
Studnie na sieci nalezy zaprojektowaé jako betonowe o $rednicy min. DN 1000
taczone na uszczelki ze stopniami ztazowymi antyposlizgowymi oraz z wiazami
o klasie obcigzenia min. D400.
Projektant winien okresli¢ $redni opad roczny na tym terenie dla natgzenia deszczu
odpowiednio:

e 131 dm?/s x ha (wstepne obliczenie)

e 174 dm’/s x ha (dobér kanatéw)

e 300 dm®/s x ha (sprawdzenie warunkéw krytycznych)
oraz zlewnie cigzgca do kanalizacji deszczowej i na tej podstawie okresli¢ planowana
ilo$¢é wod opadowych odprowadzanych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy przyjaé obcigzenie odbiornika, o ktérych mowa w pkt. 1 niniejszych
warunkéw na poziomie 50%.
Na projektowanym kanale deszczowym nalezy zastosowac kraty wpustow zeliwnych
ulicznych w technologii uchylne;j.
Srednica projektowanych kanatéw deszczowych zgodnie z obliczeniami i doborem
dla calej zlewni.
Rury wozy¢ ze spadkiem umozliwiajgcym grawitacyjny odplyw wody.
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10. Dopuszcza sie odprowadzanie wytgcznie wéd o parametrach zgodnych z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 16.12.2014 r.

(Dz. U. Nr 1800).

II. POZOSTALE WYMAGANIA

1. Przed oddaniem wybudowanej sieci do eksploatacji nalezy wykonad
hydrodynamiczne czyszczenie rurociggéw wraz z inspekcja TV oraz przedstawieniem
spadkéw chwilowych udokumentowane i przekazane do Zaktadu Ustug Komunalnych
sp. z 0. 0. w Czersku w wersji papierowe] i elektronicznej.

2. Wykonanie sieci obowigzkowo musi zosta¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji
technicznej przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej
dokumentacji z ZUK sp. z 0. 0. w Czersku oraz zgloszeniem zamiaru rozpoczecia
budowy zgodnie z odrebnymi przepisami.

3. Wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z 0. 0. w Czersku o zamiarze rozpoczegcia robot
z zachowaniem min. 7-dniowego okresu poprzedzajacego.

4. Wszelkie koszty zwiazane z budowg w/w uzbrojenia, w szczegélnosci koszty
dokumentacji, uzgodnien, optat administracyjnych, robot budowlanych 1 czynnosci
zwigzanych z odbiorem sieci obciazaja ODBIORCE/INWESTORA.

5. Po wykonaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie i przekaza¢ do ZUK. z 0. 0. w Czersku
inwentaryzacje geodezyjng (wykonang w formie papierowe;j i elektronicznej).

W zwiagzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Ustug Komunalnych w
Czersku informuje, ze zaleca si¢ ztozy¢ do Starosty Chojnickiego wniosek o objecie naradg
koordynacyjng sytuowania projektowanej sieci. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez
Staroste Chojnickiego.

Niniejsze warunki wazne sa przez okres (Bv Hr\)ggama
Pa e,l- aeki ....................
(Zaktad Ustug Komunalnych Sp.zo.0.w

Czersku)

Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

;i;c&a 1 podpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pelnomocnik)

Sporzadzit: KK

Otrzymuja;
1. Adresat
2. Ala
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