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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I UBEZPIECZENIE

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 13ZYuROW BUDOWNICTWA
86 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Ok j Komigji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz igniew Drewnowski

CZLONEK

Okregowej Konfigzi Kwalifikacyjnej
drinz. Marek W}Aolowski

Otrzymuja:
1.Pan Michat Konrad Hirsz
80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

HTH Michat Hirsz Str.
hthmhirsz@gmail.com 4
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMOROKA OKRE,GQWA
1ZBA IWAYMIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

HTH Michat Hirsz Str.
hthmhirsz@gmail.com 5
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O NUMA 2 e ref Ik sy v

POM-F57-555-JEG *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjrym FOM/BM/D200/10

adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, B0-209 Chwaszczyno

jest cztonkiemn Pomorskie] Okregowe| Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022 -06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
we ryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-08-14 roku priez:

Fran ciszek Rogowice, Przewod niczgey Rady Potmorskie] Okregowe] [2by Indyhierdw Budowh ictwa.

|Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wiaednia 2001 ¢ o podpise akktroneanym |02 UL 2001 We 130 poe. 1450] dana w postadl
alaktrankana) apatizane bazpacargm podpisam alaktianezmy m waryfilawa e m pray pomacy waznega bwa lfi koweanega catyfikato =5
édninctedazng pod wiag ladka e skt kdw praaenych dak umantom opateaany m podd pea s sdasnonas anymi. |

* owdaiyfikacy poprawnodsn dange b ninig g2ym 2@wiadtianig mazna spravedal 13 pomocy numarua ryfikacy nago 2agwiatoaa g na
stranie Falzkia) by Inzynerdey Budow nictwa e pribeag.pl lub kantaktuge s 2 biuram wlademea) Okagowa) by Inzy meidw
Eivredor ks T

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Str.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICT® A

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 45,44

o B Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
Faox (0-58) 301-44-98

syg. akt 72/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15,§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER NEUGEBAUER
magister inzynier
urodzony dnia 02.06.1974 r w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0069/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komig)i

CZACY
Okregowej Kophisit Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZL
Okrggowej

E K
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Aleksander Neugebauer

84-200 Wejherowo, ul. Sikorskiego 162/56
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Str.
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Pan Aleksander Neugebauer upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem Xonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz.
578/, uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejicie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projeklowania bez ograniczeil
uprawniajg rOwniez do obliczania $wiatla mostéw 1 przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnoéei.

HTH Michat Hirsz Str.
hthmhirsz@gmail.com 8
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POLSKDR®A
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMAa 2 e ref Ik sy ry M

POM-G20-BEM-FL3 *

Fan Aleksander Meugebauer o numerze ewi denoyjnym FOM/BO/0126/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 20, 84-200 Welherowo
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilng].
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31,

Zatwiadczenie zostato whygenerocwane elektroniczhnie | opattzohe bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniv 2022-03-1E roku priez

Fran ciszek Rogowice, Przewod niczgey Rady Potmorskie] Okregowe] [2by Indyhierdw Budowh ictwa.

|Zgadmia art. 5 ust 2 ustadty 2 Al LB whednia 2001 0o podpiel abaitroneanym (DL UL 2000 e 130 poe. 14500 dana wopastac
alaktrankana) apatrzane bazplacary m padpiam alaktrankcamem waryflkowarym pizy pomaly waznega kwal fikowanego cartyfikatu =5
idinctvaing poel weagladam skutkdw prawrech dakuma rtom opat iomem pocdpeeamn wlasnarac iy mi

Werndikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzid za pomocg hUMEery
Inzynierdwe Budcownictwa  www piiboorg.pl lub

-

weryfikacyjinego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzbwy

Str.

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

PROJEKTANT robotami budowlanymi

dr inz. Michal Hirsz . e ]
BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0073/PWOM/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

SPRAWDZAJACY mer inz. Aleksander robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA Neugebauer bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0069/PWOM/07

Data: 20 listopada 2022r
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3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sg ponizsze rodzaje i kategorie obiektow
budowlanych:

e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

W planowanym zadaniu wystepuje przepust drogowy.

4. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Inwestorem Gming Miejska
Koscierzyna a Wykonawcg Zaktad Ustug Komunalnych Marian Marszatkowski.

Inne dokumenty:

[1] Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaméwienia pn.: ,,Ochrona przed powodzig oraz
poprawa jako$ci wod zlewni Wierzyca na terenie miasta Koscierzyna” Etap IV: Regulacja
zlewni rzeki Bibrowej — Przepust ulica Skarszewska. Ko$cierzyna, luty 2017.

[2] Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego. Sierpien 2022r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.).

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2022 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

4.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI — ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu pod ulica Skarszewska w miejscowosci
Koscierzyna w zakresie ktorej przewidziano rdwniez rozbiorke istniejacego przepustu.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

— rozbidrke nawierzchni,

— rozbidrke $cian czolowych,

— wydobycie przewodoéw rurowych,

— wykonanie szalunkow,

— wykonanie fundamentu kruszywowego,

— ulozenie nowych kanaléw rurowych z blachy falistej,

— obustronne warstwowe zasypanie z zaggszczeniem,

— wykonanie nowych $cian czolowych i umocnien,

— odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow,
— montaz balustrad.

4.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

HTH Michat Hirsz Str.
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Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Koscierzyna w wojewodztwie
pomorskim w powiecie ko$cierskim na terenie gminy miejskiej w ciagu ulicy Skarszewskie;.

4.4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:

[1] Mapa do celow projektowych.

[2] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[3] Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego. Opracowanie GEOTEST
Lipiec 2022r.

4.5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejagcego przepustu na przepust o wigkszej
powierzchni przeptywu.

Istniejacy przepust to rura betonowa zwienczona $cianami czolowymi o $rednicy @1150 mm.
Przepust o dtugosci 33 m zlokalizowany jest w km 2+250 rzeki Bibrowe;.

Niniejsze opracowanie stanowi prace zaplanowane w Etapie IV — regulacja zlewni rzeki
Bibrowej w zakresie wymiany przepustu i ma na celu poprawe stanu technicznego jak i parametréw
zwigzanych ze zwigkszeniem przeptywu przepustu.

Sposob uzytkowania przepustu si¢ nie zmieni. Przepust umozliwia prowadzenie wod rzeki

Bibrowa pod ulicg Skarszewska.

S. STAN ISTNIEJACY

5.1. OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy obiekt budowalny to przepust z rur betonowych o $rednicy wewnetrznej 1150 mm.
Catkowita dhugos¢ przepustu wynosi 33 m. Wlot i wylot przepustu zwienczony jest §cianami
czotowymi z zabezpieczeniem w postaci barier stalowych.

Skarpy i koryto rzeki Bibrowa w obrebie przepustu nie sg umocnione.

Parametry charakterystyczne obiektu:

e dlugosc¢ przepustu: 33 m,

e Swiatlo: 1,150 m,

e rzedna wlotu: 155,40 m n.p.m.
e rzedna wylotu: 155,13 m n.p.m.

5.2. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

e wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
e rozbidrka barier stalowych,
e rozbiorka nawierzchni drogowej w obrgbie przepustu,

HTH Michat Hirsz Str.
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e roboty ziemne zwigzane z odstoni¢ciem kanatéw przepustowych,
e zabezpieczenie uzbrojenia terenu,

e rozbidrka $cian czotowych,

e demontaz kanalow przepustowych.

W trakcie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac narzedzia i1 sprzgt odpowiednie do cigzaréw
poszczegbdlnych elementow rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy usung¢ poza teren budowy.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie nowego przepustu o zwigkszonej mozliwosci
przeplywu wod rzeki Bibrowa. Po wbudowaniu nowych kanaléw przepustowych teren w obrebie
przepustu oraz droga nad przepustem zostang odtworzone.

6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt to przepust o dtugosci 36 m o przekroju kotowo eliptycznym. Wlot
przepustu projektuje si¢ jako $cigty i umocniony natomiast wylot zwienczony $ciang czotowa. Na
wlocie 1 wylocie przepustu projektuje si¢ balustradg stalowa.

6.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano przepust z rury spiralnie karbowanej o przekroju tukowo-kolowym
o grubosci blachy 2,5 mm. Przyjete rozwigzanie ma na celu zwigkszenie mozliwos$ci przeptywu wod
rzeki Bibrowa oraz umozliwi prowadzenie ruchu ulica Skarszewska. Wlot i wylot przepustu
przewidziano zabezpieczy¢ barierami stalowymi. Na wlocie 1 wylocie zaprojektowano réwniez
umocnienie skarp 1 dna rzeki na odcinku 2 m.

Projektowany obiekt begdzie charakteryzowalt si¢ nastgpujagcymi parametrami techniczno-

uzytkowymi:
— dlugo$¢ obiektu: 36,00 m,
— S$wiatto poziome: 1,95 m,
— $wiatto pionowe: 1,32 m,
— rzedna wlotu: 155,47 m n.p.m.
— rzedna wylotu: 155,11 m n.p.m.
— spadek podtuzny: 1%

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduje si¢ w opinii geotechniczne;.

Posadowienie obiektu zaprojektowano na fundamencie kruszywowym wzmocnionym
geotkaning poliestrow3.

HTH Michat Hirsz Str.
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8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

8.1. USTROJNOSNY

Konstrukcje no$ng przepustu stanowi konstrukcja z blachy falistej gr. 2,5 mm wspodtpracujaca
z gruntem zasypowym. Nad przepustem w odlegtosci ok. 20 cm nalezy wykona¢ parasol ochronny
z geowldkniny 1 geomembrany ulozony ze spadkiem daszkowym 5% od osi podtuznej przepustu
1 konczy¢ ma si¢ ok. 1,0 m poza obrysem krawedzi przepustu.

8.2. POSADOWIENIE PRZEPUSTU

Z uwagi na wystepujace przewarstwienie gruntow stabonos$nych przepust zaprojektowano na
materacu kruszywowym gr. 50 cm wykonanym w otuleniu z geotkaniny poliestrowej o obustronnej
wytrzymaltosci na rozcigganie wynoszacej min. 100 kN/m.

8.3. ZASYPKA INZYNIERSKA

Materiat w obszarze ukladania zasypki inzynierskiej uktada¢ réwnomiernie w kierunku
podluznym 1 poprzecznym, jednoczesnie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubosci
25 - 30 cm (przed zaggszczeniem) 1 zageszcza¢ do wymaganego wskaznika Is.

Podstawa nasypu powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,98. Jezeli warunek nie jest
spetniony grunt nalezy dogesci¢. Przed rozpoczeciem zasypywania, podstawa nasypu powinna by¢
oczyszczona z zanieczyszczen obcych oraz w razie potrzeby odwodniona.

Zasypki powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia stateczno$ci zasypki i jej rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e zasypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntdw przydatnych do budowy
nasypu i wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci,

e grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzg¢tu uzywanego do zaggszczania, przystgpienie do uktadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i1 zageszczanie nasypow
w granicach klina odtamu przy uzyciu cigzkiego sprzetu, np. spychacza. Nalezy uzywac
sprzetu lekkiego o wadze do 3,5 ¢,

e zasypka powinna by$§ umieszczona i zaggszczona rOwnomiernie i rOwnoczesnie z obu
stron elementu,

e rdéznica wysokosci zasypek po obu stronach obiektu inzynierskiego nie moze
przekraczaé 60 cm (dwie warstwy). Dopuszcza si¢ r6zng grubo$¢ zasypania w przekroju
podtuznym z zastrzezeniem, ze pojedynczy segment musi by¢ zasypany do takiej samej
wysokosci z doktadnoscig 60 cm (dwie warstwy) po przeciwnych stronach obiektu
inzynierskiego, wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej dla danego gruntu.

W bezposrednim sgsiedztwie powierzchni elementow obiektu, zageszczenie nasypu powinno
by¢ wykonane re¢cznie przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

HTH Michat Hirsz Str.
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8.4. SCIANA CZOLOWA

Na wylocie przepustu zaprojektowano zelbetowa $ciang czolowa posadowiong bezposrednio na
wzmocnionym podlozu z betonu niekonstrukcyjnego. Z uwagi na wystepujace przewarstwienie
gruntow stabonosnych zaprojektowano wymiang gruntu pod fundamentem S$ciany czotowej na
glebokos¢ 0,5 m.

Materiaty:

e Beton konstrukcyjny: C30/37
e Stal zbrojeniowa: A-IIIN

8.5. JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM

Niwelete jezdni nad obiektem nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni:

1) warstwa $cieralna - beton asfaltowy 4 cm

2) warstwa wigzaca — beton asfaltowy 8 cm

3) podbudowa — kruszywo tamane 22 cm

4) warstwa odcinajaca — kruszywo niezwigzane 15 cm
5) kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

8.6. CHODNIK NAD PRZEPUSTEM

Odtworzenie nawierzchni chodnika w obrebie przepustu.

1) kostka betonowa 6 cm

2) podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

3) podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

4) obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j

8.7. 1ZOLACJE

Dla stykajacych si¢ z gruntem elementow betonowych przewidziano izolacje powtokowe
z roztworu asfaltowego.

8.8. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Na wlocie 1 wylocie przepustu zaprojektowano bariery stalowe.
8.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowg przepustu nalezy zabezpieczy¢ powtoka cynkowa o grubosci zgodne;j
znormg PN- EN ISO 1461:2009 oraz zabezpieczy¢ poprzez wykonanie powloki epoksydowo —
poliuretanowej o grubosci min. 250 mikrondéw zgodnie z normg PN-EN 12944-5.

HTH Michat Hirsz Str.
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8.10. SKARPY

Skarpy na wlocie 1 wylocie nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie z drobnowymiarowych
elementdw betonowych natomiast pozostate skarpy naruszone w trakcie prowadzenia prac nalezy
zabezpieczy¢ poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg.

Umocnienie skarp nalezy zaprze¢ na palisadzie z kotkow drewnianych o $rednicy 10 cm.
Dhugo$¢ umocnienia wraz z palisadg na wlocie przepustu wynosi 2,0 wraz z umocnieniem $cigtej
skarpy 1 przepustu na calym wlocie natomiast na wylocie przepustu palisad¢ 1 umocnienie skarp
nalezy wykona¢ na dlugosci 6,0 m.

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Zakres budowy nowego obiektu obejmuje nastgpujace prace:
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
e roboty drogowe
e wykonanie tymczasowego przejscia dla wod rzeki Bibrowa
e roboty mostowe
- wymiana gruntu pod fundamenty $cian czotowych
- wykonanie fundamentoéw $cian czotowych
- wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepust
- montaz przepustu
- wykonanie $cian czotowych
- wykonanie zasypek inzynierskich
- montaz barier
e wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow
e roboty koncowe

10. UZBROJENIE TERENU

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego.
Podczas prowadzenia robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu identyfikacji ich
rzeczywistego potozenia oraz zabezpieczy¢ je na czas prowadzenie robot.

W zakresie wystepujacych sieci dokumentacja zostata przedtozona 1 uzgodniona z uwagami
gestoréw na naradzie koordynacyjnej w dniu 25.09.2022r.

10.1. SIEC GAZOWA

W obszarze projektowanego do wymiany przepustu znajduje sie¢ gazowa. Lokalizacja zgodna
z aktualna mapg do celow projektowych nad nowoprojektowanym przepustem zostala pokazana w
cze¢$ci rysunkowej. Wg wskazan mapy zblizenie do przepustu wynosi ok. 25 cm.

W trakcie realizacji robdt zabezpieczenie sieci gazowej o srednicy dnl160PE nalezy wykonad
poprzez zastosowanie rury oslonowej dwudzielnej. Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone
sa do wykonywania przepustow na istniejacych rurociggach. Aprobata Techniczna ITB dopuszcza
stosowanie ,,dwudzielnych rur ostonowych Integra” jako przepusty istniejacych rurociggdw
pod drogami. Rury dwudzielne wykonane s3zestali S235 (zabezpieczonej powtokami
antykorozyjnymi w zaleznos$ci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001
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lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 — DN 800, produkowane sg w odcinkach 500, 1000,
2000 mm. Rozmiary DN 1000 — DN1200 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zaméwienie mozna
wykona¢ kolana lub tuki. Poszczegdlne odcinki taczy si¢ za pomoca specjalnych potaczen
kolierzowych. Przy wykonywaniu przepustow za pomoca rur dwudzielnych, konieczne jest
stosowanie pt6z dystansowych.

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie na min. 7 dni przed rozpoczgciem prac w Gazowni
w Chojnicach.

Rysunek 1 Rura ostonowa dwudzielna z uszczelnieniem typu GP firmy Integra.

10.2. SIEC ENERGETYCZNA

Rozpoczecie 1 zakonczenie prac zglosi¢ pisemnie do RD w Kartuzach z 7-dniowym
wyprzedzeniem. W poblizu kabli energetycznych prace ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznos$cig. Wszystkie odkryte kable traktowac jako czynne i1 pod napigciem.

W miejscu skrzyzowania na odkryte kable zainstalowa¢ rury ostonowe dwudzielne. Odkryte
kable energetyczne zgtosi¢ do odbioru w RD w Kartuzach.

Przy pracach w poblizu czynnych kabli SN nalezy uzyska¢ wylaczenie w RD w Kartuzach.

11. ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wytaczenie z ruchu odcinka drogi
w ciggu ul. Skarszewskie;j.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

14. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie planuje si¢ przeprowadzenia urzadzen obcych.

HTH Michat Hirsz Str.
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15.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscach  posadowienia  obiektu celem identyfikacji  istniejacych 1 nie
zinwentaryzowanych przewodéw instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonaé recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwal roboty, zabezpieczy¢ teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Prace w obregbie przewodow instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.
Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Prace w poblizu
istniejacych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku uszkodzenia ww.
urzadzen Wykonawca pokryje na swoj wlasny koszt naprawy tych urzadzen.

Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocnic¢
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych

Plac budowy, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektryczne;j.
Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowg ze stalg obstuga, do
mycia samochodow wywozacych grunt.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrong wod i1 gleby przed skazeniem.
Prace w obrebie koryta rzeki zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach nizowkowych.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta rzeki
przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen 1 gruzu.

Po zakonczeniu budowy obiektu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami ziemnymi)
teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty betonowe nalezy wykonywac zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych w Warszawie, 1990 r.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow
w Warszawie.

16.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ
Rys. PT-01 Widok z gory — skala 1:200
Rys. PT-02 Przekroje — skala 1:100, 1:50
Rys. PT-03 Zbrojenie $ciany czotowej — skala 1:20
Rys. PT-04 Zbrojenie belki podwalinowej — skala 1:20
HTH Michat Hirsz Str.
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Podpisy projektantéw oraz sprawdzajacych do czg¢sci opisowe;j

imi¢ i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalno$ci mostowej nr
POM/0073/PWOM/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr inz. Aleksander robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA Neugebauer bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

SPRAWDZAJACY

POM/0069/PWOM/07

Data: 20 listopada 2022r
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CZESC GRAFICZNA
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ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna

TERENIE MIASTA KOSCIERZYNA
ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA

) OCHRONA PRZED POWODZIA ORAZ POPRAWA JAKOSCI WOD ZLEWNI WIERZYCA NA

N

—

branza: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNYNY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr POM/0069/PWOM/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Aleksander bez ograniczen w specjalnosci mostowej
Neugebauer
Widok z gory PT-01 1-200 letoozpzad




Przekroj podtuzny skala 1:100
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Balustrada stalowa
Kanalizacja sanit. @600

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm

—

Kostka brukowa gr. 6 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy gr. 8 cm

N

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Alwin| —

Otwor nr 1 Kabel telet. Podbudowa - kruszywo tamane gr. 22 cm 3 | Podbudowa - kruszywo tamane gr. 15 cm Balustrada stalowa H=1,1m
157,9 157,88 Wartswa odcinajgca - kruszywo niezwigzane gr. 15 cm —Gaz 2160 Istnieiacy chodnik do odtworzenia .
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4 | Przepust stalowy HCPA 12 6,50
7,50 5 | Materac kruszywowy 1s=0,98 gr. 50cm
G 6 | Geotkanina poliestrowa Pg[+K]
8,50 8,00
Popd Widok na wylot skala 1:50
10,00
4500
300 1300 1300 1300 300 .
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Balustrada stalowa H=1,1m \ ,e
oo Przekroj A-A skala 1:50
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Wykonawca:

Zaktad Ustug Komunalnych

Marian Marszatkowski
Z U ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz

Inwestor:

Gmina Miejska Koscierzyna
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna

OCHRONA PRZED POWODZIA ORAZ POPRAWA JAKOSCI WOD ZLEWNI WIERZYCA NA

TERENIE MIASTA KOSCIERZYNA
ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA

branza: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr POM/0069/PWOM/Q7
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Aleksander bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j
Neugebauer
Przekroje PT-02 1:100 Listopad

1:50

2022




Zestawienie stali AllIN dla sciany czolowej:

Widok na $ciane czotowa skala 1:20 Przekroj A-A skala 1:20 Srednica] Diugos ,
Nr preta llo§é
preta preta 12 16
> [-] [mm] [m] [szt] [m] [m]
1 16 1,660 30 49,80
4500 W 50 W 2 16 1665 | 30 49,95
75, Nr 45 - 29x150=4350 5
¥ 50 1 5100 157 3 12 4,700 66 | 310,20
Av4 —_—
| 7 6. 912 co 45cm, 6x9=54szt. L=600 K — Y 4 16 4,660 30 139,80
3 \ / 3 y W 20 1o I I - 5 16 3,825 30 114,75
3 3 390 « S S I R 6 12 0,600 54 32,40
2 2 s —¥ 7 12 0,450 9 4,05
; ) 150 . 200 Sumaryczna diugo$¢ wg ¢ [m]:| 342,60 358,35
33
. 2 L6 { Masa jednostkowa 1mb preta [kg]:| 0,890 1,580
o © / \ °, S Masa stali dla écian czolowych wg ¢ [kg]:| 304,91 566,19
/ \ 53 Masa stali dla jednej $ciany [kg]: 871,10
3 3
33 : .
3 / Przepust stalowy HCPA 12 \ 3 % Materla% '
of o] wllew] ] eflee] = o P 3 - :
ol Il Il | Nl | 3 ot o Beton Sciany czotowej C30/37: 5,73m3,
2 3 3
; . 5 o Stal A-IIIN: 871,10kg,
= 3 3 . ° .
; ; _ @7. 6 .7@ Uwaai: Beton C12/15: 6,05m3.
© © © 5 33
\ 5 i g 3 3 2 3 1. Ninigjszy rysunek rozpatrywac facznie z catg dokumentacja.
3 3 PRI % L 2. Otulenie pretdw zbrojenia:
\ i e 3 6 3 o 50mm - dla pretéw gtownych,
3 3 < § 53 o 70mm - dla zbrojenia gtdwnego poziomego lezacego nad korkiem betonowym.
‘°3 «© \ ‘°3 e gl 3. Wymiary zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.
J 150 J / Sl|& 3 3 4. Prety nalezy wyginac i faczy¢ zgodnie z PN-91/5-10042.
iE [ 3 2 A . 5. Wszystkie ostre krawedzie betonu nalezy fazowac za pomoca listw trojkatnych o wymiarze
/ \ <~ 33 20x20mm.
3 3 c = 6. W migjscach przejscia przepystu stalowego przez zelbetowg Sciane pionowa, prety Nr 3,415
% © / \ % E _?_3__ po zabetonowaniu tawy fundamentowej nalezy wycia¢ zachowujgc 5 cm otulenia miedzy
I \ f 5 3 blachg przepustu, a zbrojeniem.
3 3 ; 5 5 Wykonawca: Inwestor:
3 \ / ] 6 Zaktad Ustug Komunalnych Gmina Miejska KoS$cierzyna
- - - 950 'é 300 é' 250 Marian Marszatkowski ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna
3 \ / 3 | Z U ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz
1 N 2 o
!| —_— ——— & OCHRONA PRZED POWODZIA ORAZ POPRAWA JAKOSCI WOD ZLEWNI WIERZYCA NA
~ T EEIEEIE T IEFEIE I . T fly N TERENIE MIASTA KOSCIERZYNA
] 151,00 \ O R ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA
T branza: stadium projektu:
150 , 91 Nr 1§ 2 - 20x150=4350 59 150 150 745 Nr 3 - 8x150=1200 102,74, 150
JECID 1122 B0, 1200 50m, 150t Lot PRI 3-8 024, 150 MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
L 4800 | o[ 160 L 1800 | funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
1 f L 400 1 l projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
Korek betonowy C12/15 gr. 70cm 205 Korek betonowy C12/15 gr.70cm do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

dr inz. Michat Hirsz

2.916 co 15cm, 30szt. L=1665 bez ograniczen w specjalnosci mostowej

|

ﬂ*

153,30

130

153,30 | 903 N |
\VA

130

v sprawdzajacy: Uprawnienia nr POM/0069/PWOM/07

| do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Aleksander bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j

Neugebauer

130
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3.612 co 15cm, 66szt. L=4700 |
4400

1.916 co 15cm, 30szt. L=1660

| 1400

150 |
JA
150

Listopad

Zbrojenie Sciany czotowej PT-03 .
- 1:20
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Zbrojenie belki podwalinowe] skala 1:20

Widok na belke podwalinowg skala 1:20

Przekroj A-A skala 1:20

8000
250 75,100, Nr 1 - 51x150=7650 100,75 Zestawienie stali AllIN dla podwaliny:
1,912 co 15cm, 54szt. L=1940 Srednica| Diugosé . ¢
120 Nr preta llos¢
120 2] 7 2 preta preta 12
aE ]| o : :
5 5 -~ ['] [mm] [m] [SZt- ] [m]
O o] s O I 20 N 2 - 1 12 1940 | 54 | 104,76
o o 2 2| Y o
g | 28 ) ) 2 12 8160 | 12 | 97,02
N ) ) Sumaryczna diugo$é wg ¢ [m]:| 202,68
5 2 2 '§:° 5 ) Masa jednostkowa 1mb preta [kg]:| 0,890
72 | B[ o , :
Beton podktadowy C12/15 gr.10cm Masa stali dia sciany czolowej wg ¢ [kgl-| 180,39
450 | 8200 |
2,912 co 15cm, 1257t L=8160 Materiat Y.
B o0 7] . |
. < . o Beton sciany czotowej C30/37: 1,60m3,
o Stal A-ITIN: 180,39%g,
o Beton C12/15: 0,37m3.
Wykonawca: Inwestor:
. Zaktad Ustug Komunalnych Gmina Miejska Ko$cierzyna
Uwaai: Marian Marszatkowski ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koscierzyna

1. Ninigjszy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.

2. Otulenie pretéw zbrojenia:
o 50mm - dla pretéw gtownych,
e 50mm - dla zbrojenia gtownego poziomego lezgcego nad korkiem betonowym.

3. Wymiary zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym.

4. Prety nalezy wyginac i faczy¢ zgodnie z PN-91/5-10042.

5. Wszystkie ostre krawedzie betonu nalezy fazowac za pomoca listw tréjkatnych o wymiarze
20x20mm.
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ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz

TERENIE MIASTA KOSCIERZYNA

OCHRONA PRZED POWODZIA ORAZ POPRAWA JAKOSCI WOD ZLEWNI WIERZYCA NA

ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA

PT-04 1:20

branza: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT TECHNICZNY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr POM/0069/PWOM/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Aleksander bez ograniczen w specjalnosci mostowej
Neugebauer
Zbrojenie belki podwalinowej Listopad
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