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TOM  I PROJEKT BUDOWLANY 

ELEMENT PROJEKTU 
BUDOWLANEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ ORAZ POPRAWA 
JAKOŚCI WÓD ZLEWNI WIERZYCA NA TERENIE 

MIASTA KOŚCIERZYNA 
ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ 

- PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA 

KATEGORIA OBIEKTU XXVIII 
BRANŻA Mostowa 

NUMERY EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK, NA KTÓRYCH 
ZLOKALIZOWANA JEST 

INWESTYCJA 

Działki nr:  
219, 239/3   Obręb ewidencyjny: 0008, Osiem 
31    Obręb ewidencyjny: 0009, Dziewięć 

Województwo: pomorskie 
Powiat: kościerski 
Gmina: Kościerzyna 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA 

 

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 
ul. 3 Maja 9A, 

83-400 Kościerzyna 

NAZWA I ADRES 
WYKONAWCY 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
Marian Marszałkowski 

ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz 

SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 
2. Część graficzna projektu zagospodarowania terenu 

DANE PROJEKTANTÓW 
ORAZ 

SPRAWDZAJĄCYCH 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 
branży mostowej dr inż. Michał Hirsz POM/0073/PWOM/10  

Sprawdzający 
branży mostowej mgr inż. Aleksander Neugebauer POM/0069/PWOM/07  
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczenia i uprawnienia 

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, składam 
oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

funkcja imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 
dr inż. Michał Hirsz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0073/PWOM/10 

   

 

SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA MOSTOWA 

mgr inż. Aleksander 
Neugebauer 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0069/PWOM/07 

 

Data: 20 listopada 2022r 

 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 Str. 
10 

 

 
 
 
 

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 Str. 
11 

 

3. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą Miejską 
Kościerzyna a Wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski. 

Inne dokumenty: 

[1] Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia pn.: „Ochrona przed powodzią oraz 
poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”Etap IV: Regulacja 
zlewni rzeki Bibrowej – Przepust ulica Skarszewska. Kościerzyna, luty 2017. 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88.). 

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 
88, 258, 855.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2022 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI – ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka i budowa nowego przepustu w ulicy Skarszewskiej 
w miejscowości Kościerzyna. 

3.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kościerzyna w województwie 
pomorskim w powiecie kościerskim na terenie gminy miejskiej Kościerzyna w ciągu ulicy 
Skarszewskiej. 

3.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

[1] Mapa do celów projektowych. 

[2] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie wraz z inwentaryzacją. 

3.5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowany obiekt inżynierski będzie służył do przeprowadzenia wód rzeki Bibrowa przez 
korpus drogowy. W wyniku skanalizowanego przebiegu rzeki Bibrowa, możliwe będzie bezkolizyjne 
prowadzenie ruchu drogowego drogą w ciągu ulicy Skarszewskiej. 

3.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Niniejsze informacje mają na celu określenie obszaru oddziaływania obiektu. Podstawa 
prawna sporządzenia niniejszej informacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.). 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

Obszar wyznaczony, na którym planuje się rozbiórkę i budowę nowego przepustu, położony 
jest wyłącznie na fragmentach działek wskazanych jako teren inwestycji. 

3.7. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują urządzenia ochrony środowiska. 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  W ciągu ulicy Skarszewskiej na przecięciu z korytem rzeki Bibrowa zlokalizowany jest 
przepust drogowy o długości ~33 m. Przepust zakończony jest ścianami czołowymi na których 
zamocowane są barierki stalowe. Nad przepustem od strony wlotu znajduje się jezdnia drogowa wraz 
z wydzielonym chodnikiem oraz wjazdem na przyległe posesje. Na pozostałej części przepustu 
znajduje się niezagospodarowany plac. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu po wybudowaniu nowego przepustu nie zmieni się znaczącą. Nowy 
przepust będzie miał długość 36,00 m i będzie miał umocniony nachylony wlot wraz 
z zabezpieczeniem w postaci barierki stalowej, jezdnia wraz z chodnikiem oraz wjazd będą 
odtworzone do stanu pierwotnego, natomiast wylot przepustu zostanie zwieńczony ścianą czołową 
wraz z barierką stalową. Koryto rzeki Bibowa zostanie umocnione na wlocie i wylocie przepustu. 

6. INFORMACJE I DANE 

6.1. DECYZJA LOKALIZACYJNA 

Na potrzebę realizacji zadania, została wydana decyzja lokalizacyjna na lokalizację przepustu 
w działce nr 219. Pozostałe działki są objęte planem miejscowym. 

6.2. POZWOLENIE WODNOPRAWNE 

Na potrzebę realizacji zadania została wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 
w zakresie likwidacji i budowy nowego przepustu. 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

8. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

 Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu. 
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Podpisy projektantów oraz sprawdzających do części opisowej 

funkcja imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 
dr inż. Michał Hirsz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0073/PWOM/10 

   

 

SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA MOSTOWA 

mgr inż. Aleksander 
Neugebauer 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0069/PWOM/07 

 

Data: 20 listopada 2022r 
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TOM II PROJEKT BUDOWLANY 

ELEMENT PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ ORAZ POPRAWA 
JAKOŚCI WÓD ZLEWNI WIERZYCA NA TERENIE 

MIASTA KOŚCIERZYNA 
ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ 

- PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA 

KATEGORIA OBIEKTU XXVIII 
BRANŻA Mostowa 

NUMERY EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK, NA KTÓRYCH 
ZLOKALIZOWANA JEST 

INWESTYCJA 

Działki nr:  
219, 239/3   Obręb ewidencyjny: 0008, Osiem 
31    Obręb ewidencyjny: 0009, Dziewięć 

Województwo: pomorskie 
Powiat: kościerski 
Gmina: Kościerzyna 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA 

 

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 
ul. 3 Maja 9A, 

83-400 Kościerzyna 

NAZWA I ADRES 
WYKONAWCY 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
Marian Marszałkowski 

ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz 

SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego 
2. Część graficzna projektu  architektoniczno-budowlanego 

DANE PROJEKTANTÓW 
ORAZ 

SPRAWDZAJĄCYCH 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 
branży mostowej dr inż. Michał Hirsz POM/0073/PWOM/10  

Sprawdzający 
branży mostowej mgr inż. Aleksander Neugebauer POM/0069/PWOM/07  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 Str. 
2 

 

 
 
 
 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 Str. 
3 

 

SPIS TREŚCI 

1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ..................................................................................... 4 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU .......................................................................................................................... 5 

3. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE ............................................................................................................................ 5 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................................ 5 
3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI – ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ................................................................ 5 
3.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI ................................................................................................................................ 5 
3.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .................................................................................................................................. 6 
3.5. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ...................................................................... 6 
3.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ................................................................................... 6 

4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..................................... 6 

5. STAN ISTNIEJĄCY ................................................................................................................................................ 7 

5.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ........................................................................................................................... 7 
5.2. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH .......................................................................................................................... 7 
5.3. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA ............................................................................................. 7 

6. STAN PROJEKTOWANY ....................................................................................................................................... 8 

6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ......................................................................................... 8 
6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ........................................................................................... 8 
6.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ........................................................................................................................... 8 

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA ..................................................................................................... 8 

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE ........................................................................................... 9 

8.1. USTRÓJ NOŚNY ................................................................................................................................................. 9 
8.2. JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM .............................................................................................................................. 9 
8.3. CHODNIK NAD PRZEPUSTEM ............................................................................................................................ 9 
8.4. IZOLACJE ........................................................................................................................................................... 9 
8.5. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU .............................................................................................................. 9 
8.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE .................................................................................................................. 9 
8.7. SKARPY ........................................................................................................................................................... 10 

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU ........................................................................ 10 

10. UZBROJENIE TERENU ....................................................................................................................................... 10 

10.1. SIEĆ GAZOWA ..................................................................................................................................................... 10 
10.2. SIEĆ ENERGETYCZNA ....................................................................................................................................... 11 

11. ORGANIZACJA RUCHU ...................................................................................................................................... 11 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ................................................................................................. 11 

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ..................................................................................................... 11 

14. URZĄDZENIA OBCE........................................................................................................................................... 11 

15. UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................................................................... 12 

16. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ ............................................................................................................... 12 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

 Str. 
4 

 

1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczenia i uprawnienia 

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
składamy oświadczenie iż: niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

funkcja imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 
dr inż. Michał Hirsz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0073/PWOM/10 

   

 

SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA MOSTOWA 
mgr inż. Aleksander 

Neugebauer 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0069/PWOM/07 

 

Data: 20 listopada 2022r 
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2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są poniższe rodzaje i kategorie obiektów 
budowlanych: 

• Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 
kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 

W planowanym zadaniu występuje przepust drogowy. 

3. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą Miejską 
Kościerzyna a Wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski. 

Inne dokumenty: 

[1] Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia pn.: „Ochrona przed powodzią oraz 
poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”Etap IV: Regulacja 
zlewni rzeki Bibrowej – Przepust ulica Skarszewska. Kościerzyna, luty 2017. 

[2] Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Sierpień 2022r. 
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

z 2022 r. poz. 88.). 
[4] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 

88, 258, 855.). 
[5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2022 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI – ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu pod ulicą Skarszewską w miejscowości 
Kościerzyna w zakresie której przewidziano również rozbiórkę istniejącego przepustu. 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

– rozbiórkę nawierzchni, 
– rozbiórkę ścian czołowych, 
– wydobycie przewodów rurowych, 
– wykonanie szalunków, 
– wykonanie fundamentu kruszywowego, 
– ułożenie nowych kanałów rurowych z blachy falistej, 
– obustronne warstwowe zasypanie z zagęszczeniem, 
– wykonanie nowych ścian czołowych i umocnień, 
– odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, 
– montaż balustrad. 

3.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kościerzyna w województwie 
pomorskim w powiecie kościerskim na terenie gminy miejskiej w ciągu ulicy Skarszewskiej. 

3.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

[1] Mapa do celów projektowych. 

[2] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie. 

[3] Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Opracowanie GEOTEST 
Lipiec 2022r. 

3.5. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU 

  Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejącego przepustu na przepust o większej 
powierzchni przepływu. 

  Istniejący przepust to rura betonowa zwieńczona ścianami czołowymi o średnicy Ø1150 mm. 
Przepust o długości 33 m zlokalizowany jest w km 2+250 rzeki Bibrowej.  

 Niniejsze opracowanie stanowi prace zaplanowane w Etapie IV – regulacja zlewni rzeki 
Bibrowej w zakresie wymiany przepustu i ma na celu poprawę stanu technicznego jak i parametrów 
związanych ze zwiększeniem przepływu przepustu. 

 Sposób użytkowania przepustu się nie zmieni. Przepust umożliwia prowadzenie wód rzeki 
Bibrowa pod ulicą Skarszewską. 

3.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Niniejsze informacje mają na celu określenie obszaru oddziaływania obiektu. Podstawa 
prawna sporządzenia niniejszej informacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Obszar wyznaczony, na 
którym planuje się wykonanie prac związanych z budową obiektu, położony jest wyłącznie na 
działkach wskazanych jako teren inwestycji. 

4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 Jezdnia ulicy Skarszewskiej oraz chodniki i zjazd na posesje w obrębie przepustu zostaną 
odtworzone. Nawierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów wykonane zostaną z takich samych 
materiałów tj. beton asfaltowy – jezdnia, kostka betonowa – chodniki. 

 Nowy przepust zostanie wykonany z blachy spiralnie karbowanej oraz zwieńczony od strony 
wylotu ścianą czołową. Wlot przepustu projektuje się wykonać jako ścięty i umocniony 
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drobnowymiarowymi elementami betonowymi. Na wlocie i wylocie przepustu projektuje bariery 
stalowe w oraz umocnienie dna i koryta cieku. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

5.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

Istniejący obiekt budowalny to przepust z rur betonowych o średnicy φ1150 mm. Całkowita 
długość przepustu wynosi 33 m. Wlot i wylot przepustu zwieńczony jest ścianami czołowymi 
z zabezpieczeniem w postaci barier stalowych. 

Skarpy i koryto rzeki Bibrowa w obrębie przepustu nie są umocnione. 

Parametry charakterystyczne obiektu: 

• długość przepustu:    33 m, 
• światło:    1,150 m, 
• rzędna wlotu:    155,40 m n.p.m. 
• rzędna wylotu:   155,13 m n.p.m.  

5.2. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić wg poniższej kolejności: 

• wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 
• rozbiórka barier stalowych, 
• rozbiórka nawierzchni drogowej w obrębie przepustu, 
• roboty ziemne związane z odsłonięciem kanałów przepustowych, 
• zabezpieczenie uzbrojenia terenu, 
• rozbiórka ścian czołowych, 
• demontaż kanałów przepustowych. 

W trakcie robót rozbiórkowych należy stosować narzędzia i sprzęt odpowiednie do ciężarów 
poszczególnych elementów rozbieranych. Roboty nad wodą należy prowadzić z asekuracją. 
Wszystkie elementy z rozbiórki należy usunąć poza teren budowy. 

5.3. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA 

Teren budowy musi zostać ogrodzony i niedostępny dla osób bezpośrednio niezatrudnionych 
przy rozbiórce obiektu. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, 
oraz obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy utylizować jako odpady. Ponad to: 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie 
wykonywanych robót. 

• Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 

• Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
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• Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego musi wnosić min. 1/10 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 
6 m. 

• Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej 
maszyny (np. długość wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu). 

• Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co 
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem 
z wysokości poprzez wszystkie wymagane prawem środki ochrony indywidualnej (szelki, 
liny przymocowane do stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementów 
konstrukcji, amortyzatory upadku, kaski, rękawice, okulary ochronne, odzież i obuwie 
ochronne). 

6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie nowego przepustu o zwiększonej możliwości 
przepływu wód rzeki Bibrowa. Po wbudowaniu nowych kanałów przepustowych teren w obrębie 
przepustu oraz droga nad przepustem zostaną odtworzone. 

6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Projektowany obiekt to przepust o długości 36 m o przekroju kołowo eliptycznym. Wlot 
przepustu projektuje się jako ścięty i umocniony natomiast wylot zwieńczony ścianą czołową. Na 
wlocie i wylocie przepustu projektuje się balustradę stalową. 

6.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zaprojektowano przepust z rury spiralnie karbowanej o przekroju łukowo-kołowym 
o grubości blachy 2,5 mm. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zwiększenie możliwości przepływu wód 
rzeki Bibrowa oraz umożliwi prowadzenie ruchu ulicą Skarszewską. Wlot i wylot przepustu 
przewidziano zabezpieczyć barierami stalowymi. Na wlocie i wylocie zaprojektowano również 
umocnienie skarp i dna rzeki na odcinku 2 m. 

Projektowany obiekt będzie charakteryzował się następującymi parametrami techniczno-
użytkowymi: 

− długość obiektu:    36,00 m, 
− światło poziome:    1,95 m, 
− światło pionowe:     1,32 m, 
− rzędna wlotu:    155,47 m n.p.m. 
− rzędna wylotu:    155,11 m n.p.m. 
− spadek podłużny:   1% 

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza się, że obiekt należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduję się w opinii geotechnicznej. 
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Posadowienie obiektu zaprojektowano na fundamencie kruszywowym wzmocnionym 
geotkaniną poliestrową. 

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

8.1. USTRÓJ NOŚNY 

Konstrukcję nośną przepustu stanowi konstrukcja z blachy falistej gr. 2,5 mm współpracująca 
z gruntem zasypowym. Wymagania gruntu zasypowego jak dla zasypek inżynierskich, minimalny 
wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98. 

Ściana czołowa 

Zaprojektowano żelbetową ścianę czołową posadowioną bezpośrednio na podłożu z betonu 
niekonstrukcyjnego. 

Beton konstrukcyjny: C30/37 
Stal zbrojeniowa: A-IIIN 

8.2. JEZDNIA NAD PRZEPUSTEM 

Niweletę jezdni nad obiektem należy odtworzyć do stanu istniejącego. 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni: 

1) warstwa ścieralna - beton asfaltowy 4 cm 

2) warstwa wiążąca – beton asfaltowy 8 cm 

3) podbudowa – kruszywo łamane 22 cm 

4) warstwa odcinająca – kruszywo niezwiązane 15 cm 

5) krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 

8.3. CHODNIK NAD PRZEPUSTEM 

Odtworzenie nawierzchni chodnika w obrębie przepustu.  

1) kostka betonowa 6 cm 

2) podsypka cementowo-piaskowa 5 cm 

3) podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm 

4) obrzeże betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 

8.4. IZOLACJE 

Dla stykających się z gruntem elementów betonowych przewidziano izolacje powłokowe 
z roztworu asfaltowego. 

8.5. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano bariery stalowe. 

8.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
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Konstrukcję stalową przepustu należy zabezpieczyć powłoką cynkową o grubości zgodnej 
z normą PN- EN ISO 1461:2009 oraz zabezpieczyć poprzez wykonanie powłoki epoksydowo – 
poliuretanowej o grubości min. 250 mikronów zgodnie z normą PN-EN 12944-5. 

8.7. SKARPY 

Skarpy na wlocie i wylocie należy zabezpieczyć poprzez umocnienie z drobnowymiarowych 
elementów betonowych natomiast pozostałe skarpy naruszone w trakcie prowadzenia prac należy 
zabezpieczyć poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą. 

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU 

Zakres budowy nowego obiektu obejmuje następujące prace: 
• roboty przygotowawcze 
• roboty ziemne 
• roboty drogowe 
• wykonanie tymczasowego przejścia dla wód rzeki Gęsia 
• roboty mostowe 

- wymiana gruntu pod fundamenty ścian czołowych 
- wykonanie fundamentów ścian czołowych  
- wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepust 
- montaż przepustu 
- wykonanie ścian czołowych 
- wykonanie zasypek inżynierskich 
- montaż barier 

• wykonanie nawierzchni jezdni i chodników 
• roboty końcowe 

10. UZBROJENIE TERENU 

Na terenie na którym planowana jest inwestycja występują sieci uzbrojenia podziemnego. 
Podczas prowadzenia robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu identyfikacji ich 
rzeczywistego położenia oraz zabezpieczyć je na czas prowadzenie robót. 

W zakresie występujących sieci dokumentacja została przedłożona i uzgodniona z uwagami 
gestorów na naradzie koordynacyjnej w dniu 25.09.2022r. 

10.1. SIEĆ GAZOWA 

W obszarze projektowanego do wymiany przepustu znajduję sieć gazowa. Lokalizacja zgodna 
z aktualna mapą do celów projektowych nad nowoprojektowanym przepustem została pokazana w 
części rysunkowej. Wg wskazań mapy zbliżenie do przepustu wynosi ok. 25 cm.  

W trakcie realizacji robót zabezpieczenie sieci gazowej o średnicy dn160PE należy wykonać 
poprzez zastosowanie rury osłonowej dwudzielnej. Rury osłonowe dwudzielne przeznaczone 
są do wykonywania przepustów na istniejących rurociągach. Aprobata Techniczna ITB dopuszcza 
stosowanie „dwudzielnych rur osłonowych Integra” jako przepusty istniejących rurociągów 
pod drogami. Rury dwudzielne wykonane są ze stali S235 (zabezpieczonej powłokami 
antykorozyjnymi w zależności od kategorii korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001 
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lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 – DN 800, produkowane są w odcinkach 500, 1000, 
2000 mm. Rozmiary DN 1000 – DN1200 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamówienie można 
wykonać kolana lub łuki. Poszczególne odcinki łączy się za pomocą specjalnych połączeń 
kołnierzowych. Przy wykonywaniu przepustów za pomocą rur dwudzielnych, konieczne jest 
stosowanie płóz dystansowych. 

Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie na min. 7 dni przed rozpoczęciem prac w Gazowni 
w Chojnicach. 

 
Rysunek 1 Rura osłonowa dwudzielna z uszczelnieniem typu GP firmy Integra. 

 

10.2. SIEĆ ENERGETYCZNA 

Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić pisemnie do RD w Kartuzach z 7-dniowym 
wyprzedzeniem. W pobliżu kabli energetycznych prace ziemne prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. Wszystkie odkryte kable traktować jako czynne i pod napięciem. 

W miejscu skrzyżowania na odkryte kable zainstalować rury osłonowe dwudzielne. Odkryte 
kable energetyczne zgłosić do odbioru w RD w Kartuzach.  

Przy pracach w pobliżu czynnych kabli SN należy uzyskać wyłączenie w RD w Kartuzach. 

11. ORGANIZACJA RUCHU 

Dla przedmiotowego zadania przewidziano całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi 
w ciągu ul. Skarszewskiej. 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy. 

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 Nie dotyczy. 

14. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie nie planuje się przeprowadzenia urządzeń obcych. 
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15. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych i rozbiórkowych należy wykonać przekopy kontrolne 
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie 
zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie 
z zachowaniem należytej ostrożności. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 
terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. 

• Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem użytkowników. 
Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Prace w pobliżu 
istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W przypadku uszkodzenia ww. 
urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt naprawy tych urządzeń. 

• Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić 
poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych 

• Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej. 
Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze stałą obsługą, do 
mycia samochodów wywożących grunt. 

• W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
• Prace w obrębie koryta rzeki zaleca się prowadzić w okresach niżówkowych. 
• Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta rzeki 

przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
• Po zakończeniu budowy obiektu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami ziemnymi) 

teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
• Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 

wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Publicznych w Warszawie, 1990 r. 

• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie. 

16. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

 Rys. PAB-01 Stan istniejący 
Rys. PAB-02 Widok z góry 
Rys. PAB-03 Przekroje 
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Podpisy projektantów oraz sprawdzających do części opisowej 

funkcja imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień podpis 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 
dr inż. Michał Hirsz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0073/PWOM/10 

   

 

SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA MOSTOWA 

mgr inż. Aleksander 
Neugebauer 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej nr   

POM/0069/PWOM/07 
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Listopad
2022

OCHRONA PRZED POWODZIĄ ORAZ POPRAWA JAKOŚCI WÓD ZLEWNI WIERZYCA NA 
TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA  
ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności mostowej

Przekroje

sprawdzający:

mgr inż. Aleksander 
Neugebauer

Uprawnienia nr POM/0069/PWOM/07 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności mostowej

branża:

Wykonawca:
Zakład Usług Komunalnych
Marian Marszałkowski
ul. Akacjowa 24, 83-330 Glincz




