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Nr sprawy 42/2020                          Olsztyn, dn. 4 stycznia 2021 r. 
 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i 
aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje". 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II 

 
1. W zadaniu 3. Obrazowanie szczękowo-twarzowe zamawiający wymaga w punkcie 27 
monitora medycznego opisowego sztuk 3. 
Czy zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach: 
Wielkość przekątnej ekranu 30 cali / 76 cm 
Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT kolorowa wykonana w technologii IPS z 
podświetleniem LED 
Rozdzielczość naturalna 3280 x 2048 (6MP) 
Wielkość plamki 0,1968 mm 
Jasność maksymalna 1000 cd/m2 -Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego 
włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. 
Kontrast panela 1500:1 
Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie 
Całkowity czas reakcji matrycy 
(white-black-white) Nie więcej niż 25 ms 
Ilość wyświetlanych kolorów 10 bitów złącze DP  
8 bitów złącze DVI-D 
Wyświetlanie obrazu - PinP 
- PbyP 
- Funkcja pozwalająca na szybkie chowanie i pokazywanie okna PinP 
Kalibracja monitora - Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla 
minimum trzech trybów pracy. 
- Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora bez systemu 
operacyjnego uruchamiane z menu monitora. 
Wbudowany kalibrator Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze 
podczas pracy. 
Dodatkowe wbudowane czujniki - Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed 
monitorem 
- Czujnik mierzący jasność otoczenia 
Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora 
Definiowane tryby pracy monitora 6 trybów pracy: standard DICOM, 2 tryby kalibracji , tryb 
użytkownika , tryb sRGB, tryb tekstowy. 
Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać 



str. 2 

 

tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG,CR 
Złącza - 1 x DVI-D (dual link) 
- 2 x DisplayPort upstream 
- 1 x DisplayPort downstram (obsługa połaczenia szeregowego) 
- 2 x USB B (upstream) 
- 3 x USB A (downstram) 
Częstotliwości odświeżania 31-127 kHz, 22-61 Hz 
Dodatkowe opcjonalne akcesoria Możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenie 
obszaru za monitorem, z dodatkowym punktowym oświetleniem przestrzeni roboczej przed 
monitorem na elastycznym ramieniu, z możliwością regulacji poziomu jasności i opcją 
selektywnego wyłączenia obu podświetleń tego samego producenta co monitor. 
Wymagane dodatkowe funkcje - układ wyrównujący jasność matrycy LCD 
- układ wyrównujący odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD 
Zasilanie Wbudowany zasilacz AC 100-240V @ 50/60Hz 
Pobór mocy: 
- 190 W maksymalnie 
- 93 W typowo 
- poniżej 1,6 W w stanie spoczynku 
Parametry fizyczne Waga nie większa niż: 
- 14,2 kg (ze stopką) 
- 10.1 kg (bez stopki) 
Mocowanie: VESA 100x100 mm 
Akcesoria w zestawie - 1 x Kabel zasilający 
- 1 x Kabel DVI-D Dual Link 
- 2 x Kabel DisplayPort 
- 2 x Kabel USB 
- 1 x Instrukajca 
- 1 x Płyta z oprogramwaniem i instrukcją 
Zgodny z standardem CE ( Medical Device Directive ) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
2. W zadaniu 3. Obrazowanie szczękowo-twarzowe w części skaner wewnątrzustny w 
punkcie 27 zamawiający wymaga "Oprogramowanie do projektowania implantacji 
dedykowane do pracy protetycznej – licencja na 2 stanowiska komputerowe" 
Czy zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do projektowania zabiegu 
implantacji, które pozwala na ustawianie implantów z bibliotek bezpośrednio na badaniu 
CBCT wraz z możliwością pozycjonowania łączników i koron w celu dokładnego 
zaplanowania położenia implantów? Jeśli nie prosimy o wskazanie konkretnych funkcji jakie 
oprogramowanie ma spełniać. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
3. W zadaniu 1. Pantomografy w punkcie 16 zamawiający wymaga "• czas ekspozycji (max): 
od 2 do 14 sekund - zależny od rodzaju badania" 
Czy zamawiający dopuści aparat posiadający czas ekspozycji (max) od 1.3 do 10 sekund? 
Mniejszy czas ekspozycji redukuje czas wystawienia pacjenta na źródło promieniowania i co 
za tym idzie otrzymaną przez pacjenta dawkę. Jest to parametr lepszy  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
4. W zadaniu 3. Obrazowanie szczękowo-twarzowe w części skaner wewnątrzustny 
zamawiający wymaga: 
o przekątna obrazu min. 15” 
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o system operacyjny kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem 
o napęd DVD RW 
o dysk twardy min 500 GB w technologii SSD 
o interfejs Ethernet 
o port USB min. 2.0 – 3 szt. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Zamawiający w zadaniu 3 Obrazowanie szczękowo-twarzowe wymaga dostarczenia 3 
stanowisk opisowych w skład których wchodzą opisane w punkcie 27 monitory opisowe. 
Zamawiający podał wykluczające się parametry - część charakterystyczna dla 
produkowanych pod kątem radiologii małych monochromatycznych monitorów a pozostałe 
dla w monitorów kolorowych. 
Czy zamawiający może określić który typ monitorów chce otrzymać lub podać przykładowe 
modele?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie może wskazać konkretnych produktów oraz ich producentów. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings    
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