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Instalacje sanitarne
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

22016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany “ PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1,
2, 3,3A, 4,5 6 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY KARPACKIE) 27 W BYDGOSZCZY” zostat
sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;.

Funkcja / Zakres Imie Nazwisko
Zakres uprawnien projektowych (specjalnosé) Data opracowania

opracowania Numer uprawnien

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Projektant / mgr inz.Sandra
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Instalacje Bednarz ip€a 2018

gazowych, wodociggowych i
sanitarne DO$/0131/PBS/16
kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej kresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy / mgr inz.Marta instalacynejw zakresie sie i W(/ Ldﬁ

A cieplnych lacyjnych
Instalacje Rudnicka urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 04 lipca 2018

sanitarne 133/D0$/12 gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych do projektowania bez

ograniczen.
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1 — Rzut parteru — projekt instalacji centralnego ogrzewania mieszkan nr 1, 2, 3, 3A
Rys. 2 — Rzut parteru — projekt instalacji gazowej oraz cieptej wody uzytkowej mieszkan
nr1, 2, 3, 3A

Rys. 3 — Rzut | pietra — projekt instalacji centralnego ogrzewania mieszkan nr 4,5,6

Rys. 4 — Rzut | pietra — projekt instalacji gazowej oraz cieptej wody uzytkowej mieszkan
nr4,5,6

Rys. 5 — Izometria instalacji gazu

Rys. 6 — Przekréj budynku — parter

Rys. 7 — Przekroj budynku — | pietro
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA LOKALI
MIESZKALNYCH NR 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY
KARPACKIEJ 27 W BYDGOSZCZY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania w mieszkaniach nr 1,2,3,3a,4,5,6 oraz projekt instalacji gazu dla mieszkan
nr1,2,3,3a,4,5,6 wraz z czeSciami wspdéinymi dla nieruchomosci przy ul. Karpackiej 27,
85-011 Bydgoszcz.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke o nr ew. 13 w obrebie 0491, nr ewidencyjny 0461011 wskazang jako teren
inwestycji. Inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla $rodowiska ani higieny i

zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wizja lokalna

o Podkiad budowlany

e Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz.1238)

» PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-83/B-03430/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej - Wymagania.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
- Cze$¢ 4-41. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed

porazeniem elektrycznym
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A,
e PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - @;19 se 4§ <
7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- POMIGSZCZGDIéf%’a

wyposazone w wanng lub natrysk
3. PRACE INSTALACYJNE

- przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej
- budowa instalacji gazowej
- likwidacja kotta na paliwo state

- budowa instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Zrédio ciepta

Dobrano kotty gazowe dwufunkcyjne wiszace o parametrach 80/60°C, z zamknietg komorg
spalania. Kotly obstugiwa¢ bedg projektowane centralne ogrzewanie oraz cieptg wode
uzytkowg na terenie lokaléw mieszkalnych 1,2,3,3a,4,5,6. Koty nalezy zasili¢ z istniejacej
instalacji wodociggowej w wode zimng. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy
rozprowadzi¢ z projektowanych kottbw po danym lokalu mieszkalnym. Kotlty zlokalizowano

w pomieszczeniu kuchni.

Dia lokali 4 oraz 6 dobrano kotty gazowe dwufunkcyjne wiszace o mocy 24,0 kW (tgcznie
2 sztuki), natomiast w pozostatych lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem dobrano

kotty o mocy 14,0 kW (tgcznie 5 sztuk).

3.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla poszczegéinych pomieszczen

zestawiono w tabeli:

Mieszkanie nr 1

Lp. Pomieszczenie
1 Kuchnia
2 Pokéj
3 tazienka

(&)1
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Mieszkanie nr 2

- - w

1 Kuchnia 448
2 tazienka 313
3 Pokdj 1392

Mieszkanie nr 3

1 Toaleta 89

2 Kuchnia 669

3 Pokoj 1354

4 Pokéj 577
Mieszkanie nr 3a

- - w

1 Przedpokdj 74

2 Toaleta 61

3 Kuchnia 669

4 Pokoj 1232

Mieszkanie nr 4

1 Przedpokdj 406
2 Pokdj 1357
3 Kuchnia 632
4 Pokdj 579
5 tazienka 327

|
EK® AUDYT |
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Mieszkanie nr 5

Lp. Pomieszczenie Ofi?elap?ﬁgle
- - w
1 Kuchnia 523
2 tazienka 219
2 Pokgj 1565

Mieszkanie nr 6

Lp. | Pomieszczenie

Przedpokdj
tazienka
Kuchnia
Pokoj
Pokoj

QB[ W[N}|=]|

Parametry obliczeniowe instalacji: tz/tp = 80/60 °C

Zaprojektowano instalacje grzewcza, dwururowg i wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego w systemie tréjnikowym. Dobrano grzejniki ptytowe np.: firmy Stelrad
z podejéciami dolnymi. Grzejniki nalezy mocowaé do $cian za pomocg tradycyjnych zawiesi
$ciennych. Dla fazienek dobrano grzejniki drabinkowe np. typu Santorini z podejsciem
dolnym.

W obliczeniach doboru grzejnikéw uwzgledniono wspdtczynnik korygujacy moc grzejnika ze
wzgledu na inne temperatury zasilana t, = 80 °C i powrotu t, = 60°C z katalogu producenta
grzejnikdw np. firmy Stelrad (20°C = 1,01, 24°C = 1,13).Grzejniki nalezy mocowac do $cian
za pomocg tradycyjnych zawiesi $ciennych.

Doboru grzejnikow dokonano z uwzglednieniem zamontowania zawordéw termostatycznych
Danfoss przy kazdym grzejniku. Podczas montazu nalezy przestrzega¢é wytycznych

producenta grzejnikow. W tabeli zestawiono dobrane grzejniki:
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Mieszkania nr 1

EKG AUDYT

grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C
typ | wysokosc | szerokosé
A Pokoj Cv33 500 800 2 816 W
2 tazienka SAN 1134 400 1 237 W
Mieszkania nr 2
grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C
typ { wysokosc | szerokosé
3 Pokdj Cv33 500 800 2 8l6 W
4 tazienka | SAN 1134 600 1 339 W
Mieszkania nr 3
grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C
typ | wysokos¢ | szerokosé
1 Kuchnia Cv22 600 800 1 685 W
2 Pokéj03 | Cv22 600 800 2 685 W
3 Pokdj04 |Cv22 600 800 1 685 W
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Mieszkanie nr 3a

grzejniki

L.p. | nazwa pom.

typ | wysokosé | szerokosé

ilos¢

moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C

il Kuchnia Cv22 600 800 1 685W
2 Pokéj Cv22 600 800 2 685 W
Mieszkanie nr 4
grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C
typ | wysoko$é | szerokosé
1 | Przedpokéj | CV22 600 800 1 685 W
2 Pokéj02 | Cv22 600 800 2 685 W
3 Kuchnia Cv22 600 800 1 685 W
4 Pokoj02 |CVv22 600 800 1 685 W
5 tazienka SAN 1134 600 1 339 W
Mieszkanie nr 5
grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C
typ | wysokos¢ | szerokosé
1 Kuchnia | CV22 600 800 1 685 W
2 tazienka | SAN 1134 600 1 339 W
3 Pokdj Cv22 500 800 2 846 W
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Mieszkanie nr 6

grzejniki
L.p. | nazwa pom. ilos¢ | moc grzejnika przy parametrach zasilania 55/45°C

typ | wysokosc¢ | szerokos¢

1 | Kuchnia |cv22] 600 800 1 685 W
3 | Pokéjo4 |cv22| 600 800 1 685 W
4 | Pokéjos |cv2z| 600 800 2 685 W
5 | tazienka | SAN | 1134 900 1 480 W

Jako armature nalezy montowac:

- W najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne wraz z montazem zaworéw
odcinajgcych DN15 na podtaczeniu odpowietrznikow

- W najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce

- glowice termostatyczne firmy Danfoss

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur stalowych weglowych, faczonych metodg

zaprasowang o $rednicy DN15. Przewody nalezy prowadzi¢ pod sufitem pomieszczen

wykonujgc pionowe zej$cia do grzejnikéw.

Przejécia przewodéw przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych

o srednicy wewnetrznych wigkszych od $rednic zewnetrznych przewodéw o co najmniej

2cm. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubosc przegrody pionowej o 5cm z kazdej strony.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rur. Mocowanie przewodow

oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami oraz warunkami technicznymi.

Po wykonaniu instalagji, instalacje przeptuka¢, poddaé probie szczelnosci na zimno na

cisnienie 0,9MPa oraz na gorgco przy parametrach obliczeniowych wody grzewczej

i odcietych odbiornikach ciepta. Czas trwania proby szczelnos$ci t=30min.

3.3. Instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin
Kotty zaprojektowano w pomieszczeniach kuchni. Do odprowadzenia spalin dobrano okragte
przewody koncentryczne spalinowo - powietrzne Systemu spalinowego Jeremias o $rednicy
60/50 mm, ktéry nalezy wprowadzi¢ do istniejacego przewodu kominowego i wyprowadzi¢

ponad dach, zgodnie z wytycznymi producenta.
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W kilku mieszkaniach (lokale 5 i 6) ze wzgledu na brak wentylacji w kuchni zaprojektowano
kanaty wywiewne z rur Sprio, ktory nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane budynku i wyprowadzi¢
ponad dach. Kanat wentylacyjny prowadzony na zewnagtrz nalezy zaizolowaé weing
mineralng o grubo$ci 100mm pod ptaszczem z blachy stalowej.

Na catej dtugosci przewodow i kanatéw spalinowych nie moze wystepowaé zmniejszenie ich
przekroju. Badania przewoddw spalinowych i wentylacyjnych powinien dokona¢ Rejonowy
Zaktad Kominiarski posiadajacy koncesjg opiniodawcza. Instalacja gazowa po jej wykonaniu
a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawce w obecno$ci
przedstawiciela dostawcy gazu.

Sprawdzeniu polega na:

- kontroli wykonania z projektem

- kontroli jako$ci wykonania

- kontroli szczelnosci przewoddw — szczelno$é sprawdza sie przez napetnienie instalacji

powietrzem.

3.4. Instalacja gazowa
Budowa instalacji wewnetrznej gazu polega na montazu 7 gazomierzy typu UG G4,0 firmy
Apator na scianie klatki schodowej przy wejsciu gtéwnym, zgodnie z zatgczonym rzutem
parteru (Rys. 2) oraz aksonometrig instalacji gazu (Rys. 5). Instalacja gazu zasila¢ bedzie
kuchenki gazowe w ilosci 7 sztuk oraz 7 kottbw gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg
komorg spalania, ktére pobieraé bedg powietrze do spalania za pomocg kanatu
koncentrycznego. '
W kazdym lokalu objetym opracowaniem zaprojektowano kociot gazowy dwufunkcyjny
o mocy 14,0 kW (mieszkania nr 1, 2, 3, 3a oraz 5) lub 24 kW (mieszkania nr 4 i 6) wraz
z kuchenkg gazowg o mocy 6,0 kW.
Instalacja gazu nalezy zasili¢ projektowane kotty gazowe oraz projektowane kuchenki
gazowe. Na podejsciu do kottdw nalezy zamontowaé zawér odcinajacy wraz z filtrem,
natomiast przed kuchenkami gazowymi zawér odcinajacy.
Przewody nalezy wykonaé z rur miedzianych, taczonych metodg zaprasowans.
Nie prowadzi¢ rur gazowych w $cianach, ewentualnie pod fatwo usuwalng masg tynkarska.
Przewody w budynkach nalezy ukfada¢ nad tynkiem w odlegto$ci 2 cm od muru mocujacego
ja uchwytami co 2-2,5m. Przejscia przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych, przestrzen
uszczelni¢ elastycznym szczeliwem. Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa
powinny zapewni¢ samokompensacje wydluzen ciepinych rur oraz eliminowaé powstate
naprezenia. Nalezy utrzymaé spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréw. Na zasilaniu

es



INY

EK® AUDYT
Projekt wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych N -

Nr1, 2,3, 3A, 4,5, 6 wbudynku mieszkalnym przy ulicy
Karpackiej 27 w Bydgoszczy
Strona 12/17

gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawdr gazowy kulowy w miejscu widocznym
i tatwo dostepnym ( zaleca sig réwniez filtr gazowy). Przed przyborami nalezy zamontowaé
zawory gazowe atestowane, posiadajgce wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa , B”
dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Zasady wykonywania préb szczelnosci instalacji gazowych zawarte sg w "Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalinych,
w szczegolnosci paragrafy od 44-47.

Przewdd instalacji wypetni¢ w catej diugosci ( bez przybordéw ) powietrzem. Miernikiem
szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego przy pomocy manometru tarczowego
przez okres ok 30min. Po wykonaniu proby szczelnosci rury oczysci¢ z rdzy i pokryé
podwadjng warstwa farby antykorozyjnej.

Roboty szczegdlowo nieopisane nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami ,Warunkéw
Technicznych i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych oraz przepiséw w/w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Typy odbiornikbw ciepta wraz z projektowang trasg przedstawione zostaty w zatgczniku
graficznym.

Przejscie przez $ciany nalezy zabezpieczyc.

3.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych
PP-R oraz ksztattek np. system BOR plus PN16 firmy Wavin przeznaczonych do instalacji
wody pitnej. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu producenta rur.

Instalacje cieptej wody uzytkowej rozprowadzono nad posadzkg poszczegdinych
pomieszczen od projektowych kottéw gazowych dwufunkcyjnych w kierunku istniejacych
przyborow sanitarnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach, bruzdach $ciennych lub na
wierzchu $cian. Spos6b prowadzenia rur oraz $rednice wg czeéci graficznej projektu. Miejsce
wpigcia do istniejacej instalacji cieptej wody uzytkowej zlokalizowaé na etapie prowadzenia

prac wykonawczych.

Instalacie wody cieptej nalezy izolowa¢ cieplnie materiatami wymienionymi dla instalacji
wody zimnej, o odpowiedniej grubosci zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dz. U.
Nr 201 poz.1238:
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e Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina grubos¢ izolacji Qieninéfnw""’%.

=k A B (material 0,035W/mK)

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. | Przewody i armatura wg pozycji 1-4 Y2 wymagan z pozycji 1 — 4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyZzowania przewodoéw

6. | Przewody ogrzewania wg pozycji 1 — 4, Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7. | Przewody wg pozycji 6 utozone w podiodze 6 mm

Badania szczelno$ci przewodoéw instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ na cafej
instalacji wodociagowej przed zakryciem bruzd i po napemieniu wodg. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci przy podwyzszonym
cisnieniu - nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia (PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze). Po wykonaniu instalacji
i przeprowadzeniu préb instalacje przeptukaé¢ czysta wodg z predkoscig min. 1,5 m/s.

Instalacje prowadzone nad posadzkag oraz we wnekach/szachtach instalacyjnych mocowaé
do elementéw konstrukcyjnych z wykorzystaniem systemowych rozwigzahn zawiesi
np. Niczuk, Hiti lub Mefa. Stosowaé obejmy =z wkiadkg dystansujaca
gumowa/amortyzacyjna.

Wszystkie stosowane do wykonania instalacji wody materiaty powinny posiada¢ atest PZH
dopuszczajacy do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy rur i ksztattek, armatury).
Przy montazu instalacji nalezy postepowa¢ zgodnie 2z zaleceniami producenta
systemu/armatury.

Charakter robét nie wymaga opracowania planu BiOZ.

Opracowata:

mgr inz. Sandra Bgdn
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGOLOWY ZAKRES
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH ,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Autor: mgr inz. Sandra Bednarz

Wroclaw, 04.07.2018
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1.Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw;

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Plan BIOZ. Zakres robdt. Harmonogram.

Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowigzana do sporzgdzenia Planu BIOZ.

Zakres robdt jest okreslony w Projekcie Budowlanym.

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych podlegajgcych adaptacji i rozbidrce.

Brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki, moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robdt; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i czas ich
wystgpienia.

Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie nastepujacych rodzajéw robét, o ktérych mowa

w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane:

4.1. Roboty wykonywane na wysokosci i w wykopach:
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- nie planuje sie prowadzenie robét na wysokosciach do + 8,5 m
- nie planuje sie prowadzenie robét przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 2,5m

4.2. Roboty prowadzone w studniach

- nie planuje sie

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych — w zaleinoéci od
wystepujgcych zagrozen.

Wijazdy i wejécia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice: ,, Teren budowy. Osobom postronnym

wstep wzbroniony”.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace, okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania powinni by¢
przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy pracujgcy przy
wykonywaniu prac wymienionych w pkt.4 powinni by¢ wyposazeni w srodki i sprzet ochrony

osobistej. Sprzet powinien byé sprawny i posiada¢ niezbedne atesty.

7. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie¢ wykonywania na placu budowy tymczasowe;j stacji paliw ani magazynu smaréw
i olejow. Tankowanie pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych bedzie wykonywane poza

placem budowy.

8. Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeristwom, komunikacja i ewakuacja.

Dla zapobiegania niebezpieczeristwom nalezy stosowal standardowy sprzet i $rodki ochrony
osobiste;.

Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza musza by¢ dostosowane do ciezaru
elementéw podnoszonych. Wszystkie osoby, rowniez niebedace pracownikami a znajdujgce sie

w rejonie prac prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigdéw etc. muszg posiadac kaski ochronne.
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W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowa¢ apteczke podreczng.

Pracownicy nadzoru powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia t3cznosci bezprzewodowej -
radiotelefony UKF lub telefony komdrkowe. Powinni zna¢ numery stuib ratowniczych oraz

kierownictwa budowy.

W przypadku wystagpienia zagrozenia zdrowia i Zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowat

pracownikéw poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd na teren budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia nalezy zawiadomi¢ Najblizszg jednostka ratowniczo-
gasnicza Paristwowej Strazy Pozarnej (tel. alarmowy 998) i/ lub najblizsza podstacje Pogotowia
Ratunkowego (tel. alarmowy 999). Informacje te powinny znalezé sie na Tablicy Informacyjnej

Budowy.

Opracowanie:

¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-17K-3AX-WID *

Pani Sandra Izabela Bednarz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0061/16

adres zamieszkania ul. Sokola 47/16, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Ja
Ja

sC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragtowy

.
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D sunownicTva

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-186/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, Zp6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpbin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z péin. zm,),
wzwigzku zart. 104 Kodeksuy postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr98, poz. 1071,

Z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Marta Joanna Rudnicka
magister inzynier z kieruriku inzynjeria $rodowiska
urodzona dnia 27 stycznia 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 133/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Joanna Rudnicka jest uprawniona:
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku 2§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.
05C

23



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejsze]j decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
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Otrzymuja;

1. Pani Marta Joanna Rudnicka
Ul. Fredry 10/5
58-300 Lubin

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

iZ\Czaplmski

b é
2. in2. Elzbidta Suppan

}
4. ala 3. mgr inz. Malgor, g‘Mikotajewska-
Janiaczyk ‘/} ,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NR8-5W4-R5R *

Pani Marta Joanna Rudnicka o numerze ewidencyjnym DO$/1S/0396/12

adres zamieszkania ul. Fredry 10/5, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowe;j Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Polska Spotka Gazowniciwa sp. 2 0.0.
Oddzlial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta
Sekcja Przylgczania

ul Jagiellonska 42; 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 53 08, fax 52 328 53 19

Nr sprawy: 97615
Nr warunkow: WIB-ZDK/83/2017
Data: 18.01.2017

Podmiot wysigpujacy ¢ warunki przylgczenia

* Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1,

Agres go kerespondencit
Administracja Domow Miejskich
"ADM" Spéika z 0.0.

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-102 Bydgoszcz
85-011 Bydgoszcz

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszef ni2
10 m’/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej ni 25 m/h

W udpowiedzi na wnicsek z dnia 12.01.2017 w oparciu o Rozperzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. 20141
poz. 1059. wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paiiwa wg FN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia inslalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systernu gazowego): budynek mieszkainy

) wielorodzinny, adres: ul. Karpacka 27/1;2;3;3A:4;5:6 i lokal uzytkowy dz. 13, 85-164 Bydgoszcz
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieplej wody,

ogrzewanie pomieszczen.
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

*  kociol gazowy dwufunkcyjny 0 mocy 24 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 48 (kW]

* kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 14 [kW], sztuk: 6, suma mocy. 84 [kW]

¢ kuchnia gazowa 4-palnikowa 0 mocy 6 [kW], sztuk: 7, suma mocy: 42 [kW]

*  laczna moc wszystkich urzadzen: 174 [kW]
5. Dostawa i odbiér paliwva gazowego:

e moc umowna: 4,0 {m3/h]. roczny cdbior paliwa gazowego: 1600,0 [m3irok], sztuk: 2

¢ mocumowna: 2,0 [m3/h], roczny odbidr paliwa gazowegoe: 1200,0 [m3/rok], sztuk: 6

6 Moc przylgczeniowa: 12,0 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPaj
' 7.2 w punkcie dostarczania i odbicru: minimaine: 1,8 [kPal, maksymalne: 2,5 [kPa]
8  Mieisce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
» gazocigg niskiege ciSnienia, materiai. stal DN 100 [mm), lokalizacja. Bydgoszcz,
ul. Karpacka
9 Zakres | parametry techniczne budowy gazcciagu lub rozi:udowy sieci gazowej w zwigzku z
przytgczeniem.
, * nie dotyczy
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Zakres i parametry techniczne budowy przyigcza:
»  cisnienie: niskie, moc przylgczeniowa: 12,0 [m3/h], maieriat: PE dn 63 [mm), diugosc: 15,0 [m],

sztuk: 1

Wymagania dotyczgce koniroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1 Miejsce usytucwania gazomierza: w szafce na klatce schodowej
11.2. Charakierystyka uktadu pomiarowego:

s typ gazomierza: G4, sztuk: 8, status urzadzenia: projektowane
11.3. Wymagania dotyczace redukii-

s nie dotyczy
Wymagania dotyczace telemetrii:
12.1. nie dotyczy
12.2. uklad pomiarowy sluzgcy do rczliczen winien speiniac zalecenia norm ZN-G-4007+4010

. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi

kurek giéwny zlokalizowany w szafce na granicy posesji.

Okreslenie mozliwoéci korzystania z innych zrodet energii. w przypadku przerw lub ograniczer

v/ dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.

Gazocigglprzytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w irybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki 2z dnia 26

kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz. U. 22013 1. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty

wymagane prawem budowlanym

Inslalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w Iirybie ckreslonym PFrawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U

2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie

na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisam! zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu

plynnego i gazu z sieci gazowej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

Projekt instalacji winien obejmowa¢ iokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii

zasilajgcej w energie elektryczng oraz trase przewodéw sygnalowych od szafki telemetrycznej do

przelicznika

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzgcymi w przypadku, gdy

przytacze gazowe wykonane bedzie z rur stalowych

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w PSG sp z o.c. Oddziat Zakiad Gazowniczy w

Bydgoszczy w zakresie rozwiazan technicznych budewy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa

gazowego.

Optata za przyigczenie jest usialana i pobierana w wysoko$ci wynikajgcej z Taryfy chbowigzujace] w

dniu zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujace] stawki plus podatek VAT.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podsiawe do

fozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokosé oplaty za przylaczenie wynosi 3 001,06 zi netto plus podatek VAT, to jest

igcznie 3 691,30 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej | uzyskanie dokumentu

okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz

wigczenie do czynnej sieci gazowej

Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce

25.1 bezpieczenstwo tunkcjonowania systemu gazowego,

252 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodewanymi niewlasciwg pracy
przylgczonych urzadzen,

253 zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

Realizacia przylaczenia do sieci gazowe| moze nastgpié pc zawarciu Umowy o przylaczenie na, Q @

pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu przez PSG sp. zo.0. Oddziat Zaklad Gazownic
Bydgoszezy zgéd wiascicieli dzialek, przez kiore przebiegac bedzie gazociaa/przylacze, bedac
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27.

28

29.
30.

wiadaniu osdb trzecich. Planowany termin realizacji przytgczenia: 6 miesigcy od zawarcia umowy o
przytaczenie

W przypadku zmiany parameirow odbicru paliwa gazowego nalezy poncwnie wysigpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania. fo jest do dnia
18.01.2019.

Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, v tym jeden dia Klienta

Klauzule:
30.1. W realizacji przyiaczenia (w tym w opracowaniach projektowycth i ich uzgadnianiu) nalezy

30.2.

304

305

306.

stosowaé rozwigzania {echniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami
PSG sp. zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy., ktorych odpowiednie czesc
tematyczne beda udostepnione projektantowi/wykonawcy na jego rgloszenie, wyrazone w
formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniv w PSG sp. z o.0. (Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy.

3. Niniejsze Warunki przylgczenia do siect gazowe| stanowig oswiadczenie © zapewnieniu

dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
tudowlane oraz art 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne. jednak nie sa zobowigzaniem do

sprzedazy paliwa gazowego
Deklarowana przez Podmiol charakterysiyka dosiawy i odbioru paliwa gazowego okresionz na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt. 5 Warunkdw, bedzie podiegad weryfikacji przez PSG sp. 2
0.0. przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa
gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej aibo umowy o Swiadczenie
usiug dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okre$lonych ilosci
Faliwa gazowego, Podmiot zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przytaczenie.
Jezeli Podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzyrmania Warunkoéw przylgczenia nie wystapi do PSG
sp. z0.0. zwnioskiem © zawarcie Umowy o przyltgczenie, a zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej
samej przepustowoesci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, kidre dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
calosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazewniczy w Bydgoszczy zawiera Umowy
o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whnioskow o zawarcie
Umowy o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych w szczegolnosci wolnych
przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem,

podjgte przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

. Zawarcie Umowy ¢ przylaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przyigczenia.
30.8.

Wzor Umowy ¢ przylaczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. zoo -
www.psgaz. pl
PRZE SI%B:ORSTWO GAZOWNICZE
KIEROGWANIK .
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Wszelkie uwagi dotyczace warunkow nalezy kierowac do:
Dziat Rozwoju | Obstugi Kiienta Sekcja Przylaczania, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Warunki sporzadzit: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427
adres e-mail: andrzej.makowski@psgaz.p!
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z0.0. / /' ':{Q -% f g /}

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Byfigo o T g j{/

ol Walowa 41/43, 80-858 Gdafisk iy Y

tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 0 / S /
Dzial Rozwoju i Obsfugi Klienta Administracja Domow Miejskich
Sekcja Przytaczania "ADM" Spoétka z o.0.

ul. Jagiellonskza 42; 85-097 Bydgoszcz ul. Jena i Jedrzeja Sniadeckich 1
tel. 52 328 53 08, fax 52 328 53 19 85-011 Bydgoszcz

Wasz znak: Bydgoszcz, 27.11.2017

Nasz znak PSG-W80C/DR/ROK/IROKP/S7615/4

Dot.: zmiany warunkow przylgczenia do sieci gazoewej nr W/B-ZDK/93/2017 z dnia 18 012017
ul Karpacka 27/1;2:3:3A:4:5,6 i loka! uzytkowy dz 13, 85-164 Bydgoszcz

Niniejszym zmieniamy punkt 10, 13; 23 wiw warunkdw przylgczenia do sieci gazowe] w nastepujgcy
sposob:
16. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:

» ci$nienie: niskie, moc przylgczeniowa: 12,0 [m3/h], material: PE dn 63 {mm], diugosc 19,0 [m],

sztuk: 1

13. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe) PEG sp. z o.0. 1 instalac)i odbiorcy przytgczanego (Punki wyjscia

z systemu gazowego) stanowi: kurek gtdowny zlokalizowany w szafce na zewnetrznej $cianie

budynku
23. Szacunkowa wysokosc optaty za przytaczenie wynosi 3 377,06 zi netto plus podatek VAT, to jest

igcznie 4 153,78 zt

Pozostale zapisy warunkéw pozostajg bez zmian

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Vszelkie uwagi dotyczace warunkdw naledy kierowad do:

Dzial Rozwoju | Obstugi Klienta Sekcja Przylgczania, ul. Jagielloniska 42, 85-087 Bydgoszcz
YWarunks sporzgdzit: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427

adres e-mail. andrzej.makowski@psgaz.pt
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OPINIA 17/2018
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo ~ kominowych
Bydgoszcz ul. Karpacka 27
Szkic zalgczono
Sporzadzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasiviskiego na okolicznosé
zamontowania kotlow gazowych dwufunkcyjnych — turbo w lokalach mieszkalnych
Zalozenia podstawowe;
1. W lokalach mieszkalnych — pomieszczenie kuchni musi mie¢ zapewniona wentylacje grawitacyjna ,
wysokos¢ i kubature zgodna z PN,
2. Wrykorzystaé istniejace przewody kominowe
3. W przypadku braku przewodéw kominowych zastosowa¢ wentylacje zastepcza wykonana z rur
dwuptaszczowych o §red min 150 mm i dhugosci min 2,50 m z zaioZemem ze koniec rury bedzie
ponad potacig dachows.
PROPOZYCJA ROZWIAZANIA PODLACZENIA KOTEOW GAZOWYCH W PONIZSZYCH LOKALACH
MIESZKALNYCH ;
1. Lokal mieszkalny nr 1
»  Wentylacja grawitacyjna kuchni przew6d kominowy E
e Podlgczenie kotla gazowego przewdd kominowy C—2
2. Lokal mieszkalny nr 2
s  Wentylacja grawitacyjna kuchni przew6d kominowy C-1
s Podlgczenie kotla gazowego przew6d kommowy C3
3. Lokal mieszkalny nr 3
e  Wentylacja grawitacyjna kuchni przewdd kominowy B-7
» Podlgczenie kotla gazowego przewodd kominowy B-5
4. Lokal mieszkalny nr 3A
o Wentylacja grawitacyjna kuchni przewéd kominowy zastepczy
e Podligczenie kotla gazowego przewéd kominowy B-6
5. Lokal mieszkalny nr4
»  Wentylacja grawitacyjna przewod kominowy A-2
* Podigczenie kotla gazowego przewod kominowy A-1
6. Lokal mieszkalny nr 5
»  Wentylacja grawitacyjna kuchni przewdd kominowy zastepczy
* Podigczenie kotla gazowego przewdd kominowy zastepezy
7. Lokal mieszkalny nr 6
s  Wentylacja grawitacyjna przew6d kominowy G
® Podlaczenie kotla gazowego przewod kominowy zastgpezy
W oparciu o art, 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.ar 75poz. 690), Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiazujgce normy
przedmiotowe.
MISHRE KONN N IARS
Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora wmsany R ;estru
1egz. dlaa/ pod N 6/06 0}. kijj.-pomorskie
pr/ir 10Y/06
Potwierdzenie odbioru opinii :
IDBIR) e 55 « srrmers srarsans 10 a5 v s 70 70
Podpis ..ocovvinniiiiiiiiiiann, OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
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