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OPIS

1. Zatozenia projektowe
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest

e umowa zawarta w dniu 09.04 2020 roku miedzy  Uniwersytetem
Wroctawskim z siedziba przy pl. Uniwersytecki 1 we Wroctawiu a Biurem
Projektowym Arpa Matgorzata Czekaj Huzil z siedzibg przy ul. 8 Maja 64/1
we Wroctawiu

e wytyczne Inwestora

e wizja lokalna

e zatozenia do projektu instalacji elektrycznych na terenie obiektu: ul.
Pasteura 17a — lokale: nr 4 i nr 35 z dnia 17.08.2020r. przedstawione
przez Prezesa Spotdzielni Mieszkaniowej Pracownikow Uniwersytetu, pl.
Sw. Macieja 9, 50-244 Wroctaw

e zgoda Spétdzielni Mieszkaniowej Pracownikéw Uniwersytetu, pl. Sw.
Macieja 9, 50-244 Wroctaw na remont lokali mieszkalnych

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu i przebudowy  wnetrz
mieszkania stuzbowego o powierzchni ok. 35 m2 oraz projekt wewnetrznej
instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej wraz z wymiana grzejnikéw i
sieci komputerowych.

Projekt wnetrz obejmuje w szczegdlnosci:

e wymiana podtdg

e wyburzenia scian dziatowych oraz wykonanie nowych $cian w technice
g-k
projekt tazienki
projekt kuchni
malowanie oraz wykonanie gtadzi Scian i sufitu
montaz boazerii z drewna
dobor nowych elementow wyposazenia wnetrz
wykonanie projektu indywidualnego mebli
dobdr stolarki drzwiowe;j
przebudowe instalacji elektrycznych
remont instalacji sanitarnych i c.o.
montaz klimatyzacji

2. Czesc¢ opisowa
2.1 Stan Istniejacy



W mieszkaniu nr 35 na podtogach utozony jest parkiet tradycyjny grubosci ok.
20mm, klepka. Ich stan okreslony jest jako zniszczony i wymaga wymiany ze
wzgledu na liczne ubytki, szczeliny miedzy klepkami. W kuchni i tazience ptytki
ceramiczne — do wymiany. Listwy przypodtogowe drewniane zniszczone,
wymagajg wymiany . Meble w kuchni do demontazu, wraz ze sprzetami agd.
Sciany pokryte tapetg pomalowane farbami akrylowymi, bez gtadzi, wystepujg
spekania tynkéw - ubytki niewielkie. Nalezy zerwaé tapete i wykonac¢ gtadz
gipsowa.

Sufit nieliczne Slady zalania, odwarstwienia i pekniecia tynkow. Oswietlenie i
instalacja elektryczna do wymiany.

Projektowane zmiany przewidujg likwidacje instalacji gazowej w mieszkaniu.
Nalezy zgtosi¢ do Gazowni zamiar rezygnacji i zdemomontowac instalacje oraz
licznik . Istniejgce grzejniki do wymiany. Okna stan dobry, stolarka drzwiowa do
wymiany. Parapety do demontazu.

Lokal ma sprawnie dziatajgca instalacje CO ( zasilanie miejskie) oraz instalacje
wodno- kanalizacyjne.

Sciany dziatowe w technologii murowane; .

2.2 Prace rozbiorkowe

Demontaz istniejgcej posadzki drewnianej — parkietu wraz z listwami cokotowymi
oraz ptytek ceramicznych wraz usunieciem pozostatosci po kleju. Demontaz
istniejgcych grzejnikdw, parapetow oraz drzwi i mebli istniejgcych — kuchnia,
salon, fazienka

Rozbiérka $cian dziatowych oraz wybicie otworu do kuchni — wczesnigj
zamurowanego- wg projektu budowlanego istniejgcy otwor z nadprozem.
Zerwanie starych tapet w catym mieszkaniu.

Demontaz istniejgcego oswietlenia wraz z osprzetem elektrycznym. W tazience
skucie ptytek, demontaz umywalki, Wc, wanny, baterii. Grzejnika wraz z
odpowietrznikiem.

Usuniecie starych powiok malarskich . Piony co w kuchni nalezy ukry¢ w
bruzdzie.

2.3.1 Posadzka — parkiet i ptytki gresowe

Wymiana parkietu i ptytek istniejgcych — po usuniecie starej podtogi z parkietu i
ptytek nalezy odczysci¢ powierzchnie posadzki betonowej i wyla¢ warstwe
wyrownujgcg  wylewki samopoziomujgcej ok. 2-3mm lub przeszpachlowac
istniejgce podtoze, wyrownujgc ubytki w posadzce - decyzje nalezy podjg¢ po
ocenie stanu posadzki po demontazu parkietu.

Ptytki gresowe o wymiarach 1198x598x10mm, rektyfikowane uktadane zgodnie
z rys. projektu — rzut posadzek — fuga 2mm, kolor szary, ptytka lappato- pétpoler,
kolor jasno szary betonowo - kamienny, klasa $cieralnosci V, mrozoodpornosc,
antyposlizgowe R9.

Po utozeniu ptytek nalezy uktada¢c panele obiektowe , laminowane,
drewnopodobne w Kkolorze jasnego debu, z fuga V 4 stronna wymiar
243x2200x9mm, montaz  bezklejowy, struktura naturalnego drewna,
wodoodpornos¢ warstwy zewnetrznej i nosnej, klasa AC4. Panele zamontowac



na podktadzie , ktérego grubosé nalezy dostosowaé do wysokosci utozonych
ptytek gresowych, w ten sposob, aby poziomy byty wyréownane. Podktad
zabezpieczajgcy przed wilgocig, dzwiekoizolacyjnos¢é dedukcja dzwieku — min —
17dB i redukcja odgtoséw chodzenia min. 27%, odpornosc¢ na wilgotnos¢ >75m.
Listwy progowe- dylatacyjne miedzy ptytka a panelami —profil typu T- kolor
aluminium anoda, szerokos¢ ok. 8mm.

Listwy cokotowe w catym mieszkaniu — oprdcz tazienki — laminowane w kolorze
panela jasny dgb, wysokos¢ 8mm.

2.3.2. Sciany G-k

Sciany nowoprojektowane wykonane sg w technologii g-k, podwdjne ptytowanie,
profil 5cm, wypetnienie wetna mineralna. W fazience ptyta wodoodporna.

Sufity podwieszane czesciowo w tazience oraz w kuchni nad szafkami. Zgodnie z
projektem rys. projekt tazienki projekt kuchni.

2.3.3 Malowanie i gtadzie

Na scianach i suficie usung¢ odspoinowane warstwy powtok malarskich ,tapety,
usungcC ptytki scienne w kuchni uzupetni¢ ubytki i natozy¢ gtadz szpachlowa,
zagruntowaé¢ sciany .  Sufity natozy¢ gtadz gipsowg, pomalowaé farba biata,
akrylowo lateksowg, matowg. Sciany co najmniej 2 krotnie farbg ceramiczna,
matowa, w petni zmywalng, odporng na plamy, w kolorze zblizonym do NCS
S1500N, sciana z boazerig drewniana malowana w kolorze antracytowym
zblizonym do Ral 9015 . Przed ostatecznym malowaniem nalezy wykonac préby
koloru na scianie o wym. 1mx1m do akceptacji przez inwestora i projektanta.
Farby obiektowe ceramiczne matowe ,0 wysokiej odpornosci na zmywanie, z
niezbednymi atestami.

Rury co pomalowaé w kolorze scian.

Nad oknami zaprojektowane zostaty ostony listwy na karnisze z styropianu EPS
200, pokryte tynkiem sztukateryjnym, o wymiarach 12cm wysokos$é, 8cm
szerokosc¢ , na suficie mocowane za pomocg kleju montazowego, w odlegtosci ok.
15cm od sciany. Na suficie nalezy zamontowac¢ karnisz metalowy biaty, podwajny.
Balustrade na balkonie nalezy odczysci¢, usung¢ stare warstwy farby,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa i pomalowac farbg do metalu .
kolor dobra¢ identyczny jak oryginalny.

2.3.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Wykonac¢ i zamontowa¢ nowe parapety biate z konglomeratu wymiary 30cm
szerokos¢ i ok. 90 cm. dtugos¢ , gr. 2cm, ostateczne wymiary po pomiarze na
budowie , osadzi¢ , zaizolowaé, okna istniejgce - odczysci¢ profile PCV,
wyregulowac¢. Zamontowa¢ nowe drzwi wewnatrzlokalowe do tazienki z
podcieciem wentylacyjnym, skrzydto bezprzylgowe, oscieznica okalajgca wysoka
— panel ozdobny jednostronny do wysokosci sufitu ok. 250. kolor dgb jasny ,
okleina CPL HQ, szyba mleczna pionowa na catej wysokosci skrzydta o
szerokosci ok. 8cm . okucia w kolorze chrom mat, chrom, zamek wc. Drzwi
wejsciowe do lokalu w klasie antywtamaniowosci C, RC3, EI30, izolacyjnos¢
akustyczna min 36dB, =zalecana 42dB , oscieznica stalowa w kolorze
antracytowym Ral 9015, skrzydto z blachy aluminiowej z wypetnieniem z piyt



widérowych wzmocnionych stalowymi pretami, laminowane laminatem CPLHQ
kolor od zewnetrz dobrany do istniejgcych na klatce schodowej , od strony lokalu
mieszkalnego kolor antracytowy - doboér zostanie dokonany nadzorem autorskim ,
po przedstawieniu prébek kolorow producenta drzwi. Okucia w kolorze stal
nierdzewna.

2.3.5 Oktadziny scian

W lokalu w tazience nalezy wykonac przytgcza sanitarne wg projektu oraz punktu
elektryczne. Na $cianach utozy¢ ptytki gresowe o wymiarach 1198x58 x10mm
zgodnie z projektem. Zastosowano ptytki gresowe imitujgce $ciane jasno
betonowa w kolorze zblizonym do NCS S 1500N oraz $ciane miedziano- rdzawg-
btekitng o wymiarach jak wyzej, klasa Scieralnosci IV, matowa. Ptytki z fuga 2mm,
fuga cienkowarstwowa, odporna na wilgo¢, ple$n, kolor szary. Wszystkie
krawedzie zewnetrzne narozniki ptytka szlifowana pod katem 45.

W kuchni fartuch nad meblami kuchennymi panel ze szkfa opti white Ral 9003 .
Sciana w salonie za t6zkiem oraz $ciana z telewizorem obtozona boazeryjnymi
listwami z drewna liciastego — dgb — o wymiarach 4x3cm, mocowane do $ciany
na klej montazowy. W Scianie ukryty zostat kanat na kable TV. Telewizor o
wymiarach ok. 120x70cm zamocowany jest na uchwycie z mozliwoscig regulacji
na ramieniu z przegubem.

2.3.6 Ceramika i baterie

W tazience zastosowano miske wiszgca wc, bezrantowg, o wymiarach

54x34,7cm  ceramika biata z powlokg utatwiajgca czyszczenie z deska

wolnoopadajacg slim z duroplastu. Zamontowana do zestawu sptukujgcego

podtynkowego przeznaczonego do zabudowy lekkiej, z mata wygtuszajgcg, o

wymiarach 112cm wysokos¢ stelaza, gtebokos¢ 12cm, szerokos¢ 50cm. Przycisk

sptukujgcy 2 tryby, wymiar 24x16cm kolor czarny.

Kabina prysznicowa z brodzikiem 120x80 x 4cm, z biatego akrylu 32mm, montaz

bezposrednio na posadzce. Syfon $r 90mm, ptaski gtebokos¢ ok. 51mm. Brodzik

zlicowany z ptytkg w kabinie.

Drzwi przesuwne 120x200cm 8 mm szkto bezpieczne, pokryte powtokg anticalc,

tatwe do mycia, przezierne. Scianka stata o szerokosci ok. 39cm x200 cm szkio

8mm bezpieczne identyczne jak drzwi przesuwne. Okucia czarne, uszczelki
bezbarwne.

Umywalka biata ceramiczna wymiarach 37x50x14cm  nablatowa, owalna,

cienkorantowa, biata z ostona ceramiczng korka, bez przelewu. Zamontowana na

szafce wg rysunku projektowego. Bateria umywalkowa czarny mat s$cienna
podtynkowa, dwuotworowa, wylewka diugos¢ 23mm, Srednica 26mm, uchwyt
prosty, rozety srednica 70mm, klasa przeptywu Z, gtowicg ceramiczna.

Bateria prysznicowa z deszczownica czarny mat, podtynkowa, mieszaczowa,
uchwyt prosty., dodatkowa rgczka prysznica na uchwycie punktowym.
Deszczownica o wymiarach min. 20cm x20
Koto umywalki wieszak na reczniki czarny mat stal, koto Wc uchwyt na papier
czarny mat, stalowy — stal szlachetna, w kabinie uchwyt dla
niepetnosprawnych 30cm czarny mat stal nierdzewna , montaz wg rys.

W kuchni zlewozmywak stal polerowana wymiar 860x50cm, komora 424x335,
ociekacz, korek automatyczny, cienkorantowy, do zabudowy na réwni z blatem,
odwracalny. Bateria wysoka, gtowica ceramiczna z ograniczeniem  wyptywu
gorgcej wody,



2.3.7 Meble indywidualne

Wykona¢ nowoprojektowany meble w kuchni z ptyt laminowanych z atestami —
korpusy w kolorze biatym, wszystkie krawedzie brzegowane ABS , fronty szafek
dolnych kolor mat Ral 9003 biel, fronty szafek gérnych ptyta laminowana struktura
drewna, czern Ral 9017, brzegowane listwg ABS w tym samym kolorze. Uchwyty
krawedziowe czarne, metalowe, szerokos¢ ok. 20cm, zawiasy cichy domyk,
szuflady petny wysuw, cichy domyk, Pod gérnymi szafkami listwa LED
oswietleniowa. Blat z laminatu HPL gr. 38mm, krawedz prosta ABS1,5mm, kolor
dgb naturalny, struktura drewna. W kuchni dobrano sprzet agd w kolorze czarnym
ze stalowymi dodatkami- ptyta indukcyjna 2 palnikowa, sterowanie sensorowe,
pola srl8 i 22cm , piekarnik 60x60cm wbudowany, sterowanie w pehni
elektroniczne, czarne szkto, teleskopowe prowadnice, lodéwka do zabudowy
podblatowa z zamrazalnikiem, okap przyscienny szkto czarne, oswietlenie LED,
funkcja pochfaniacz, filtr weglowy. Zmywarka 45 cm do zabudowy, zintegrowana.
Zaleca sie, aby wszystkie sprzety pochodzity od jednego producenta. W kuchni
wykonano jeszcze stot z blatem w kolorze blatu kuchennego z tego samego
materiatu. Noga stalowa czarna postumentowi podstawa kwadratowa . W kuchni
zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej wykonczenie satyna z
ociekaczem wymiar ok. 50x86¢cm .

2.3.8 Instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacja

W mieszkaniu zaplanowano wymiane wszystkich grzejnikow wraz z ze zmiang ich
posadowienia. Nowoprojektowane grzejniki ptaski panel ozdobny biate, wysoki
grzejnik z lustrem 50x180cm kolor jasno szary z palety producenta, grzejnik
drabinkowy do tazienki o wym. 50x 120cm w kolorze czarnym strukturalnym.
Podejscia zasilajgce do grzejnikdbw dolne ze Sciany. Nad wejsciem do kuchni
zainstalowana zostanie jednostka wewnetrzna klimatyzatora. Jednostka
zewnetrzna na balkonie.

2.3.9. Oswietlenie

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe wszystkie ze zrodtami LED, w salonie
szklane kule na metalowych zawiesiach pretach w kolorze czarnym, Szkto
mleczne biate, nad t6zkiem 3 kloszowa, Srednica kloszy ok. 20cm, nad biurkiem
1kloszowa, nad czescig wypoczynkowa 2 kloszowa . Koto tézka kinkiety czarne ,
w kuchni i przedpokoju plafony led zintegrowany biate 32x28 elipsa, barwa
oSwietlenia 3000K. W tazienkach oprawy hermetyczne, pod prysznicem
wbudowane oczka led czarne IP 65, plafon IP 44 czarna obudowa, szkto mleczne.
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2.3.10 Wyposazenie salonu

Do salonu zaprojektowano jako pomieszczenie dwufunkcyjne- miejsce do spania i
praca z wypoczynkiem. W czesci sypialnej jest t6zko tapicerowane ,z wysokim
zagtowkiem  kontynentalne o wymiarach 160 x 200cm, wysokos¢ zagtowka
tapicerowanego 120cm , tkanina obiciowa z teflonem, tatwozmywalna, odporna
na zbrudzenia kolor szary, tkanina o parametrach nie gorszych niz 80000 cykli
Scieralnosci Martindala, odpornos¢ na piling 4/5. Materac o wysokosci ok. 30cm,
H2/H3 twardos¢, pokrowiec zdejmowany, antybakteryjny, dodatkowo ostona
ochronna materaca nieprzemakajgca. Zaprojektowano meble indywidualne-
biurko, szafy garderoby szafki nocne, regalty na ksigzki. Wykonane piyt
meblowych z atestami , laminowanych w kolorze dgb naturalny, ze strukturg
drewna, wszystkie obrzeza PCV, ptyty 18mm, 36mm. zawiasy oraz szuflady
cichy domyk, uchwyty czarne jak w kuchni, krawedziowe. Fronty szuflad lakier
antracytowym mat Ral 7015. Front szafy garderoby i w salonie i przedpokoju kolor
NCS S1500 N -matowy lakier. System przesuwny profile aluminium anoda. Biurko
na ptozie metalowej czarnej, o przekroju ok. 80x20mm, nowe fotele
wypoczynkowe tapicerka skorzana, dwa kolory — skora bezowa szara na
zewnetrz fotela, siedzisko i oparcie wewnagtrz skora kremowa. Nogi foteli dgb
naturalny ptoza. Dodatkowo do biurka fotel obrotowy, na kétkach migkkich do
podtdg twardych, stelaz czarny, system synchroniczny, regulacja wysokosci,
kubetkowy, petne oparcie i podtokietniki tapicerowane- skora bezowa -
tapicerowane siedzisko i oparcie . Stolik niski kawowy na ptozach.

Na Scianie obok szafy wbudowanej zaprojektowano ozdobne logo ze szkta float,
wykonanie przez artyste szklarza wg projektu indywidualnego, wymiar srednica
ok. 60cm, gr. szkfa ok. 10mm, mocowanie na dystansach ze stali nierdzewnej ok.
3cm.

2.3.11. Ostony okien

Na oknach zastony z tkaniny o strukturze weluru, w kolorze szaro bezowym,
salonie, uszyte na tasmie z marszczeniem 2, x, zastaniajgce cate okna, 100%
poliester, mozliwos¢ prania wodnego, na oknie nad biurkiem oraz w kuchni roleta
rzymska z tkaniny przeziernej, o strukturze Inu , w ozdobne szerokie pasy o innej
strukturze tkaniny , 100% poliester w kolorze cieptej bieli, mozliwos¢ prania
wodnego.

3.Uwagi koncowe

Lokal mieszkalny dostosowano do potrzeb o0s6b z czesciowa
niepetnosprawnoscia ruchowg np. poruszanie si¢ o kulach, ale nie na
wozku inwalidzkim, niepelnosprawnoscia stuchowa.

Przed dokonaniem zamowienia na wszystkie elementy wyposazenia wnetrz
tj.. podtogi, meble, plytki gresowe, ceramike sanitarng, nowe parapety
drzwi, grzejniki, krzesta itd., Wykonawca powinien bezwzglednie uzyskaé
pisemna akceptacje Inwestora i projektanta na przedstawione przez siebie
propozycje.



Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze . Dopuszcza
sie odstepstwa wymiarowe zaktadane w projekcie do rzeczywistych wymiaréw w
lokalach mieszkalnych.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe, kolorystyka, rodzaj, wzér zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Dopiero
po pisemnej akceptacji mozna przystgpi¢ do realizacji zadania w danym zakresie.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

Opracowata: mgr Matgorzata Czekaj Huzil

(podpis)
4. Czes¢ opisowa — projekt sanitarny
4.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja

wodna, dwururowa w obiegu wymuszonym.

Zrédtem ciepta dla instalacji jest istniejacy wezet ciepiny.

Odbiornikami ciepta beda:

- grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym o
wysokosci 600 mm,

- grzejnik z lustrem, o wymiarach 500 x 1800 mm,

- grzejnik tazienkowy drabinkowy o wymiarach 500 x 1200 mm.

Grzejniki maja zasilanie ,,od dotu” i majg wlasne zawory grzejnikowe.

Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w gltowice termoregulacyjne. Glowice

stuzy¢ beda do regulacji temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Zasilanie projektowanego lokalu mieszkalnego zaprojektowano z istniejgcych

pionéw centralnego ogrzewania.

Instalacje wykonac¢ z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych typu

PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg

spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowacC ksztaftki

systemowe.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta

wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w bruzdzie sciennej przewiduje sie

mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Przejscia przewodoéw poziomych przez przegrody budowlane ($ciany, posadzki )

wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie

przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie

na przewodzie.

Wszystkie przewody muszg by¢ zaizolowane izolacjg cieptochronng , grubosci 2 cm.

Zawory odcinajgce - kulowe, wodne.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé probie cisnieniowej. Po montazu rury

nalezy zabetonowac.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych

punktach instalacji - odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach i pionach.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego lokalu nie ulegnie zmianie.
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4.1. INSTALACJA WOD-KAN.
4.2 1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna i ciepta poprowadzona zostanie z istniejgcego pionu wody zimnej i
ciepte;.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie.

W miejscach podtgczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonows.

Rury wodociggowe uktada¢ w bruzdach $cienny.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieptochronng grubosci:

- woda zimna — 12 mm,

- woda ciepfta — 20 mm.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5
razy wieksze od cisnienia roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Celem pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe wody
zimnej i wody cieptem, zlokalizowane w szachcie instalacyjnym.

4.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne, bytowe odbierane bedg w lokalu z nastepujgcych przyboréw
sanitarnych:

- umywalki,

- natrysku,

- miski ustepowej,

- pralki,

- zmywarki

- zlewozmywaka.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie. Przewody prowadzi¢ po Scianach lokalu.

Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC fgczonych na uszczelke.

Instalacja odbiera¢ bedzie rowniez skropliny z jednostki wewnetrznej klimatyzatora.
Na przewodzie skroplinowym, przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
zainstalowac syfon kanalizacyjny.

4.3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu SPLIT — jedna
jednostka zewnetrzna i jedna jednostka wewnetrzna.

Zaprojektowano jednostke zewnetrzng wyposazong w jeden wentylator z bocznym
wyrzutem powietrza co znacznie ogranicza poziom cisnienia akustycznego.
Zastosowano agregat freonowy o mocy chtodniczej 3,5 kW, wspétpracujagcy z
jedng jednostkg wewnetrzng, scienng, o mocy 3,5 kW.

System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A.

Jednostki potgczone bedg ze sobg instalacja freonowg, zaréwno przewody
cieczowe jak i gazowe, nalezy izolowac otulinami paroszczelnymi.

Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na balkonie lokalu.
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Odprowadzenie kondensatu z kazdej jednostki Sciennej grawitacyjnie do przewodu
kanalizacji sanitarnej. Przewody poziome odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego odptywu. Na instalacji odprowadzenia
skroplin nalezy wykonac¢ syfon zapobiegajgcy przedostawaniu sie zapachdéw z
kanalizacji — mozna zastosowacé np. typowy syfon do urzgdzen klimatyzacyjnych.
Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej.nalezy
zastosowac stycznik sterowany wytgcznikiem priorytetowym, wpietym w obwdd
najwiekszego odbiornika .

Opracowat: mgr inz. Rafat Stepkowski

(podpis)

5. CZESC OPISOWA — PROJEKT ELEKTRYCZNY
5.1WSTEP, INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng
remontowanego lokalu mieszkalnego z instalacjami elektrycznymi niezbednymi
do jego poprawnego funkcjonowania. W mieszkaniu zaprojektowano instalacje
elektryczne do zasilania: ptyty indukcyjnej, piekarnika, pralki, zmywarki, lodéwki,
mikrofaldéwki, czajnika elektrycznego. Moc zainstalowana dla urzgadzen
elektrycznych: Pz — 12,0 kW, moc szczytowa Ps — 5,0 kW, prad szczytowy Is =
23,37 A. Dokonano rozdziatu poszczegolnych obwoddw urzgdzenh odbiorczych w
celu umozliwienia poprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej.
Zastosowano wytgcznik priorytetowy dla obwodu klimatyzacji, z nastawg 20 A.
Po jej przekroczeniu obwdd ten zostanie odigczony. W przypadku gdyby
dochodzito do czestego zadziatania gtdbwnego zabezpieczenia namiarowego
mieszkania, nalezatoby dokona¢ zwigkszenia mocy zamoéwionej u OSD i
zabezpieczenia nadmiarowego gtdéwnego oraz wszystkich koniecznych obliczen.

5.2ZASILANIE LOKALU MIESZKALNEGO W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Lokal mieszkalny bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielni gtownej w budynku
istniejgcym przewodem wlz w uktadzie TN-S. Tablica mieszkaniowa zostanie
Zlokalizowana w miejscu istniejgcej nad drzwiami wejSciowymi do mieszkania.
Zaprojektowano rozdzielnie osiemnastopolowg jednorzedowg. W rozdzielni
zamontowac wytgcznik roznicowoprgdowy zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe
do poszczegolnych obwodow elektrycznych, dzwonek, transformator do zasilania
opraw led w tazience, wylgcznik priorytetowy, stycznik dla obwodu klimatyzacji.
Tablice mieszkaniowg zastosowac¢ z tworzywa posiadajgcg odpowiednie atesty i
certyfikaty. Obok rozdzielni jest istniejgca rozdzielnia telekomunikacyjna RTV i
LAN.
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5.3INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych w mieszkaniu wykonaé przewodem YDYZo lub
YDYpzo na napiecie 450/750V, przekrdj i ilos¢ zyt podana w schemacie
jednokreskowym. Przewody uktada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5
mm. Dla lodéwki, pralki, zmywarki, ptyty indukcyjnej, piekarnika przewidziano
osobne obwody zasilajgce. Wysokos¢ gniazd od posadzki podano na planie
lokalu mieszkalnego. Stosowal osprzet o pradzie znamionowym 16A. Dla
zmywarki i tazienki stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44. Po zakonczeniu
prac wykonac pomiary elektryczne.

5.4INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodem YDYZo na napiecie 450/750V,
przekrdj i ilos¢ zyt podana w schemacie jednokreskowym. W tazience do
zasilania oprawy nad brodzikiem zastosowacC przewod okragty. Przewody
uktada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5 mm. Podejscie do opraw
zamontowanych nad brodzikiem wykona¢ po suficie, nie wchodzgc z
przewodem zasilajgcym w strefe 1. Wysokos¢ tgcznikow od posadzki podano
na planie lokalu mieszkalnego. tgczniki w tazience stosowac o stopniu ochrony
IP44. Stosowaé oprawy w tazience o stopniu ochrony IP44 (oprawa ogodlna i
oprawa nad lustrem) i o stopniu ochrony IP65 dla opraw zamontowanych do
sufitu nad brodzikiem. Oprawa nad brodzikiem i lustrem zasilana napieciem
12V, transformator LED zamontowac jako modutowy w rozdzielni elektrycznej
nad drzwiami. Po zakohczeniu prac wykona¢ pomiary elektryczne.
Zaprojekowane oprawy:
e przedpokodj, kuchnia plafon 28x32x4,5cm barwa 3000k 24Wled
zintegrowany 1800Lm metalowa obudowa, kolor biaty, akryl,
e tazienka nad brodzikiem oprawa wbudowana I[P65, 5W 12V led,
Srednica 86mm h 44mm, gu5.3 aluminium, czarna, plafon IP 44 40x40
metal czarny / barwa 3000K, 12W led , kinkiet IP 44 90cmx 4cm 11W 12
V led zintegrowany, metal,
e salon : oprawy z kloszami szklanym na czarnej konstrukcji - 1
Swiecznikowe, 2 Swiecznikowe i 3 Swiecznikowe, zaréwki led - 6W do
10W, barwa 3000K, nad tézkiem kinkiet led szer 55cm, sr. 14cm, 750
lumenow 3000K, wbudowany Sciemniacz, czarny, ramie na przegubie.

5.5INSTALACJA KLIMATYZACJI
Instalacje zasilania klimatyzacji w mieszkaniu wykonaé przewodem YDYZo lub
YDYpzo na napiecie 450/750V, przekréj i ilos¢ zyt podana w schemacie
jednokreskowym. Przewody uktada¢ pod warstwg tynku nie mniejszg niz 0,5 mm.
Obwod  sterowany przez wylgcznik priorytetowy, zatgczany przez stycznik.

13



Wysokos¢ wypusty Kklimatyzatora od posadzki podano na planie lokalu
mieszkalnego.

5.6INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych do brodzika LgY 4 mm2 i
podtgczyC elementy metalowe w/w urzadzen w przypadku gdy takie beda.
Przytgczy¢ do szyny potgczen wyrownawczych znajdujgcej sie w rozdzielni
wszystkie metalowe obudowy instalacji w budynku.

S5.7INSTALACJA LAN I RTV

Wykona¢ instalacje LAN przewodem kat. 5e lub wyzszej i instalacje RTV
przewodem RG6 od rozdzielni telekomunikacyjnej zlokalizowanej obok
rozdzielni mieszkaniowej do gniazda zlokalizowanego na planie mieszkania.

5.80CHRONA OD PORAZEN

System ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznych jest realizowany
przez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania i odtgczenie przewodu z pod
napiecia zgodnie z normg PN-E. Realizowany jest przez wytgczniki nadmiarowe
i wytgczniki r6znicowoprgdowe.

5.9UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykonywa¢ zachowujgc wymagania szczegdlnych norm
branzowych elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie
dotyczgcym zachowania odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
Zastosowana aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ opinie o jako$ci typu,
wydane przez uprawniong do tego jednostke.(BBJ, ENERGOPOMIAR,
INSTYTUT ENERGETYKI).
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci.
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac¢ zgodnie z:
o Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
1333)
e Ustawg z dnia 27.03.2003r.- 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i zgodnie
z wymaganiami PN-HD 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
i szczeg6towymi normami i wytycznymi branzowymi,
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¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. —
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Opracowat: mgr inz. Marek Kubiak

(podpis)

"Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentaciji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac
wymagania okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych
norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

6 .INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Mieszkanie stuzbowe
Ul. Pasteura 17/35 Wroctaw

INWESTOR: Uniwersytet Wroctawski
PI . Uniwersytecki 1 Wroctaw

PROJEKTANT: ARPA BIURO PROJEKTOWE MALGORZATA CZEKAJ HUZIL
51-671 WROCLAW, ul. 8 MAJA 64/1
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie i remoncie pomieszczen , wymianie
instalacji wewnetrznych w pomieszczeniach
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Roboty demontazowo rozbidrkowe
- roboty budowlano- montazowe
- roboty wykonczeniowe
- roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych uzytkowanych na placu budowy
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Lokal mieszkalny
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Nie dotyczy
5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie dotyczy
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJA NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Nie dotyczy

Dla powyzszej inwestycji na mocy ustawy z dnia 13lutego 2020 roku ,, ( o zmianie

ustawy — Prawo Budowlane ) kierownik budowy nie jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata: mgr Matgorzata Czekaj Huzil

(podpis)

OSWIADCZAMY,
Ze projekt wykonawczy pn.

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy wraz z aranzacjg wnetrz dwédch mieszkan
stuzbowych Uniwersytetu Wroctawskiego przy wyb. Pasteura 17a/4 /wyb. Pasteura 17a/35 we Wroctawiu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Uprawnienia s
. i Zakres N Data Podpis i pieczatka
Imie i Nazwisko opracowania Specjalnosé uprawnie
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY PROJEKT:
mgr Matgorzata Czekaj-
Huzil Aranzacjawnetrz | Aranzacjawnetrz | ............ 05.10.2020
mgr inZ. Instalacje Instalacje
Marek Kubiak elektryczne elektryczne | .o, 05.10.2020
mgr inzZ. Instalacje
Rafat Stepkowski sanitarne Instalacje sanitarne | ................ 05.10.2020
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