OBLICZENIA
STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

1. Plyta zelbetowa dwukierunkowo zbrojona o wymiarach 3,08 x 4,18
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. o Kqg

Obc.obl.

1. | Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje 2,00 1,40 0,50
biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale
lekcyjne szkolne, szatnie i faznie zaktaddéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) [2,0kN/m2]

2,80

2. | Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 --

4,95

] 6,50 1,19

7,75

SCHEMAT STATYCZNY
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=4,18

leff,y

172

Y leff x=3,08 %
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefx = 3,08 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 4,18 m

Grubos¢ ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Mggyp = 2,09 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 1,75 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy r = 1,48 KNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msgxp = 4,73 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 3,97 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 3,36 KNmM/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 11,94 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qo = 9,29 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Mgg, = 1,13 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 0,95 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,81 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg,, = 2,57 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msy,, = 2,15 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = 1,82 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qqymax = 11,94 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 7,46 KN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu B25 (C20/25) [ f,4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa




Ciezar objetosciowy betonu [ = 25 kN/m®
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) 0 =2,92

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) (I fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle w kierunku x ~ [gx =10 mm

Srednica pretéow nad podporg w kierunku x Cgx =10 mm
Srednica pretow w przesle w kierunkuy gy, = 10 mm
Srednica pretow nad podporg w Kierunku y gy =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnomg = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z dotu ptyty  Croma = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie  ajm = l/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,16 cm?mb. Przyjeto 110 co 25,0 cm o A, = 3,14
cm?mb (1 = 0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgqx = 2,09 KNmM/mb < Mggx = 16,59 KNm/mb  (12,6%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,16 cm?mb. Przyjeto (110 co 25,0 cm o Agp =
3,14 cm?¥mb (0 = 0,20%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgxp = 4,73 KNmM/mb < Mggxp = 16,59 KNm/mb  (28,5%)
Warunek nosnosci na écinanie:  Vsgx= 11,94 KN/mb < Vgg1x=97,25kN/mb  (12,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm?mb. Przyjeto (110 co 25,0 cm o A, = 3,14
cm?mb (0 = 0,22%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgy, = 1,13 KNm/mb < Mgy, = 15,49 KNm/mb  (7,3%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wji, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,02 cm?/mb. Przyjeto (110 co 25,0 cm 0 A, =
3,14 cm?®mb ([ = 0,22%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msqy,p, = 2,57 KNM/mb < Mggyp = 15,49 KNm/mb  (16,6%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vggy = 11,94 KN/mb < Vgg1y =91,81 KN/mb  (13,0%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < w;i, =0,3mm  (0,0%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mski) = 0,22 mm < aj, = 15,40 mm  (1,5%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nri 17910 1=3260
3260

- krawedzie zamocowane
Nr2 2x17¢10 co 250 mm [=1272
1100 Bk
100

Kierunek y:



Nr3 12910 |=4360

4360
- krawedzie zamocowane
Nr4  2x12¢10 co 250 mm I=1618c>
1467 DI
100
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WYKAZ ZBROJENIA
] Liczba [szt. Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | pretow w | elementow | catkowita 34GS
preta [mm] [mm] 1 pretow 710
elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 3260 17 1 17 55,42
2 10 1272 34 1 34 43,25
3 10 4360 12 1 12 52,32
4 10 1618 24 1 24 38,83
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 189,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretow wg srednic [ka] 117,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 117,2
Masa catkowita [kg] 118

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dilugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2. Lawa fundamentowa

Obcigzenia:
% Tynk -0,03x16,30 x 19 = 9,29 kN/m;
% Sciana szybu -14,45x0,25x 24 = 86,70 kN/m;
« Lawa fundamentowa —-0,60x0,30x 25 = 4,50 KN/m;
« Wience posrednie - (5%(0,25 x 0,25)+2*(0,30 x 0,25)) x 25 = 11,56 KN/m;

Razem 112,05 kN/m



SZKIC FUNDAMENTU

=0,30

)_—_—_—_—_—_—_—_—_—_
H

1 ¥ 2 N
0,17 L 0,25 L 0,17 L

7 7
%

b Y

A
V = 0,18 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=060m H=0,30m
Bs=0,25m ezg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmn=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z[m]

1-1,20
0,00
1,50
Zestawienie warstw podtoza
nazwa gruntu | h[m] |[nawodniona | 0o"™ | Timin | Dimax | 20" [0 | Mo [kPa] | M [kPa]
[t/m?] [kPa]
Piaski gliniaste | 1,50 |[nie 2,10 [0,90 |1,10 |17,82 |31,58 [36039 |40039




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] | e [kPa] Ce [KPa/m]
1 | catkowite 112,05 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Ui min = 0,90; Ufmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) 11 f.,4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy [ = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia:  [imin = 0,90; [imax = 1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) [ fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B Og=12mm

Maksymalny rozstaw pretéw 0L =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku ([1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 319,3 kN

N;=124,4kN < m-Qun=0,81-319,3 kN = 258,6 kN (48,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 48,6 kN

T,=0,0kN < m-Qf=0,72-48,6 kKN=350kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mqg » = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mys > = 36,48
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-36,5 kNm = 26,3 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:




Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,39 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,45 cm
s=0,45cm < Sgp =1,00cm (45,1%)

Naprezenia:

Nr [ty |4 [kPa] [ [kPa] C[m] C/C
p

1 C |207,3 207,3 - --

207,3

207,3

No$nos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [NTKN] | Qi [KN] [my [%] z [m] N [KN] | Qi [KN] | my [%]

1 1244 [319,3  [0,39 48,1 0,00 1244 [319,3 [0,39 48,1

Nosnos¢ pozioma podfoza.

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N [kN] | T [kN] | Qs mr [%] z[m] |NTKN] |T[kN] | Qs mr [%]
[KN] [KN]
1 121,6 [0,0 48,6 10,00 [0,0 0,00 |121,6 0,0 48,6 10,00 ]0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,61 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie 112 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb




SZKIC ZBROJENIA

Nr2 @6 co 15

17,5 Y 25 Y 17,5

60

iy
i

Nr1 iﬁ12 co 20 1=55

55

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS

preta [mm] [cm] [szt.] 76 12
dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 55 5,00 2,75

2 6 105 4 4,20
Dtugos$c¢ catkowita wg Srednic [m] 4,3 2,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,0 2,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 1,0 2,5
Masa catkowita [kg] 4

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: Ze wzgledéw konstrukcyjnych zaleca sie wykonanie ptyty zelbetowej o
drubosci 20cm zbrojonej dwukierunkowo ,.qéra i dotem” pretami fi 12mm w
rozstawie co 15cm.




