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OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego montazu windy w budynku CKU w Grudzigdzu

przy ulicy Legionéw 2 zaprojektowanej na dz. nr 6/7, obr. 38.

. Dane ogdlne:

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano winde w budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Grudzigdzu przy ulicy Legionéw 2, na dziatce nr 6/7, obr. 38.

Inwestor dostosowujgc sie do warunkéw panujgcych w budynku zlecit opracowanie projektu
indywidualnego. lIstniejgcy budynek jest obiektwm trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Pokrycie dachu
dachdwkg. Budynek catkowicie wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i sanitarne.

Projektowana winda w budynku CKU spetnia wymogi RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.
690; j.t. Dz.U. Z 2015r., poz. 1422.

1. Powierzchnia zabudowy bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa bez zmian
3. Kubatura bez zmian

4. Wysokos¢ budynku (od najnizszego punktu do kalenicy)  bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian.

Il. Charakterystyka energetyczna budynku — bez zmian.

Ill. Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie i ciepto — bez zmian.

IV. Dane konstrukcyjno — materiatowe:

4.1. Plyta fundamentowa — zaprojektowano jako zelbetowg wylewang na mokro na placu budowy z betonu
klasy C20/25 (B258) i zbrojona dwukierunkowo goérg i dotem pretami @ 12 mm w rozstawie co 15 cm ze
stali Al (34GS).

Piyte fundamentowg wykona¢ na podbetonie gr. 10 cm, beton klasy C8/10 (B10), na ktérym nalezy
wykonac izolacje z 1 x warstwy papy termozgrzewalnej.

Ptyte wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

4.2. Sciany gr. 24 cm — zaprojektowano jako murowane z bloczka betonowego na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 MPa. Sciany nalezy dwustronnie otynkowa¢ tynkiem cem.-wap.

4.3. Stupy zelbetowe - przyjeto monolityczne stupy zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 24
cm wykonane z betonu klasy C20/25 (B25) i zbrojone stalg klasy A-1ll 34GS. Zbrojenie stupéw 6 pretéw
@ 12 mm; strzemiona o $rednicy 6 mm i rozstawie co 15 cm ze stali klasy A-0 St0S.



4.4. Strop — zaprojektowano jako wylewany zelbetowy z pretow fi 10 mm ze stali A-lll (34GS) i betonu B25
(C20/25). Ptyta stropowa gr. 18 cm. Zbrojenie ptyty wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

4.5. Wieniec zelbetowy — na scianach nosnych nalezy wykonaé¢ wieniec zelbetowy zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Beton B25 (C20/25) i stal A-lll (34GS), A-l (St3S). Zbrojenie 4 prety fi 12 mm oraz
strzemiona fi 6 mm co 20 cm.

4.6. Nadproza nad otworami — zaprojektowano z prefabrykowanych typowych belek L-19, wg rysunku
konstrukcyjnego. Oparcie belek 25 cm na trzech warstwach z cegly ceramicznej petne;.

4.7. Tynki wewnetrzne — tynki cementowo — wapienne kat. lll. Lub tynki cienkowarstwowe gipsowe.
4.8. Malowanie - malowanie $cian farbami akrylowaymi w kolorze biatym.

V. Uwagi koncowe:

5.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom  technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

5.2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w
budownictwie pod kierunkiem osoby uprawnionej. Do prac budowlanych nalezy zatrudnic¢
wykwalifikowanych rzemiesinikéw posiadajgcych odpowiednich odpowiednie uprawnienia budowlane.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci€é na przestrzeganie przepisow BHP zaréwno przez osoby
bezposrednio zatrudnione na budowie jak i przez postronne.

opracowat: mgr inz. Grzegorz Szmidt



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6z. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla
Inwestora: CKU im. Ks. Stanistawa Staszica

z siedziba 86-300 Grudziadz, ul. Legionéw 2
dotyczacy budowy:

windy wewnatrz budynku CKU potozonego
w Grudzigdzu przy ulicy Legionéw 2 na dziatce nr 6/7, obreb 38

sporzadzitem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.



