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OPIS BUDOWLANY

do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie windy wewnatrz budynku CKU z siedzibg
w Grudzigdzu przy ul. Legionéw 2 zaprojektowanej na dz. nr 6/7, obr. 38.

. Dane ogdlne:

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano winde w budynku Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Grudzigdzu przy ulicy Legionéw 2, na dziatce nr 6/7, obr. 38.

Inwestor dostosowujgc sie do warunkéw panujgcych w budynku zlecit opracowanie projektu
indywidualnego. Istniejgcy budynek jest obiektwm trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Pokrycie dachu
dachoéwka. Budynek catkowicie wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i sanitarne.

Projektowana winda w budynku CKU spetnia wymogi RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.
690; j.t. Dz.U. Z 2015r., poz. 1422.

1. Powierzchnia zabudowy bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa bez zmian
3. Kubatura bez zmian

4. Wysokos$¢ budynku (od najnizszego punktu do kalenicy)  bez zmian

Il. Informacja o planie bioz

2.1. Zakres rob6t budowlanych
Winda posadowiona na ptycie zelbetowe;.
Strop wylewany zelbetowy.
Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonowych.

2.2. Kolejnos¢ wykonywanych roboét
a) roboty betonowe i murowe:
- skucie posadzki betonowej, wykonanie ptyty fundamentowe;j,
- montaz i demontaz szalunkéw plyty fundamentowej i nadprozy drzwiowych,
- wykonanie stropéw, wiehcow zelbetowych, montaz i demontaz szalunkéw wiencow,
b) roboty elektryczne,
¢) posadzki, tynki,
d) roboty wykohczeniowe.

2.3. Wykaz istniejagcych obiektow
Dziatka nr 6/7, obreb 38 znajduje sie na terenach zabudowanych. Sagsiednie dziafki
zabudowane na zasadzie dziatek mieszkalnych wielorodzinnych i handlowych. Dziatki Inwestora
zabudowana.

2.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie przeznaczonym do budowy windy w budynku CKU elementem, ktéry moze
stwarza¢ zagrozenie na budowie bedg samochody dostawcze dowozgce materiaty budowlane na
budowe i posiadajgce HDS. Poza tym nie ma innych obiektdw mogacych stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.5. Wskazania zagrozen podczas realizacji robét
Podczas wykonywania robét ziemnych i betonowych nie wystepujg wieksze zagrozenia dla
zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie (obsuniecie skarpy wykopu).
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegdlnosci:
e wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania;
¢ wykonywanie stropow: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania;

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub HDS-u: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.



Poza tym podczas wykonywania robot ogélnobudowlanych nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosé
wykonywania poszczegoélnych robot (mozliwos¢ upadku przy pracach wysokosciowych).

Nalezy zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne.

Roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia.

Roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa.

Roboty instalatorskie — porazenie pradem.

2.6. Sposéb prowadzenia instruktazy przed przystapieniem do robét

Przy wykonywaniu wykopéw i taw fundamentowych: wszyscy pracownicy muszg byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 10 — roboty ziemne, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12
— Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47,
poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: wszyscy pracownicy muszg byé zapoznani z
przepisami zawartymi w RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych
Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 6 — Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

2.7. Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
2.7.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umiesci¢ wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- pogotowia ratunkowego,
- policiji.
2.7.2. W pomieszczeniu socjalnym umiescic:
- telefon komorkowy w takim miejscu, zeby wszyscy pracownicy mieli do niego dostep,
- kaski ochronne,
- paski i linki zabezpieczajgce przy [pracach na wysokosciach,
- okulary ochronne,
- ubrania i rekawice robocze.
2.7.3. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci minimum 1,50 m.
2.7.4. Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na wysokosci
1,10 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg, a deska.
2.7.5. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze (teren budowy obcym wstep wzbroniony, wykopy,
prace na wysokosciach itp.).
2.7.6. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.
2.7.7. Materialy stuzgce do budowy i montazu powinny by¢ skiadowane w miejscach
oddalonych od innych obiektdw, przy drogach wewnetrznych (ewakuacyjnych).

Kierownik budowy zobowiagzany jest sporzadzi¢ plan bioz.
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