OPINIA GEOTECHNICZNEJ

Kategoria geotechniczna zostata okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych:

- pod projektowanym budynkiem na terenie dziatki wystepuje grunt rodzimy z warstwg humusu, pod ktérg
zalega poziomo warstwa gruntéw jednorodnych, drobno i Srednio ziarnisty piasek. Warstwa piasku
wystepuje rownolegle do powierzchni terenu, stanowi grunt spoisty, staty i jest sSrodowiskiem nie
agresywnym dla betonu.

- do projektowania ptyty przyjeto: ze wzgledu na to, iz piasek pylasty jest gruntem o niskim stopniu
zageszczenia. Wykona¢ poduszke z ubitego piasku na catej szerokosci ptyty. Poduszka piaskowa
powinna by¢ utozona warstwami o gr. 20 cm z mechanicznym zageszczeniem. Piasek powinien by¢

wilgotny - srednio lub gruboziarnisty o Ip >0,60,

- umowny poziom posadowienia fundamentow przyjeto na gtebokosci 1,00m ponizej poziomu terenu,

- poziom zwierciadta wodd gruntowych okreslono jako niski i ustabilizowany ponizej poziomu

projektowanego posadowienia windy oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

- podczas wykonywania wykopéw pod ptyte i stwierdzeniu innych od przyjetych warunkéow
geotechnicznych nalezy poinformowaé jednostke projektowg w celu weryfikacji przyjetych
zatozen przez projektanta (projektant zmieni kategorie gruntu lub zleci wykonanie geologi
uprawnionemu geologowi),

- fundamenty zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej z betonu C20/25. Wysokos¢ i szerokosé
ptyty wg rysunkow konstrukcyjnych,

- otulina zbrojenia fundamentéw min. 5 cm.

Fundamenty zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w | kategorii
geotechnicznej.
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