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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
 

Tuchola, 09.02.2022 r. 

 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.3 d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZAMY, 
 

że załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczący budowy 

boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w miejscowości Krąplewice, na 

działce nr ewid. 101/4, gmina Jeżewo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

mgr inż. Zbigniew Klinicki 

 Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87 

 

 

 

 

mgr inż. Daniel Wiśniewski 

Upr. nr KUP/0152/PWOS/13 

 

 
 
 
 
 
 



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej 

w miejscowości Krąplewice, na działce nr ewid. 101/4 w gminie Jeżewo, obejmująca w swym zakresie: 

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z polem gry do koszykówki i siatkówki; 

- wykonanie strefy pumptrack, toru o specjalnie ukształtowanej falistej nawierzchni do jazdy na rowerze, rolkach, 

hulajnodze; 

- budowę altany drewnianej; 

- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm; 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych (nawierzchni z 30 cm warstwy piasku) w strefie istniejących urządzeń 

zabawowych i sprawnościowych; 

- montaż bramy i furtki w istniejącym ogrodzeniu; 

- przeniesienie bramek na istniejącym boisku do piłki nożnej; 

- wykonanie drenażu zbierającego z odprowadzeniem do studni wody drenażowej; 

- montaż ławek bez oparcia – 3 sztuki oraz koszy – 3 sztuki. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

     Na działce objętej opracowaniem występuje budynek dydaktyczny – szkoła podstawowa, boisko do piłki nożnej 

o nawierzchni z trawy naturalnej, bramki, piłkochwyty, boisko do siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżnia 

o nawierzchni żużlowej, urządzenia zabawowe i sprawnościowe, skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem. Teren 

jest częściowo ogrodzony.  Na działce występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi 

publicznej działka o nr ewid. 101/2 i 103 – droga powiatowa 1228C, poprzez istniejący zjazd. Na działce oprócz 

zieleni niskiej trawiastej występuje również zieleń w postaci drzew iglastych samosiejek.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym: 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowalnymi: 

Drenaż zbierający do odwodnienia płyty boiska z odprowadzeniem do studni wody drenażowej.  

 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

 

c) układ komunikacyjny 



Układ komunikacyjny stanowić będą utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni 

naturalnej, trawiastej.  

 

d) sposób dostępu do drogi publicznej  

Dostęp na działkę poprzez istniejący zjazd z działki 101/2 i 103 z drogi publicznej – drogi powiatowej, 

poprzez istniejący zjazd. W związku z projektowaną inwestycją nie ulegnie zmianie sposób dostępu do 

drogi publicznej. 

 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia działki 

W związku z koniecznością prawidłowego odwodnienia boiska wielofunkcyjnego konieczne jest 

wykonanie systemu drenażu zbierającego składającego się z rur drenarskich fi 80 mm, rur zbiorczych 

transportujących PCV fi 160 oraz studni wody drenażowej fi 1000 mm. 

 

f) uksztaltowanie działki i układ zieleni 

Układ zieleni ulegnie zmianie w wyniku budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 

wykonania utwardzeń oraz strefy pumptrack o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ukształtowanie terenu 

strefy pumptrack z wzniesieniami do 80 cm powyżej istniejącego terenu. 

 

4. Zestawienie powierzchni działki: 

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 

Powierzchnie projektowane: 

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego      -     530,33 m2 

Powierzchnia strefy pumptrack       -     263,00 m2 

Powierzchnia altany       -       17,14 m2 

 

Powierzchnie istniejące: 

Powierzchnia budynku dydaktycznego      - 1 310,00 m2 

Powierzchnia istniejącego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej 

  - 1 800,00 m2 

Elementy istniejące przewidziane do rozbiórki: 

Bramka – 2 sztuki 

 

b) powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 

Powierzchnia projektowanych utwardzeń z kostki betonowej gr. 6 cm                -   154,00 m2 

Powierzchnia nawierzchni z piasku       -   211,00 m2 

 

c) powierzchnia biologicznie czynna 

Powierzchnia biologicznie czynna będzie pomniejszona o powierzchnię: projektowanego boiska 

wielofunkcyjnego, altany, strefy pumptrack i utwardzeń z kostki betonowej. Powierzchnie biologicznie 

czynne zgodnie z § 39 WT i stanowić będą ponad 25 % powierzchni działki.  

 



d) powierzchnia innych części działki 

Nie dotyczy.  

 

5. Informacje i dane: 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tej działki  

Planowane roboty budowlane dotyczą budowy elementów sportowych i rekreacyjnych na obszarze 

oświaty i wychowania, w związku z tym nie ma przesłanek do wprowadzenia ograniczeń i zakazów dla 

planowanej inwestycji.  

 

b) czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 

zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Obszar planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków 

oraz nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na teren, jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w 

granicach terenu górniczego 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego, w związku z tym nie określa się 

wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotową działkę.  

 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na zdrowie i higienę użytkowników,  a także na 

środowisko w tym powietrze, glebę, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza 

pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pyłów, gazów i innych substancji. Woda z drenażu 

zbierającego gromadzona w zbiornikach wybieralnych wykorzystywana będzie do podlewania terenów 

biologicznie czynnych. 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest częściowo na granicy Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Bory 

Tucholskie PLB220009 w ramach sieci Natura 2000. 

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Teren rekreacyjny i sportowy z przeznaczeniem do użyteczności publicznej ze strefą pożarową powyżej 2000 m2 z 

możliwością jednoczesnego przebywania poniżej 50 osób. 

W związku z powyższym i na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej 

inwestycji nie jest wymagana: 

- droga pożarowa,  

Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantu nadziemnego w odległości 35 m 

od projektowanego boiska wielofunkcyjnego na działce objętej opracowaniem.  

 



7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych  

Teren dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, pozbawiony nierówności. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Informację o obszarze odziaływania obiektu opracowano w oparciu m.in. o następujące ustawy i rozporządzenia: 

-Ustawa Prawo Budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 

spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

- Ustawa o drogach publicznych 

- Ustawą Prawo wodne 

Mając na uwadze powyższe ustawy i rozporządzenia dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu: 

- zacienienie – zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporządzenia projektowana inwestycja nie ogranicza nasłonecznienia 

pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich zabudowanych. Inwestycja usytuowana zgodnie z §40 w 

odległości ponad 10 m od linii rozgraniczających ulicę i od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

- ochrony przeciwpożarowej – teren rekreacyjny i sportowy z przeznaczeniem do użyteczności publicznej ze strefą 

pożarową powyżej 2000 m2 z możliwością przebywania poniżej 50 osób. 

W związku z powyższym i na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej 

inwestycji nie jest wymagana: 

- droga pożarowa,  

Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu na działce objętej 

opracowaniem. 

- odległość lokalizowania innych elementów zagospodarowania – projektowana studnia wody drenażowej 

usytuowana zgodnie z normatywami oraz z zachowaniem bezpieczeństwa; 

 

- ochrony przed hałasem – inwestycja nie wprowadzi emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki §2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

 

- lokalizacja inwestycji na terenie objętym ochroną – planowana inwestycja nie znajduje się w rejonie wpływu 

eksploatacji górniczej ani w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas ziemnych oraz 

nie znajduje się w strefach ochrony konserwatorskiej. Inwestycja usytuowana częściowo na terenie wyznaczonego 

obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009 W związku z planowaną inwestycją utrzymane zostaną 



wartości przyrodnicze oraz zachowana zostanie różnorodność form krajobrazu, ponieważ nie przewiduje się w 

ingerencję otaczającej naturalnej bioróżnorodności.  

- odległość od krawędzi jezdni – Inwestycja usytuowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia, ponad 10 m. 

 

- odległość od ujęć wody – inwestycję usytuowano w odpowiedniej odległości od ujęć wody; 

 

- zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – inwestycja oraz późniejsze użytkowanie obiektu będzie mieć 

niewielki wpływ na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla 

człowieka, ich stężenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardów jakości środowiska. 

  

- oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne – projektowana inwestycja nie wprowadza zakłóceń 

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter 

użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem 

opracowania. Wody z drenażu zbierającego będą odprowadzane do studni wody drenażowej usytuowanej na działce 

objętej opracowaniem. Z projektowanych utwardzeń i strefy pumtrack wody opadowe będą odprowadzane na teren 

biologicznie czynny.  

 

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego 

oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w obiekcie nie przewiduje 

się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące; 

 

- oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe – na podstawie wykonanych analiz można 

stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Nie projektuje się działań o charakterze 

rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym 

użytkowaniem; 

 

- charakterystyka ekologiczna inwestycji  - w nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa  na środowisko planowanej inwestycji nie 

zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa  na środowisko. 

 

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania  

nie wykracza poza działkę o nr ewid. 101/4 

 

                                                                                                                           mgr inż. Zbigniew Klinicki 
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87 

 
 
 

mgr inż. Daniel Wiśniewski 
Upr. nr KUP/0152/PWOS/13 

 





  

OPIS TECHNICZNY 

 

I. ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w 
miejscowości Krąplewice, na działce nr ewid. 101/4 w gminie Jeżewo, obejmująca w swym zakresie: 

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z polem gry do koszykówki i siatkówki; 

- wykonanie strefy pumptrack, toru o specjalnie ukształtowanej falistej nawierzchni do jazdy na rowerze, rolkach, 
hulajnodze; 

- budowę altany drewnianej; 

- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm; 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych (nawierzchni z 30 cm warstwy piasku) w strefie istniejących urządzeń 
zabawowych i sprawnościowych; 

- montaż bramy i furtki w istniejącym ogrodzeniu; 

- przeniesienie bramek na istniejącym boisku do piłki nożnej; 

- wykonanie drenażu zbierającego z odprowadzeniem do studni wody drenażowej; 

- montaż ławek bez oparcia – 3 sztuki oraz koszy – 3 sztuki. 

 

II. ROBOTY WSTĘPNE 

W zakresie robót wstępnych, niezbędnych do wykonania w pierwszej kolejności: 

- demontaż przęseł istniejącego ogrodzenia od frontu działki w celu przygotowania do zamontowania bramy 

dwuskrzydłowej o szerokości 4,0 m i furtki 1,2 m; 

- demontaż słupków z boiska do siatkówki; 

- usuniecie nawierzchni żużlowej o powierzchni 165 m2; 

- wycinka drzewek samosiejek zgodnie z zagospodarowaniem działki. 

 

 

III. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

� PODBUDOWA. 

Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm, 

- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm, 

- warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 5cm, 

- warstwa stabilizująca ST, mieszanina poliuretanu ze żwirem kwarcowym i granulatem gumowym gr. 30-35 mm, 

 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm 

ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 

dwustronny o wartości 0,5 %. Rzędne i spadki podano w części graficznej.  



  

� NAWIERZCHNIA 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowej o łącznej grubości warstw 14 mm. Układana jest na podbudowie 

systemowej.  

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 

gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest w grubości około 7 mm mechanicznie, bez spoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi 

system poliuretanowy zmieszany z granulatem kolorowym EPDM o grubości min 7 mm. Po całkowitym związaniu 

mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Finalny etap należy zamknąć warstwą 

zamykającą, lakierem. Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 30o C od panującej w 

danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

Kolor nawierzchni należy uzgodnić z Inwestorem.  

 

� SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGÓLNA) 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być 

użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który 

powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie     

dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.  

 

� OGRODZENIE BOISKA  

Ogrodzenie boiska na słupkach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym o śr. 76,1 i 60,3 mm 

mocowanych na stopie fundamentowej. Poprzeczki stabilizujące o śr. 42 mm. Pomiędzy słupami w równym rozstawie 

rozciągnięte linki nośne powlekane o grubości 3,2 mm. Mocowania linek ocynkowane i powlekane pcv.  Siatka 

ocynkowana powlekana grub. 2,5 mm o oczkach 45 x 45 mm. Wysokość ogrodzenia boiska 4 m. Furtka i brama 

systemowe rozwierane. Rozmieszczenie słupów oraz wymiary otworów furtki i bramy podano w części graficznej.  

 

� KOSZ DO KOSZYKÓWKI – 2 SZT. 

Słup stalowy 90 x 90 mm, ocynkowany regulowany z wysięgiem 160 cm, tablica 180 x 105 cm kratkowa, ze stali 

ocynkowanej, obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Stojak osadzony w fundamencie betonowym zgodnie z częścią 

graficzną.  

 

� SŁUPKI DO SIATKÓWKI – 2 SZT. 

Zestaw składający się z dwóch słupków stalowych malowanych proszkowo o średnicy fi 76 mm: 

- jeden z mechanizmem napinającym 

- drugi z napinaczem śrubowym siatki 

oraz z tulei umieszczonych w podłożu. W komplecie siatka.  

Słupki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia siatki od 1,06 do 2.43 m.  

 



  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które muszą być niezbędnie dołączone do oferty przetargowej, 

pod rygorem jej nieważności: 

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni  PU ) 

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków    

   chemicznych) 

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1 

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008  

- Atest higieniczny PZH 

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

- Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez producenta systemu na [odstawie Krajowej Oceny 

Technicznej (KOT) 

 

IV. SYSTEM DRENAŻU ZBIERAJĄCEGO 

Ze względu na niepełną przepuszczalność konstrukcji nawierzchni projektuje się drenaż rurowy PVC  w otulinie z 

włókniny z rur drenarskich PVC DN 80 mm układane ze spadkiem 0,3 %  oraz  zbieraczami z rury PVC DN 160 mm 

układane ze spadkiem 0,5  %. Obsypka żwirowa frakcji 8-63 mm . Woda magazynowana będzie w studni wody 

drenażowej.  

Powierzchnia terenu odwadniania 530 m2, przyjęto do obliczeń pow. terenu przez który będzie przebiegać drenaż. 

qs= 530 x0,1x100/10000= 0,53 l/s 

Q= 3,68 x900 (przy deszczu nawalnym 5-cio letnim w czasie 15 minut) = 0,48 m3/dobę. 

Projektuje się jedną studnię wody drenażowej o średnicy 1000 mm i głębokości czynnej 2,54 m. 

Pojemność czynna studni wynosi 2,54 m3.  

Projektowana pojemność czynna 2,54 m3 >0,48 m3/ dobę. Projektowana studnia jest w stanie zmagazynować ponad 5 

cio dobowy nawalny opad. 

Długości rur drenarskich fi 80 mm – 175 mb  

Długości rur zbiorczych, transportujących PVC fi 160 – 40 mb 

Opinia geotechniczna  

określona na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Warunki gruntowe  

Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, odkrywek w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono 

następujące warstwy gruntu: 

- do 0,15 m – humus; 

- od 0,15 do 2,0 m – piaski drobne i glina piaszczysta. 

Nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody. 



  

W związku z powyższym w rejonie planowanych robót budowlanych występują – proste warunki gruntowe – grunty 

jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujące mineralnych gruntów słabonośnych. 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – I – wykopy przy pracach drenażowych oraz układania rurociągów. 

V. STREFA PUMPTRACK 

Strefa pumptrack służyć ma głownie młodym użytkownikom – amatorom terenowej jazdy na rowerze, hulajnodze, 

rolkach. Obiekt projektuje się jako utwardzony tor mieszanką mineralno- asfaltową AC 8 o uziarnieniu do 8 mm, 

przeznaczoną na kategorię ruchu KR 1. 

Parametry strefy pumptrack: 

- powierzchnia zagospodarowania: 263,00 m2, 

- długość toru w rzucie: 67m, 

- szerokość warstwy jezdnej toru: min. 150 cm, 

- wysokość zakrętów (band) - nasyp/asfalt: 80/50 cm, 

- grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm. 

Materiały: 

- Nasypy - grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne, 

żwiry i pospółki, piaski grubo, średnio i drobno-ziarniste naturalne i łamane, 

- Podbudowa - kruszywo łamane - ostrokrawędziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro), 

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi. 

- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego - mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu 

do 8 mm. Warstwa grubości 5-7 cm wykonana w technologii "na gorąco". MMA na kategorię ruchu KR 1-2. 

 

Wykonawstwo: 

- Nasypy - Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testo 

wania i weryfikacji zaprojektowanych kształtów przeszkód toru. 

Nasypy należy wykonywać poziomymi warstwami, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Zakręty profilowane (tzw. bandy) należy wznosić jw. z zachowaniem nadmiaru szerokości ≥50 cm przy każdej kolejnej 

warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokości. Ostateczne profilowanie wykonuje się ścinając nadmiar 

materiału, z zachowaniem kształtu i parametrów (promień zakrętu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji 

projektowej. Powstały profil zakrętu należy dogęścić płytą wibracyjną o wadze ≥60kg po całej długości promienia 

bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie. 

Wskaźniki zagęszczenia nasypów: 

� minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach – 0,97 

� częstotliwość badań zagęszczenia gruntu: 

 



  

    Długość - PUMPTRACK [mb] 
Ilość pomiarów [szt.] 

Zakręt profilowany tzw. banda 

(korona) 
Przeszkoda na odcinku prostym 

≤120 mb 2 1 
121-200 mb 3 2 

>201 mb 4 3 
 

- Podbudowa - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/ukształtowanie nasypów powinna być rozkładana ręcznie w 

warstwie o możliwie jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była zbliżona do grubości 

projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków. Warstwa 

podbudowy musi wystawać poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z każdej strony. 

� Wskaźnik zagęszczenia podbudowy – minimalna wartość 0,98 

� Częstotliwość badań zagęszczania warstwy podbudowy 

Długość - PUMPTRACK [mb] 
Ilość pomiarów [szt.] 

Zakręt profilowany tzw. banda 

(korona) 
Przeszkoda na odcinku prostym 

≤120 mb 1 1 
121-200 mb 2 1 

>201 mb 2 2 

 

- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego - Ułożenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubości 5 - 7 cm  

  Warstwa jezdna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie jest niższa od + 

5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 

minimalnej temperatury mieszanki od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

powinna być wbudowywana (układana) ręcznie, ze stałym pomiarem grubości warstwy. 

Wałowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się bezzwłocznie po odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni 

i sprawdzeniu jej grubości. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakrętu profilowanego o 

jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze. 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone zagęszczarkami o wadze ≥ 60kg.  

� Właściwości warstwy jezdnej 

 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

 
 

Miejsce pobrania 
próbki 

 
Wskaźnik 

zagęszczeni
a [%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC 8 S, KR1-2 5,0 - 7,0 Powierzchnia o spadku 

≤ 20% (np. korona 

zakrętu, garby) 

≥ 94,0 ≤10,0 



  

  Powierzchnia o spadku 

> 20% (1/3 wysokości 

zakrętu profilowanego 

tzw. 

bandy) 

 
 

 
≥ 91,0 

 
 
 

≤15,0 

 

� Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów po wykonaniu warstwy jezdnej 

 
Długość rowerowego placu 

zabaw - PUMPTRACK [mb] 

 
Zakres badań po wykonaniu 

warstwy jezdnej 

Ilość pomiarów [szt.] 

Zakręt profilowany tzw. 

banda (1/3 wysokości) 

Przeszkoda na odcinku 

prostym (garby) 
≤120 mb 

- grubość warstwy [cm] 

- wolna przestrzeń w 

warstwie [%] 

- wskaźnik zagęszczenia 

warstwy [%] 

2 1 

121-200 mb 3 2 

 
>201 mb 

 
4 

 
3 

 

- Cechy geometryczne warstwy jezdnej: 

� Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni 

Lp. Badana 
cecha 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 10 m 

2. Spadki poprzeczne Każdy dolny odcinek między tzw. garbami 

3. Złącza podłużne i poprzeczne Każde złącze (ocena wizualna) 

4. Wygląd zewnętrzny warstwy Ocena wizualna, cała powierzchnia wykonanego toru 

 

� Szerokość warstwy 

Z częstotliwością podaną w w/w tablicy należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w 

poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych, bocznych, górnych krawędzi. Szerokość wykonanej warstwy nie 

może być mniejsza od szerokości projektowanej. Minimalna odległość krawędzi nawierzchni asfaltowej od krawędzi nasypu 

wynosi 30 cm, dotyczy zarówno zakrętów profilowanych jak i przeszkód na odcinkach prostych. 

Warstwa jezdna musi nachodzić na koronę zakrętu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

� Ocena równości warstwy 

Wszystkie przeszkody na całej szerokości musza mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek mogą stanowić 

przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby ułatwiały zmianę kierunku ruchu. Warstwa jezdna musi być w 

przekroju wycinkiem koła. Niedopuszczalne jest stosowanie zakrętów profilowanych, które są w przekroju płaskie lub ich 

promień jest niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy, która może być wypłaszczona.  

� Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne zgodnie z powyższą tabelą oraz wykonane tak, aby na warstwie jezdnej nie tworzyły się zastoiska 

wody. 

� Złącza podłużne i poprzeczne  



  

Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza być tak wykonane, aby nie były 

wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.  

� Wygląd warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji  i plam. 

Wszystkie przeszkody wchodzące w skład rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody 

złożone itp.) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynną jazdę. Niedopuszczalne jest 

wyprofilowanie przeszkód wymuszających "nerwową jazdę" tzn. zbyt ostrych,   o szpiczastych kształtach. 

Wszystkie krawędzie warstwy  jezdnej  muszą  być  zfazowane  pod  kątem  45°  (±5°).  Fazowanie   i zagęszczanie 

krawędzi musi odbywać się podczas układania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po wystygnięciu masy  

mineralno-asfaltowej.  Krawędzie muszą  być  wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków. 

� Trawniki na skarpach 

Trawniki wykonać należy metodą siewu mieszanką traw przeznaczonych na tereny sportowo – rekreacyjne. Podłoże do 

siewu organiczne, pozbawione zanieczyszczeń i chwastów oraz wzbogacone nawozami mineralnymi.  Wysiane na 

wilgotną glebę nasiona powinny być przykryte cienką warstwą ziemi ok. 0,5 cm, w tym celu należy „przegrabić” 

wierzchnią warstwę ziemi. Następnie powierzchnię należy uwałować lekkim wałem.  

� Drenaż francuski 

Drenaż będzie służył do odwadniania wnętrza strefy pumptrack. Lejowaty dół o średnicy góry 1,9 m i dołu 60 cm 

wypełniony zostanie żwirem o granulacji od 32-64 mm, odseparowany od gruntu rodzimego geowłókniną. 

VI. ALTANA 

Altana ogrodowa w kształcie prostokąta o wymiarach 4,14 x 4,14 m.  

� Powierzchnia zajęta przez altanę –  17,14 m2. 

� Długość – 4,14 m 

� Szerokość – 4,14 m 

� Wysokość – 4,34 m  

� Dach wielospadowy – spadek 35o 

� Kubatura – 58,00 m3 

 

a) Fundamenty 

Fundamenty w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 90 cm. Stopy fundamentowe z betonu 

C15/ 20 (B20). 

b) Konstrukcja nośna 

Konstrukcja nośna drewniana, słupy o wymiarach 14 cm x 14 cm. Słupy połączone z zadaszeniem oczepem na 

typowym złączu ciesielskim oraz śruby M-12 ocynkowanej. Oczep (murłata) wykonany z krawędziaków 14 cm x 14 

cm. Oczep (murłata) przy słupach wsparta zastrzałami (mieczami) o wymiarach 12 cm x 12 cm.  

Między słupami balustrady. Wygląd balustrad zgodnie z częścią graficzną. 

Całość drewnianej konstrukcji należy zaimpregnować środkiem impregnacyjno – grzybobójczym oraz 

ogniochronnym. 

 

 

 



  

c) Dach  

Projektuje się dach wielospadowy o kącie nachylenia 35o. Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24, kryty 

blachodachówką na deskowaniu pełnym (deski od spodu heblowane). Elementy konstrukcji dachu o następujących 

przekrojach: krokwie o przekroju 8/16 cm, krokiew narożna 10/18 cm murłata (oczep) o przekroju 14/14 cm. 

Konstrukcja dachu oparta na oczepach. Słupy drewniane konstrukcyjne o przekroju 14 cm x 14 cm. Połączenia 

montażowe elementów konstrukcji altany należy wykonać za pomocą śrub ocynkowanych. 

Całość drewnianej konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie środkiem impregnacyjno – 

grzybobójczym oraz ogniochronnym. 

d) Posadzka 

Posadzka w postaci kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm  i 

 zagęszczonego piasku o gr. 10 cm.  

 

VII. UTWARDZENIA 

W ramach inwestycji planuję się utwardzenie powierzchni gruntu w celu utworzenia pieszych ciągów komunikacyjnych 

o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm – kolor jasno szary – na zagęszczonej podsypce cementowo – piaskowej gr. 

5 cm i warstwie podsypki piaskowej o grubości 10 cm. Utwardzenia wykonane w obrzeżach betonowych 8 x 30 x 100 

cm na ławie betonowej.  

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się uzupełnienie nawierzchni z piasku do gr. 30 cm w strefie placu z 

urządzeniami zabawowymi i sprawnościowymi.  

VIII. KOSZ NA ODPADY – 3 szt.  

Dane techniczne: 

- Pojemność 35 litrów, kształt – okrągły z daszkiem, 

- Wysokość całkowita 100 cm, szerokość 42 cm, 

- Opróżnianie poprzez obrót pojemnikiem 

- Materiał – blacha stalowa ocynkowana, słupek metalowy, elementy malowane proszkowo, 

- Sposób montażu – zabetonowanie w gruncie na głębokość 60 cm poniżej poziomu terenu. 

- Kolor zielony.                 

IX. ŁAWKI – 3 szt. 

Ławka betonowa o parametrach: 

- długość całkowita: 200/210 cm 

- długość siedziska: 170/180 cm 

- wysokość siedziska: 44 cm 

- szerokość: 40 cm 

- waga 180 kg 

siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą. 

podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych. 

Ławka posadowiona na utwardzeniu z kostki betonowej.  

 



  

                        rysunek poglądowy ławki 

X. TRAWNIKI 

Trawa siana – teren w obrębie robót budowlanych po ich wykonaniu, należy obsiać mieszanką traw gazonowych na 5 

cm żyznym podłożu. Powierzchnia przewidziana do obsiewu ok. 500 m2. 

Skład mieszanki: 

- Kostrzewa czerwona Maxima – 10% 

- Życica trwała Bokser – 20% 

- Kostrzewa trzcinowa Fawn – 20% 

- Wiechlina łąkowa Sunbeam – 10% 

- Kostrzewa czerwona Clemens – 10% 

- Życica trwała Naki - 30% 

W ramach robót związanych z wykonaniem trawnika przewiduje się jego nawadnianie i pielęgnację do momentu jego 

zagęszczenia.  

 

XI. ELEMENTY OGRODZENIA 

W ramach inwestycji planuję się demontaż fragmentu ogrodzenia i zamontowanie w jego miejsce furtki oraz bramy 

dwuskrzydłowej. 

Brama dwuskrzydłowa o szerokości: 4,0 m – 1 szt.,  

• wypełnienie bramy skrzydłowej panelem 3D o średnicy 5 mm. 

• konstrukcja bramy profil 60x40x2/80x60x3 mm 

• skrzydło czynne bramy z zamkiem i kompletem 3 kluczy 

• skrzydło bierne bramy z ryglem dolnym 

• słupy nośne profil 80x80x2/150x150x4 mm 

• stopa podporowa, zawiasy regulowane 

 



  

Furka o szerokości 1,2 m – 1 szt.  

• wypełnienie furtki panelem 3D o średnicy 5 mm 

• konstrukcja furtki wykonana z profila 40x60x2 mm 

• skrzydło furtki z zamkiem i kompletem 3 kluczy 

• słupy nośne wykonane z profila 80x80x2 mm lub 80x80x3 mm 

• listwa (zderzak), zawiasy regulowane 

XII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Planowane roboty ziemne nie naruszą w żaden sposób istniejącej infrastruktury podziemnej znajdującej się w rejonie 

planowanej inwestycji.   
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