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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tuchola, 09.02.2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.3 d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze zatgcznik do zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe dotyczacy budowy
boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w miejscowosci Kraplewice, na
dziatce nr ewid. 101/4, gmina Jezewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. nr KUP/0152/PWOS/13



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowe;

w miejscowosci Kraplewice, na dziatce nr ewid. 101/4 w gminie Jezewo, obejmujgca w swym zakresie:
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z polem gry do koszykdwki i siatkowki;

- wykonanie strefy pumptrack, toru o specjalnie uksztattowanej falistej nawierzchni do jazdy na rowerze, rolkach,

hulajnodze;
- budowe altany drewnianej;
- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych (nawierzchni z 30 ¢cm warstwy piasku) w strefie istniejacych urzadzen

zabawowych i sprawnos$ciowych;

- montaz bramy i furtki w istniejagcym ogrodzeniu;

- przeniesienie bramek na istniejgcym boisku do pitki noznej;

- wykonanie drenazu zbierajacego z odprowadzeniem do studni wody drenazowej;

- montaz tawek bez oparcia — 3 sztuki oraz koszy — 3 sztuki.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce objetej opracowaniem wystepuje budynek dydaktyczny — szkota podstawowa, boisko do pitki noznej
o0 nawierzchni z trawy naturalnej, bramki, pitkochwyty, boisko do siatkdwki o nawierzchni z trawy naturalnej, bieznia
o nawierzchni zuzlowej, urzadzenia zabawowe i sprawno$ciowe, skocznia do skoku w dal wraz z rozbiegiem. Teren
jest czeSciowo ogrodzony. Na dziatce wystepuije infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociggowej, kanalizacii
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej dziatka o nr ewid. 101/2 i 103 - droga powiatowa 1228C, poprzez istniejacy zjazd. Na dziatce oprécz

zieleni niskiej trawiastej wystepuje rowniez zielen w postaci drzew iglastych samosiejek.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi:

Drenaz zbierajacy do odwodnienia ptyty boiska z odprowadzeniem do studni wody drenazowe;.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy.

¢) ukiad komunikacyjny



Uktad komunikacyjny stanowi¢ bedg utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni

naturainej, trawiastej.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep na dziatke poprzez istniejacy zjazd z dziatki 101/2 i 103 z drogi publicznej — drogi powiatowej,
poprzez istniejacy zjazd. W zwigzku z projektowang inwestycjg nie ulegnie zmianie sposdb dostepu do

drogi publicznej.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki
W zwigzku z konieczno$cig prawidtowego odwodnienia boiska wielofunkcyjnego konieczne jest
wykonanie systemu drenazu zbierajacego sktadajacego sie z rur drenarskich fi 80 mm, rur zbiorczych

transportujacych PCV fi 160 oraz studni wody drenazowej fi 1000 mm.

f)  uksztaltowanie dziatki i uktad zieleni
Uktad zieleni ulegnie zmianie w wyniku budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j,
wykonania utwardzen oraz strefy pumptrack o nawierzchni z betonu asfaltowego. Uksztattowanie terenu

strefy pumptrack z wzniesieniami do 80 cm powyzej istniejacego terenu.

4, Zestawienie powierzchni dziatki:
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnie projektowane:

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 530,33 m2
Powierzchnia strefy pumptrack - 263,00 m2
Powierzchnia altany - 1714 m2
Powierzchnie istniejace:
Powierzchnia budynku dydaktycznego -1310,00 m?
Powierzchnia istniejacego boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej

-1 800,00 m?
Elementy istniejace przewidziane do rozbiérki:
Bramka - 2 sztuki

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Powierzchnia projektowanych utwardzen z kostki betonowej gr. 6 cm - 154,00 m2
Powierzchnia nawierzchni z piasku - 211,00 m?

¢) powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia biologicznie czynna bedzie pomniejszona o powierzchnie: projektowanego boiska
wielofunkcyjnego, altany, strefy pumptrack i utwardzen z kostki betonowej. Powierzchnie biologicznie

czynne zgodnie z § 39 WT i stanowi bedg ponad 25 % powierzchni dziatki.



5.

d)

powierzchnia innych czesci dziatki

Nie dotyczy.

Informacje i dane:

a)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tej dziatki
Planowane roboty budowlane dotycza budowy elementéw sportowych i rekreacyjnych na obszarze
o$wiaty i wychowania, w zwigzku z tym nie ma przestanek do wprowadzenia ograniczen i zakazéw dla

planowanej inwestycji.

czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Obszar planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw

oraz nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren, jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, w zwigzku z tym nie okresla si¢

wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg dziatke.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie i higiene uzytkownikdw, a takze na
Srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pytdw, gazéw i innych substancji. Woda z drenazu
zbierajacego gromadzona w zbiornikach wybieralnych wykorzystywana bedzie do podlewania terenéw
biologicznie czynnych.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest cze$ciowo na granicy Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Bory
Tucholskie PLB220009 w ramach sieci Natura 2000.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Teren rekreacyjny i sportowy z przeznaczeniem do uzyteczno$ci publicznej ze strefg pozarowa powyzej 2000 m? z

mozliwo$cig jednoczesnego przebywania ponizej 50 osob.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej

inwestycji nie jest wymagana:

- droga pozarowa,
Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu nadziemnego w odlegtosci 35 m

od projektowanego boiska wielofunkcyjnego na dziatce objetej opracowaniem.



Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Teren dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, pozbawiony nieréwnosci.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Informacie o obszarze odziatywania obiektu opracowano w oparciu m.in. o nastepujace ustawy i rozporzadzenia:

-Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyzsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:

- zacienienie — zgodnie z § 13 pkt 2 w/w rozporzadzenia projektowana inwestycja nie ogranicza nastonecznienia
pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich zabudowanych. Inwestycja usytuowana zgodnie z §40 w
odlegto$ci ponad 10 m od linii rozgraniczajacych ulice i od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- ochrony przeciwpozarowej — teren rekreacyjny i sportowy z przeznaczeniem do uzyteczno$ci publicznej ze strefg

pozarowg powyzej 2000 m2 z mozliwoscig przebywania ponizej 50 0séb.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 roku, dla projektowanej
inwestycji nie jest wymagana:

- droga pozarowa,

Woda do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacego hydrantu na dziatce objetej

opracowaniem.

- odlegto$¢ lokalizowania innych elementdw zagospodarowania — projektowana studnia wody drenazowej

usytuowana zgodnie z normatywami oraz z zachowaniem bezpieczenstwa;

- ochrony przed hatasem — inwestycja nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

- lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong — planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu

eksploatacji gorniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych oraz
nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej. Inwestycja usytuowana cze$ciowo na terenie wyznaczonego
obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009 W zwigzku z planowang inwestycjg utrzymane zostang



warto$ci przyrodnicze oraz zachowana zostanie réznorodno$¢ form krajobrazu, poniewaz nie przewiduje si¢ w

ingerencje otaczajacej naturalnej biordznorodnosci.

- odlegtosé od krawedzi jezdni — Inwestycja usytuowana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia, ponad 10 m.

- odlegto$¢ od uje¢ wody — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody;

- zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — inwestycja oraz p6zniejsze uzytkowanie obiektu bedzie mie¢

niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla

czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska.

- oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne - projektowana inwestycja nie wprowadza zaktdcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania. Wody z drenazu zbierajacego beda odprowadzane do studni wody drenazowej usytuowanej na dziatce
objetej opracowaniem. Z projektowanych utwardzen i strefy pumtrack wody opadowe beda odprowadzane na teren

biologicznie czynny.

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego

oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w obiekcie nie przewiduje

sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace;

- oddziatywanie inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych analiz mozna

stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym

uzytkowaniem;

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministrébw w sprawie

okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa na $rodowisko planowanej inwestycji nie

zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania

nie wykracza poza dziatke o nr ewid. 101/4

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87

mgr inz. Daniel Widniewski
Upr. nr KUP/0152/PWOS/13



Wojewodziwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb.

kujawsko-pomorskie
Swiecki

JeZewo 041404 2
Kraplewice 0010

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcje mapy: 6.202.24.23.1.2, 6.202.24.18.3.4
Uktad wspotrzednych 200056, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.
Na opracowanym obszarze nie zbadano zasiggu ani roazaju stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sig istnienia urzgdzen podziemnych, dla kidrych brak danych w PODGIK w Swieciu.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB.
Mapa aktuaina na dzieri 09.02.2022r.
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OPIS TECHNICZNY

|l. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w
miejscowosci Kraplewice, na dziatce nr ewid. 101/4 w gminie Jezewo, obejmujaca w swym zakresie:

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z polem gry do koszykdwki i siatkwki;

- wykonanie strefy pumptrack, toru o specjalnie uksztattowanej falistej nawierzchni do jazdy na rowerze, rolkach,
hulajnodze;

- budowe altany drewnianej;
- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznych (nawierzchni z 30 cm warstwy piasku) w strefie istniejgcych urzadzen
zabawowych i sprawnosciowych;

- montaz bramy i furtki w istniejgcym ogrodzeniu;
- przeniesienie bramek na istniejgcym boisku do pitki noznej;
- wykonanie drenazu zbierajacego z odprowadzeniem do studni wody drenazowej;

- montaz tawek bez oparcia — 3 sztuki oraz koszy — 3 sztuki.

Il. ROBOTY WSTEPNE

W zakresie rob6t wstepnych, niezbednych do wykonania w pierwszej kolejnosci:

- demontaz przeset istniejacego ogrodzenia od frontu dziatki w celu przygotowania do zamontowania bramy
dwuskrzydtowej o szeroko$ci 4,0 m i furtki 1,2 m;

- demontaz stupkdw z boiska do siatkdwki;

- usuniecie nawierzchni zuzlowej o powierzchni 165 m?;

- wycinka drzewek samosiejek zgodnie z zagospodarowaniem dziatki.

lll. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 c¢m,
- warstwa konstrukcyjna gérna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 5¢m,

- warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i granulatem gumowym gr. 30-35 mm,

Podbudowe nalezy oddzielic¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek

dwustronny o wartoéci 0,5 %. Rzedne i spadki podano w cze$ci graficznej.



» NAWIERZCHNIA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowej o tacznej grubosci warstw 14 mm. Uktadana jest na podbudowie
systemowej.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest w grubo$ci okoto 7 mm mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa, uzytkowa, ktdra stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem kolorowym EPDM o grubo$ci min 7 mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Finalny etap nalezy zamknaé warstwg,
zamykajaca, lakierem. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30° C od panujacej w

danym miejscu temperatury punktu rosy.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

> SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGOLNA)
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie

dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

» OGRODZENIE BOISKA
Ogrodzenie boiska na stupkach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym o $ér. 76,1 i 60,3 mm
mocowanych na stopie fundamentowej. Poprzeczki stabilizujace o $r. 42 mm. Pomigdzy stupami w réwnym rozstawie
rozciggniete linki nosne powlekane o grubosci 3,2 mm. Mocowania linek ocynkowane i powlekane pcv. Siatka
ocynkowana powlekana grub. 2,5 mm o oczkach 45 x 45 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia boiska 4 m. Furtka i brama

systemowe rozwierane. Rozmieszczenie stupdw oraz wymiary otwordw furtki i bramy podano w czesci graficznej.

> KOSZ DO KOSZYKOWKI - 2 SZT.
Stup stalowy 90 x 90 mm, ocynkowany regulowany z wysiegiem 160 cm, tablica 180 x 105 cm kratkowa, ze stali
ocynkowanej, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Stojak osadzony w fundamencie betonowym zgodnie z czescig

graficzna.

> SLUPKI DO SIATKOWKI - 2 SZT.
Zestaw sktadajacy sie z dwoch stupkéw stalowych malowanych proszkowo o $rednicy fi 76 mm:
- jeden z mechanizmem napinajacym
- drugi z napinaczem Srubowym siatki
oraz z tulei umieszczonych w podtozu. W komplecie siatka.
Stupki z mozliwo$cig regulacji wysoko$ci zawieszenia siatki od 1,06 do 2.43 m.



Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ niezbednie dotaczone do oferty przetargowej,

pod rygorem jej niewaznos$ci:

- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowiazujace w UE parametry nawierzchni PU )

- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawartos¢ zwigzkdw
chemicznych)

- Wynikéw badan WWA z okre$leniem Kkl. 1

- Wyniki badan reakcji na ogiert wg normy PN-EN 13501-1:2008

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z

potwierdzeniem 5-cioletniej gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

- Krajowa Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta systemu na [odstawie Krajowej Oceny

Technicznej (KOT)

IV. SYSTEM DRENAZU ZBIERAJACEGO

Ze wzgledu na niepetng, przepuszczalno$¢ konstrukcji nawierzchni projektuje si¢ drenaz rurowy PVC w otulinie z
wiokniny z rur drenarskich PVC DN 80 mm uktadane ze spadkiem 0,3 % oraz zbieraczami z rury PVC DN 160 mm
ukfadane ze spadkiem 0,5 %. Obsypka zwirowa frakcji 8-63 mm . Woda magazynowana bedzie w studni wody
drenazowej.

Powierzchnia terenu odwadniania 530 m2, przyjeto do obliczer pow. terenu przez ktdry bedzie przebiegaé drenaz.

gs= 530 x0,1x100/10000= 0,53 I/s

Q= 3,68 x900 (przy deszczu nawalnym 5-cio letnim w czasie 15 minut) = 0,48 m3/dobe.

Projektuje sie jedng studnie wody drenazowej o Srednicy 1000 mm i gteboko$ci czynnej 2,54 m.

Pojemnos¢ czynna studni wynosi 2,54 m3,

Projektowana pojemno$¢ czynna 2,54 m3 >0,48 m?/ dobe. Projektowana studnia jest w stanie zmagazynowaé¢ ponad 5
cio dobowy nawalny opad.

Dtugosci rur drenarskich fi 80 mm - 175 mb
Diugosci rur zbiorczych, transportujgcych PVC fi 160 — 40 mb

Opinia geotechniczna

okre$lona na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan kontrolnych, odkrywek w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono

nastepujace warstwy gruntu:

-do 0,15 m — humus;
-0d 0,15 do 2,0 m — piaski drobne i glina piaszczysta.

Nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody.



W zwigzku z powyzszym w rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg — proste warunki gruntowe — grunty

jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujace mineralnych gruntdéw stabonoénych.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - | - wykopy przy pracach drenazowych oraz uktadania rurociggow.

V. STREFA PUMPTRACK

Strefa pumptrack stuzy¢ ma gtownie mtodym uzytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze, hulajnodze,
rolkach. Obiekt projektuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno- asfaltowg AC 8 o uziarnieniu do 8 mm,
przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Parametry strefy pumptrack:

- powierzchnia zagospodarowania: 263,00 m2,

- dhugosc¢ toru w rzucie: 67m,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: min. 150 cm,

- wysokos¢ zakretdw (band) - nasyp/asfalt: 80/50 cm,

- grubo$¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

Materiaty:

- Nasypy - grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
zwiry i pospdtki, piaski grubo, Srednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,

- Podbudowa - kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),
stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego - mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu

do 8 mm. Warstwa grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na goraco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

Wykonawstwo:
- Nasypy - Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testo
wania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattdw przeszkéd toru.
Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosic jw. z zachowaniem nadmiaru szeroko$ci 250 cm przy kazdej kolejne;
warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysoko$ci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajac nadmiar
materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji
projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta wibracyjng o wadze =60kg po catej diugosci promienia
bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.
Wskazniki zageszczenia nasypow:

v" minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach - 0,97

v czestotliwo$¢ badan zageszczenia gruntu:



Dtugo$¢ - PUMPTRACK [mb]

[losC pomiarow [szt.]

Zakret profilowany tzw. banda ,
Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

- Podbudowa - z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw powinna by¢ rozktadana recznie w
warstwie 0 mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci
projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roztiozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw. Warstwa
podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

v" Wskaznik zageszczenia podbudowy — minimalna warto$¢ 0,98

v Czestotliwos¢ badan zageszczania warstwy podbudowy

Dlugosé - PUMPTRACK [mb] : oS¢ pomiarow (st
Zakret profilowany tzw. banda ,
Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego - UtoZzenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od +
5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od
minimalnej temperatury mieszanki od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze stalym pomiarem grubo$ci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie bezzwtocznie po odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni
i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego o
jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze.

Warstwy watowane powinny by¢ rGwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze = 60kg.

v' Wiasciwosci warstwy jezdnej

Projektowana Zawarto$¢ wolnych
grubosé¢ Wskaznik przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar warstwy Miejsce pobrania zageszcezeni [%(viv)]
mieszanki technologicznej prébki a [%]
[cm]
AC 8 S, KR1-2 50-7,0 Powierzchnia o spadku =940 <10,0
< 20% (np. korona
zakretu, garby)




Powierzchnia o spadku
> 20% (1/3 wysokosci
zakretu profilowanego

tzw.
bandy)

291,0

<15,0

v’ Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugos$¢ rowerowego placu

Zakres badan po wykonaniu

llo$¢ pomiaréw [szt.]

Zakret profilowany tzw.

Przeszkoda na odcinku

warstwy [%]

zabaw - PUMPTRACK [mb] warstwy jezdnej
banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb — grubosé warstwy [cm] 2 1
121-200 mb - wolna przestrzen w 3 2
warstwie [%)]
>201 mb - wskaznik zageszczenia 4 3

- Cechy geometryczne warstwy jezdne;:

v Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni

Lp. Badana Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
cecha
1. | Szeroko$¢ warstwy 2razyna10m
2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami
3. | Zigcza podituzne i poprzeczne Kazde zltgcze (ocena wizualna)
4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

v Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w w/w tablicy nalezy sprawdza¢ szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w

poziomie, tasma mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie

moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowanej. Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu

wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno zakretéw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga sig, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

v Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody na catej szeroko$ci musza mie¢ jednakowy profil (przekréj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢

przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby utatwiaty zmiane kierunku ruchu. Warstwa jezdna musi by¢ w

przekroju wycinkiem kota. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretdow profilowanych, ktore sa w przekroju ptaskie lub ich

promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

v Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne zgodnie z powyzszg tabelg oraz wykonane tak, aby na warstwie jezdnej nie tworzyly sie zastoiska

wody.

v’ Ztacza podiuzne i poprzeczne



Pofaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byly
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

v Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji i plam.
Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody
ztozone itp.) musza by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwialy ptynng jazde. Niedopuszczalne jest
wyprofilowanie przeszkdd wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ zfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie
krawedzi musi odbywa¢ sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (cigcie) po wystygnieciu masy
mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane w réwne;j linii, bez peknig¢ i ubytkow.

v Trawniki na skarpach

Trawniki wykonaé nalezy metoda siewu mieszankg traw przeznaczonych na tereny sportowo — rekreacyjne. Podtoze do
siewu organiczne, pozbawione zanieczyszczen i chwastéw oraz wzbogacone nawozami mineralnymi. Wysiane na
wilgotng glebe nasiona powinny by¢ przykryte cienkg warstwg ziemi ok. 0,5 cm, w tym celu nalezy ,przegrabi¢’
wierzchnig warstwe ziemi. Nastepnie powierzchnig nalezy uwatowaé lekkim watem.

v' Drenaz francuski

Drenaz bedzie stuzyt do odwadniania wnetrza strefy pumptrack. Lejowaty dét o $rednicy géry 1,9 m i dotu 60 cm

wypetniony zostanie zwirem o granulacji od 32-64 mm, odseparowany od gruntu rodzimego geowtdkning,

VI. ALTANA

Altana ogrodowa w ksztatcie prostokata o wymiarach 4,14 x 4,14 m.
+«»+ Powierzchnia zajeta przez altang — 17,14 m2,

% Dlugos¢-4,14m

s Szeroko$¢—4,14 m

«» Wysokos$¢ - 4,34 m

+«¢+ Dach wielospadowy — spadek 35°

+  Kubatura - 58,00 m3

a) Fundamenty
Fundamenty w postaci stop fundamentowych o wymiarach 50 cm x 50 ¢cm x 90 cm. Stopy fundamentowe z betonu
C15/ 20 (B20).

b) Konstrukcja nosna
Konstrukcja nosna drewniana, stupy o wymiarach 14 cm x 14 cm. Stupy potaczone z zadaszeniem oczepem na
typowym ztgczu ciesielskim oraz $ruby M-12 ocynkowanej. Oczep (murtata) wykonany z krawedziakéw 14 cm x 14
cm. Oczep (murtata) przy stupach wsparta zastrzatami (mieczami) o wymiarach 12 cm x 12 cm.
Miedzy stupami balustrady. Wyglad balustrad zgodnie z czescig graficzna.
Calos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym oraz

ogniochronnym.



¢)

d)

Dach

Projektuje sie dach wielospadowy o kacie nachylenia 35°. Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24, kryty
blachodachowka na deskowaniu petnym (deski od spodu heblowane). Elementy konstrukciji dachu o nastepujacych
przekrojach: krokwie o przekroju 8/16 cm, krokiew narozna 10/18 cm murtata (oczep) o przekroju 14/14 cm.
Konstrukcja dachu oparta na oczepach. Stupy drewniane konstrukcyjne o przekroju 14 cm x 14 cm. Potaczenia
montazowe elementow konstrukcji altany nalezy wykonac za pomocg $rub ocynkowanych.

Catos¢ drewnianej konstrukciji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie $rodkiem impregnacyjno —
grzybobojczym oraz ogniochronnym.

Posadzka

Posadzka w postaci kostki betonowej typu polbruk gr. 6 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm i
zageszczonego piasku o gr. 10 cm.

VIl. UTWARDZENIA

W ramach inwestycji planuje sie utwardzenie powierzchni gruntu w celu utworzenia pieszych ciggéw komunikacyjnych

0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — kolor jasno szary — na zageszczonej podsypce cementowo — piaskowej gr.

5 cm i warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Utwardzenia wykonane w obrzezach betonowych 8 x 30 x 100

cm na tawie betonowej.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie uzupetnienie nawierzchni z piasku do gr. 30 cm w strefie placu z

urzadzeniami zabawowymi i sprawno$ciowymi.

VIIl. KOSZ NA ODPADY - 3 szt.

Dane techniczne:

- Pojemnos¢ 35 litrdw, ksztalt — okragly z daszkiem,

- Wysoko$¢ catkowita 100 cm, szeroko$¢ 42 cm,

- Oprdznianie poprzez obrét pojemnikiem

- Materiat — blacha stalowa ocynkowana, stupek metalowy, elementy malowane proszkowo,

- Spos6b montazu — zabetonowanie w gruncie na gteboko$¢ 60 cm ponizej poziomu terenu.

- Kolor zielony.

IX. LAWKI - 3 szt.

tawka betonowa o parametrach:

- dlugos¢ catkowita: 200/210 cm

- dlugos¢ siedziska: 170/180 cm

- wysoko$¢ siedziska: 44 cm

- szerokos¢: 40 cm

- waga 180 kg

siedzisko - listwy z drewna grubo$ci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejca.

podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych.

tawka posadowiona na utwardzeniu z kostki betonowej.



rysunek pogladowy tawki

X. TRAWNIKI

Trawa siana — teren w obrebie robét budowlanych po ich wykonaniu, nalezy obsia¢ mieszanka traw gazonowych na 5
cm zyznym podtozu. Powierzchnia przewidziana do obsiewu ok. 500 m2.

Skfad mieszanki:

- Kostrzewa czerwona Maxima — 10%

- Zycica trwata Bokser — 20%

- Kostrzewa trzcinowa Fawn — 20%

- Wiechlina takowa Sunbeam - 10%

- Kostrzewa czerwona Clemens - 10%

- Zycica trwata Naki - 30%

W ramach robét zwigzanych z wykonaniem trawnika przewiduje sie jego nawadnianie i pielegnacje do momentu jego

zageszczenia.

XI. ELEMENTY OGRODZENIA
W ramach inwestycji planuje sie demontaz fragmentu ogrodzenia i zamontowanie w jego miejsce furtki oraz bramy

dwuskrzydtowej.

Brama dwuskrzydtowa o szeroko$ci: 4,0 m — 1 szt.,

wypetnienie bramy skrzydtowej panelem 3D o $rednicy 5 mm.
konstrukcja bramy profil 60x40x2/80x60x3 mm

skrzydto czynne bramy z zamkiem i kompletem 3 kluczy
skrzydio bierne bramy z ryglem dolnym

stupy nosne profil 80x80x2/150x150x4 mm

stopa podporowa, zawiasy regulowane




Furka o szerokosci 1,2 m — 1 szt.

. wypetnienie furtki panelem 3D o $rednicy 5 mm

. konstrukcja furtki wykonana z profila 40x60x2 mm

. skrzydto furtki z zamkiem i kompletem 3 kluczy

. stupy no$ne wykonane z profila 80x80x2 mm lub 80x80x3 mm
. listwa (zderzak), zawiasy regulowane

XIl. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Planowane roboty ziemne nie narusza w zaden sposob istnigjacej infrastruktury podziemnej znajdujacej sie w rejonie

planowanej inwestycji.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87

mgr inz. Daniel Widniewski
Upr. nr KUP/0152/PWQOS/13
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Przekrdj przez nawierzchnie poliuretanowg boiska wielofunkcyjnego

Granulat EPDM fgczony poliuretanem gr. 7 mm

Granulat SBR tgczony poliuretanem gr. 7 mm

Warstwa stablilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze Zwirem

kwarcowym i granulatem gumowym gr. 30-35 mm

Warstwa konstrukcyjna gérna kruszywo 4,0-31,5 mm, gr. 5 cm

Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo 31,5-63,0 mm, gr. 10 cm

Warstwa odsgczajgca piasek 0-0,2 mm, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
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PRZEKROJ A-A
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ELEWACJA FRONTOWA

SKALA 1:100

kostka betonowa, gr. 6 cm
podbudowa cementowo-piaskowa 4 cm
zageszczony piasek 10 cm
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Beton asfaltowy AC 8S - 5-7 cm
Kruszywo tamane 0-31,5 mm - 10 cm
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STREFA PUMPTRACK - RZUT
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1. PRZESZKODA - ZAKRET PROFILOWANY

2. PRZESZKODA - ROLLER

3. PRZESZKODA - PRZELANIE

4. DRENAZ FRANCUSKI

5. SKARPY OBSIANE TRAWA

Jednostka projektowa

K-BUD

89 - 500 Tuchola, ul. Warszawska 22/32

Zbigniew Klinicki

Nr rys.
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej A8
w miejscowosci Kraplewice, dziatka nr 101/4, gmina Jezewo.

Inwestor Gmina Jezewo Data
Adres ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo 09.02.2022
Tytut STREFA PUMTRACK Skala

rysunku - RZUT 1:100

Projektant mgr inz. Zbigniew Klinicki
Specjalnos¢ Konstrukcyjno-budowlana
Nr upr.bud. UAN - KZ - 7210 - 237/87




Przekroj przez nawierzchnie utwardzone

Obrzeza betonowe 8 x 30 cm

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo piaskowa 5 cm - zageszczona

Podsypka piaskowa , gr. 10 cm
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Rura wlotowa

Rzut poziomy

PVC 160

LA\

Rura wlotowa

Plyta przykrywowa

Uszczelka miedzykregowa

PVC 160
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STUDZIENKA WODY DRENAZOWE

Przekroj A-A
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Rura wlotowa
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