ZAKEAD PROJEKTOWANIA NADZORU
| USLUG CONSULTINGOWYCH Elem.1

adres:

86-300 Grudzigdz

INZDROG s.c. Krystyna i Wiestaw Luszynscy E 2 2
ul. Chetminska 106a/38 e-mail: g "

tel/fax: (056) 46 38 042 REGON: 871537145

biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Kategoria
obiektu
budowlanego:

Projekt Budowlany
Projekt Zagospodarowania Terenu

»Przebudowa drog publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr
010701C), ul. Bohateréow Westerplatte (nr 010709C), ul. Zwirki i Wigury (nr
010839C) oraz czes¢ ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C) wraz z odwodnieniem

w Tucholi”

Miejscowos¢: Tuchola

Jednostka ewidencyjna: 041606_4, Tuchola

Identyfikator dziatki :

041606_4.0001.2205/2; 041606_4.0001.2240; 041606_4.0001.2233/8;
041606_4.0001.2233/7; 041606_4.0001.2208; 041606_4.0001.2201

obreb 0001 Miasto Tuchola

XXV-drogi
XXVI- sieci kanalizacyjne

Branza: Drogowa, Sanitarna
Inwestor: Gmina Tuchola
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
petniona imie i nazwisko data
funkcja specjalnos¢ zakres opracowania podpis
projektowa i numer uprawnien budowlanych opracowania
mgr inz. Wiestaw Luszynski
Projektant- . yprawnienia do projektowania
kierownik Nr UAN-1V/8346/58/TO/86 bez ograniczen branza
projektu w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej drogowa 01.07.2024
branzy w zakresie drég, lotniskowych
drogowej drég startowych i manipulacyjnych
: mgr inz. Edyta Misiak
spl::‘:\)lfl?;;taaj:::y Up%awpienia r¥r.KUP/POOD{013f1/09 _ N
branzy do projektowania bez ograniczen w specjalnosci branza 01.07.2024
drogowe] drogowej drogowa
mgr inz. Radostaw Ryl
Projektant instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
branzy ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, branza 01.07.2024
sanitarnej wodociggowych i kanalizacyjnych bez sanitarna

ograniczen KUP/0105/PBS/19

DATA : 01.07.2024
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu

»Przebudowa drég publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr
010701C), ul. Bohateréw Westerplatte (nr 010709C), ul. Zwirki i Wigury (nr 010839C)
oraz czes¢ ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C) wraz z odwodnieniem w Tucholi”

Dla Inwestora:

Gmina Tuchola
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant-
kierownik
projektu:
Branza drogowa

Sprawdzajacy:
Branza drogowa

Projektant:
Branza sanitarna

mgr inz. Wiestaw Luszynski

uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86 bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drdg, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Edyta Misiak
Uprawnienia nr KUP/POOD/0134/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

01.07.2024
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FPOLSKA
I & B A
INZYNIERCGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o MAITErE & Wi kacy| s

KUP-6Y3-RTZ-W3E5 *

Pan WIESEAW LUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1458/01

adres zamieszkaniz SRR

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczeme zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przer

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

Igadinie  art. 781 K.c.

% 1 Do zachawania elekironicang] formy coynnasol prawne] wystarcze Hodenie ofwiaderenia woli w postact elekironicane] | opatreene go
hvwaifikowarym podpisem elektroniconym.

& 7. Dibwiadcenie wedl tlakane w lormie slekironiceno] jest réwnawaing 1 ofwaeczeniem wall dokenymn w farmies pEEmTIE.

* Weryfikacls poprawnaici damych w nineejszym raiwiadczoni modna iarawdzid 2 pomocy numerny wendlkacylrego Jaswisdeeenia na

stranes Polikieg lzby Intyrierdw Bodownictwa www.piborgpl lub kontakiufge s ¢ Diurem wiadciwe] Okregawe) |zhy Insymilercw
Budgwnictwa,



i KUJAWEKD
. FOMORSKA
i OKREGOWA
B | £ B A

| INZYNIERDOW

DKFEGD'NA I(DIIIS.M KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnla 21 grudnla 2008 .

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0082/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 p«<t 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samarzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow 0z, U, z 2001 r Nr 5 poz 42 z podn. zm,), art. 13 usl 1 pkt 1 iust 2,
art 14 ust 1 pkt 2a | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1584 r, Prawo budowlanae (Dz. U z 2008 r. Nr 156, poz.
1118, z poin, zm) w zwiazku z arl. § ustawy z dma 28 lipca 2006 r o zmianie ustawy — Prawo budowlans oraz o
zmianie nigktorych innyen ustew (Dz. U z 2005 . Nr 163, poz. 1354) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury = dnia 18 majs 2005 r w sprawie samodzielnych funkdji lechnicznych w bucownictwe {Gz U Nr 96,
por. 817) W Twiazku z art. 104 K I ia agministracyinege (Dz U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2
poin, zm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Edycie Danucie Misiak
ister inzynier o kierunku budownictwo
urudaone? dnia 16 pazdziemika 1973 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/D134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p a adstepuje sig od
uzesadnienis decyz), Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)l.

Pouczenie
Od ninlesjszal decyzll stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyine] Polskigj lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, posredniciwem  Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia je; dorgczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witcld Przybylski — ',i" SR
mgr inz. Andrzej Mankowsh . EUJ‘ =

ing. Francszek Szyphniski

DOirzymujg:
Pan| Ecyta Danuta Misiak
wi Jana 1l Soblesklego 6/18
86-200 Grudzigdz
Okregowa Rada lzby
. Giawny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ae

-

W

S gdlowy zakres up dart budowlanych
Na podstawis art 12 ust 1 pkt 1§ar 13 ust 4 ustawy Prawc budowlane w zwiazku z § J ust 11 § 16 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Panl Edyta Danuta Misiak jest upowainiona w specjainosci drogowe] do:
1) projekiowania cbieklu budowlarege, takiege jak:

a) droga, w rczumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekidw inzynierskich

OpPIGCE przepustow,
b) droga dia ruchu | posicju statkdw powsetrznych oraz przepust
2) eprawdzania projektow architekioniczno - budawlanych | nadzon a sga,
3) sp via kontrall lechniczne] utrzymania obvekidw budowlanych

bez ograniczed.

Na podstawie § 3 ust 1 wiw mzpnrzqdmnn Ministra Inl'raswkmry zdnia 16 maja 2008 r. w sprawie nmod:mnych
funkc)i technicznych w budownictwie, niniejsze upﬁwmanla budowlana uprawnialy do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania azialki lub terenu w | drogowel,

PHIEWODNICZACY
ORAEGEWED Krkarsy I(WALIFIME\'JNH
4mmt Ew ulemsxcz

mgr ffaz thk:f Praybjrl&ka



® P OLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WPY-ZZT-MFN *

Pani Edyta Misiak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/10

adres zamieszkania NGGGGGGEGCEEE——

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




KUJAWEKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
EUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Syan. akt KUPOIIB/KK-0054-0046/19
DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilektow oraz
inzynieréw budownictwa (1j. Dz. U, z 2016 r., poz. 1725, z poZn. zm.), art 12 ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2 ust, 4c pkt 1,
art. 13 ust1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkl4 it b) i st 3 pkt 1, ar.15a usl 1 i ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 19841 -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1202, 2 pdin. Zm.), po ustaleniu, ze zoslaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Radoslaw Ry!
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/1¢

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2086, z péZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawrier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgednie z lreécig arl. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (f. Dz, U.z 2018 r., poz. 2096, z pézn.

m.)
§ 1. W trakcle biegu terminu do wriesienia odwolania strena moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia

odwetania przez oslatnig ze slron postgpowania, decyzja staje sig ostateczne i prawomocna,
W przvpadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zizeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przysluguje prawn do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnege.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
. ~. - .
: inz ustyna Sobczak-Pigstka ﬁbw L {;Y{é’a

~ariy .
7N

7ZA ZGODNOQSE Z ORYGINALEM,

mgr iné. Radosiaw Ryl
Nr ewid.: KUP/D105/PBS/15

Y
v

Otrzymujg: R
= Wajeiech Klalecki

1, Pan Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

2. Okregowa Rada lzby

3. Gdéwny Inspektor
Nadzoru Budewlanego

4 afa

o
-

3 ek e
N m/z/Pé?v/afl Gonczerzewicz
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AR BUDOWNICTWE

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym:

KUP-ZRL-2KN-SEI *

Pan Radostaw Ryl o0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamieszkania mini————

jest cztonkiem Kujawska-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaiwiadczenic zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przes:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodrie 2 an. 787 K.c,
& 1. Do rachnwania elekironiczne) formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczeniz wolt w postaci eleklronicznej | apatrzenie go

kwalifikowanym podrisem elektronicamym.
£ 2. Déwiadcrenie wol: 2lozane w farmie elektronicing] jest réwnowaine 2 oswizdezepiem wall zlozonym w formie pisemnej

* Weryikeacjg poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczoniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2atwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwe www.piib.org.pl lub kantaktujge sic z biurem whasciwe] Okrggowe: Izhy Indynicrdw
Budownictwa.

10



2. Czesc¢ opisowa Projektu Zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z przebudowg drég
publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterow
Westerplatte (nr 010709C), ul. Zwirki i Wigury (nr 010839C) oraz cze$¢ ul. Grunwaldzkiej
(nr 010735C) wraz odwodnieniem w Tucholi. Realizacja inwestycji bedzie zlokalizowana na
dziatkach ewidencyjnych o numerach: 2205/2, 2240, 2233/8, 2233/7, 2208, 2201 obreb 0001
Miasto Tuchola.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
przewidzianych do rozbiérki

Drogi gminne objete opracowaniem zlokalizowane sg na Osiedlu Piastowskim w mie$cie
Tuchola, wojewodztwo kujawsko - pomorskie. Drogi posiadajg klase L - lokalne. Ulice
posiadaja nastepujgce numery drég: ul. Dmowskiego - nr010723C, 11 Listopada - nr
010701C, ul. Bohaterow Westerplatte - nr 010709C, ul. Zwirki i Wigury- nr 010839C oraz
ul. Grunwaldzka - nr 010735C.

Zapewniajg dojazd do posesji, firm oraz zapewniajg mieszkancom dojazd do drogi
wojewodzkiej nr 237, 240 (ul.11 Listopada i wjazd na ul. Zwirki i Wigury) oraz do ulicy Ligii
Ochrony Przyrody (ulica 11 Listopada i ul. Grunwaldzka). Nawierzchnie drég posiadajg
zniszczone nawierzchnie bitumiczne, z licznymi spekaniami i ubytkami. Do jezdni przylegaja
opaski z kostki betonowej. Ulica Bohaterow Westerplatte i ulica Zwirki i Wigury sg
pieszojezdniami. Ulica Zwirki i Wigury jest drogg jednokierunkowa, pozostate ulice -
dwukierunkowe. Ulice sg o szerokosci: ul. Zwirki i Wigury — 3m, ul. Bohaterow Westerplatte
— 3,5m- 5,57m, ul. Dmowskiego ok.6,20m, ul. 11 Listopada ok. 6,35m, ul. Grunwaldzka —
ok.6,3m.

Drogi posiadajg uregulowany stan prawny.

Drogi gminne posiadajg kanalizacje deszczowg wiaczong do istniejgcej sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej. Inwestor, przed robotami drogowymi, w ramach pozwolenia na budowe
znak BD.6740.TUCH.149.2021.MS z dnia 18.10.2021r., zamierza wybudowaé sieci
kanalizacji deszczowej w ulicach 11 Listopada, Bohaterow Westerplatte, Dmowskiego,
Zwirki i Wigury, majgcej za zadanie rozdziat istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowa.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazociggowa,
napowietrzna linia energetyczna, podziemna sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna
i napowietrzna linia telekomunikacyjna.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie rozbidérke nawierzchni opasek /
chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej oraz konstrukcje nawierzchni bitumicznych ulic.

3.3.Projektowane zagospodarowanie terenu:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi- nie dotyczy

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Wody opadowe i roztopowe zgodnie z art. 16 pkt.69 Prawa wodnego nie sg $ciekami.

c) uklad komunikacyjny

Zaprojektowano drogi gminne o istniejgcych szerokosciach jezdni, w istniejgcych liniach
kraweznika. Ulice Grunwaldzkg oraz ul.11 Listopada dowigzujemy szerokosc¢ jezdni do
projektu ul. LOP (wg odrebnego opracowania). Istniejgca nawierzchnia opasek oraz
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jezdni zostanie wymieniona na nowa.

Kategoria ruchu KR2, klasa techniczna drég L-lokalne.

Na ulicy Bohateréw Westerplatte oraz Zwirki i Wigury (pieszojezdnie) projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej, na pozostatych ulicach nawierzchnie asfaltows.

Ulice sg o szerokosci:

-ul. Zwirki i Wigury — 3m,

-ul. Bohaterow Westerplatte — 3,5m- 5,6m,
-ul. Dmowskiego-6,10m-6,20m,
-ul.11Listopada-6,3m-6,45,

ul. Grunwaldzka — 5,50m — 6,45m.

Opaski sg 0 szerokosci :

-ul. Zwirki i Wigury — brak,

-ul. Bohaterow Westerplatte — 0,36m- 0,87m,
-ul. Dmowskiego - 0,88m-1,20m,

-ul. 11 Listopada - 0,95m-1,10m,

-ul. Grunwaldzka — 1,45m — 2,08m

Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5 z kostki betonowe;j
gr.8cm. Drogi nie koliduja z istniejgcymi ogrodzeniami.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane drogi gminne sg drogami lokalnymi, dojazdowymi do budynkéw
mieszkalnych i do firm poprzez istniejgce zjazdy. Zapewniajg dojazd do drogi
wojewddzkiej nr 237 Czersk — Tuchola, 240 Swiecie -Tuchola -Chojnice (drogi
wojewodzkie 237 i 240 pokrywajg sie na ul. Cegielnianej) oraz do drogi gminnej 010705C
—alei Ligi Ochrony Przyrody.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

-przebudowe nawierzchni drdg

-przebudowe nawierzchni istniejgcych opasek

-przebudowe zjazdéw

-budowe wpustéw i przykanalikbéw, odcinek kanalizacji deszczowej

Branza sanitarna

W ramach pozwolenia na budowe znak BD.6740.TUCH.149.2021 .MS z dnia 18.10.2021r.,
Inwestor zamierza wybudowac sieci kanalizacji deszczowej w ulicach 11 Listopada,
Bohaterow Westerplatte, Dmowskiego, Zwirki i Wigury, majgcej za zadanie rozdziat
istniejgcej kanalizacji og6lnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowa.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 6 wpustow deszczowych wraz

z przykanalikami oraz odcinek kanalizacji deszczowej, witgczonych do zaprojektowane;j
kanalizacji deszczowej w ramach pozwolenia na budowe znak
BD.6740.TUCH.149.2021.MS z dnia 18.10.2021r. zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym
GD.ZUZ. 1.421.TU.38.2018/2019.SJ .

Na rurociggu kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID300 w ul. 11 Listopada (kolektor
deszczowy, wg pozwolenia na budowe znak BD.6740.TUCH.149.2021.MS z dnia
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18.10.2021r.), nalezy zabudowa¢ studnie PP DN600 (S1). Od studni S1 wykonac
przykanaliki deszczowe z rur PVC160 do projektowanych studni betonowych DN500 z
wpustem deszczowym (W1 i W2).

W ulicy Zwirki i Wigury na rurociggu kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID300 (kolektor
deszczowy, wg pozwolenia na budowe znak BD.6740.TUCH.149.2021.MS z dnia
18.10.2021r.), nalezy zabudowac¢ trojnik PP DN/ID 300/160/300. Do trojnika nalezy wtaczy¢
przykanalik deszczowy z rur PVC160 do projektowanej studni betonowej DN500 z wpustem
deszczowym (W3).

W ulicy Bohaterow Westerplatte na rurociggu kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID300
(kolektor deszczowy, wg pozwolenia na budowe znak BD.6740.TUCH.149.2021.MS z dnia
18.10.2021r.), nalezy zabudowac¢ studnie PP DN600 (S4). Od studni S4 wykonac
przykanalik deszczowy z rur PVC160 do projektowanej studni betonowej DN500 z wpustem
deszczowym (W6). Dodatkowo
w ramach zamierzenia nalezy zabudowac kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP DN/ID
250mm. Projektowany kolektor zakonczy¢ nalezy studnia PP DN600 (S3).

Na projektowanym rurociggu nalezy wykonac¢ przykanaliki PVC160 do projektowanych
studni betonowych DN500 z wpustem deszczowym (W4 i W5). Wtaczenie przykanalika z
wpustem deszczowym W4 do projektowanego rurociggu poprzez trojnik PP DN/ID
250/160/250.

W nastepujgcych ulicach zaprojektowano nastepujgce elementy:

w ul. 11 Listopada

studnie betonowg DN500 z wpustem deszczowym (W1 i W2) — 2 szt.;
studnie PP DN600 (S1) z wlazem zeliwny D600 — 1szt.

przykanaliki deszczowe z rur PVC SDR34 160/4,7mm o dtugosci 5,00m;

w ul. Zwirki i Wigury
studnie betonowg DN500 z wpustem deszczowym (W3) — 1 szt.;
przykanalik deszczowy z rur PVC SDR34 160/4,7mm o dtugosci 1,00m;

w ul. Bohaterow Westerplatte

sie¢ kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur PP DN/ID 250mm SN8 o dtugosci 53,00m
studnie betonowg DN500 z wpustem deszczowym (W4, W5 i W6) — 3 szt.;

studnie PP DN600 (S3 i S4) z wtazem Zeliwny D600 — 2szt.

przykanaliki deszczowe z rur PVC SDR34 160/4,7mm o dtugosci 5,50m;

Branza drogowa

Podstawowe parametry techniczne

_Kategoria ruchu KR2
Kategoria gminna
Klasa techniczna L

Predkos$c¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 3,00 -6,4m

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych
podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
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Ulice: 11 Listopada, Dmowskiego, Grunwaldzka zostaty zaprojektowane o nawierzchni
asfaltowej, a ul. Bohaterow Westerplatte oraz ul. Zwirki i Wigury o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Jezdnie o nawierzchni asfaltowej bedg obramowane obustronnie sciekiem z kostki
betonowej ustawionym na fawie zwirowej lub z pospétki gr. 10cm. Potaczenie

ul.11 Listopada z ulicami Dmowskiego i Bohateréw Westerplatte zaprojektowano jako
skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowej. Potgczenie wykonac za pomocg kostki
betonowej utozonej krétszym bokiem prostopadle do kierunku ruchu. Szczegoty zostang
przedstawione w projekcie technicznym.

Potaczenie proj. jezdni bitumicznej z projektowang jezdnig z kostki betonowej (ul. B.
Westerplatte z ul. Grunwaldzka oraz ul. Dmowskiego z ul. Zwirki i Wigury) wykonaé
kraweznikiem betonowym wtopionym (+2cm) 12/25cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr.5cm tawie i podbudowie betonowej C12/15 gr. 15¢cm.
Potgczenie proj. jezdni bitumicznej z proj. zjazdem wykonac kraweznikiem betonowym
wtopionym najazdowym 15/22cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr.5cm tawie i podbudowie betonowej C12/15 gr. 15cm. Potgczenie kraweznika
najazdowego z wystajgcym wykona¢ za pomocg kraweznika skosnego.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni dla
kategorii ruchu KR2. Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5.
Projektowane konstrukcje nawierzchni

Jezdnia bitumiczna

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 8cm

podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 16cm

tagczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 48cm

Pieszojezdnia z kostki betonowej (ul.11 Listopada-Dmowskiego ,ul.B. Westerplatte)
—-warstwa scieralna z kostki bet. fazowanej gr. 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

—-podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
—-warstwa podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 24cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 57cm

Zjazdy

-kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

-podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
—-podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 16cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 49cm

Opaski

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr.10 cm

taczna grubos$c¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm

14



Pozostate szczegoty techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono
w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

Na przebudowywanych ulicach na catym odcinku jest ograniczenie predkosci do
30km/godz. i zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog § 2.pkt 3 (
Jezeli spetnione sg podstawowe warunki okreslone w dziale Il) dopuszcza sie
niestosowanie przepisow dziatu lll. Wszystkie warunki okreslone w dziale Il sg spetnione a
parametry techniczne drogi dostosowane do trudnych warunkéw terenowych - ogrodzenia
posesiji i obiekty mieszkalne ograniczajg rozbudowe drogi.

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej
i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Warunki gruntowo-wodne

Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci prowadzonych badanh nie
wystepuje. Warunki wodne mozna oszacowac jako przecietne, poniewaz rozpoznanie
zostato wykonane tylko do gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Gorng warstwe o grubosci 0,1 — 0,6 m p.p.t. stanowit konstrukcja nawierzchni ulicy,
szczegO6towo opisana w punkcie 7 opinii geotechnicznej, sktadajaca sie z warstw

z mieszanek mineralno- asfaltowych, podbudowy z kruszywa wapiennego oraz podsypki /
nasypu z pospotki. Ponizej konstrukcji w wiekszosci zalegajg nasypy niekontrolowane,
zbudowane z mieszaniny piasku z humusem i piaskiem gliniastym, z dodatkiem szlaki

i okruchow cegiet. Ze wzgledu na gestg siec instalacji podziemnych uzbrojenia terenu,
zaktadany jest bardzo zmienny stan i rodzaj gruntéw na danym obszarze, wynika to

z zastosowania réznorodnych zasypek sieci i roznej jakosci ich wykonania. Badania
przeprowadzano poza wykopami, w miejscach o nienaruszonej strukturze nawierzchni,
dlatego tez reprezentujg z duzym prawdopodobienstwem warunki gruntowe przed
utozeniem podbudowy ulic. Lokalnie zalegajg nasypy budowlane zbudowane z piasku

z dodatkiem kamieni i pospétki oraz piasku z dodatkiem szlaki, gliny i cegty.

Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, oraz
projektowane obcigzenia, dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).

Biorac pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw
wodnych do gtebokosci 1,4 metra ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podtoza
gruntowego, mozna przyja¢ jako G4 dla catego analizowanego zakresu drogi.

Uzbrojenie terenu

Teren projektowanych robo6t nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturalnego. W obszarze
projektowanych robot przebiegajg przewody sieci wodociggowej i napowietrzne kable
elektroenergetyczne, teletechniczne, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Wykonawca
winien zapoznac sie z lokalizacjg tych urzgdzen, jak rowniez z trescig uzgodnien
branzowych. Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu i urzgdzenia obce
napotkane na etapie wykonawstwa traktowac nalezy jako czynne i po ustaleniu ich
uzytkownikéw, bezwzglednie uzgodni¢ z nimi w trybie doraznym sposo6b postepowania.
Wszystkie roboty w poblizu urzgdzen obcych nalezy wykonaé recznie, w obecnosci
przedstawicieli ich gestoréw, zachowujac przy tym nalezng ostroznosé.
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Organizacija ruchu

Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt docelowej

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projektowana droga przebiega przez teren ptaski i zostata dowigzana do istniejgcego
uksztattowania terenu. Na projektowanym terenie zieleh w pasie drogowym nie wystepuje.

3.4.Zestawienie powierzchni

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych

Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw

Ogodlna powierzchnia wszystkich ulic

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej

- opaska z kostki betonowej

- pieszojezdnia / jezdnia z kostki betonowe]
- Sciek z kostki bet.

F=2311,04m?
F=255,41m?
F=952,06 m?
F=959,41 m?
L=871,44mb

Ogdtem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 5 349,36 m?2
Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ drogi L=621,34mb

ul. 11 Listopada (km: 0+000,00 — 0+159,20)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- zjazdy indywidualne z kostki betonowe;

- opaska z kostki betonowej

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania)

- Sciek z kostki bet.

-dtugosc ulicy w granicy opracowania

ul. Zwirki i Wiqury (km: 0+003,16 — 0+067,06)
- pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;
- zjazdy indywidualne z kostki betonowe;

- Sciek z kostki bet.

-dtugosc ulicy w granicy opracowania

ul. Bohaterow Westerplatte (km: 0+007,70 — 0+150,00)
- pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;j

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej

- opaska z kostki betonowej

- Sciek z kostki bet.

-dtugos¢ ulicy w granicy opracowania

ul. Dmowskiego (km: 0+006,00 — 0+166,64)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej

F=824,08m?
F=72,46m?
F=257,25 m?
F=194,80 m?
L=320,40mb
L=159,20mb

F= 170,27 m?
F=1m?
L=62mb
L=63,90mb

F= 568,95m?
F=43,38m2
F=150,53 m?
L=202,61mb
L=142,30mb

F=915,30m?
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- zjazdy indywidualne z kostki betonowej F=78,19m?

- opaska z kostki betonowej F=268,64 m?

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania) F=4,67 m?

- Sciek z kostki bet. L=286,43mb
-dtugosc ulicy w granicy opracowania L=160,64mb

ul. Grunwaldzka (km: 0+007,00 — 0+102,30)

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej F=571,65m?
- zjazdy indywidualne z kostki betonowe; F=60,38m?
- opaska z kostki betonowej F=275,64m?

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania) F=20,72m?
-dtugos¢ ulicy w granicy opracowania L=95,30mb

Profil podtuzny

Rzedne projektowanych drég nawigzano do rzednych istniejgcych terenu. Parametry
niwelety przyjete zostang dla klasy drogi L- lokalnej. Szczegoty niwelet przedstawiono nr
rys. ,Profil podtuzny” nr 2.1 -2.5.

c) powierzchni biologicznie czynnej
Brak powierzchni biologicznie czynne;j.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych -nie dotyczy

3.5. Informacje i dane

a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardéw emisyjnych.

Analizowane przedsiewziecie potozone jest na terenie miasta Tuchola. Ulica Grunwaldzka
potozona jest w granicy obszaru objetego ochrong konserwatorskg strefy ,B”, zgodnie
z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -uchwata
Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998r.

W przypadku odkrycia Obiektu zabytkowego wymagane jest:

1.wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
2.zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia
3. powiadomienie o tym witasciwego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw.

Dokumentacja nie zawiera uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, gdyz
zgodnie z pismem od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
WUOZ.DB.WZN.5183.7.12.2024 WP z dnia 18.04.2024r. uzgodnienie WKZ moze zosta¢
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wydane na wniosek organu prowadzgcego postepowanie dla obszaréw niewpisanych do
rejestru zabytkdw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

Budowa drogi nie narusza warunkéw ustalonych na w/w obszarach chronionych. Budowe
drogi zaprojektowano w sposob zabezpieczajgcy potrzeby ochrony srodowiska. Wody
deszczowe z projektowanej drogi beda odprowadzone do projektowanych i istniejgcych
wpustdéw deszczowych.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne.

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania

w zakresie krajobrazu. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko

w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu

I zanieczyszczenia powietrza. Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost
hatasu oraz emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato
charakter przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby
ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Dla drogi realizowanej na odcinku ponizej 1 km decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana - § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesénia 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przebudowe drdg zaprojektowano w sposob zabezpieczajgcy potrzeby ochrony srodowiska.

Odwodnienie zostanie rozwigzane w granicach istniejgcego pasa drogowego. Odwodnienie
zostato rozwigzane w sposéb wykluczajgcy zalewane nieruchomosci prywatne przylegajace
bezposrednio do pasa drogowego — do kanalizacji deszczowe;.

Sptywajgce wody nie bedg posiadaty przekroczonych dopuszczalnych wartosci stezen
zawiesin ogélnych czy weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodno-prawnym nr GD.ZUZ.1.421.TU.38.2018/209.SJ z dnia 05 lutego 2019r.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Inwestycja potozona jest (ul. Grunwaldzka) w strefie ochrony konserwatorskiej "B”, zgodnie
z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -uchwata
Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998r.

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Inwestycja potozona jest poza terenem gorniczym. Inwestycja potozona jest poza
obszarami chronionymi przyrodniczo oraz poza obszarem natura 2000.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
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Budowe drogi zaprojektowano w sposob zabezpieczajgcy potrzeby ochrony srodowiska.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi przyrodniczo oraz poza
obszarem Natura 2000. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie drzewa do wycinki.

Wody deszczowe z drogi bedg odprowadzone do istniejgcych i projektowanych wpustéw
deszczowych.

Sptywajgce wody opadowe i roztopowe nie bedg posiadaty przekroczonych

dopuszczalnych wartosci stezen zawiesin ogélnych czy weglowodoréw ropopochodnych,
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym nr GD.ZUZ.1.421.TU.38.2018/209.SJ z
dnia 05 lutego 2019r. oraz zgodnie z zaprojektowang kanalizacjg deszczowg, obejmujacyg
niniejsza inwestycje (pozwolenie na budowe BD.6740.TUCH.149.2021.MS.)

Wody opadowe i roztopowe zgodnie z art. 16 pkt.69 Prawa wodnego nie sg $ciekami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Dla drog o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1km nie ma
obowigzku uzyskania decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach - § 3 ust. 2 pkt 3
w zwigzku §3 ust.1 pkt.62 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

3.6.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Projektowana droga spetnia warunki §13 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych .

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej, zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 5.08.2023 DZ.U.2023 poz. 1563, obiekt nie nalezy do
grupy istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem - § 3
ust.1 pkt.13 obiekt nie jest drogg pozarowa.

3.7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.  Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne.

3. Sprawdzac w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie
do celéw projektowych.

4.  Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

5.  Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

6. Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7.  Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkdéw uzgodnien, ktorych kopie zatagczono do
czesci opisowej.

8.  Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzgdzenia emitujgce jak najnizszy
poziom hatasu, zas ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytgcznie do obszaru
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10.

11.

objetego inwestycjg, w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania

zamierzonej inwestycji.

Nie wolno wprowadzac¢ do srodowiska glebowego zadnych materiatéw obcego

pochodzenia, mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu

czy tez wod powierzchniowych i podziemnych.

Obiekt budowlany posiada i typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter i stopien
skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie sg wymagane.

W projekcie nie zaprojektowano kanatu technologicznego, poniewaz zgodnie z art.

art. 39 ust 6ba pkt.2 ustawy o drogach publicznych Ustawy z dnia 21 marca 1985r.

ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2024 poz.

320), obowigzek budowy kanatu nie dotyczy budowy, przebudowy drogi, jezeli w pasie

drogowym zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

3.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepis6w prawa w oparciu, o ktére dokonywano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
stawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — w zakresie catego rozporzadzenia, w szczegdélnosci §77, §113 ust. 7
oraz rozdziat 4, 4a, 5 i dziat VI;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, §7.1, §10, §14i §16

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — rozdziat 3 i 4,
w szczegolnoéci art. 38, 39, 42 43;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat Ill;
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, §1, §3.1 pkt. 62;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, zatgcznik tabela 1;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych, §17.1 pkt. 1);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
rozdziat 3i 4;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegollnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, art. 11d ust. 1 pkt 8 i ust. 3, 11f ust.
1-2,art. 11j, art. 21

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen

w zagospodarowaniu terenu poza granicami dziatek, na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej
(istniejgce zjazdy sg do wszystkich dziatek), mozliwosci korzystania z wody, energii

elektrycznej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu

budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie
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powodujg zwiekszenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem , wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

jednostka ewidencyjna Tuchola 041606 4

Dziatki : 2205/2, 2201, 2208, 2240, 2233/7, 2233/8, obr. 0001 Tuchola Miasto

Dziaftki, do ktérych projektuje sie zjazdy :
do dziatki do dziatki do dziatki do dziatki X do dziatki
LP ul. 11 Listopada [strona] ul. Dmowskieggstronal ul. B.Westerplatte |strona] ul. Grunwaldzk|stronal ul. Zwirki i Wigury|stronal
1 [0+005,50 P [2204/3[0+021,50 | L | 2212 |0+040,50 L |2216/2|0+000,60 |L | 3828 |0+026,40 L [2226/3
2 |0+005,50 L |2214/3|0+021,50 | P [ 2211 |0+040,80 P [ 2215 [0+024,00 P[3862/1{0+031,30 L [2227
3 104026,20 L [ 2213 |0+039,60 | P |2217/2|/0+081,20 P [ 2220 [0+035,30 |[L [2245/9|0+052,00 L [2228/8
4 10+027,00 P [ 2203 [0+040,00 | L | 2218 |0+082,00 L | 2221 |0+045,00 |L |2252/1 L
5 |0+075,00 L [ 2211 |0+057,20 | P |2217/2|/0+086,00 P [2223/2[0+050,50 |L |2252/1
6 |0+076,00 P [ 2200 [0+070,00 | L |2226/1|0+086,40 L | 2224 |0+067,30 |L |2243/2)
7 10+079,00 L [ 2210 |0+082,00 | P | 2222 |0+105,70 L | 2224 |0+083,20 P| 2237
8 |0+094,00 L [ 2210 |0+086,00 | P [ 2225 |0+112,40 L | 2230 |0+091,80 |L |2243/1
9 |0+095,00 P [ 27199 [0+090,50 | L |2226/2|0+128,70 P [ 2229
10 |0+098,20 P [ 2209 [0+110,70 | P |2231/4
11 10+098,50 L [ 2198 |[0+128,60 | P |2231/1
12 |0+137,80 L [ 2207 |[0+129,60 | L | 2232
13 10+138,00 P [27196 [0+133,00 | P |3862/2
14 |0+140,00 L |2206/1|10+140,70 | P [3862/2
15 |0+141,80 P [27195 [0+142,30 | L | 2241

Obiekt budowlany posiada typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter i stopieh
skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie sg wymagane.

c) Analiza oddzialywania obiektu przeprowadzono dla nastepujacych elementow
zwigzanych z drogq :

Odwodnienie

Odwodnienie drogi jest poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne do poprzez
istniejgce i projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji og6lnosptawnej
w granicach pasa drogowego.

Z tych wzgleddéw oddziatywanie odwodnienia nie zmusza do zmiany zagospodarowania
dziatek sgsiadujgcych a granica oddziatywania obiektu dotyczy tylko dziatek ujetych
w zakresie inwestyciji.

Halas

Przebudowa drég nie zwiekszy dotychczasowego natezenia ruchu drogowego,
a pozostanie na dotychczasowym poziomie. Tylko na etapie realizacji inwestycji bedzie
emisja hatasu, lecz w specyfikacji jest zawarty wymdg co do godzin pracy maszyn

i urzadzen. Z tych wzgledéw nie ma oddziatywania hatasu i nie zmusza do zmiany
zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych, granica oddziatywania obiektu dotyczy tylko
dziatek ujetych w inwestycji.

Emisja spalin

Przebudowa drogi nie zwiekszy dotychczasowego natezenia ruchu. Oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci sSrodowiska poza
granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor i nie spowoduje ucigzliwosci,
tam, gdzie tych standard6w nie ustalono.

Na tej podstawie, po uwzglednieniu rozwigzan technicznych oraz sposobu
zagospodarowania terenu, ktére nie spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
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zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby, obszar oddziatywania obiektu wystgpi w granicach inwestycji, oznaczonych
kolorem czerwonym rys. nr 1 Projekt Zagospodarowania Terenu:

na dziatkach inwestycji :
Dziatki : 2205/2, 2208, 2240, 2233/7, 2233/8, 2201 obr. 0001 Tuchola Miasto

Dziatki, do ktoérych przebudowujemy zjazdy :
2204/3, 2214/3, 2213, 2203, 2211, 2200, 2210, 2199, 2209, 2198, 2207, 2196, 2206/1,

2195
2212, 2211, 2217/2, 2218, 2226/1, 2222, 2225, 2226/2, 2231/4, 2231/1, 2232, 3862/2, 2241

2216/2, 2215, 2220, 2221, 2223/2, 2224, 2230, 2229,
3828, 3862/1, 2245/9, 2252/1, 2243/2, 2237, 2243/1
2226/3, 2227, 2228/8

Projektant-kierownik projektu: Sprawdzajgcy
Branza drogowa Branza drogowa:
mgr inz. Wiestaw tuszynski mgr inz. Edyta Misiak
Projektant:

Branza sanitarna

mgr inz. Radostaw Ryl
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