1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowa kolektora
deszczowego, przebudowa o§wietlenia drogowego oraz budowa kanatu technologicznego.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres rob6t zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robdt przygotowawczych,
ziemnych i montazowych:

2.1. Kanalizacja deszczowa:
—  przebudowa kanalizacji deszczowej ¢0,30 m o tacznej dlugosci L = 22,8 m,
—  budowy 3 szt. wpustéw deszczowych i 9 szt. odwodnien liniowych odprowadzajacych $cieki
deszczowe przykanalikami ¢0,20 m tacznej dlugosci L = 61,2 m,

2.2. W obrebie projektowanej nawierzchni drogowej przewidzie¢ wymiane ptyt pokrywowych studni
rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty oparte na pierscieniu odcigzajacym.

Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale sanitarnym i
deszczowym w obregbie przebudowywanego uktadu drogowego na wilazy zgodne z normg PN-EN 124,
oraz dokonanie ich regulacji wysokosciowej (za posrednictwem pierscieni dystansowych z tworzywa
sztucznego) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

2.3. Regulacje¢ wysokos$ciowa usytuowania istniejacych skrzynek zasuw i hydrantéw (ewentualna
wymiana skrzynek hydrantowych) na sieci wodociggowej, skrzynek zasuw na sieci gazowe;j.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Grawitacyjny kanal deszczowy — kanat umozliwiajacy grawitacyjny przepltyw $ciekdéw deszczowych,
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania §ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
sieci kanalizacji deszczowej

Odwodnienie liniowe — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do sieci kanalizacji deszczowej

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Krajowa Deklaracj¢ Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng.

Materiaty stosowane przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej powinny spetnia¢ standardy PN, DIN,
EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Zastosowane rury, ksztattki oraz uszczelki winny by¢ jednego producenta (w zaleznosci od materiatu).
W trakcie montazu nalezy §cisle przestrzega¢ instrukcji producenta.

Wskazane w Dokumentacji Projektowej nazwy wtasne dla materiatéw i producentéw nalezy traktowac
wylacznie jako przyktadowe — Wykonawca moze stosowa¢ materiaty innych producentéw o
réwnorzednych lub lepszych parametrach.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjami Technicznymi, powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.



5.1. Material kanalow i przykanalikow
Do budowy przewodéw deszczowych ¢0,30 m i przykanalikéw od wpustéw i odwodnien liniowych
00,20 m przyjeto rury kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
wg PN-81/C-89203 i PN-80/C-89205.
Przyjeto rury klasy cigzkiej ,,S” — SDR 34 o wymiarach
— 00,30 m — ¢315x9,2 mm o klasie wytrzymatosci SN 8 kPa/m’,
— 00,20 m — $200x5,9 mm o klasie wytrzymatosci SN 8 kPa/m’,
— 00,20 m — $200x6,6 mm o klasie wytrzymatosci SN 12 kPa/m’,
Rury i ksztaltki PVC taczy¢ na uszczelki gumowe.

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spetnia¢ nastgpujace kryteria:
— material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i skltadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby unikaé ich
wyginania.

Magazynowanie i skladowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Stosowac polaczenia kielichowe z
uszczelka gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci
wsunigcia w ztgczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostato$ci materiatu
uciete koncéwki nalezy fazowaé pod katem 15° na dtugosci

min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na giteboko$¢ wsuniecia koncowki do
kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koncu taczonych elementow.

5.2. Wpusty
Przewidziano budowe typowych wpustéw ulicznych. Typowe wpusty uliczne nalezy wykonaé
z osadnikiem glebokosci 1,0m, z pier§cieniem odcigzajacym, kratg z zeliwa szarego na zawiasach
z zamkiem klasy D400.
Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
o parametrach:
—  zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej z zamkiem,
—  prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,
—  krazkéw posrednich ¢0,50m,
— elementu przytaczeniowego ¢0,50m,
—  krazkéw posrednich ¢0,50m,
— dna osadnikowego ¢$0,50m.
Zwiefczenia wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Betonowe studzienki
$ciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.



5.3. Odwodnienia liniowe

Przyjeto zastosowanie jedenastu korytek o szerokosci 100 mm wykonanych z polimerbetonu, z zerowym
spadkiem dna, przykrytych rusztem zeliwnym o klasie obcigzenia C250, mocowanym i dokrgcanym na
$ruby. Na ostatnim odcinku odwodnienia liniowego, przed odptywem do kanalizacji, zastosowaé
skrzynke odptywowa wyposazona w kosz osadczy.

6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne §rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.1. Transport rur kanatowych

Rury kanatowe dostarczane sa na plac budowy na paletach, zapakowane.

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z wymogami producenta rur. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

7.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoér i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywacé

za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3. Transport wlazow kanatowych
Witazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

7.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

7.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogédlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano
w ST.00.00.

8.2. Warunki szczegolne wykonania roboét
Prace zwigzane z transportem poziomym elementéw na terenie budowy oraz z ich montazem powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen mechanicznych o odpowiednim udzwigu.



Jezeli obiekty wykonane sg z kilku elementéw, nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na bardzo staranne
polaczenia tych elementow.

Roboty montazowe nalezy zrealizowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST, instrukcjami
producentéw i norma PN-EN 1610.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw
rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa sierpien 2003 r.

8.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét przed przystapieniem do robét ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z projektem
zagospodarowania terenu (plansza zbiorcza uzbrojenia).

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studni, wpustéw powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego
geodete za pomocg kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac recznie przekopy prébne w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym,
wodociggowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko$ci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich witascicieli.

8.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.
Wykopy pod projektowane kanaty i przykanaliki deszczowe nalezy wykonac recznie ze wspomaganiem
koparka mechaniczna.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gltebokosci o 0,1-0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wlasciwej wartos$ci nastapi bezposrednio przed utozeniem
przewodu lub wykonaniem fundamentu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby
utrzymac¢ wykopy w stanie osuszonym na czas budowy.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi, przewody elektryczne,
teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem jezeli jest to konieczne podwieszone
w sposdb gwarantujacy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali
drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na gteboko$¢ wystarczajaca dla montazu rur, ztaczy, zgodnie z Dokumentacja
Projektowga.

Wykopana ziemia przechowywana wzdluz wykopu uzyta bedzie jako zasypka. Gérna warstwa gleby
niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka pod teren zielony.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni roboczej
z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu mozliwe sg po ich
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajaco obszerne, aby zapewni¢ bezpieczna
przestrzen roboczg wokoét tej konstrukeji.

Tam, gdzie poziom formowania jakiegokolwiek wykopu winien by¢ przygotowany na przyjecie betonu
lub ubitej zasypki, Wykonawca wyprofiluje ostatnie 0,15 m wykopu recznie lub z zastosowaniem innej
metody, jaka zostanie zatwierdzona lub zarzadzona przez Inzyniera.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywa¢ obowigzkowo systemem recznym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposéb
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty spoiste, nasypy, gruz, wykopy nalezy pogtebi¢, w celu
wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego.

Urobek piaszczysty gruntu rodzimego (nasypy) z wykopéw sktadowac¢ na poboczu wykopu co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu, z mozliwoscig p6zniejszego wykorzystania do zasypki po przesianiu.
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Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnych
0 5 cm. bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop nalezy pogtebi¢ do rzednej projektowanej
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancja dla rzednych dna wykopu + 3 cm.

8.2.3. Uwagi ogoélne dotyczace ukladania rur
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

—  Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

—  Materiat nie moze by¢ zmrozony

—  Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku wystapienia
w podiozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed utozeniem rur nalezy wykonaé
réwnomiernie zageszczone podsypki piaszczyste. Grubos¢ podsypek przyjeto 10cm. Bezposrednie
podtoze uformowac na kat 90stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.
Podloze nalezy zage$ci¢. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢
wg standardowej proby Proctora I = 95%.
Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe byly na podtozu zwirowym lub piaszczystym
lub bezposrednio na dnie wykopu, otwory na potaczenia powinny by¢ utworzone w materiale podtoza
lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewni¢, ze kazda rura jest jednolicie podparta na catej
dtugosci oraz umozliwi¢ wykonanie polaczenia.
Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa powierzchnia
powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury i powinna
by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno
by¢ usunigte na state przed polaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura acznie z powtoka
lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny
by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure
i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem rob6t powinny by¢ wykonane odpowiednie
pomiary.
Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociaggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci
wskazanych na rysunkach dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej
szeroko$ci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie polaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ ulozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedstawiono
na rysunkach. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach bedg musialy by¢
wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane
nowe materialy na potaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigza wykonawce.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalnej armatury
powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i armatury.

8.2.4. Polaczenia kielichowe

Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu. Do kielicha rury utozonej wprowadzaé
bosy koniec rury uktadanej, dociskajac ja do dna kielicha.

Przed przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha i bosego konca.

W razie koniecznosci taczone elementy doktadnie oczyscic.

Kielichy taczy¢ na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszcza¢ w rowkach kielicha.

Przed przystapieniem do wciskania bosego kofica mozna posmarowac go cienka warstwa $rodka
antyadhezyjnego.

Przy potaczeniach kielichowych nie przekracza¢ dopuszczanych przez producenta odchylen osi
przewodu.



8.2.5. Zasypka wykopow i zageszczenie
Zasypywanie wykopdw i zageszczanie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.
W przypadku gdy instrukcji takiej nie ma to nalezy postepowac jak nize;j.
Zasypka w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
—  warstwy ochronnej rury — osypki,
—  warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zalecenia:
—  wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
kanatow,
—  obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci
minimum 0,30 m nad rurg,
—  obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
— dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie
wypetniatl przestrzen pod rura,
—  zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi
na wla$ciwo$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora I = 95%.
Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury
nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowa¢ nastepujacy spos6b ich wykonania:
—  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu
—  zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po
zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic
itd.
UWAGA:
Odcinki przykanalikéw o przykryciu mniejszym od 1,0 m nalezy obetonowaé warstwag grubo$ci minimum
0,1 m z betonu C16/20.

Wykopy zasypywac recznie i zageszcza¢ wibratorami ptytowymi.
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia izolacji oraz utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu lub przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
—  Etap I-szy — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach
—  Etap II-gi — po prébie szczelno$ci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
—  Etap lIl-ci — zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan
i rozpdr scian wykopu
Materiat zasypowy powinien by¢ uzyskany z wykopu i powinien on by¢ wolny od wszelkich szkodliwych
substancji takich jak material organiczny, psujacy si¢ lub nie dajacy sie zagesci¢. Kiedy materiat
zasypowy jest niedostepny z wykopu, Wykonawca uzyska taki materiat z urobisk. Material ten nie bedzie
zawieral zadnych szkodliwych substancji takich jak glina ekspansywna, $§mieci, material organiczny,
psujacy sie lub nie dajacy si¢ zagesci¢. Jako$¢ materiatu zasypowego musi by¢ akceptowana przez
Inzyniera.
Materiat zasypowy z urobisk powinien by¢ dobrze sortowany.
Po zakonczeniu wykopéw Wykonawca wyréwna urobisko i pozostawi je w stanie uporzagdkowanym,
zaakceptowanym przez Inzyniera.



8.2.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntow
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotno$ci optymalnej. Sprawdzenie
wilgotnos$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu mozna
okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wigksza niz 0,50 m.
Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddzialywania tego typu prac na obiekty znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu placu budowy.
Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

— dla warstw do giebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98

— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sonda udarowa lub proctorem do glgbokosci wykonywanego wykopu.

8.2.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowane kanaty i przykanaliki deszczowe istniejace uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji, w
sposéb nastepujacy:

Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg i podwiesi¢ na dlugosci co najmnie;j
po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi kanatéw:

— dlakabli NN - ¢$110mm PVC,

— dlakabli SN - ¢160mm PVC.

Rury lub potowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5m poza §cian¢ wykopu przewodu kanalizacyjnego
Przy skrzyzowaniach istniejacych gazociggdéw z projektowanymi kanatami deszczowymi zalezy:

— gazociagi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC, gazociagi stalowe zabezpieczy¢ korytkami
drewnianymi, a kazde uszkodzenie powtoki izolacyjnej na tym gazociggu musi by¢ naprawione
(zabezpieczone) tasma uszczelniajaca do izolacji powtokowych oraz dodatkowo jedng powtoka
z tadmy antykorozyjnej. Cato$¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

Przewody wodociggowe zabezpieczy¢ poprzez obudowanie jak gazociagi i podwieszenie.

Uwaga:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktorej nie mozna rozwiaza¢ poprzez zmiane

rzednych posadowienia kanatu istniejacy przewdd kolidujacy z kanalem nalezy przebudowac¢ na
warunkach gestora urzadzenia.

8.2.8. Proba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek.

8.2.9. Regulacja osadzenia armatury wodociagowej, gazowej i wlazow studzienek kanalizacyjnych
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokos$ciowym dostosowaniu rzednych posadowienia istniejacych
komor, skrzynek zasuw i hydrantéw na sieci wodociagowej, skrzynek zasuw na sieci gazowej oraz
wlazéw na istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W ramach regulacji wlazéw studzienek nalezy dokona¢ ogdlnych przegladéw istniejacych studzienek
kanalizacyjnych. Uzupetni¢ zniszczone stopnie wlazowe, kinety i ewentualne inne uszkodzenia.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno§¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z obowigzujacymi
normami, Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

9.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje urzadzen i materiatéw
od Inzyniera.



9.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszych wymaganiach i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego,

—  zgodnos$¢ materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

—  kontrola potaczen,

— prawidlowosci potozenia obiektéw w planie,

—  prawidtowos$ci montazu studni,

—  prawidlowos$ci montazu rewizji,
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialéw i urzadzen spetniajace wymagane normami warunki techniczne.

10. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru podano w SST.00.00. i dokumentach przetargowych.

11. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zwigzanych z robotami kanalizacyjnymi zostanie dokonany na zasadach ogdlnych
podanych w SST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci za roboty podano w SST.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotlowego

BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane betonu. Rury i ksztattki bezci$nieniowe.

PN-88/H-74080/01 i /04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych

PN- EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



