SST D.10.11.01. UKLADANIE RUR OStONOWYCH NA KABLACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.11.01. Ukladanie rur ostonowych na kablach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oston z rur dwudzielnych PEHD na kablach w ramach projektu:

,Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowa Kkolektora deszczowego, rozbudowa os$wietlenia
drogowego oraz budowg kanalu technologicznego na dziatkach nr 317; 314/11; 329 obreb 312 m.
Bydgoszcz, 288/2 obreb 308 m. Bydgoszcz''.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem rur
ostonowych dwudzielnych na kablach sieci energetycznej i teletechnicznej w obszarze prowadzonych robdt
drogowych w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym w dokumentacji technicznej.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- rury ostonowe dwudzielne PEHD + ta§my ostrzegawcze, przetozenie kabla oraz oznakowanie ta§ma; roboty
zawierajg: r¢czne odkopanie kabla z umocnieniem §cian wypraskami oraz pdézniejszym zasypaniem,;

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1.  Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2.  Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.

1.4.3.  Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.

1.4.4.  Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania ostony
Polietylen wysokiej gestosci PEHD.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania ostony
Wykonawca przystepujacy do wykonania ostony powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
e koparki i spycharki,
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*  zageszczarki mechanicznej,
e narzedzi do rgcznego odspajania gruntu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur ostonowych
Transport rur ostonowych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatléw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.
Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

Wykopy powinny by¢ zasypane warstwami gruntem, zageszczone i wyréwnane, wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ co najmniej: 1,00 pod nawierzchnig na glebokosci do 0,2 m; ponizej do gigbokosci 0,5 m, co najmniej
0,97; glebiej, co najmniej 0,95.

W dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zwymiarowany przebieg kabla.

5.2. Podsypka pod rura
Posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw $rednio lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 cm, zaggszczenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej
préby Proctor’a.

5.3. Ulozenie rury
Nalezy zwréci¢ uwage na poziome ulozenie zamkéw w zamontowanej rurze.
Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ dolng cz¢$¢ rury dwudzielnej, wlozy¢ kabel i zamkna¢ rure.

5.4. Obsypka wokét rury
Obsypka wokoét rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac si¢
warstwami, recznie lub lekkim sprzgtem. W zwiazku z tym ze strefa wokot rury ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymalo$ci rury (wspoétpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
zageszczenie gruntu w strefie rury, zagegszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90% zmodyfikowane;j
préby Proctor’a.

5.5. Zasypka nad rurg
Zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy zageszczad
warstwami, bezposrednio nad rurg zaggszczanie nalezy wykonywacé lekkim sprzetem rgcznym.

5.6. Laczenie
Rury taczy si¢ na dlugosci poprzez wzajemne przesuni¢cie potéwek o ok. 0,5m i zatrzasnigcie nastgpnego
odcinka na wystajacej czgsci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci
wbudowanych materialéw, wyrobéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Kontrola jakosci rob6t powinna
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Rejonu.

6.2. Rury oslonowe
Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu:
- zaggszczeniu podsypki pod rurg,
- poziomego utozenia zamkdéw,
- sprawdzenie zaggszczenia obsypki i zasypki rury.

BID s.c "Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowg kolektora deszczowego, rozbudowa oswietlenia drogowego oraz
budowa kanatu technologicznego na dziatkach nr 317; 314/11; 329 obreb 312 m. Bydgoszcz, 288/2 obrgb 308 m. Bydgoszcz." 18t



SST D.10.11.01. UKLADANIE RUR OStONOWYCH NA KABLACH

6.3. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie materialéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi wedlug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszych
SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest:
e Im (metr) linii kablowej w rurze ostonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Po wykonaniu zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

e geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg,

e protokdt odbioru robét zanikajacych,

*  protokét odbioru robét przez wiasciwy Urzad.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania robdt obejmuje:
e  prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze, wykonanie wykopu,
* przetozenie kabla instalacji elektrycznej lub teletechnicznej,
* dostarczenie i zamontowanie rury dwudzielnej,
* oznaczenie trasy przebiegu kabla,
e zasypanie wykopu z zagegszczeniem gruntu,
* inwentaryzacja geodezyjna przebiegu kabla,
e wykonanie wymaganych pomiaréw.

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie

* polozenie rur ostonowych dwudzielnych, grubosciennych $rednicy 110 mm z PCV.

10. RZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. BN-73/8984 -05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
2. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe-Wymagania i badania.
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