SST D.07.06.02. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.06.02. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczeniem ruchu
pieszych w ramach projektu:

,Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowa kolektora deszczowego, rozbudowa os$wietlenia
drogowego oraz budowg kanalu technologicznego na dziatkach nr 317; 314/11; 329 obreb 312 m.
Bydgoszcz, 288/2 obreb 308 m. Bydgoszcz''.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z urzadzeniami BRD:
- stupki blokujace U-12c;

Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu
drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcéw oraz pasazeréw pojazddéw poprzez uniemozliwienie naglego
wtargnigcia na jezdni¢ (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Stupki blokujace (U-12C) zastosowano w niniejszym projekcie m.in. po to, aby uniemozliwi¢ kierowcom
nieprawidlowe parkowanie. Dzigki ustawieniu stupkéw pojazdy nie beda w ogdle moglty wjezdza¢ na chodnik, co
jest korzystnym rozwigzaniem, gdyz poza ochrong zycia uczestnikéw ruchu, bgdzie chroniona takze konstrukcja
nawierzchni chodnika, ktéry nie zostal dostosowany do obcigzenia pojazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch rowerzystéw / pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztaltownikéw stalowych — rur ocynkowanych , siatek na linkach
naciggowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw
sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Bariery tafcuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
rur i tancuchdéw stalowych.

1.43. Ksztalttowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
polaczeniu z innymi materialami budowlanymi.

1.4.4.  Stupki blokujace U-12C — stupki stalowe, blokujace wjezdzanie samochodéw na chodniki i inne
miejsca wylgczone z ruchu pojazdéw. Zabezpieczajg zycie, a takze mienie uczestnikow ruchu,
informuja i ostrzegaja kierowcéw o zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. Najczgéciej biato-
czerwone, dopuszcza si¢ inne barwy, dostosowane do kolorystyki architektury danego otoczenia.

1.4.5. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D--00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzef zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza SST,
s3:
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- stupki U-12¢ wykonywane ze stalowej rury ocynkowanej @ 120 mm, o wys. catkowitej 1200 mm (wysoko$¢ po
zamocowaniu 600-800 mm), dekiel stalowy badz z tworzywa sztucznego,

-beton i jego sktadniki,

-materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich,

- folia odblaskowa I generacji.

2.3. Stupki metalowe i elementy polaczeniowe
2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw
Shlpkl metalowe mozna wykonywac z ocynkowanych rur oquglych i W—Qﬂeewe—z—ﬁu‘—leyadﬁewyeh—mb

%ee%l-ke%d-wmeewmkew—zgodme z dokumentaqq prOJektowq, SST lub Wskazamaml Inzymera

2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.
Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekni¢¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.3.3.  Wymagania dla elementéw potaczeniowych do mocowania elementéw
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania mig¢dzy sobg
barier i plotkéw jak: Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.
Wiasno$ci mechaniczne elementéw potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-
M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnione;.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od
wielko$ci i masy wyrobéw.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych - 8 um,
b) ciezkich -12 pm,
zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedlug PN-H-04651 [2].

2.3.4.  Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z
cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubo$¢
powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubo$¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej
wg BN-89/1076-02 [44]

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery wg | Minimalna grubo$¢ powtoki, pum,
PN-H-04651 [2] przy wymaganej trwatosci w latach
10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4. Materialy do malowania powlok malarskich
Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywac¢ materiaty zgodne z PN-B-10285
[6] (tab. 2) lub stosownie do ustaleh SST, badZz wskazah Inzyniera.
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Tablica 2. Sposoby malowania na zewnatrz budynkéw (wyciag z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp. [Rodzaj podioza | Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
podktadu malarskiej

4 Stal farba olejna a) dwuwarstwowa z elementy $lusarsko-
miniowa 60% lub farby albo kowalskie petne i azurowe
ftalowa miniowa b) jakwa)i (porgcze, kraty,
60% jednowarstwowa z ogrodzenie, bramy itp.)

lakieru olejnego
schnacego na
powietrzu, rodzaju 111

5 Zeliwo i metale | bez podktadu dwuwarstwowa z farby budowa latarni ulicznych,
niezelazne stupki ogrodzeniowe itp.
oraz elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych
wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywaja
istotng rolg, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

2.5. Beton i jego skladniki
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okre$lono inaczej, powinna by¢ C16/20 lub
C20/25. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo,
woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”, odpowiadajagcym
wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami
BN-88/B-6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg¢ pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [9].
Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [4]. Wlasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

-szpadli, dragéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, miotkéw, kluczy do montazu elementéw
panelowych itp.

-Srodkéw transportu materialéw,

-ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwig¢ztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

-ewentualnych mtotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,

-przewoznych zbiornikéw do wody,

-betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

-koparek kotowych (np. 0,15 m’) lub koparek ggsiennicowych (np. 0,25 m?),

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow
Rury stalowe na stupki, przeciagi, pochwyty przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu luzem lub w wigzkach. W przypadku tadowania
na §rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy
transporcie przedmiotéw metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powlok na
uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za$ mieszank¢ betonowg wg PN-B-
06251 [4].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkosci rob6ét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robd6t nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnos$ci objetych niniejszag SST przy wykonywaniu ww. rob6t naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- ustawienie stupkéw blokujacych (montaz przez zabetonowanie).

5.3. Montaz urzadzen BRD
Nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych w formie stupkow blokujacych U-12¢
Elementy oddzielajace ruch pieszy od kolowego powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub
SST. Projekt obejmuje ustawienie stupkéw blokujacych U-12c (zgodnie z dokumentacjg projektowa). Rozstaw
stupkéw — 2m. Montaz przez zakotwienie w fundamencie betonowym, na gtgboko$¢ min. 40 cm od powierzchni
terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.3.
Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenia o
jakosci (atesty) naleza:
[0 rury i ksztattowniki,
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czestotliwo$¢ badah przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych przez
producentéw

Lp. |Rodzajbadania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan | Powierzchni¢ zbadac¢ Wyniki badan
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
losowo elementéw | sprawdzenia glgbokosci wad uzy¢ | zgodne z
w kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z | wymaganiami
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczacej | mikrometréw itp.
2 Sprawdzenie do 1000 Przeprowadzié¢ uniwersalnymi
wymiar6w elementow przyrzgdami  pomiarowymi  lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materialow .
6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidlowos$¢ ustawienia separatorow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt ustawionych elementéw BRD.

pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.3. Cena 1 szt. ustawienia shupka blokujacego obejmuje:
- prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych materiatéw lub z wlasnym uzupetnieniem malowania, przyklejenia folii itp.,
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- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania,

- wykonanie dotéw,

- przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,

- zainstalowanie urzadzen bezpieczefstwa w sposéb zapewniajacy stabilnosc,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

-doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedtug zalecen Inzyniera/Inspektora nadzoru,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
9.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania
11.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
12.  PN-H-82200 Cynk
13.  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07
17.  PN-H-84030-02
18.  PN-H-93010

19.  PN-H-93200-02

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Walcéwka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcéwka i prety
og6lnego zastosowania. Wymiary

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw.  Stopnie = skorodowania 1  stopnie  przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wcze$niej natozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
Cement. Transport i przechowywanie.

20. PN-H-93401
21.  PN-H-97051

22.  PN-H-97052

23.  PN-H-97053

24. PN-M-82054
25. PN-M-82054-03
26. PN-ISO-8501-1

27. BN-73/0658-01
28  BN-89/1076-02

29  BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
30. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatl. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

BID s.c "Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowg kolektora deszczowego, rozbudowg oswietlenia drogowego
oraz budowg kanatu technologicznego na dziatkach nr 317; 314/11; 329 obreb 312 m. Bydgoszcz, 288/2 obreb 308 m.

Bydgoszcz." 167



