SST D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach projektu:

,»Przebudowa ulicy Tranowej wraz z przebudowy kolektora deszczowego, rozbudowg oswietlenia drogowego
oraz budowa kanalu technologicznego na dziatkach nr 317; 314/11; 329 obreb 312 m. Bydgoszcz, 288/2 obreb
308 m. Bydgoszcz''.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem:
- obrzezy betonowych 8x30cm na tawach betonowych C12/15 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne — chodnik od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" oraz w normach zwiazanych.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy betonowych

2.1.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.1.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Wymagania ogdlne wobec obrzezy

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
- obrzeze moze by¢ produkowane:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b)

2.2.2.

z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$é

4 mm),

sko$ne krawegdzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
obrzez¢ moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiardw nominalnych obrzeza),
powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee chemicznej,

plaszczyzny czotowe obrzezy moga by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatwiajacy uktadanie lub

ryglowanie,

obrzeza tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste.

Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym przez analogi¢ do kraweznikéw betonowych okresla PN-EN
1340 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztaltt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: = 1%, >4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaré6w Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, >3 mm, < 5 mm,
doktadnoscia do - dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchytki C
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugos$ci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m”, przy
zamrazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m*
rozmrazanie z udzialem
soli odladzajacych

2.2 | Nasigkliwo$¢ E 5%

(wg klasy 2, oznaczenia
B normy)

2.2 | Wytrzymalo$¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klas¢ wytrzymatoéci | wytrzymato$é, MPa wynik, MPa
wytrzymalo$ci wybiera
Wykonawca) i 5,0 >4,0

2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymato$¢ spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalne;j

konserwacji

2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(klasa odpornosci na szerokiej §ciernej, wg zat. Bohmego,
$cieranie 4 wg oznaczenia G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
I normy) podstawowe alternatywne

Klasa 1 Nie okresla si¢ | Nie okresla si¢
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Klasa 3 <23 mm < 20000 mm>/5000 mm?
Klasa 4 <20 mm < 18000 mm>/5000 mm>

2.5

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie zostato odstonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b)nie  dopuszcza  si¢  rozwarstwien ~w  obrzezach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

32

Tekstura

a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwoSci surowcéw i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z  prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w  jednolitoéci  zabarwienia, = spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne

W przypadku zastosowan obrzezach betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec obrzezy nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.

Sktadowanie obrzezy

Obrzeza powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Obrzeza
nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania z zastosowaniem przektadek grubosci 2,5 cm i szeroko$ci 5 cm, dtugosci

minimum 5 cm wigkszej niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac nastepujace materialy:

a) na podsypk¢ cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
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powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.5. Wypetnienie w szczelinach fawy betonowej i spoinach obrzezy
Do wypelniania szczelin dylatacyjnych oraz spoin w obrzezach nalezy stosowac piasek frakcji 0/2mm.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzeza moga by¢ wykonane r¢cznie z zastosowaniem topat, grabi oraz:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
Sprzet powinien by¢ w stanie zapewniajacym uzyskanie dobrej jakosci robot.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Obrzeza nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych w pozycji pionowej dlugoscia w kierunku osi
podtuznej $rodka transportowego. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka
transportu wigcej niz 1/3 wysokos$ci warstwy.

4.2. Piasek, zwir nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu piasek powinien by¢
zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.3. Transport pozostatych materiatléw
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie obrzezy
4. wypelnienie spoin,
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5. roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tfawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa
Lawe betonowa zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Dopuszcza si¢ wykonanie faw pod obrzeza betonowe bez szalowania.
Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie
powinien by¢ wyrOwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [7].

5.5. Ustawienie obrzezy
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr 3 cm zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wyregulowac. Obrzeza powinny znajdowa¢ si¢ na poziomie chodnika.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci lcm. Po ustawieniu i wyregulowaniu obrzezy nalezy je oczyscic i zmy¢
woda oraz wypelni¢ spoiny piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi wedtug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszych SST.

6.2. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z punktem 5.1.

6.3. Badania i pomiary ustawionego obrzeza
Badania i pomiary ustawionego obrzeza przeprowadza si¢ dla:
—niwelety;
- linii obrzeza,
- wypetnienia spoin.

6.3.2. Linia obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie od linii projektowanej nie moze przekracza¢ + 20mm
na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

6.3.3. Wypehienie spoin.
Wypetnienie spoin bada si¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr ustawionych obrzezy betonowych na podsypce cem-piaskowej grub 3-5 cm .
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Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej iloci ustawionego obrzeza.

8

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega ustawione obrzeze betonowe.

Zasady odbioru okre$lono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2. Obrzeza betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jesli wszystkie wyniki

badan i pomiary okazaly si¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej SST.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci rozbidrke

ustawionego obrzeza i ponowne ustawienie wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inzynier/Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét
i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie rob6t Wykonawca wykona na wlasny koszt w

9.

terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ bedzie za 1 mb ustawionego obrzeza zgodnie z obmiarem z uwzglednieniem ewentualnych potracen.
Cena jednostkowa ustawienia obrzezy betonowych obejmuje ustalenia ogélne zawarte w D.00.00.00. punkt 9 oraz :

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych
przygotowanie i rozécielenie podsypki

ustawienie obrzezy i wyregulowanie wg osi punktéw wysokosciowych,

wypelnienie spoin piaskiem,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzagdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L.

2.

3.

o

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu
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