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Lubenia dnia 31.03.2023 r.

271/5/2023

WYJASNIENIA nr 4
DO TRESCI ;
SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne Nr 271/5/2023- ~Budowa miejsca opieki nad
dziec¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci Siedliska.

Zadanie 1
Roboty budowlane - Budowa miejsca opieki nad dziecmi do lat trzech wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Siedliska

Zadanie 2
Dostawa wyposazenia - Budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Siedliska”

W odpowiedzi na zlozone zapytanie dotyczace treici SWZ postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadnie pn. ,Budowa miejsca
opieki nad dzieémi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci Siedliska.
Zadanie 1-Roboty budowlane - Budowa miejsca opieki nad dzieémi do lat trzech wraz z
wyposazeniem w miejscowosci Siedliska; Zadanie 2-Dostawa wyposazenia - Budowa
miejsca opieki nad dziecmi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci
Siedliska” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pézn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treé¢ przestanych zapytan i wyjasnia co nastepuje:

Pytania

1. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci obcigien przyjetych w projekcie z uwagi na fakt ze w
dokumentacji przyjeto obcigzenia w okolicy Opola - Siedliska k.Opola?
* Obcigienia zmienne
» Obcigienie $niegiem
Obcigzenia policzono zgodnie z abowigzujaca norma (PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1
Oddriatywania na konstrukcje. Czesé 1-3: Oddzialywania ogéline — Obcigienie iniegiem).
Dane ogdlne:
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2. Prosimy o jednoznaczng informacje czy na przedmiotowym terenie wystepujg nasypy czy nie,
a tym samym czy konieczna jest wymiana gruntu?

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dwoch otworéw badawcaych o
Blgbokosci 4,5m. Na terenie objgtym obszarem opracowania stwierdzono w rejonie
posadowienia gliny pylaste. Woda gruntowa wystepuje gieboko, na poziomie 211,9 m n.p.m,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych oraz na podstawie rozpoznania warunkdw gruntowych dla
przedmiotowej inwestycji ustala sig proste warunki gruntowe oraz pierwszy kategorig
geotechnicang.

Uwaga! Wierzchnia warstweg gruntu stanowi nasyp niekontrolowany, na glebokosci, ktéra
zostanie usunigta w trakcie prac budowlanych. W przypadku wystapienia nasypow
niekontrolowanych zaleca sig wymiane gruntu.

3. Dokumentacja geologiczno-intynierska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu oraz Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r_, o koniecznosci wykonania dekumentacii geologiczno-intynierskiej
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3. Prosimy o jednoznaczne okreslenie warstw podiogi na gruncie poniewaz w dokumentacji
pada informacja o kostce na stabilizacji?
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¢ Podloga na gruncie
Podloge na gruncie nalezy wykonac na 30 cm warstwie gruntu stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, wykonac podbudowe zasadniczy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem famanym 0/31,5 o przekruszeniu C90/3 o grubosci 20cm, podsypke cementowo-
piaskowg 1:4 grubosci 5¢m, nastgpnie ulozy¢ warstwe $cieralng z kostki betonowej gr. 8cm.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 45° i konstrukgji krokwiowo-jgtkowej. Krokwie
0 przekroju 8x18cm wykonane z drewna sosnowego klasy C24, oparte na pfatwiach o

munalboalis 1CICams = adeacisia a Llaisnasas ~Ln Rlabeido amacta ma shiasnsk stalaiiccab

4. Prosimy o jednoznaczne okreslenie pokrycia dachu poniewaz w dokumentacji sg wskazane
dwa rodzaje dachdwka i blacha?

e Podloga na gruncie
Podtoge na gruncie nalezy wykonaé na 30 cm warstwie gruntu stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, wykona¢ podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem lamanym 0/31,5 o przekruszeniu C90/3 o grubosci 20em, podsypke cementowo-
piaskowg 1:4 grubosci 5¢cm, nastepnie ulozy¢ warstwe écieralng z kostki betonowej gr. 8cm.

e Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45° i konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie
© przekroju 8x18cm wykonane z drewna sosnowego klasy C24, oparte na platwiach o
przekroju 16x36cm z drewna klejonego GL32. Platwie oparte na stupach stalowych
160x160x5 ze stali BSOOSP. Jetki o przekroju 10x22cm z drewna litego klasy C24. Dach nalezy
przykry¢ dachdwky ceramiczng zakladkowa w kolorze dostosowanym do sgsiedniego
budynku (kolor czerwony). Elementy drewniane faczy¢ ze soba na ,zacios: za pomoca
gwoidzi ocynkowanych pierscieniowych. Na konstrukcje zastosowa¢ drewno lite iglaste klasy |
C24 o wilgotnoici wzglednej max. 18%. Wszystkie elementy wieiby dachowej nalezy !
zaimpregnowac srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi zapewniajacymi niepalnosc
drewna. Przymocowac do krokwi wiatrownice z ptaskownika perforowanego o przekroju
35x2mm. Na $rodkowych stupach naleiy zastosowaé miecze o przekroju 160x160x5mm ze
stali 5235. Przy okapie zastosowac kulawki o kacie nachylenia 35°.

Prosimy o podanie parametrow dla wetny mineralnej do ocieplenia $cian, ocieplenia sufitu,
wypetniajacej Scianki dzialowe z plyt g-k, fasadowej twardej, ocieplajacej stropodach oraz
styropiandw XPS i EPS

Odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania dotyczace konstrukcji:

Wymiana gruntu:

Nasyp niekontrolowany wystepuje ponizej poziomu fundamentéw, na powierzchni ok.50% catoéci
budynku, w najgtebszym miejscu zalega na ok. 40 cm ponizej poziomu posadowienia.

Strefy obcigzenia wiatrem i $niegiem:
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Budynek zostat zaprojektowany wg btednie dobranych stref.
Dokonano juz korekty projektu, przesytam w zatgczniku ponizej.

Zamawiajacy zatgczy poprawiny przedmiar niezwlocznie po uzyskaniu go od Projektanta , ktdre
bedzie zawierat korekty w zakresie:

- stolarki okiennej

- konstrukgcji

- wymiany gruntu

Konstrukcja, prowadzone zmiany:

1) Wymiary kratownicy (pas gérny, pas dolny, stupki oraz krzyzulce)

2) Ilos¢ zbrojenia stropodachow

3) Zbrojenie w belkach: N11a, N11b, N12 (w belce N12 rozstaw i iloéé strzemion)

Specyfikacja wetny na stropodachu:

— Materiat: wetna mineralna szklana

— Grubo$¢ materiatu: 3x10,0cm

— Maksymalny wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,039 W/(m*K)

Specyfikacja weiny twardej na attyke:

~ Materiat: twarda wetna mineralna szklana

— Grubos¢ materiatu: 2x10,0cm

— Maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,039 W/(m*K)

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ i ogloszenia o zaméwieniu.

Wyjasnienia do SWZ stanowia integralng czeé¢ SWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze termin skiadania ofert zostat zmieniony modyfikacjg SWZ na
11.04.2023 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 09:10, w
miejscu wskazanym w ogtoszeniu o zamowieniu i Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy pobierajacy SWZ.

2. www.bip.lubenia.pl
3. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia
4. Afa.




