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I. OPIS

4, NIP 583-163-10-62
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy komory podnoszenia cinienia wraz z
infrastrukturg techniczng na dz. nr 64/5, obr. 0003 w Gniewowie, gm. Wejherowo.
Zakres opracowania obejmuje:

e budowg prefabrykowanej komory podnoszenia ci$nienia wraz z zasilaniem
elektrycznym

e budowg odcinkéw wodociagu DN110, faczacych komore z istniejgcy siecig
wodociggowa

e budowg ogrodzenia terenu dz. 64/5 wraz z bramkg wej$ciowa

e budowg elementéw oddzielajacych akustycznie przy granicy z dz. nr 64/6
(dziatka prywatna)

2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Obecnie teren inwestycji (dz. nr 64/5) jest pusty. W zwigzku z problemami z
zaopatrzeniem w wode (niewystarczajgce ci$nienie) oraz ze zwigkszajacym  sig
zapotrzebowaniem na wod¢ w miejscowosci Gniewowo zachodzi potrzeba podnoszenia
ci$nienia wody aby poprawi¢ warunki jej dostawy dla mieszkaficow Gniewowa. Zgodnie ze
zleceniem Inwestora na terenie dz. nr 64/5 zaprojektowano komore podnoszenia cignienia
wraz z infrastruktura techniczng.

Teren charakteryzuje si¢ $rednim zréznicowaniem wysokosciowym oraz malg iloscig
uzbrojenia podziemnego.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie:
— kable elektroenergetyczne
— wodociag

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzef na trasie projektowane;j
sieci nalezy traktowaé je jako czynne. Teren objgty opracowaniem nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania §ciekéw
Nie dotyczy
¢) Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy



e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

- Rozwiqzania projektowe

W celu poprawy warunkow zaopatrzenia w wode w zakresie wymaganych cinien dla
maksymalnych rozbioréw w miejscowosci Gniewowo, gm. Wejherowo, zaprojektowano
komorg podnoszenia ci$nienia wraz z infrastruktura techniczna. Zakres inwestycji obejmuje:

o budowe prefabrykowanej komory zelbetowej z zestawem podnoszenia
ci$nienia

e budowe 2 odcinkéw wodociggu DN110 faczacych komore z istniejaca siecia
wodociggowa

e zasilanie elektryczne i o§wietlenie terenu stacji podnoszenia ci§nienia

e budowg ogrodzenia stacji podnoszenia cisnienia z bramkg wejsciowa

e clementy izolujgce akustycznie przy granicy z dz. 64/6 (dzialka prywatna) tj.
wat akustyczny, ogrodzenie pelne, zielefi izolujgca akustycznie

e odwodnienie liniowe wzdtuz granicy z dz. nr 64/6

- Sieé wodociggowa

W zwiazku z planowana budowg komory podnoszenia ci$nienia zachodzi konieczno$é
wykonania 2 odcinkéw sieci wodociagowej, ltaczacych komore z istniejaca siecia
wodociggowg DN110, zlokalizowang na dz. nr 65/2.

Rurociggi wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 DN/OD110. Potgczenie wykonaé za
pomocg trojnikow, ktére nalezy oprze¢ o betonowe bloki oporowe. W miejscu weinki
zainstalowa¢ zasuwy kolnierzowe klinowe miekkouszczelniajace zeliwne DN100. Montaz
zasuw na wigezeniu do sieci ma umozliwi¢ odcigeie stacji i przeprowadzenie niezbednych
prac konserwacyjnych i remontowych bez koniecznosci catkowitego przerywania dostaw
wody do odbiorcow. Zasuwa powinna posiada¢ gtadki i wolny przelot. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego a klin z powtokg EPDM. Pokrycie
antykorozyjne w technologii fluidyzacyjnej proszkiem epoksydowym.

Przejscia rurociggow przez $ciang pompowni wykonaé jako szczelne.

- Komora podnoszenia cisnienia

Zaprojektowano komore podnoszenia ci$nienia na dz. nr 64/5 obr. 0003, ktérej
zadaniem bedzie utrzymanie wymaganego ci$nienia w rejonie zasilania obejmujacego
miejscowos¢  Gniewowo. Komora bedzie zasilana bezposrednio z istniejacej sieci
wodociggowej. Sterowanie zestawu pomp za pomocg pomiaru ci$nienia na przewodzie
tlocznym. Po stronie ssawnej zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, ktory moze wystapié
w przypadku zamknigcia zaworu regulacji cisnienia (Hawido 1400 lub réwnowazne).
Zadaniem zaworu jest odcigcie doptywu wody w przypadku spadku cisnienia ponizej 3,5 bar,
co ma uniemozliwi¢ opréznienie sieci przez stacj¢ w przypadku awarii zasilania pomp
glgbinowych na ujeciu i jej zapowietrzeniu. Dokladna warto$¢ ci$nienia powinna byé
ustawiona po probach eksploatacyjnych.

Sterowanie zestawu za pomoca falownika i szafy sterowniczej umieszczonej na
zewnatrz pompowni.



- Zasilanie w energig elektryczng SiEati w0

Zasilanie stacji podnoszenia ci$nienia zgodnie z warunkami przylaczenia nr
P/24/013446 projektuje si¢ odztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy
dziatki w miejscu tatwo dostepnym jak przedstawiono naplanie PZT. Projekt w/w zlgcza
zostanie uje¢ty w odrgbnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A.), a do
niniejszej dokumentacji parametry zlacza oraz sieci przyjmuje si¢ jako prawidtowe. Glowny
rozdzial energii elektrycznej wraz z urzadzeniami zabezpieczajacymi i sterujacymi projektuje
si¢ w szafce zasilajaco-sterujgcej RZS zamontowanej na postumencie, zlokalizowanej
bezposrednio przy komorze. Rozdzielnica zasilajaco sterujgca jest dostawa technologiczng.
Lokalizacje wskazano na zatgczonych planach.

Rozdzielnicg RZS zasili¢ kablem YKXS 5x10mm?2 od zlgcza kablowo-pomiarowego.

- Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne sktadaé sie bedzie z jednego punktu §wietlnego ze zrodtem
Swiatla typu LED o mocy 50W umieszczonego na shupie o$wietleniowym ocynkowanym o
wysokosci h=6m posadowionym na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie odbywaé sie
bedzie z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RE kablem YKY 3x4mm2 . Oprawe zasili¢
przewodem YKY 3x1,5mm?2. Zabezpieczenie oprawy wkladka bezpiecznikowa D01 6A
Zaprojektowano sterowanie automatyczne poprzez przekaznik astronomiczny lub sterowanie
rgcznie. Wybér rodzaju pracy poprzez tréjpozycyjny przetgcznik automat — 0 —recznie

- Ogrodzenie

Teren stacji podnoszenia ci$nienia nalezy ogrodzi¢ siatka pleciong (wys. 1750 mm)
ocynkowang z powtokg PVC w kolorze zielonym. Oczko rombowe 50x50mm, gruboéé drutu
2,8mm. Stupki okragle 948 z rury stalowej ocynkowanej dwustronnie z powtoka poliestrows i
z kapturkiem. Furtka o szerokosci 1,0m. Stupki obsadzié w gniazdach cokotéw betonowych

wys. 40cm. Od strony dziatki 64/6 (dziatka prywatna) nalezy zastosowaé ogrodzenie pelne
np. z paneli betonowych.

- Wal akustyczny i zielen

W celu oddzielenia akustycznego przy granicy z dzialkg nr 64/6 (dzialka prywatna)
zaprojektowano wat akustyczny o wysokosci ok. 1,0m.

Wzdluz w/w granicy nalezy réwniez nasadzié¢ ro$linno$¢ izolujaca akustycznie np.
zywoplot z ligustra pospolitego, berberysy, forsycje, klony, topole itp.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren charakteryzuje si¢ Srednim zréznicowaniem wysokosciowym.

Na obszarze objgtym opracowaniem wystgpuje miejscami zielen w postaci
pojedynczych drzew. Prace ziemne w ich poblizu (ok. 2,0 m od pni) nalezy wykonywaé
recznie. Niedopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy wiekszej niz 3 cm. Ewentualne
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ $rodkami ochronnymi i obsypaé ziemia. Wykopy
niezwlocznie zasypywac. Pnie drzew w poblizu ktérych bgda prowadzone roboty nalezy
zabezpieczy¢ matami ochronnymi stomianymi lub deskami.



4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy
S. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej

Dziatka nr 64/5 w Gniewowie gm. Wejherowo, na ktérej projektuje sie komore
ponoszenia ciSnienia wraz z infrastrukturg techniczng nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nr 64/5 w Gniewowie gm. Wejherowo, na ktdrej projektuje sie komore
ponoszenia ci$nienia wraz z infrastruktura techniczng znajduje sie poza granicami
terenu gorniczego i tym samym, nie wywiera na nie wplywu eksploatacja
gornicza.

d) Informacje i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Prowadzona inwestycja nie wywola skutkéw negatywnych na otaczajace je

srodowisko naturalne oraz nie bgdzie oddziatywaé negatywnie na aktualny stan
klimatu akustycznego wokét budowy.

Przedsigwzigcie zostanie prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilogé
wytwarzanych odpadéw oraz ograniczy¢ negatywne ich oddziatywanie na
srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Wszystkie odpady powstajagce na terenie inwestycji bedg przekazywane do
wykorzystania, recyklingu lub utylizacji.

Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hatas nie przekracza
wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

- Roboty montazowe
Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez miejska stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy do glebokosci 1,5m wykonywaé mechanicznie jako nieumocnione o



szerokosci 1m o $cianach pionowych. Glgbsze wykopy szalowaé. it

Przewdd instalowaé na warstwie podsypki z pospéiki gr. 0,20 m P@ Wykonamu
zasypki ochronnej do wys. 0,30 m ponad wierzch rury ulozy¢ niebieska tasme znacznikows z
wkladkg metalowg. Nastepnie przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu materiatem
z ukopu. Wykop zasypywaé warstwami 0,30m i zageszczaé mechanicznie do wskaznika Is =
1,00.

Przy trojnikach i kolanach 90° wykonaé bloki oporowe o wymiarach w planie 30 x 25
i wysokosei 30 em. Luki o kacie do 22° zabezpieczy¢ blokami o wymiarach w planie 34 x 30 i
wysokosci 30 cm.

Bloki oprze¢ o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatowaé od przewodu folig PE.

Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktdre nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: wodociag, kanalizacja sanitarna.

- Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatodci polaczen przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ hydrauliczne proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte, widoczne i dostepne. Odcinek badanego przewodu na calej swej
dfugosci powinien by¢ stabilny, zabezpieczony przed przemieszczaniem sie. Wszystkie
odgatgzienia przewodu powinny by¢ zamknigte. Profil przewodu powinien umozliwiaé jego
odwodnienie i odpowietrzenie. W czasie przeprowadzania proby nie moze byé
nastoneczniony, a zimg temperatura zewngtrznej powierzchni przewodu nie moze by¢ nizsza
niz 1 °C. Temperatura wody nie powinna przekraczaé 20°C. Po catkowitym napetnieniu woda
i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przewdd do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Czas
poddawania przewodu ci$nieniu wynosi 30 minut. Po zakoficzeniu préby szczelnosci nalezy
ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, az przew6d zostanie oprézniony.
Wyniki prob szczelnosci powinny byé¢ przedstawione w postaci protokotéw. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, przewod nalezy, jesli tego wymaga, podda¢
dezynfekcji roztworem wodnym podchlorynu sodu. Czas napehienia przewodu $rodkiem
dezynfekujacym wynosi ok. 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji przewod nalezy poddaé
ptukaniu czysta woda. Jesli przeprowadzone po ptukaniu badania bakteriologiczne przez
jednostke do tego upowazniong wskazujg, ze woda nadaje si¢ do uzytku nalezy przystapi¢ do
zasypki wykopow.



- Ukladanie kabli o ury { Bude

weperawo, 413 Maia 4

Kable uktada¢ na glebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowe;j pod“éyﬁéé z ])pfasku1tak)q
sama warstwg przysypa¢ utozony kabel. Nad projektowanym kablem nalezy prowadzié pas
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej w odstepie pionowym 30 ¢cm od kabla.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu oraz zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wykopy nalezy zasypywaé
ziemig bez kamieni ubijajagc ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu, ktéry powinien osiggnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 | Roboty
ziemne” 1 usung¢ nadmiar ziemi. Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do
odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowej lokalizacii
uzbrojenia. W  przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury
podziemnej prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob reczny na catej dtugosci zadania. W
razie koniecznosci nalezy dostosowac trasg ulozenia kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z
zachowaniem przepisowych odlegtodci. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg
nalezy zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi.

- Roboty ziemne

Do robot ziemnych przystapi¢ po wytyczeniu trasy przewodow.

Wielko$¢ wykopdw i ich zaggszczenie bedzie zalezec od sprzetu zastosowanego przez
wykonawce oraz warunkow gruntowych.

Rurociggi uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta rur lub z ponizszymi zasadami.

Rurociggi w wykopie otwartym uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm z
uformowanym lozyskiem pod rur¢ pod katem 90°. Obsypka piaskowa i zasypka ponad
wierzch rury gr. 30 cm wykonana i zaggszczana rgcznie. Powyzej zasypywanie wykopow
mechanicznie warstwami 30 cm z zageszczeniem do 1s=0,98.

Wykopy o Scianach pionowych, powyzej 1 m szalowane. Szeroko$é dna wykopu tj.
przestrzen pomigdzy $cianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosi¢ min.1,0 m.

- Whnioski i zalecenia

Przy prowadzeniu robét ziemnych w gruntach nadajgcych si¢ na podsypke nalezy
przestrzegac nastepujacych zalecen:
- stosowanie sprz¢tu mechanicznego nalezy zakonczy¢ 0,2 m powyzej projektowanej rzednej
posadowienia, a ostatnig faze robot wykonaé narzedziami recznymi

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do bezposredniego posadowienia uzbrojenia moze
stwierdzi¢ protokolem tylko uprawniony geolog.
Wykopy liniowe i obiektowe odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych,
Wytyczenia sieci dokona uprawniony geodeta.



Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technolo:giiqﬂ. przéﬁéid-ﬁzién@-éw
niniejszym projekcie.

W zwigzku ze skrzyzowaniem projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem
zachodzi konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczenia w tych miejscach urzadzen istniejacych.

W odniesieniu do indywidualnych elementéw infrastruktury zastosowano nastepujace
rozwigzania techniczne:

- po zakoficzeniu rob6t wykonawca doprowadzi ja do stanu pierwotnego,

- kable energetyczne - w miejscach zblizenia przewodu z istniejacymi kablami prace ziemne
wykonywac recznie. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normg SEP-E-004. Na kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowang
inwestycja natozy¢ rury ostonowe.

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien si¢ doktadnie zapoznaé z
projektem, a w szczegdlnosci z trescia uzgodnien determinujacych warunki realizacji robét.
W kazdym przypadku wykonawca rob6t zobowiazany jest do naprawy zniszezonego obiektu
na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego urzadzenia nie
moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego. Teren po zakoriczeniu robét nalezy doprowadzié do
stanu pierwotnego.

Wykonane odcinki przewodéw przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B 10736:1999 ,, Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Proby i odbiory wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych® Cobrti
Instal zeszyt 3.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia
2015r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1554) okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
— Ustawa z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne.
e Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki, na ktorej projektowana
jest inwestycja. Spelnione sg odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

CJ/
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Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na dzialki sasiednie. Przewi ywany- todzaj
robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegle.

Ochrona przeciwpozarowa - planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem majacym
zapewni¢ ochrong przeciwpozarows.

Ochrona srodowiska - planowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko. Inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Ochrona przyrody - przedmiotowy teren znajduje si¢ w granicach Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na w/w
Obszar.

Ochrona zabytkéw - planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow ani w sasiedztwie obiektow podlegajacych ochronie konserwatorskiej i
archeologiczne;j.

Prawo wodne - planowana inwestycja i zastosowane w niej rozwigzania techniczne i
projektowe nie wplywajg negatywnie na warunki gruntowo-wodne na danym obszarze
oraz nie naruszaja przepiséw ustawy Prawo Wodne. Woda gruntowa znajduje sie ponizej
posadowienia projektowanego uzbrojenia.

Opracowal:

mgr inz. Ryszard Welicki / / P
upr. 3394Gd/89 w = 7
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlid

inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

g

w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej /
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych /—\

o . . 3
mgr inz. Lukasz Dobkowski g
upr. POM/0012/PWOE/15 \N A, \

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i ur=qdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(%
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Jako projektant, oSwiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zmianami), iz:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 64/5
OBREB 0003 GNIEWOWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o
Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja
zgody autora.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inz. Ryszard Welicki
upr. nr 3394/Gd/89

w specjalnosci konstrukcyjno - b

BRANZA SANITARNA:
inz. Stefan Ratajczak
upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji itarnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. tukasz Dobkowski
upr. nr POM/0012/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji -
i urzadzen elektrycznych i elektromagnetycznych

,/ﬂg —
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia snmodzuelnych funkeii technicznych w budownlciwie

Na podstawie § - 5 USt 1 Pkt 1 g A3 ust 1 pkt 2. it

rezpotzqdzenia Minisira . Gospodcxkl Terenowej i Ochrony Srodow:sko 2 dnia 20 Iutego 1975 r. w spru-
wie samodzielnych funkcji 1echmcznych w budowmctwle (Dz.U.Nr-8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatelka) ... ... Ryszard. Welicki..

(nazwisko i imig)

magister 1n2ynier komunikac:ji
(tytut naukowy - zuwodowy)

3 kwietnia 47 x cwym Miedcie

1,

urodzony(a) dnia

posioda przygofowame zawodowe -upowaznquce do wykonywania somoduelne] funkcji .
kilerownika bidewy i robét -
(rodmr-hxﬂkcn)

w specjalnosci konStmchJnQ - bidowlane]j ,e-eewcs=e
"* (codzaj specjalnosci. techniczno—budowlane;)

w zakresie

(specializacja zowodowu)
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..Byszard We-liCki . - . Jost upowainiony{a) do:

(ig_niq i nazwisko)

Obywatel(ka)

I/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania bﬁdowy i robot, kie-

‘rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowll, z wylgczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drég i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyJjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracyJjnych, '

2/ sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie os6b fizyczngch projektow w zakresie
rozwigzan architektonicznych : -

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych imnych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjq
tych budynkéw,

b/ budowli mie bedgcych budynkami,

prawo wniesienia odwolania
i Budownictwa w Warszawie,
t. Wydziatu w terminie 14

© Gléwnmy Archile
wé’ j

0d decyzji powyZsze] siuly
do Ministra Gospodarki Ppfe§!
ul, Wspélna nr 2, za post
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may in. areh. Konrad Plawihaki
(podpis | pieczet)
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZDF-E49-E96 *

Pan Ryszard Welicki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0319/03

adres zamieszkania ul.Zamostna 24, 84-252 Orle

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numferu-weryfikgcyjnego zaswiadczenia/na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasawej Okregowej lzby lnzym ¢
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do polniemn samoduelnycb funkeji technuznych w - budow::ictwie P

- g » §6 ust.t . '
Na podstawl § 5 ust"‘ §.71 §13 ust. 1 pkt. 4L 4111”8’113 rozporzgdzenia Ministra Gospodarkn

- Terenowe] i Ochrony 'Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stw:erh;a sie, ze - o

Stefan Ratag czak -

R <y e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZYI-G3J-KN1 *

Pan Stefan Ratajczak o numerze ewidencyjnym POM/15/4070/02

adres zamieszkania ul.Wrzosowa 1, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

N

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Fo vt g

80-389 Rdaisk, al. Rzeczypuspolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015

Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98 E6414, W
wi e

sygn. akt. 12/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 . poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j.Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.03.1984 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Lukasz Dobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

.....

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doréczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

nz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Dobkowski

84-230 Rumia, ul. Zielarska 2a
2.0kregowa Rada [zby

3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZLD-LCZ-NS1 *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15
adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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)I PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu budowlanego:

KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZ. NR 64/5 W GNIEWOWIE, GMINA WEJHEROWO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

84-206 Gniewowo, gm. Wejherowo, ul. Cysterséw

Adres obiektu budowlanego:

XXVI, XXX

Kategoria obiektu budowlanego:

gmina Wejherowo, obreb 0003 Gniewowo [221510_2.0003], dz. nr 64/5, 65/2

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numer dziatek ewidencyjnych:

Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora:

petniona funkcja

projektowa imie i nazwisko, specjalnos$¢ i nr uprawnien budowlanych data opracowania podpis
Projektant inz. Stefan Ratajczak
instalacyjno - inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych i Marzec 2024

. uprawnienn | . b ;
Spet. Lp instalacji sanitarnych

nr uprawnien UAN/8346/270/88

Branza sanitarna:

Projektant mgr inz. tukasz Dobkowski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Marzec 2024

Spec. uprawnien elektrycznych i elektromagnetycznych

nr uprawnien POM/0012/PWOE/15

Branza elektryczna:




Spis tresci:

I. OPIS

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego................cccooeevveiviiiniiieiiiiiiieee, str. )

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ..

..................................................................................................................................... str
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego............ str.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.....................c.ccccoevveeennnn.. str.
S.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

PUAOWIANEZO ...ttt str.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych .............cocooeiiviiiiiiiiiiiiiicee, str.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych................. str.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

DIEPEIMOSPIAWIIC ...ttt et e s ae e str.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod WZGIedem: .............ccoociiiiiiiiieceeee e str.

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo........... str.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.....................c.ocoovevvevvenennne... str.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem..................................... str.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej .............ccccceceeevireeininieieecececeeeeeeeeens str.

oy



II. CZESC GRAFICZNA
Rys. S1 Szczegoél komory podnoszenia ci$nienia skala 1:25
Rys. E1 Plan instalacji elektrycznej skala 1:25

- Oswiadczenie projektanta



I. OPIS

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci
XXX - obiekty shuzace do korzystania z zasobéw wodnych

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
W celu poprawy warunkéw zaopatrzenia w wode w zakresie wymaganych cisnien dla
maksymalnych rozbioréw w miejscowosci Gniewowo, gm. Wejherowo, zaprojektowano
komorg podnoszenia ci$nienia wraz z infrastrukturg techniczng. Zakres inwestycji obejmuje:
e budowg prefabrykowanej komory zelbetowej z zestawem podnoszenia
ci$nienia
e budowe 2 odcinkéw wodociggu DN110 laczacych komore z istniejaca siecia
wodociggowa
e zasilanie elektryczne i o§wietlenie terenu stacji podnoszenia ci§nienia
e budowg ogrodzenia stacji podnoszenia cisnienia z bramka wejsciowa.
e clementy izolujgce akustycznie przy granicy z dz. 64/6 (dzialka prywatna) tj.
wat akustyczny, ogrodzenie pelne, zielen izolujgca akustycznie
e odwodnienie liniowe wzdtuz granicy z dz. nr 64/6

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Zaprojektowano komore podnoszenia ci$nienia z prefabrykowanego zelbetowego
zbiornika podziemnego o wymiarach 3200x2400mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
— Komora podnoszenia cisnienia

Zaprojektowano komor¢ podnoszenia ci$nienia na dz. nr 64/5 obr. 0003, ktérej
zadaniem bedzie utrzymanie wymaganego ci$nienia w rejonie zasilania obejmujacego
miejscowos¢ Gniewowo, bedzie zasilana bezposrednio z istniejacej sieci wodociggowe;.
Sterowanie zestawu pomp za pomoca pomiaru ci$nienia na przewodzie ttocznym. Po stronie
ssawnej zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, ktory moze wystapié w przypadku
zamknigcia zaworu regulacji ci$nienia (Hawido 1400 Iub réwnowazne). Zadaniem zaworu
jest odcigcie doptywu wody w przypadku spadku ci$nienia ponizej 3,5 bar, co ma
uniemozliwi¢ opréznienie sieci przez stacje w przypadku awarii zasilania pomp glebinowych
na uj¢ciu i jej zapowietrzeniu. Dokladna wartos¢ cisnienia powinna by¢é ustawiona po probach
eksploatacyjnych.

Sterowanie zestawu za pomoca falownika i szafy sterowniczej umieszczonej wewnatrz
pompowni.



Konstrukcja komory:

10-62
Om
wykonanego z zelbetu. Sciany zbiornika i plyta denna powinny stanowi¢ jeden element

Obudowe stacji wykona¢ z prefabrykowanego podziemnego zbiornika 320(5);240

wytworzony w procesie produkcji. Komor¢ od zewngtrz zaizolowaé lepikiem. Grubo$é
Scianki 1lem. Przekrycie zbiornika ptyta zelbetowa gr. 20 cm. Polaczenie obudowy z plyta
szczelne. Plyta z otworem pod wlaz 800x800mm i dwoma otworami pod wentylacje PVC
DN110mm. Wszystkie przejscia przez $ciane i plyte gbrng powinny zapewniaé szczelno$é na
infiltracje wod gruntowych.

Wtaz pompowni jako typowy gotowy wyréb ze stali nierdzewnej KO ocieplany o
wymiarach w $wietle 800x800 mm ryglowany za pomocg zamka. Wiaz nalezy montowaé na
betonowym cokole wyniesionym ponad przekrycie.

Dojscie do wlazu z dna komory za pomoca drabinki ze stali nierdzewne;.

Gorng czes¢ komory nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym fundamentowym
EPS 200-036 gr. 5 cm.

Wentylacja komory za pomocg rur PVC DN110mm, ktére nalezy wynie$¢ 0,8m ponad
powierzchnig terenu i zakonczy¢ kapturkami wentylacyjnym.

— Sieé wodociggowa

W zwigzku z planowang budowa komory podnoszenia ci$nienia zachodzi konieczno$é
wykonania 2 odcinkdw sieci wodociggowej, taczacych komore z istn. siecig wodociagowa
DN110, zlokalizowang na dz. nr 65/2.

— Zasilanie elektryczne

Zasilanie i rozdzial energii:

Zasilanie stacji podnoszenia cisnienia zgodnie z warunkami przylaczenia nr
P/24/013446  projektuje si¢ odzlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy
dzialki w miejscu tatwo dostepnym jak przedstawiono naplanie PZT. Projekt w/w zlacza
zostanie ujety w odrebnym opracowaniu (inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A.), a do
niniejszej dokumentacji parametry ztgcza oraz sieci przyjmuje si¢ jako prawidtowe. Gtéwny
rozdziat energii elektrycznej wraz z urzadzeniami zabezpieczajacymi i sterujacymi projektuje
si¢ w szafce zasilajaco-sterujgcej RZS zamontowanej na postumencie, zlokalizowanej
bezposrednio przy komorze. Rozdzielnica zasilajaco sterujaca jest dostawa technologiczna.
Lokalizacje wskazano na zataczonych planach.

Rozdzielnicg RZS zasili¢ kablem YKXS 5x10mm?2 od ztacza kablowo-pomiarowego.

Rozdzielnica RE:
Do zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen odbiorczych komory podnoszenia

cisnienia (tj. o$wietlenia wewnetrznego, gniazda dla grzejnika elektrycznego, gniazda dla
pompy odwadniajacej oraz o$wietlenia zewnetrznego) projektuje sie rozdzielnice elektryczna
RE. Nalezy zastosowa¢ obudowe natynkows IP66. Rozdzielnicg RE zasili¢ z rozdzielnicy
RZS kablem YKXS 5x6mm?2.

/\5’_




Instalacja o$§wietlenia oraz gniazd wtykowych 230V: ' s}: "

Zasilanie gniazd oraz o$wietlenia komory projektuje sie z Wy&iiel‘ohyéh{i'bbivéd?éw
rozdzielnicy RE. Przewody uklada¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL. Wewnatrz
podziemnej komory zelbetowej zastosowaé osprzet szczelny min. IP55. Lacznik
oswietleniowy  zainstalowa¢ na wysokos$ci 1,4m. Gniazda wtykowe zainstalowaé na
wysokosci od 1m — ostateczng wysokos¢ ustali¢ na etapie wykonawczym z Zamawiajacym.
Oprawg o$wietleniowg mocowaé bezposrednio do stropu komory.

Instalacja urzadzen technologicznych:

Zasilanie wszelkich urzadzen technologicznych, wykonaé z szafy sterowniczej
zestawu zgodnie z DTR producenta.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Ochrong przeciwporazeniowa  stanowi¢ bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-41
samoczynne wylaczanie zasilania a ochron¢ podstawowa - izolacja podstawowa czesci

czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnieniepodstawowej ochrony przeciwporazeniowej
przewidziano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajacym IAn nie wiekszym od
30mA oraz dodatkowe polgczenia wyréwnawcze ochronne.

Instalacja polaczen wyrdwnawczych:

W obiekeie nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca. Do uziomu nalezy podigczyé
punktuziemienia (zacisk uziemiajacy) wyprowadzony na zewnatrz komoryzelbetowej. W tym
celu nalezy wykona¢ uziemienie pionowe pograzane w postaci pretow miedzianych oraz
stosujac ptaskownik FeZn 30x4. Do uziemienia nalezy podiaczy¢ szyne ochronng w szafce
zasilajaco-sterujacej RZS, gléwng szyne wyréwnawcza w komorze oraz stup o$wietleniowy
za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm. Uziom nalezy potgczyé o ile to mozliwe z
istniejacy siecig uziemien. Podlaczeniu do glownej szyny wyrdwnawczej podlegaja réwniez
metalowe elementy wyposazenia pompowni np: drabinki. podesty prowadnice. Polgczenie
powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji. Warto$¢ rezystanciji
uziemienia powinna wynosi¢: R<5Q.W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe, az do uzyskania
odpowiedniej wartosci rezystancji.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Jako gléwna ochrone w rozdzielnicy elektrycznej RE oraz w RZS zastosowaé
ogranicznik przepie¢ typu 2.

S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGB z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego
terenu - II kategori¢ geotechniczng (proste warunki gruntowo - wodne).



grunty czwartorzedowe, holocenskle 1 plejstocenskie. Strefe powierzchniows stanow1q gleby.
Glebiej wystepuja wodnolodowcowe piaski roznej frakcji w stanie luznym i $rednio
zageszezonym. Do glebokosci wykonywanych otworéw nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wdd podziemnych.

W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamigtaé, ze grunty przesuwane, a
majgce stanowi¢ podtoze instalacji winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu
w dnie wykopu moze powstac zjawisko odpr¢zenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i
obnizenia parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezy zatem wykonaé z
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej lub dogesci¢ wystepujace
naturalnie w podtozu piaski.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciek6w oraz wéd opadowych

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Przedsigwzigcie zostanie prowadzone w taki sposdb, aby zminimalizowaé ilo$é
wytwarzanych odpadéw oraz ograniczy¢ negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko,
zdrowie i zycie ludzi.

Wszystkie odpady powstajagce na terenie inwestycji w trakcie budowy beda
przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z



podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢
Omawiana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na aktualny stan klimatu
akustycznego wokot budowy.
Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hatas nie przekracza

warto$ci dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonmomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji ganftarnych

mgr inz. Lukasz Dobkowski
upr. POM/0012/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



N Nr Element/Wymiar Material e,
o |27 1 |prefabrykowany zbiornik Zzelbetowy 3200X2400mm zelbet AR 28
/’_ 7] pfyta gdrna gr. 20 cm 3200x2400mm selbet
3 | pierscien dystansowy H=15cm, otwdr 800x800 beton C35/45
AN é 4 _wlaz 800x800 ryglowany ocieplony stal nierdzewna
5 |[styropian ekstrudowany "fundamentowy’, gr. Scm styropian EPS 200-036
6 podsypka gr. 15cm cement, piasek 1:4
7 pospdlka zageszczona do 1d>0,7 pospdtka
8 wywiew DN110 + przejscie szczelne PVC
9 nawiew DN110 + przejscie szczelne PVC
10 drabinka stal nierdzewna
o o T T T 11 | przepust kablowy DN75 + przejscie szczelne PVC
12 przepust szczelny dla rurociggu DN110 PVC
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Nr Element/Wymiar Materiat

1 |prefabrykowany zbiornik Zzelbetowy 3200X2400mm zelbet

2 plyta gorna gr. 20 cm 5200x2400mm velbet

3 | pierscien dystansowy H=15cm, otwdr 800x800 beton C35/45

4 wtaz 800x800 ryglowany ocieplony stal nierdzewna

5 |styropian ekstrudowany “fundamentowy’, gr. Scm styropian EPS 200-036
6 podsypka gr. 15cm cement, piasek 1:4
7 pospdltka zageszczona do 1d>0,7 pospdtka

8 wywiew DN110 + przejscie szczelne PVC

9 nawiew DN110 + przejscie szczelne PVC

10 drabinka stal nierdzewna

11 | przepust kablowy DN75 + przejscie szczelne PVC

12 przepust szczelny dla rurociggu DN110 PVC

13 rurociqg zasilajgcy DNT10 PE 100

14 rurociqg ttoczny DN110 PE 100

21 zestaw hydroforowy stal ocynk. (kolektory)
27 szafa sterujgca 3x1,5kW 800x600x250 blacha stalowa malowana proszkowo
28 bloki podporowe beton C12/15

29 zaglebienie ssawne DN500 h=30cm -

30 pompa odwadniajgca z plywakiem =

31 warstwa spadkowa beton C20/25
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)I PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL KOMORY PODNOSZENIA CISNIENIA

IMIE | NAZWISKO inz. | PODPIS PROJEKTANTA SKALA

PROJEKTANTA STEFAN RATAJCZAK ] 1:25

NUMER UPRAWNIEN
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Jako projektant, oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z péZn. zmianami), iz:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY KOMORY PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZ. 64/5 W GNIEWOWIE, GMINA WEJHEROWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o Prawie Autorskim
Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

BRANZA SANITARNA:
inz. Stefan Ratajczak
upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarny,

BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. tukasz Dobkowski
upr. nr POM/0012/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
i urzadzen elektrycznych i elektromagnetycznych

I -



)I PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa elementu projektu budowlanego:

KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZ. NR 64/5 W GNIEWOWIE, GMINA WEJHEROWO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

84-206 Gniewowo, gm. Wejherowo, ul. Cystersow

Adres obiektu budowlanego:

XXVI, XXX

Kategoria obiektu budowlanego:

gmina Wejherowo, obrgb 0003 Gniewowo [221510_2.0003], dz. nr 64/5, 65/2

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numer dziatek ewidencyjnych:

Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Imieg i nazwisko inwestora, adres inwestora:

1. Informacja BIOZ

2. Uzgodnienie UG Wejherowo znak: R/S/12/2024 z dnia 05.03.2024

3. Uzgodnienie ZUD znak: GD.6630.347.2024 z dnia 12.03.2024

4. Warunki przytgczenia ENERGA znak: P/24/013446 z dnia 27.02.2024

5. Opinia geotechniczna z dnia 02.2024

6. Uchwata nr VI/XL/554/23 z dnia 16.06.2023 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
niektorych odcinkéw drég powiatowych na terenie powiatu wejherowskiego

7. Decyzja STAROSTA WEJHEROWSKI nr GD.6124.316.2024.AD z dnia 17.04.2024

Spis zawartosci:



INFORMACJA BIOZ

NAZWA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 64/5,
OBREB 0003 GNIEWOWO, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANY BUDOWY KOMORY PODNOSZENIA
CISNIENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZ. NR 64/5 W GNIEWOWIE, GMINA WEJHEROWO

ADRES: UL. CYSTERSOW
84-206 GNIEWOWO
DZ. NR 64/5, 65/2, OBR. 0003 GNIEWOWO

INWESTOR: GMINA WEJHEROWO
UL. TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJHEROWO
OPRACOWAL.:

Branza architektoniczna | mgrinz. Ryszard Welicki
upr. nr 3394/Gd/89

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda

Branza sanitarna inz. Stefan Ratajczak

upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda

Branza elektryczna mgr inz. Lukasz Dobkowski
upr. nr POM/0012/PWOE/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektromagnetycznych
ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda

Marzec 2024




1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY rof oo, i
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa komory podnoszenia cisnienia
wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 64/5, obr. 0003 Gniewowo, gmina Wejherowo.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisdw bezpieczefistwa oraz postanowieniami K ontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ OBIEKTU
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e proby i odbiory czesciowe
e roboty ziemne - zasypanie wykopow
e plukanie i uruchomienie, odbiory konicowe

2.3. PRACE PODSTAWOWE WEWNATRZ OBIEKTU
e montaz rurociggow i armatury sieci wodociggowej
e montaz zestawu podnoszenia cis$nienia
e proby cisnieniowe
e prace zabezpieczajace antykorozyjnie rurociggi
e uruchomienie oraz regulacja dziatania instalacji
¢ wykonanie rob6t odtwarzajacych — budowlanych po zakonczeniu prac instalacyjnych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e sie¢ wodociggowa
e kable elektryczne

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e sie¢ wodociggowa

e siec kanalizacji sanitarnej

e kable elektryczne i teletechniczne

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTAPIENIA

-9~
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5.1. PRACE NA ZEWNATRZ OBIEKTU
e wykonywanie wykopow - mozliwos¢ przysypania ziemig
e rozladunek rur i armatury - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem
e najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)
e prace przy uzyciu elektronarzedzi - mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

e prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$é porazenia
pradem elektrycznym

5.2. PRACE WEWNATRZ OBIEKTU

° prace przy uzyciu elektronarzedzi - mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

e prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$é porazenia
pradem elektrycznym

e spawanie, lutowanie rurociggdéw

Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (pily mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

e Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia

e Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej

e Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postgpowania w przypadku

wystgpienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$é stosowania $rodkéw
ochrony przez pracownikow

7. SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

e Zaloga wykonujaca poszczegblne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac

e Obsluga maszyn i urzagdzen powinna odbywaé si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
petnosprawnym

e Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw materiatéw budowlanych, zalecefi technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach

o Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét stosownie do mogacego
wystapi¢ zagrozenia

* Miejsce do rozladunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikéw



e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych

e W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiérki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku

8. SKEADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow niebezpiecznych.

Opracowat:

Branza architektoniczna:
mgr inz. Ryszard Welicki
upr. 3394Gd/89

w specjalnosci konstrukcyjno - b

Branza sanitarna:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inzynie {

Branza elektryczna:
mgr inz. Lukasz Dobkowski
upr. nr POM/0012/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektromagnetycznych
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?/' Starosta Wejherowski
(Y

ul. 3 Maja 4

#4#  84-200 Wejherowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.347.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

wodociagowe
elektroenergetyczne
inne

Lokalizacja obiektu

Gniewowo, dz. nr 64/5, 65/2

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Wejherowo Gniewowo 64/5

Karolina Roczniewska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca KR Projekty Budowlane Karolina Roczniewska, NIP: 5881896831
ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
Inwestor Gmina Wejherowo
Proiektant Stefan Ratajczak
Fojekiad numer uprawnien: UAN/8346/270/88
Data wplywu wniosku 5 marca 2024 r.

Data rozpoczecia narady

5 marca 2024 r.

Data zakonczenia narady

12 marca 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéow narady koordynacyjnej

T
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

: A
2 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

: T
3 |cHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikagji elektronicznej

4 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michatl Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

Interkam sp. zo.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

L
6 Urzad Gminy Wejherowo

Imie i nazwisko przedstawiciela
Justyna Machalinska-
Murawska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkaw komunikacji elektronicznej
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Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: g %
7 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ll\j/i)adrézrlz?{l;kanowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Karolina Roczniewska.

=] Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 12 marca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca

adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z 2




Numer P/24/013446 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 27-02-2024

7.1.

741

7.1.2.

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.18.

717

7.2,

WARUNKI PRZYt ACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przytgczany obiekt:
Nazwa: Stacja podnoszenia ci$nienia

Adres (Nr dziatki): Gniewowo, ul, Cysters6w
gm. Wejherowo , dziatka numer 64/5

Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Reda Marianowo T-9749 [03700-21-090100]
Stacja SN/nn Wyspowo [9799]

Obwéd nn Pawlowski [9799-500)
Obiekt Obwéd [nN] Pawlowski [9799-500]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30060842596;
w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe; licznika w kierunku instalacji

przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9799 Wyspowo

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego ztacza do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu

WyposaZenie urzadzel, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;




9.2

9.3,
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Wymagany stopieti skompensowania mocy biemnej:

tge QL 04

tgpQNV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace 2tacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poSredniego lub pdlposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Datyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne;



1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uiytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwo$cig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zZapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waZne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA -~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Nlnlejsze oéwn eme jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bu M

erownt
L\ /e’z(atu Priyls [n
Px@taSJ 4!1‘"[ C St /t@/ i\

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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® GEOLEH ) vielherowo,
" - , & R wii deats, NiP 53 183-10-52
Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji Geologicznych,
19 RS7 Ekologicznych i Gérniczych Leon Helwak
ul. Jastrzebia 7/26, 81-077 Gdynia
GEOLEH ul. Swietojanska 78/14, 81-389 Gdynia
9 " tel. (58) 620-70-17 fax. (68) 73-222-54" email: geoleh@geoleh.pl www.geoleh.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
oraz
DOKUMENTACIJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy stacji podnoszenia
ciSnienia wraz z infrastruktura, dz. nr 64/5, Gniewowo, gmina
Wejherowo, powiat wejherowski,

wojewodztwo pomorskie

Opracowata:

/ /W égg/@,_— GEOLEH
Z M Pracownia Projektéw i Realizacji inwes>

£ ] Geologicznych, Ekologicznych i Gérnic+,
mgr Anna Wisniewska : Vennifehuale

upr. geol. VII -1990 . ul. Jastrzebia 7/26, 81-077 Gdyn'
biuro: ul. Swietojariska 78/14, 81-389 .. - -~
tel. (58) 620 70 17, tel. kom. +48 607 97+ . .,
e-mail: biuro@geoleh.pl
NIP 586-102-97-00, REGON 191309723

Gdynia, luty 2024

g .



ZAWARTOSC OPRACOWANIA -

A. Cze$¢ opisowa strony
Tekst 1-7

B. Czes$¢ graficzna

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Objasnienia znakdw i symboli

Tabela parametréw geotechnicznych gruntu
Przekroje geotechniczne

Karta dokumentacyjne otworéw badawczych

o U1 A WN

Karta sondowania sondg DPH
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WSTEP Z ELEMENTAMI OPINI GEOTECHNICZNEj’ 25

Wykonane na potrzebe opracowania badania polowe obejmowaly
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu dla budowy stacji
podnoszenia ci$nienia, dz. nr 64/5, Gniewowo, gmina Wejherowo,
powiat wejherowski, wojewddztwo pomorskie.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, a takze na podstawie badan
zobrazowanych w dalszej czeéci opracowania, obiekt zaleca sie zaliczy¢
do I kategorii geotechnicznej (przy zatozeniu, ze wykop nie przekroczy
gtebokosci 1,2 m).

Warunki gruntowe, ze wzgledu na stopie ich skomplikowania,
zaliczono do warunkdéw prostych.

Zgodnie z wyzej przytoczonym Rozporzadzeniem MT,BiGM paragraf 4.4
~Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego czesci
okreéla projektant obiektu budowlanego ...".

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono przy pomocy urzgdzenia
W systemie GPS oraz metoda domiardéw prostokatnych do istniejacej
sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ich rzedne ustalono na podstawie

tejze mapy.

Prace polowe
W ramach prac polowych, ktére odbyly sie w lutym 2024 r. wykonano:
- 2 otwory badawcze o gtebokosci 6,0 m p.p.t.,

razem 12,0 m,

- 1 sondowanie sondg DPH o gtebokosci 6,0 m p.p.t..

~A -
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Podczas prac  polowych prowadzono badania

pobieranych prébek gruntéw oraz obserwacje zwierciadta wody
podziemnej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW).
Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich urobkiem

zgodnie z kolejnoscia zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapg dokumentacyjng z naniesionymi punktami badan oraz liniami
przekrojéw geotechnicznych,

- przekroje geotechniczne,

- tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntdow

(wg PN-81/B-03020),

- karte dokumentacyjna otworéw badawczych,

- karte sondowania sondg DPH,

- niniejszg czes¢ tekstowa,
POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badan potozony na dziatce o numerze 64/5 w miejscowosci
Gniewowo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, wojewddztwo
pomorskie.

Obecnie teren badan w okolicy otworu nr 2 jest niezagospodarowany,
w okolicy otworu nr 1 znajduje sie droga utwardzona ptytami
drogowymi typu yomb. Obszar pod wzgledem wysokosciowym jest
stosunkowo jednolity, jego rzedne oscylujg w przedziale 117,3 -117,5
m n.p.m..

Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji usytuowany jest
na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie planowanej inwestycji wystepujg grunty czwartorzedowe,
holocenskie i plejstoceriskie

A5 -



Strefe przypowierzchniowa stanowig gleby. ' G+¢biejz:;, nraWI?er‘mﬁf;
wodnolodowcowe piaski réznej frakcji w stanie luznym i $rednio
zageszczonym.

Do giebokosci wykonywanych otwordw nie stwierdzono wystepowania
zwierciadfa wod podziemnych.

Szczegbtowy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla
poszczegoinych otwordw badawczych przedstawiono na zataczonym
przekroju  geotechnicznym (zafacznik  nr 4.0) oraz karcie

dokumentacyjnej otworéw badawczych (zatacznik nr 5.0).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do dwoch warstw
geotechnicznych, biorgc pod uwage réznice genetyczne, litologiczne
i zroznicowanie parametrow geotechnicznych. Do warstw
geotechnicznych  zaliczono  grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy (gleby wytaczono
z tego podziatu):

Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje wilgotne piaski drobne, luzne o Iy/” = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje wilgotne piaski drobne i srednie, $rednio zageszczone
o I,/ = 0,45.

Charakterystyczne  wartoéci parametrow geotechnicznych dla
poszczegdlnych warstw geotechnicznych ustalono metodg A (Id), B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
sondowania dynamicznego, doéwiadczen wlasnych | zaleznodci
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojéw
geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

A -




W podiozu projektowanej budowy stacji wystqpujq'g}ru;nt'y: nohérlfe
warstw la i Ib; stabonos$ne warstwy gleb.

W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietaé, ze grunty
przesuwane, a majace stanowi¢ podioze instalacji winny by¢
odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu w dnie wykopu moze
powstal zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia
i obnizenia parametréw wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezatoby,
zatem wykonac z odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto -

zwirowej lub dogesci¢ wystepujace naturalnie w podiozu piaski.

Po wybraniu gruntu w dnie wykopu moze powstaé zjawisko odprezenia
gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i jeszcze wigkszego obnizenia
parametrow  wytrzymato$ciowych. Wykop nalezy chroni¢ przed
zalaniem woda i przemarzaniem.

Zaleca sig przeprowadzi¢ geotechniczny odbiér dna wykopu, w celu
sprawdzenia przestrzennego rozkiadu wystgpowania w podiozu
budowlanym gruntéw piaszczystych oraz ich stanu Zageszczenia po

przeprowadzonych robotach ziemnych.
Warunki wodne dotycza okresu badan tj. 02.2024 r.

GtebokosC przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-
03020 wynosi h,= 1,0 m.
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OTWOROW WIERTNICZY CH,
/X GE OLEH Temat: Budowa stacji podnoszenia ci¢nienia, dz. nr64/
GEOLEH Wejherowo, powiat wejherowski, WO_]eWOdZtWO p@morslge
System wiercenia: mechaniczne lﬁfa k
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . .
o2 5 g9 \ > & o B T
£ g g'g gg ‘§°g Eé ga - I g ox | BE Eg
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Nr otworu: 1
Rzg¢dna: ~117,5 m n.p.m
/%////////’// 0,5 gleba, brunatna w
1.0 1,0 piasek drobny, bragzowa w - In Ia
2.0
3:0=]
7 4,5 piasek drobny, brgzowa 7 S szg b
4.0
5.0
6.0
Nr otworu: 2
Rzedna: ~117,3 m n.p.m
s 03 gleba, brunatna W
1.0 13 piasek drobny//piasek $redni, brazowa A = In Ia
2.0
3.0 , _
3,6 piasek $redni, brgzowa - - szg b
4.0
5.0
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5@ GEOLEH KARTA WYNIKOW®:
BADAN SONDA DPH

Temat: Budowa stacji podnoszenia ciénnienia, dz. nr 64/5 Gniewowo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski,
wojewddztwo pomorskie

gheb. obser- profil - ; Tnterpretacia
- et litolo- Liczba uderzeti na 10 cm wpedu sondy (N10) P
mppt | wody giczny 10 20 30 40 50 N10 ' D
Sonda przy otw. nr: 2
Rzgdna: ~ 117,3 m n.p.m.
= o Gh = ‘ = -
2.03 - =
3 5 | 041
3.03 =
3 Ps wfom o
4.03
3 ¥ 6 | 044
5.0 == = =
E Pd o |052
60_: | e o (TSR R G55 NSRS M0 RS N A PR ST S5 SIS R G KSR RO = PR B S T 7 v = = o

Skala: 1:100  Uwagi: Interpretacja sondowafi DPH wg DIN 4094/12.1990. Ty Zat. nr 6 i O




14, NIP 53-
UCHWALA NR VI/XL/554/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2023 r.

W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektérych odcinkéw dirég powiatowych na terenie
powiatu wejherowskiego

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy zdnia 5czerwca 1998t. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz.U.
22022 r.,, poz. 1526 ze zm.) w zwiazku z art. 10 ust. Sc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 22023 1., poz. 645 ze zm.), po uprzednim poinformowaniu Burmistrza Miasta Rumia, Prezydenta
Miasta Wejherowa, Wéjta Gminy Szemud, Wéjta Gminy Wejherowo, Woéjta Gminy Luzino oraz Wéjta Gminy
Choczewo o zamiarze podjecia niniejszej uchwaty,

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1470G ulice Gdanska, zlokalizowang na obszarze
Gminy Miasta Rumia o dtugosci 0,478 km, od km 0+000 do km 0+478, tj. od skrzyzowania z ulica
Degbogorska do skrzyzowania z ulica Pomorska.

2. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1471G ulice Pomorska, zlokalizowana na obszarze
Gminy Miasta Rumia o dtugosci 1,142 km, od km 0+000 do km 1+142, tj. od skrzyzowania z ulica Gdanska
do skrzyzowania z ulicg Gen. H. Dgbrowskiego (do ronda Unii Europejskiej).

3. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1483G ulice Jagalskiego, zlokalizowang na obszarze
Gminy Miasta Wejherowa o dhugosci 0,306 km, od km 0+000 do km 0+306, tj. od skrzyzowania z ulicg
Chopina do petli parkingowe;.

4. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej fragment drogi nr 1486G ulice J udyckiego, zlokalizowana na
obszarze Gminy Miasta Wejherowa o dhugosci 0,090 km, od km 0+000 do km 0+090, tj. od toréw kolejowych
do skrzyzowania z ulicag Rzeznicka.

5. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1403G Rumia-Kamien-Kowalewo, zlokalizowana
na obszarze Gminy Szemud o dhugosci 1,293 km, od km 0+000 do km 14293, tj. od skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1405G do poczatku przebiegu drogi powiatowej nr 1412G.

6. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1412G Kamien-Koleczkowo-Gdynia, zlokalizowana
na obszarze Gminy Szemud o dtugosci 5,580 km, od km 0+000 do km 5+580, tj. od kofica przebiegu drogi
powiatowej 1403G do skrzyzowania z obecna drogg wojewodzka nr 218 w miejscowosci Koleczkowo.

7. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1402G Zbychowo-Nowy Dwér Wejherowski,
zlokalizowang na obszarze Gminy Wejherowo o dlugosci 3,225 km, od km 0+000 do km 3+225, tj. od
poczatku przebiegu drogi powiatowej w miejscowosci Zbychowo do skrzyzowania zobecng drogg
wojewodzka nr 218 w miejscowosci Nowy Dwér Wejherowski.

8. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1401G Wejherowo-Zbychowo-Reszki,
zlokalizowang na obszarze Gminy Wejherowo o dlugosci 4,600 km, od km 44353 do km 8+953, tj. od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1400G do kotica przebiegu drogi powiatowej nr 1401G w miejscowosci
Reszki.

9. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1452G Kochanowo-DW 468 (dawna DK®6),
zlokalizowang na obszarze Gminy Wejherowo o dtugosci 1,323 km, od km 1+392 do km 2+715, tj. od granicy
z Gming Luzino do skrzyzowania z droga wojewo6dzka nr 468 (dawng DK6).

10. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej droge nr 1452G Kochanowo-DW 468 (dawna DKS6),
zlokalizowana na obszarze Gminy Luzino o dtugosci 1,392 km, od km 04000 do km 14392, tj. od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1451G w miejscowosci Kochanowo do granicy z Gming Wejherowo.
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11. Pozbawia si¢ kategorii drogi powiatowej odcinek drogi nr 1451G Kniewo-DW468-Luzino-¥.ebno,
zlokalizowany w miejscowosci Luzino o dlugosci 2,159 km, od km 10+898 do km 13+148, tj. od
skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 468 (dawna DK6) do skrzyzowania z ulica Koscielnga w miejscowosci
Luzino.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego.

§3.

Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Pomorskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 listopada 2023 r.

Przewodniczacy Rady
Powiatu Wejherowskiego

Jozef Reszke

1d: D8477019-A29D-4E2B-85BB-A97EB1547C05. Podpisany Strona 2

_,?Zb_’«



towe w Wejherowie
i omesci
whictwa

O Maja 4
NIP 588-183-10-62

UZASADNIENIE

W zwigzku z oddaniem do uzytkowania w dniu 21 grudnia 2022 roku cafosci nowo
wybudowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Bozepole Wielkie - Obwodnica Tréjmiasta,
odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr 6 od wezta S6 Bozepole Wielki do wezta Gdynia
Chylonia, z mocy prawa na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zostal
pozbawiony dotychczasowe;j kategorii i zaliczony do kategorii drég wojewddzkich. W nastepstwie
powyzszego Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego na podstawie art. 10 ust. 5b przywotanej ustawy o
drogach publicznych, Uchwatg nr 414/445/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r. poinformowat o zamiarze
podjecia uchwaly w przedmiocie pozbawienia nastepujacych dréog wojewddzkich na obszarze
powiatu wejherowskiego:

a) droga wojewddzka nr 100 w km 0+000 do 4+114,

b) droga wojewddzka nr 218 w km 13+727 do 33+919.

Po przekazaniu wyzej wymienionych odcinkéw drég wojewddzkich w zarzad Powiatowi

Wejherowskiemu, wskazane w tresci uchwaly odcinki drog straca swdj charakter drég
powiatowych i stang si¢ drogami uzupetniajacymi sie¢ drog lokalnych. Po uprzedniej weryfikacji
struktury funkcjonalnej i technicznej sieci drog w powiecie wejherowskim, fragmenty rzeczonych
drég powiatowych zostaty w pierwszej kolejnosci wskazane do obnizenia kategorii z drogi
powiatowej do kategorii drogi gminnej, ze wzgledu na ich lokalne znaczenie.
Nadmieni¢ nalezy, ze oddany do uzytku nowo wybudowany odcinek drogi ekspresowej S6
o przebiegu Bozepole Wielkie - Obwodnica Trojmiasta, odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr
6 od wezta S6 Bozepole Wielkie do wezla Gdynia Chylonia, w sposéb znaczacy zmniejszyt
natgzenie ruchu samochodéw cigzarowych w powiecie wejherowskim, ktéry w przewazajacym
zakresie odbywa si¢ droga ekspresowa S6. Obserwujemy w tym zakresie znaczne zmniejszenie
ruchu samochodéw cigzarowych przez miasto Wejherowo. Dodatkowo obecnie realizowana
inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 1410G w miejscowosci Luzino spowoduje, ze droga ta
bedzie najszybszym polaczeniem z siedzibg powiatu dla mieszkancéw potudniowej czesci powiatu
wejherowskiego.

Przepisy art. 10 ust. 5c i 5d ustawy o drogach publicznych umozliwiaja pozbawienie przez
Radg Powiatu Wejherowskiego, w drodze uchwaly, kategorii drogi powiatowej odcinka drogi
powiatowe]j o proporcjonalnej dtugosci do odcinka drogi wojewédzkiej, przekazanego w trybie
rzeczonego artykutu, na rzecz Powiatu Wejherowskiego. W przypadku podjecia takiej uchwaly
przez Rade Powiatu Wejherowskiego, wskazane w zataczniku odeinki drég powiatowych z mocy
prawa zostang zaliczone do kategorii drég gminnych. Zarzad Powiatu Wejherowskiego zgodnie
z art. 10 ust. 5d ustawy, pismem nr OR.002.2023 z dnia 12 maja 2023 roku poinformowat
Burmistrza Miasta Rumia, Prezydenta Miasta Wejherowa, Wojta Gminy Szemud, Woéjta Gminy
Wejherowo, Wojta Gminy Luzino oraz Wéjta Gminy Choczewo o zamiarze podjecia rzeczonej
uchwaty przez Radg¢ Powiatu, co najmniej 30 dni przed jej podjeciem.

Majac powyzsze na wzgledzie, podjgcie niniejszej uchwaty jest zasadne.
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STAROSTA WEJHEROWSKI' """

84-200 Wejherowo, ul. 3-Maja 4 tel. 58 572 94 00,  fax 58 572 94 02, e-mail: geodezja@powiat.wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 17 kwietnia 2024 r.
a wrotnym dowodem doreczenia

GD.6124.316.2024.AD

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 orag art. 107 ustawy g dnia 14 cxerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracynego (4. j. Dz, U. 5 2024 r., poz. 572), w swiazlen 3 art. 5, art. 7 i art. 11 ustawy R dnia 3 lutego
1995 1. 0 ochronie gruntow rolnych ¢ lesnych (1. j. Dg. U. g 2024 r., pog. 82),

w zwigzku z wystapieniem Pana Przemystawa Kiedrowskiego- Wéjta Gminy Wejherowo, dzia-
lajacego w imieniu Gminy Wejherowo, pismem z dnia 08.04.2024 r. (wpl. 08.04.2024 r.),
o wydanie zezwolenia na wylaczenie zprodukeji rolnej gruntéw o powierzchni 29500 m2
(. 0,0295 ha), polozonych w miejscowosci Gniewowo, w obtebie dzialki nr 64/5
(obt. Gniewowo), gmina Wejherowo, z przeznaczeniem pod budowe komory podnoszenia cisnie-
nia wraz z infrastrukturs techniczna,

po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym wnioskiem, w opatciu o informacje z ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej, dziatajac z upowaznienia Starosty Wejherowskiego

ORZEKA SIE

umorzyC postepowanie w sprawie zezwolenia na wylaczenie z produkdji rolnej gruntéw
o powierzchni 295,00 m? (tj. 0,0295 ha), polozonych w miejscowoéci Gniewowo, w obrebie dzial-
ki nr 64/5 (obr. Gniewowo), gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowe, gdyz ww. grunty

nie wymagaja okreslenia warunkéw ich wylaczenia z produkcii rolnej.

UZASADNIENIE

Pan Przemystaw Kiedrowski- Woéjt Gminy Wejherowo, dzialajacy w imieniu Gminy .~

Wejherowo wystapil z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wylaczenie z produkdji rolnej gruntéw
o powietrzchni 295,00 m? (tj. 0,0295 ha), polozonych w miejscowosci Gniewowo, w obrebie dzial-
ki nr 64/5 (obr. Gniewowo), gmina Wejherowo, z przeznaczeniem pod budowe komory podno-
szenia ci$nienia wraz z infrastrukturg techniczna.

Na podstawie wypisu i wyrysu z mapy ewidencji gruntu stwierdzono, iz grunty polozone
w obrebie ww. nieruchomodci, oznaczone sa.jako: grunty otne klasy VI (RVI) — o powierzchni
0,0295 ha.

Na mapie glebowo-rolniczej grunty te oznaczone zostaly jako:

a)  kompleks Zytni i zytnio lubinowy na glebach brunatnych wylugowanych i brunatnych
kwasnych (7Bw), pochodzenia mineralnego, tj. wytworzonych z piaskéw stabo gliniastych
na piaskach luZnych (ps.pl);

b)  lasy (Ls).

Na podstawie zalaczonego projektu zagospodarowania terenu i w opatciu o informacje

z ewidencji gruntéw i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz planowane
przedsiewziecie bedzie realizowane na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako grunty
otne klasy VI (RVI), na glebach pochodzenia mineralnego.

Stronalz?2

V7=




Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych 1 lesnych,
zezwolenie na wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych,
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas: 1, II, III, ITIa
i IIIb oraz uzytkéw rolaych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, Ze postgpowanie w sprawie zezwolenia na wylaczenie
z produkgji rolnej gruntéw, polozonych w miejscowosci Gniewowo, w obtebie dzialki nr 64/5
(obt. Gniewowo), gmina Wejherowo, stalo si¢ bezprzedmiotowe, gdyz ww. grunty w obrebie
ktérych bedzie realizowana inwestycja, nie wymagaja okreslenia warunkéw ich wylaczenia
z produkgji rolnej.

Biotac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie 3 art. 127 § 2 orag art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postgpowania administracynego od niniefszef
decyzji stusy stronie odwotanie do Samorzadowego Koleginm Odwolawezego w Gdarsku 3a posrednictwem organy, ktory
wydal decyzje w terminie 14 dni od daty joj doreczenia. Na podstawie art. 127a § 1 ww. ustawy, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona mose srzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administraci publicney, ktory
wydat decyzge. Zgodnie 3 art. 127a § 2 ww. ustawy, 3 dniem doreczenia organowi administraci publiczneg oSwiadezenia
0 recsenin sig prawa do wniesienia odwolania pres ostatnia e strom postgpowania, decyzja staje i ostatecna
1 prawomocna. e

Otrzyvmuia wraz z informacia dot. ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
(2) aa. AD 17 kewietnia 2024 .

Zwolniono 3 oplaty skarbowej na podstawie art. 4
ustawy 3 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe
(t.j. Dz. U. £2023 r., pog. 2111 3¢ 3m.) orag, cxesei 111,
ust. 44, pkt 3 gatacnika do ww. ustawy.
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