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I. OPIS

1. Wstep
W celu poprawy warunkdéw zaopatrzenia w wode w zakresie wymaganych ci$nien dla
maksymalnych rozbioréw w miejscowosci Gniewowo, gm. Wejherowo, zaprojektowano
komor¢ podnoszenia ci$nienia wraz z infrastrukturg techniczna. Zakres inwestycji obejmuje:
e budowe prefabrykowanej komory zelbetowej z zestawem podnoszenia
ci$nienia
e budowg 2 odcinkéw wodociggu DN110 taczacych komore z istniejaca siecig
wodociggowg
e zasilanie elektryczne i o$wietlenie terenu stacji podnoszenia cignienia
e budowg ogrodzenia stacji podnoszenia ci$nienia z bramka wejsciowa
e clementy izolujgce akustycznie przy granicy z dz. 64/6 (dzialka prywatna) tj.
wat akustyczny, ogrodzenie petne, zieleti izolujaca akustycznie
e odwodnienie liniowe wzdtuz granicy z dz. nr 64/6

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano komore podnoszenia cisnienia na dz. nr 64/5 obr. 0003, ktorej
zadaniem bedzie utrzymanie wymaganego ci$nienia w rejonie zasilania obejmujacego
miejscowos¢ Gniewowo.

Konstrukcja komory podnoszenia ci§nienia:

Obudowg stacji wykonaé z prefabrykowanego podziemnego zbiornika 3200x2400mm
wykonanego z Zelbetu. Sciany zbiornika i ptyta denna powinny stanowi¢ jeden element
wytworzony w procesie produkcji. Komorg od zewnetrz zaizolowaé lepikiem. Grubogé
Scianki 1lcm. Przekrycie zbiornika ptyta zelbetowa gr. 20 cm. Polaczenie obudowy z ptyta
szczelne. Plyta z otworem pod wiaz 800x800mm i dwoma otworami pod wentylacje PVC
DNI110mm. Wszystkie przejscia przez $ciane i ptyte gérna powinny zapewniaé szczelnosé na
infiltracje wod gruntowych.

Wiaz pompowni jako typowy gotowy wyréb ze stali nierdzewnej KO ocieplany o
wymiarach w $wietle 800x800 mm ryglowany za pomoca zamka. Wiaz nalezy montowa¢ na
betonowym cokole wyniesionym ponad przekrycie.

Dojscie do wtazu z dna komory za pomoca drabinki ze stali nierdzewne;j.

Gorng czes¢ komory nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym fundamentowym
EPS 200-036 gr. 5 cm.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego -
dokumentacja badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny
Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi zatacznik projektu budowlanego.

4. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Nie dotyczy



5. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewngtrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Nie dotyczy

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi - w przypadku obiektu budowlanego uslugowego lub
produkcyjnego

Nie dotyczy

7. Rozwigzania budowlane i techmiczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu, wyst¢pujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania
techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegllnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

w uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku obiektu
budowlanego liniowego

Sie¢ wodociggowa

W zwigzku z planowang budowg komory podnoszenia ci$nienia zachodzi koniecznogé
wykonania 2 odcinkéw sieci wodociagowej, taczacych komore z istniejgcg siecig
wodociggowa DN110, zlokalizowang na dz. nr 65/2.

Rurociagi wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 DN/OD110. Potaczenie wykonaé za
pomocy trojnikow, ktére nalezy oprze¢ o betonowe bloki oporowe. W miejscu wcinki
zainstalowa¢ zasuwy kolnierzowe klinowe miekkouszczelniajace zeliwne DN100. Montaz
zasuw na wigczeniu do sieci ma umozliwi¢ odciecie stacji i przeprowadzenie niezbednych
prac konserwacyjnych i remontowych bez koniecznosci catkowitego przerywania dostaw
wody do odbiorcow. Zasuwa powinna posiada¢ gtadki i wolny przelot. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego a klin z powloka EPDM. Pokrycie
antykorozyjne w technologii fluidyzacyjnej proszkiem epoksydowym.

Przejscia rurociggow przez $ciane pompowni wykonaé jako szcezelne.

8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnoSci instalacji i urzgdzen budowlanych:
a) ogrzewczych

Nie dotyczy
b) chlodniczych
Nie dotyczy



¢) klimatyzacji - wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperatura oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym
sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z systemem nadrz¢ednym
oraz z funkcjg sterowania zaleing od zapotrzebowania.

Nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Wentylacja komory podnoszenia ci$nienia za pomocg rur PVC DNI1 10mm, ktére
nalezy wynie$¢ 0,8m ponad powierzchnig terenu i zakoficzyé kapturkami wentylacyjnym.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych

f) gazowych

Nie dotyczy

g) elektroenergetycznych
Nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych

Nie dotyczy

i) piorunochronnych

Nie dotyczy

i) ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

9. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt. 8, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyje¢tymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen
Komora podnoszenia ci$nienia bedzie zasilana bezposrednio z istniejgcej sieci
wodociggowej. Sterowanie zestawu pomp za pomoca pomiaru ci$nienia na przewodzie
ttocznym. Po stronie ssawnej zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, ktory moze wystapié
w przypadku zamkniecia zaworu regulacji ci$nienia (Hawido 1400 lub rOwnowazne).
Zadaniem zaworu jest odcigcie doptywu wody w przypadku spadku cisnienia ponizej 3,5 bar,
co ma uniemozliwi¢ opréznienie sieci przez stacje w przypadku awarii zasilania pomp
glebinowych na ujeciu i jej zapowietrzeniu. Dokladna warto$é cisnienia powinna by¢
ustawiona po prébach eksploatacyjnych.

Sterowanie zestawu za pomoca falownika i szafy sterowniczej umieszczonej wewnatrz
pompowni.

» Bilans przewidywanego zapotrzebowania na wode:

Dane (horyzont czasowy 20 lat):




e Lm =700 os — liczba mieszkafncow
° =125 dm’/os*d — jednostkowe zapotrzebowanie na wode na mieszkanca
e Nd= 1,5 - wspolczynnik nieréwnomiernosci, dobowy

e Nh=2,0 - wspétczynnik nieréwnomiernosci, godzinowy

Obliczenia zapotrzebowania na wode:

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode¢

Qsa = (Lm x q)/1000 = (700 x 125) / 1000 = 87,5 m*/d
e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode

Qdmax = Qsra X Nd =87,5x 1,5=131 m3/d
e Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode

Qhmax = (Qamax/24) x Nh = (131/24) x 2 = 10,92m3/h = 3,03 dm3/s

Wymagana wydajnoé¢ do celéw przeciwpozarowych:

Qpor=5 dm*/s

» Dobor urzgdzenia do podnoszenia cisnienia

Wydajnos$¢ pomp:
Q pomp — oni +15% thax

Qpomp =5+ 0,15 x 3,03 =5,5 dm*/s = 19,8 m*/h

Cisnienie za zestawem:

Hpomp= (HL + Hg + Hyym) - Hzas— przyrost ci$nienia za zestawem
gdzie:

® Hzs = 57m — ci$nienie naptywu (z sieci)

e Hp=17,1m — straty ci$nienia na dtugosci sieci

e Hg= 18 m — wysokos$¢ geometryczna

® Hyym = 50m — wymagane ci$nienie w punkcie wyptywu



Hpomp = (17,1 + 18 + 50) — 57 = 28,Im

Liczba pomp w zestawie: 2+1 rezerwowa

Wydajnos$é jednej pompy:
Q1= Qpomp/2 = 5.5/2 = 2,75 dm’/s

Dobrano zestaw hydroforowy zlozony z 3 pomp (w tym 1 rezerwowa) o wydajnosci
Q=19,8m3/h i wys. podnoszenia H=28,1m.

10. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i zespolow tworzacych calosé techniczno -
uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukeje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

Opracowatl:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjpéj

w zakresie sieci sanitarnych i instalacfi sanitarnych
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NAZWA OBIEKTU KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z
BUDOWLANECO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
IMIE | NAZWISKO inz. | PODPIS PROJEKTANTA SKALA
PROJEKTANTA STEFAN RATAJCZAK 1:100/100
NUMER UPRAWNIEN L
M UAN/8346/270/88 NUMI; RYS.
[S)Qg;ZADZENIA MAJ 2024
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Reda, dnia 05.2024r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z p6Zn. zmianami), iz:

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
BUDOWY KOMORY PODNOSZENIA CISNIENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZ. 64/5 W GNIEWOWIE, GMINA WEJHEROWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o Prawie Autorskim
Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

BRANZA SANITARNA:
inz. Stefan Ratajczak
upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

I~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZYI-G3J-KN1 *

Pan Stefan Ratajczak o numerze ewidencyjnym POM/1S/4070/02

adres zamieszkania ul.Wrzosowa 1, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

stronie/ Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

“Ay-



PROJEKT TECHNICIZINY

Komora podnoszenia ciSnienia wraz z infrastrukturg techniczng

dz. nr 64/5 w Gniewowie, gmina Wejherowo

Branza elekiryczna

ADRES INWESTYCUJI:

Gniewowo dz. nr 64/5
ul. Cysterséw 84-206, gm. Wejherowo

PROJEKTANT:
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE:

mgr inz. kukasz Dobkowski
nr POM/0012/PWOE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacii rzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA WYKONANIA PROJEKTU: 05.2024




Projekt instalacji elektrycznych Projekt techniczny

Spis tresci:

1.Dokumenty formalne

1.1.08WIAdCZENIE PrOJEKIANTA ...veieieeeee et E-2
1.2.Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby Inzynierdw BUAOWNICIWOL. ... E-3

2.0pis techniczny

2.1.Przedmiot OPTACOWONIA .....ouiiiieieitcececececeeete et E-6
2.2.POASTAWQ OPTACOWANIA ...ttt E-6
3.51AN PIOJEKIOWAINY ...ttt ettt e e e E-6
3.1 Zesillonie: | rOZOZIH BTIETR llwsmussmsnsmmstmmmmsmmmnmss o rsssosnons oo s e eSO Coms o e e E-6
3.2. ROZAZIEINICA RE ...ttt e E-6
3.3.Instalacja odwietlenia oraz gniazd WyKOWYCH 230V .......c.eveeeeeeeeeeeeeeeeoeeoeeoeeoeoeoeeoo E-7
3.4. Instalacja oswietlenia ferenu ZEWNEIZNEGO ..o E-7
3.5. Instalacja urzgdzen teChNOIOGICZNYCH ... E-7
3.6.UKIQAANIE KADIi ...t E-7
4.0Chrona PrzeCIWPOTAZENIOW O .......uuiuiurriereeee et ee e eee e ee s e s s ee s s oo E-8
S .Instalacja POTQCZEN WYTOWNGAWECZYCI ... e E-8
6.0ChroNa Prze€CIWPIZEPRIECIOWQ .....uevvieiececeeeeceeeeeeeeeeeeeee e ee et ee e E-8
FMBLS o T o g o E-9
8.0DNICZENIA TECNNICZNG........viiieiiieti et E-10
9.Informacja bezpieczenstwa i OCIoNIE ZATOWIA ........o.v.eueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseoeeoeoeoeoeeeeooo E-12
10.Zestawienie podstaOWOWYCH MATEHAIOW ............cueueeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo E-14

ZLatgcznik nr 1 - Warunki przytgczeniowe ENERGA nr P/24/013446 7 dnia 27.02.2024

Cze$é rysunkowa:

PT/E-O1 Plan instalacji elektrycznej

PT/E-02 Schemat zasilania oraz schemat rozdzielnicy RE




Projekt instalacji elektrycznych

Projekt techniczny

Oswiadczenie o sporzqdzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym oSwiadczam, ze opracowany projekt techniczny budowy komory podnoszenia

ci$nienia wraz z infrastrukturg techniczng w Gniewowie jest kompletny sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art.20 ust.4 —

Prawo budowlane. Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi z przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z

dnia 23.02.1994r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu

wymagajg zgody autora.

PROJEKTANT:
mgr inz. tukasz Dobkowski
POM/0012/PWOE/15

Uprawnienia budowlane do projektowania

I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci F

instalacji i urzqdzeh elekirycznych i elektroenergetycznych




Projekt instalacji elektrycznych Projekt techniczny

POLSKA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZLD-LCZ-NS1 *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

L arem
Fa pgusody £

A

E-3




Projekt instalacji elektrycznych Projekt techniczny

POMORSKA DKREGQGOWA
1ZBA INZYNIEROW DUHOWXIGTWS
B-968 Guatah, al, frecnymspolila) 44158 Gidansk, dnia 23 czerwen 2015 1,

Tet S3-424-30-77, {ae 5U-J01-44-93
= Lz

svgn. akr. 12POMIOKK S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 use.d phe 2 ustawy 2 duia 15 gradiia 2000 5. 0 samorzgdach ravwecdowyeh
architektin unse inzynzeedw budowrtwa (8 . Dz UL 2 2004 r.poz. (996 20 #n.) i art. 12 ust. 2, usl.
F i mst. de plot 3, urt, 14 ust, | plet de ustawy  dnin 7 Tipen 1994 v, Prawe bindowlane (7 ey
#2013 r. pox. 1309 z¢ zm.) oraz § 10 i § 14 wst. § rerporzadzenia Mindsira Infrasiruktury | Roawaju
z dnia 1] wizednia 2014 v w sprawic samodziclnyels funkeji technicziyeh w budownictwic (D, 1L
2200 r por. 1288 i art 104 pstavey 7 dnin 14 ceerwea 1960 e, Kideks postgpowanin aliminmisine s neges
o P U2 2013 v, poz. 267 22 am.). po wstaleniu, ¢ spetnione zostaly waranki w raknesic
preveotowania rawodowege oz po zledenin egzaminu na uprawnicnia budewlans z wiynikiem
POEYIR YL,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomverskicj Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa
shwienden, fe:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister imrynicr clekurosechniki
uradzony dns 120319849 1w Ostredece

otrzyimiLje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAO012/PWOF/15

do projektowania i kicrowanix robotami budowhmy mi bez ogranicred
w specjalnadei instalacyinej w zakresic siced, instalaci § vregdzed
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwiprhu 2 uwrglpdnieniom w ealosei s strony, ia podstwic an. 107 § 4 K.pa. edstepuje sic
o uznssdnienio decyzji. Zuknes vadanyeh uprawnien budowlanyeh wibarano ne odwrocic decyai.

7a zgounust f




Projekt instalacji elektrycznych Projekt techniczny

Pan Lukasz Dobkowski upowagniony jest:
I Na podstawie art. 12 war. ] pkt 1-5, art, 13 nst 3§ 4 ustawy Prawo budowlane qu, j, Dz, U
7 2013 v, poz. 1409 ze zon), w speciulnose imstalacyine w zakresic sieci, instwlaci 1 vregdeen
elekiryeznych i elektroeneractyeznyeh, bez ograniczen do:
a) projekiowania, sprawdzania projekuiw architektoniczno-hudowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b} kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
¢} kicrowania wytwarzaniem kenstrukeyinyeh elementdw hudowlanyeh oraz nadzorn
i kontroli technicang wytwirzsmia tveh clementow,
dy wykonywania nadzoru inwestorskizpo,
€ sprawowania kostioli teelnicznej wirzymania obickriw budowlanych,
L Napodstawic § 10§ § 14 ust, 5 rozporzadzenia Mivistra Tnfrasteakiry § Rozweju # dnie 11
wrzesma 2014 5. w sprawie sumodviclnveh funkeji technicenych w budownivtwic
(Dz. L2 2004 . poz. 1278 upravwnicnia ninicjsze upravwniaja do:

1} sporeadzania projekiu capospodarowania deiulki lub terenu, w zakresie specjalnode
niniejszyeh uprmwnien.

Iy do projektowaniz obicktz budowlmego © kicrowania robotami budowiznvmi
zwigzanymi z obickiem budowlznym, kim jak: sicel, insalacje i urzgdzenia
clekiryeane i elekiroenergetyezne. w tym kolejowe. irofujbusoss i trmwajowe seci
trakeyjne, siect trakeyine metra, wraz instalaciumi 1 urzadzeniami technicanymi
zasilanin, w tym kolejowej, troljbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyined, sicci
wakeyjne metea oraz elekirvernego ogrzewania rziazdiw.
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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania dotyczy budowy komory podnoszenia ciénienia wraz z

infrastrukturg techniczng w zakresie instalacii branzy elektryczne;.

2.2. Podstawa opracowania

B Zlecenie Inwestora
o wytyczne i uzgodnienia branzowe
° obowigzujgce normy i przepisy

° warunki przytqgczeniowe ENERGA nr P/24/013446

3. Stan projektowany
3.1 Zasilanie i rozdziat energii

Lasilanie  stacji podnoszenia  cidnienia  zgodnie z warunkami  przytgczenia  nr
P/24/013446 projekiuje sie od ztgcza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego w granicy
dziatki w miejscu tatwo dostepnym jak przedstawiono na planie PZT. Projekt w/w ztgcza
zostanie ujety w odrgbnym opracowaniu (inwestycja ENERGA - OPERATOR S.A), a do
niniejszej dokumentaciji parametry ztqcza oraz sieci przyjmuje sie jako prawidtowe. Gtodwny
rozdziat energii elekirycznej wraz z urzqdzeniami zabezpieczajgcymi i sterujgcymi projektuje
sie w szafce zasilajgco - sterujgce] RIS zamontowanej na postumencie, zlokalizowanej
bezposrednio przy komorze. Rozdzielnica zasilajgco sterujgca jest dostawqg fechnologiczng.
Lokalizacje wskazano na zatgczonych planach.

Rozdzielnice RIS zasilic kablem YKXS 5x10mm2 od ztgcza kablowo-pomiarowego.

3.2 Rozdzielnica RE

Do zasilenia w energie elekiryczng urzqdzen odbiorczych komory podnoszenia
cisnienia (fj. oSwietlenia wewnetrznego, gniazda dla grzejnika elektrycznego, gniazda dia
pompy odwadniajgcej oraz odwietlenia zewnetrznego) projektuje sie rozdzielnice elektryczng

RE. Nalezy zastosowac obudowe natynkowq IPéé. Rozdzielnice RE zasili¢ z rozdzielnicy RZS
kablem YKXS 5x6mm2.

3.3 Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V
Lasilanie gniazd oraz oswietlenia komory projekiuje sie z wydzielonych obwoddw

rozdzielnicy RE. Przewody uktadaé w rurach elektroinstalacyjnych RL. Wewnatrz podziemnej
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komory zelbetowej zastosowaé osprzet szczelny min. IP55. tgcznik  owietleniowy
zainstalowac na wysokosci 1,4m. Gniazda wtykowe zainstalowaé na wysokoséci od 1Tm -
ostateczng wysoko$¢ ustalic na etapie wykonawczym z Zamawiajgcym. Oprawe

oswietleniowq mocowacé bezposrednio do stropu komory.

3.4 Instalacja os$wietlenia terenu zewnetrznego

Osdwietlenie zewnetrzne sktadac sie bedzie z jednego punktu Swietlnego ze zrédtem
Swiatta typu LED o mocy 50W umieszczonego na stupie o$wietleniowym ocynkowanym o
wysokosci h=6m posadowionym na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie odbywaé sie
bedzie z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy RE kablem YKY 3x4mm?2. Oprawe zasilic
przewodem YKY 3x1,5mm2. Zabezpieczenie oprawy wktadkg bezpiecznikowqg DO1 6A.
Zaprojektowano sterowanie automatyczne poprzez przekaznik astronomiczny lub sterowanie

recznie. Wybdr rodzaju pracy poprzez tréjpozycyjny przetgcznik automat - 0 — recznie

3.5 Instalacja urzgdzen technologicznych

Zasilanie wszelkich urzgdzenh technologicznych, wykonaé z szafy sterowniczej zestawu

zgodnie z DTR producenta.

3.6 Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na gtebokosci 70 cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku i
takq samq warstwq przysypac utozony kabel. Nad projektowanym kablem nalezy prowadzi¢
pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej w odstepie pionowym 30 cm od kabla.

Na kabel nalezy zatozyé oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczagtku i koncu kazdego przepustu oraz zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wykopy nalezy zasypywadé
ziemiq bez kamieni ubijojgc jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, kiéry powinien osiggngé, co najmniej 0,97 wg PN-$-02205 ,,Roboty
Ziemne" i usung¢ nadmiar ziemi. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zgtosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokonac inwentaryzacji geodezyjne;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblized do istniejgcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegotowej lokalizacji
uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgce; infrastruktury podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywaé w sposéb reczny na catej dtugosci zadania. W razie
koniecznosci nalezy dostosowad trase utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z
zachowaniem przepisowych odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg

nalezy zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowq stanowi¢ bedzie zgodnie z PN - HD 60364 - 4 - 4]
samoczynne wytqczanie zasilania a ochrone podstawowq - izolacja podstawowa czesci
czynnych, obudowy, ostony. Jako uzupetnienie podstawowej ochrony przeciwporazeniowej
przewidziano wytqczniki réznicowo - prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym IAn nie wiekszym od

30mA oraz dodatkowe potgczenia wyrdbwnawcze ochronne.

5. Instalacja potqczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje uziemicjacg. Do uziomu nalezy podtgczyc
punkt uziemienia (zacisk uziemiajgcy) wyprowadzony na zewnatrz komory zelbetowej. W tym
celu nalezy wykonac uziemienie pionowe pogrgzane w postaci pretéw miedzianych oraz
stosujgc ptaskownik FeZn 30x4. Do uziemienia nalezy podtgczyé szyne ochronng w szafce
zasilajgco-stervjacej RZS, gtéwng szyne wyrdbwnawczg w komorze oraz stup oswietleniowy za
pomocq bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm. Uziom nalezy potgczyé o ile to mozliwe z
istniejacq sieciq uziemien. Podtgczeniu do gtdéwnej szyny wyréwnawczej podlegajg réwniez
metalowe elementy wyposazenia pompowni np. drabinki. podesty prowadnice. Potgczenie
powinno by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji. Wartosé rezystancji  uziemienia
powinna wynosi¢: R<5Q.W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziomu,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe, az do uzyskania odpowiedniej wartosci

rezystancii.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako gtéwng ochrone w rozdzielnicy elektrycznej RE oraz w RIS zastosowad

ogranicznik przepiec typu 2.

7. Uwagi koncowe

a) prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zasadami i normami,

a w szczegdlnosci wg normy N SEP-E-004 i przepisami BHP

b) przed przystgpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

¢) uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
d)przed przystgpieniem do robét ziemnych z miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia

technicznego wykonac¢ przekopy prébne w celu jego szczegdtowe;j lokalizacii
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e)jedli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas prace
ziemne na catej trasie nalezy wykonywad recznie
f) urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznoéé
g)w projekcie zastosowano wytqgcznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw
materiatowych o rownorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajgcych
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie
moze powodowac wzrostu kosztéw robdt budowlano-montazowych. Lgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikdw nie moze spowodowad zmian odstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe. Wprowadzenie zamiennikéw wymaga zgody Inwestora,
h)wykonane roboty podlegajq kohcowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacije powykonawczqg. Odbioru dokonuje
Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego. Sprawdzenie
odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”,
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzqg:

e ogledziny,

e badanie skutecznosdci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancii

petli zwarcia,

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;,

e badanie rozdzielnic (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow),

e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddw ochronnych,

e  sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,
Dopuszcza sig zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustdw instalacyjnych elektrycznych w zwigzku z
mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie budowy. Naktada to na wykonawce
obowigzek koordynacii robdt elektrycznych z inwestorem oraz z wykonawcami innych branz.
Niezbedne zmiany konsultowa¢ nalezy z inspektorem robét elektrycznych,

8. Obliczenia techniczne

Prad szczytowy - linia zasilajgca rozdzielnice RZS

I P 12500
’ \/g'U'COS(/) \3-400-0,9

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi, zabezpieczenie przedlicznikowe stanowidé bedzie
wytgcznik nadmiarowo-prgdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o In=25A
Przyjeto kabel YKXS 5x10mm2 - 1z=61A
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Dobér zabezpieczeh przewodéw

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodoéw oraz
pokazano pragdy znamionowe zabezpieczen (zgodnie z PN-IEC 60364-4-43). Wartosci

zabezpieczen obliczono wg nastepujgcych zaleznosci:

Iy<] <1 I, <145-1,
gdzie:
IB - prgd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,
Iz - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu,
In - prgd znamionowy urzqdzenia zabezpieczajgcego,

12 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.

DOBRANE PRZEWODY | DOPUSZCZALNE ICH ZABEZPIECZENIA

L.p. | Typ przewodu Przekrdj | Sposdb utozenia Dtugotrwata Dobrane Maksymalne
[mm2] instalaciji obcigzalnosé zabezpiecz. | dopuszczalne
Wg. PN-IEC [A] [A] zabezpieczenie
(Al
1. YKXS 5x10 10 Sposdb C 61 25 50

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych
wartosci.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwprzepieciowej

Dobrane nastawy zabezpieczen , zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 powinny spetniac¢

warunek samoczynnego wytgczania wg zaleznosci:

dla uktadu sieciowego TN-S:
Z,-1,<U, =230V

gdzie:

Is - impedancja petli zwarcia

la - prgd zapewniajgcy zadziatanie zastosowanego urzgdzenia ochronnego w okreslonym
normgq czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

UO - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs - jest impedancjq petli zwarciowej obejmujacej przewdd fazowy i przewdd ochronny
obwodu.

Uo - jest znamionowym napieciem pradu przemiennego miedzy fazg a punktem neutralnym

la- jest prgdem powodujgcym samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego w 0,4s
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Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy potwierdzi¢ podczas badan odbiorczych

instalacji. Dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary rezystancii izolacji kabli sieci rozdzielczej i

przewodow odbiorczych instalacii.

Sprawdzenie spadkéw napieé

Przyjeto, ze suma spadkéw napie¢ w projektowanej sieci wewnetrznej nie powinna

przekroczy¢ 4%. Obliczenia przeprowadza sie dia linii WLZ zasilajgcej od rozdzielnicy gtéwnej

RG do rozdzielnicy RS oraz odbiornikéw o najwiekszych mocach i dia wybranych obwodéw

gniazd wtykowych oraz owietlenia. Obliczenia przeprowadzono wg zaleznosci:

dla linii zasilajagcych tréjfazowych

AU, = 100**1:"‘12
yeu*s*U

gdzie:

Cu =56 - konduktywno$¢ przewodu miedzianego
P - moc czynna,

| - dtugos¢ obwodu,

s - przekrdj przewodu,

U - napiecie.
SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC
Lio, Obwod Przewod : I P s U AldE Al
obliczeniowy [m] [W] [mm2] | [V] [%] %]
1 Rozdzielnica RZS YKXS 5x10 25 12500 10 400 0,18 | 0,18

Obliczony spadek napiecia nie przekracza 4 %.

9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

ZLagrozenia dla pracownikdéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

* prace pod napieciem,

* prace ze sprzetem elektromechanicznym,

e transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

e praca urzgdzen transportowych,

* praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uziomoéw),
° prace na wysokosci {montaz lamp, instalacji odgromowej)

° prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdw)

Zagrozenia higieny pracy

e odpady pcv od kabli,
e odpady miedziane od kabli,

* w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,
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Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikdw

* odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,

* kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

* powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb zabezpieczajgey przed przewréceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatéw,

* niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

¢ substancije i preparaty niebezpieczne przechowuie sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta,

* prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjq producenta,

* wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne wytqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

Lakres roboét:

* roboty demontazowe, instalacji elektrycznej

* roboty elekfroenergetyczne montazowe; opraw; konstrukcii, rozdzielnic i osprzetu

* roboty elektroenergetyczne utozenie przewoddéw;

* prace pomiarowe i regulacyjne

* Prace pomiarowe prowadzone pod napieciem 0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje
sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

* Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych w z drabiny (zakres

prac obejmuje montaz koryt kablowych i opraw) — zagrozenie podczas prac
montazowych

* Porazenia prgdem podczas podtgczania i prace pomiarowych prowadzonych pod
napieciem 0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

* Przygniecenie przez beben kablowy podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia, w zakresie:

* prac montazowych, podtgczenia wykonywaé bezwzglednie po odtgczeniu napiecie

¢ prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem . Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét

* Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby

uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

* Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé¢, wykonaé w taki sposob aby nie

stwarzato zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatéw.
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¢ Materiaty sktadowac w taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaty zagrozenia.
¢ Funkcje operatorow urzqgdzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wytgcznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg
kwalifikacyjna.

¢ Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac¢ aktualne badania lekarskie i
by¢ wyposazeni w niezbednqg odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.)
* Wykonywanie prace montazowych na dachach oraz podtgczenie bezwzglednie
po odtgczeniu napiecie

* Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem uprawnionego pracownika.

¢ Projekt organizacji robot budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy

odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | materiat typ jm |ilos¢
1 | Rozdzielnica RZS wg schematu z wyposazeniem | IPé6 kpl. 1
2 | Rozdzielnica RE wg schematu z wyposazeniem | IP66 kpl. 1
3 | Kabel YKXSzo 5x10 m 25
4 | Kabel YKXSzo 5xé m 5
5 |Kabel YKYzo 3x2,5 m 20
6 | Kabel YKYzo 3x1,5 m 20
7 | Kabel YKYZo 3x4 m 15
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany z Stup ocynkowany
8 fundamentem i tabliczka bezpiecznikowqg wysoko$¢ é6m szt ]
9 | Oprawa oéwietlenia zewnetrznego 50W, 4000K, IPé6 szt 1
Oprawa o$wietleniowa LED z modutem 30W, 4160Lm, 4000K,
10 awaryjnym 1h P66 szt ]
11 | tagcznik oswietleniowy natynkowy IP55 szt 1
12 | Gniazdo 230V IP55 natynkowe IP55 szt 2
13 | Uziom pionowy miedziowany Cu 1,5m kpl. 6
14 | Ptaskownik FeZn 30x4 m 15
15 |Rurka PCV ©22 RL-22 m 20
16 | Uchwyt do rurek PCV ©22 Uz-22 szt. | 100
17 | tgcznik do rurek PCW ©22 1-22 szt. 30
18 |Rura ochronna 50/42 m 50
19 | Gtodwna szyna wyréwnawcza GSW szt. 1
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
0Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Stacja podnoszenia ciénienia
Adres (Nr dziafki): Gniewowo, ul. Cystersow
gm. Wejherowo , dziatka numer 64/5
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Reda Marianowo T-9749 [03700-21-090100]
Stacja SN/nn Wyspowo [9799]
Obwod nn Pawlowski [9799-500)
Obiekt Obwéd [nN] Pawlowski [9799-500]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30060842596;

w Zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9799 Wyspowo

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego ztacza do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu

WyposaZzenie urzadzey, instalaci lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktbrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzef, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane]”.;




9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Wymagany stopie skompensowania mocy bieme;;

tge QI: 04

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukdadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.,
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sleci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czes wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne

Inne:
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12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci l Napigcie znam. [kV] I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] T
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnié je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacjl ninlejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. ;

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podsiawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wa2ne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzietajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péZn. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR $A,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejs%enie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo

“Terowni | '}
Ziatu Prgyisis 40
/
¢ Sfav(l M [N

7

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 21

Ofrzymujzz 1.  Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Rozdzielnica elektryczna IP66

Rozdzielnica zasil. sterujgca IP66

Oprawa o$wietleniowa typu LED
1P66 4160Im 30W, 4000K
+modut awaryjny 1h AT

zestaw hydroforowy

Element(%iar Materiat
refabrykowany zbiornik 2elbetor m 2elbet
v plyta g%ma gr. 20 cm §§mzzuumm el
3 | pierscien dystansowy H=15cm, otwbr_800x800 ﬁgﬂ C35/45
4 wiaz 800xBOO ryglowany ocieplon! al_nierdzewna
% |styropian_ekstrudowany gunaameniowy A styropian EPS_200-036
6 sypka gr. T5cm cement, piosek 1:4
7 pospdltka zageszczona do 1d>0,7 posifgo
wywiew 10 + pnelsm‘e szczelne PVC
nawiew DN110 + przejscie szczelne PVC
T DNd;gbmko : stal nierdzewna
przepust kablowy +_przejscie szczelne PVC
przepust_szczelny dla rurociqggu DN110 PVC
3 rurociqq zasilajqcy 10 t 100
4 rurociqq tloczny DNT110 t 100
5 polqczenie PE/kotnierz DN110/100 i
6 redukejo DN100/65 iwo_sfer.
7 zosuwa nozowa miedzykolnierzowa DN65 2eliwo_sfer.
filtr_siatkowy DN65 2eliwo_sfer.
9 zawdr_requlacji cisnienia DN65 np. Hawido 1400 2eliwo_sfer.
0 kompensator DN65 stal ocynk./EPDM

stal_ocynk. (kolektory)

Gniazdo 230V nt IP55

Wypust zasilajgcy 400V

Lacznik o$wietleniowy nt IP55

zaglebienie _ssawne DN500 h=30cm

2 kolano 90" DN100 2eliwo_sfer.

p kréciec dwukolnierzowy DN100, L=200mm 2eliwo_sfer.

| 24 | 2awdr_zwrotny DN65 2eliwo_sfer.

25 kotnierz_gwintowany ZNESZ']' 2eliwo_sfer.

| 26 | zbiornik_membranowy 18 dm stal weglowa, polipropylen
27 szafa_sterujgca 3x1,5kW 800x600x250 acha _stalowa malowana proszkowo
% bloki_podporowe beton C12/15

30 |

pompa_odwadniajgca z_plywakiem

O
py

warstwa spadkowa

beton C20/25

Bednarka FeZn 30x4

Adres inwestycji:

; branza: elektryczna
ul. Cystersow dz. nr 64/5

84-206 Gniewowo gm. Wejherowo faza.  techniczny

Tytut projektu:

KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektant Nr uprawnien ,Podpis

mgr inz. 7
tukasz Dobkowski POM/O0O12/PWOE/15 K W

)
nazwa rys. \&
Plan instalacji elektrycznej

Data Nr rys.
05.2024 PT/E-01




proj. Rozdzielnica RE

L1,L2.L3 L1,L2L3 L1,L2,L3 1:1 L2 L3 L1 L2
N N N N N N N N
HIS T HN
63A/3 3xB6 )
g 5 2
Q @
- £ E
L&‘ Q
3 5 X
= k=3 k
£ 5 AQ-R 0
£ S © © ) 9 —_—— S
5 g 8 = g [ g
= g g g o
H S
------ g 5 Lq 5 L 5 Lq [y P
S a L 2 ukiad N
o I T T
B IS R —_—r
@
N
H
:
S S & 5 £
S X X N 3
s o © ) &
2 a F <
>3 P > >
(XXX
uziom
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N W Oswietlenie Gniazdo 230V G"i::r‘r’wf:ov Oswietlenie
azwa obwodu komory grzejnik odwatniajaca zewngtrzne
Typ przewodu YKYzo 3x1,5 mm? YKYzo 3x2,5 mm? YKYzo 3x2,5 mm? YKYZzo 3x4 mm?

YKXS 5x6mm?2
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YKXS 5x10mm?2

ZtACZE KABLOWO POMIAROWE
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Adres inwestycji:

ul. Cystersow dz. nr 64/5
84-25

6 Gniewowo gm. Wejherowo

branza: elektryczna

faza: techniczny

Tytut projektu:

KOMORA PODNOSZENIA CISNIENIA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektant

Nr uprawnien

/P’o%'\s

mgr inz.
t ukasz Dobkowski

POM/OO12/PWOE/15

nazwa rys.

S

Schemat rozdzielnicy RE

Data
05.2024

Nr rys.
PT/E-02




