Warszawa, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wydziat Zamdwien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowe] na: Dostawy ukompletowania
radiolinii; WZP-44469/19/225/¢

Wydziat Zamdwienh Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art.
38 ust 1-21 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.), uprzejmie informuje o tresci pytan zadanych przez Wykonawce i udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedziach oraz zmianach SIWZ:

Pytanie nr 1:

Lamawiagjgcy w Zatgczniku nr 2A-C do SWZ wymaga, aby pétkomplet radiolinii Typ 1 zawierat antene
0.6/0.92/1.2 m. Czy zamawiajgcy moze okresli¢ doktadng ilos¢ kompletéw dla poszczegdinych
wielkosci antene W przypadku braku takiej informacii oferent bedzie musiat uwzgledni¢ najgorszy
wariant — czyli najdrozszg antene.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wyceni¢ komplet z anteng 60 cm.

Pytanie nr 2:
Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2A-C do SWZ wymaga, aby pdtkomplet radiolinii Typ 1 zawierat sitow-
nie Rack 19" 1U z zasilaniem buforowym — prosimy o informacije, czy sitownia musi by¢ zarzgdzana
przez sie¢ LAN2 Czy wraz z sitownig majq zosta¢ dostarczone komplety baterii - jeli tak to o jakiej
pojemnosci?

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawigjgcy wymaga aby sitownia Rack 19" 1U  byta zarzgdzana przez sie¢ LAN. Zamawiajgcy
informuje, ze wraz z sitowniq majqg zosta¢ dostarczone akumulatory buforowe minimum 12Ah

Pytanie nr 3:

W sieci zamawidjgcego aktualnie sg wykorzystywane 3 typy terminali kompatybilne ze sobq i z
systemem uniMS. Terminale rézniq sie mozliwoscig konfiguraciji ilosci kart kontrolera oraz kart
modemdw PP, dale réwniez znaczgco cena. Czy zamawigjgcy dopusci oferte, w ktérej zostang
podane 3 ceny za poétkomplety, uwzgledniajgc rozny rodzaj terminali {tj, OmnIBAS-8W z 2 kartami
kontrolera i mozliwoscig pracy do 8 kart modemdw PP, OmniBAS-4Wv2 z 1 kartg kontrolera i
mozliwosciq pracy do 4 kart modemodw PP oraz OmniBAS-2Wxc ze 1 zintegrowang kartg kontrolera
i mozliwosciq pracy 2WXc). Woéwczas Zamawidgjgcy w sposéb elastyczny bedzie moégt zamaowic
dowolng iloé¢ danego typu pétkompletdw w zaleznosci od zapotrzebowania.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiagjacy informuje, ze Zatgcznik nr 2A do SIWZ pkt 1.1 ofrzymuje brzmienie:
»1.1 Ogdlne wymagania:
o System radiowy klasy operatorskiej dziatajacy w pasmie 18 GHz, pokrywdjgcey kanaty od 9 do 18 z
planu 18A27,5.
e Wszysikie elementy systemu radiowego muszqg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane, wyprodukowane
w czasie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od planowanej daty instalacii.

Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamoéwieh Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, faks. 22 603 76 42



e Urzgdzenia radiowe powinny byé kompatybilne z posiadanym przez zamawigjgcego systemem za-
rzqdzania Intracom uniMS w przypadku dostawy radiolinii z innym systemem zarzgdzania Wyko-
nawca zobowigzany jest do zintegrowania systemdw w sposéb pozwalajgcy na nadzér nad catg
sieciq radioliniowq z jednego systemu. Zaproponowane rozwigzanie nie moze w zaden sposdb ogra-
niczy¢ funkcjonalnoici obecnego systemu zarzgdzania i nadzoru.

e System radiowy powinien posiadaé architekture typu split: IDU/ODU potgczone kablem posredniej
czestotliwoici IF.

Pot-komplet systemu radiowego sklada sie z:

» Zintegrowana antena paraboliczna 60 cm -1 sz,
> Modut ODU -1 sz,
> System mocujgcy antene do masziu - 1 szt
» zestaw uziemiqjacy kabel sygnatowy - 1 szt
» gazowy ochronnik przepieciowy (Surge Arrester) -1 szt
» Terminal IDU Omnibas 2W xc -1 szt
» Modem radiowy PTP -2 szt
> Kabel sygnatowy tgczqcy karte E-1 z panelem konwers;ji -1 szt
» Panel konwersji E1 120/75 Ohm -1 szt.
> Swiattowodowe wkiadki SFP kompatybilne z terminalem - 2 szt,
»  wktadki SFP RJ45 10/100/1000Base-T  kompatybilne z terminalem - 2 szt.
> Przewdd sygnatowy do potgczenia IDU i ODU 100 mb wraz z konektorami -1 sz,
»  sitownia RACK 19" 1U z zasilaniem buforowym 48V minimum 400W wraz z akumulatorami minimum
12 Ah i nadzorem LAN -1 szt
» szafa RACK 19" éU - 1 szt

Czynnosci do wykonania w ramach dostawy systemu radiowego:
instalacja systemu antenowego na obiekcie uzytkowanym przez zamawigjgcego.

e  obiekty z zainstalowanymi masztami telekomunikacyjnymi o Sredniej wysokosci h= 12mb, srednia od-
legtosé miedzy IDU i ODU nie przekracza 50m.

e Utozenie kablaistniejgcymi drogami kablowymi oraz montaz drég kablowych na dachach i pomiesz-
czeniach w technologii uzgodnionej z Zamawigjgcym.”

Pytanie nr 4:

Zamawiajgcy w Zatgcezniku nr 2A-C do SWZ wymaga, aby pdtkomplet radiowy LMDS Typ 2 wymaga
dostarczenia 2 anten sektorowych f1j. sektorowa V oraz sektorowa H. Naszym zdaniem, zasadne
bytoby dostawa 1 anteny sektorowej dla pojedynczego modutu, dliatego prosimy o zmiane, aby w
ramach pétkompletu dostarczye tylko jedng antene sektorowq V lub H - z wyborem polaryzacii przez
Zamawigjgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy informuje, ze ramach pdtkompletu opisanego w Zatgczniku nr 2B do SIWZ, Wykonawca
zobowiqgzany bedzie dostarczy¢ tylko jedng antene sektorowq V lub H - z wyborem polaryzacii przez
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 5:

Zamawigjgcy w Zatgczniku nr 2A-C do SWZ wymaga, aby pdtkomplet radiowy LMDS Typ 2 sktadat
sie z pojedynczego sektora LMDS z jednym radiowym, co naszym zdaniem nie jest korzystne dla Zo-
mawiajgcego. Czy zamawiagjqcy dopuici oferte, w ktdrej zostang wyodrebnione pdtkomplety
osobno dla sektora stacji bazowej LMDS {HUB) a osobno dla terminal radiowego LMDS TS. Propono-
wane rozdzielenie pozwoli ha elastyczna mozliwoié zamdwienia w zaleznosci od aktualnego zapo-
frzebowania. Proponowany rozdziat to:

Pétkomplet systemu radiowego LMDS HUB:

- modut sektora WIBAS-OSDR-HUB 1 szt

- antena sektorowa 90 V lub 90 H 1 szt

- karta zasilania WoE 1 szt

- kabel ze ztgczami RJ 45 100 m

Potkomplet systemu radiowego LMDS TS:

- modut terminala WiBAS-OSDR-TS 1 szt

- antena paraboliczna 30 lub 60 cm 1 szt

- zasilacz POE 75W 1 szt

- kabel ze ztgczami RJ 45 100 m
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Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawigjgcy informuje, ze dokonuje zmiany w pkt 1.1 Zatgcznika 2B do SIWZ poprzez wyodrebnienie
pétkompletdw systemodw radiowych LMDS HUB oraz pdtkompletéw systemdw radiowych LMDS TS.
Latgcznik nr 2B do SIWZ ofrzymuje brzmienie:
“ZAXACINIK NR 2B do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA TYP 2
Planowana ilos¢ do zakupu:
- 8 kpl - Pétkomplet systemu radiowego LMDS HUB;
- 8 kpl - Pétkomplet systemu radiowego LMDS TS.
Rozbudowa systemu radioliniowego Komendy Stotecznej Policji

1. TYP 2 Pétkomplet radiowy LMDS
1.1 Ogéine wymagania:
e System radiowy klasy operatorskiej dziatajgcy w padmie 26/28/32 GHz,
o  Wszystkie elementy systemu radiowego muszqg by< fabrycznie nowe i nieuzywane, wyprodu-
kowane w czasie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od planowanej daty instalacji
e Urzqdzenia radiowe powinny by¢ kompatybilne z posiadanym przez zamawiagjgcego syste-
mem zarzgdzania Intracom uniMS w przypadku dostawy radiolinii z innym systemem zarzg-
dzania Wykonawca zobowigzany jest do zintegrowania systemoéw w sposdéb pozwalajgcy na
nadzér nad catq sieciq radioliniowq z jednego systemu. Zaproponowane rozwigzanie nie
moze w zaden sposéb ograniczy< funkcjonalnosci obecnego systemu zarzgdzania i nadzoru.
e Zastosowany system radiowy musi pracowac w topologii Punkt-Wielopunkt (PmP) oraz spet-
nia¢ wszystkie normy dotyczqgce systemow radiokomunikacyjnych obowigzujgcych w Unii

Europeijskiej.
Pétkomplet systemu radiowego LMDS HUB:
» modut sektora WiBAS-OSDR-HUB - 1 szt
» antena sektorowa 90V lub 90H -1 szt.
> karta zasilania WoE -1 szt.
> kabel ze ztgczami RJ 45 -100m
Pétkomplet systemu radiowego LMDS TS:
>  modut terminala WiBAS-OSDR-TS -] szt.
» antena paraboliczna 30 lub 60 cm -1 szt.
» zasilaczPoE75 W - 2 szt.
» kabel ze ztgczami RJ 45 -100m

Czynnosci do wykonania w ramach dostawy systemu radiowego:
¢ instalacja systemu antenowego na obiekcie uzytkowanym przez zamawiajgcego:
e obiekty z zainstalowanymi masztami telekomunikacyjnymi o Sredniej wysokosci h= 12mb,
Srednia odlegtos¢ miedzy IDU i ODU nie przekracza 50m,
e utozenie kabla istniejgcymi drogami kablowymi oraz montaz drég kablowych na dachach i
pomieszczeniach w technologii uzgodnionej z Zamawiajgcym

1.2 System musi spelnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

e System musi mie¢ budowe typu all-outdoor,

o System musi pracowac w padmie ETSI 26/28/32 GHz, (2 stacje bazowe po 4 sektory kazda)

o Kazdy z sektoréw musi pracowac z wykorzystaniem szerokosci kanatu min. 56MHz z wykorzy-
staniem pojedynczego modutu ODU,

» Moc nadajnika po stronie stacji bazowej (tgcze DL) dla pasma 56 MHz nie moze by¢ gorsza
niz 17 dBm dla wszystkich modulacji z zakresu 4-256-cio wartosciowej,

e Moc nadajnika po stronie stacji terminalnych (tgcze UL) dia pasma 56 MHz nie moze by¢
gorsza niz 17 dBm dla wszystkich modulacii z zakresu 4-256-cio wartoéciowej,

s Anteny stacji bazowej oraz anteny terminali powinny by¢ zintegrowane z modutami na-
dawczo-odbiorczymi (ODU),

o 7Zysk anteny sektorowej stacji bazowej o kqcie promieniowania 90° i polaryzacji Vi H nie
moze by¢ gorszy niz 18 dBi,

e Zysk anteny stacji terminalnej dla anten parabolicznych powinien by¢ nie gorszy niz 35 dBi
dla anten 0.3 m, oraz 40 dBi dla anten 0.6 m.,
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System musi wykorzystywaé nastepujgcej schematy modulacii 4/16/64/128/256-cio warto-
§ciowe dla obu kierunkdw fransmisji, z wykorzystaniem co najmniej kanatu 28 MHz,
Czutos¢ odbiornika systemu (zaréwno dla tgcza w dét (DL) jak i w gdre (UL) ):

» dla modulacii 4-ro wartoiciowej, dla szerokosci kanatu 56 MHz, BER=10A-6 nie moze

by¢ gorszy niz:-81 dBm,
» dla modulacii 256-cio wartosciowej, dla szerokosci kanatu 56 MHz, BER=10A-6 nie
moze by¢& gorszy niz--61 dBm.

Pojemno$é netto (pojemnosé uzyteczna) pojedynczego sekiora dla kanatu 28 MHz z wyko-
rzystaniem modulacji 256-cio warto§ciowej powinna by¢ nie gorsza niz 150 Mbps Full Duplex
dla obu kierunkdw transmisji. Pojemnosé musi by¢ osiggana dla wszystkich dtugosci pakie-
téw w warstwie L2,
Stacja bazowa musi mie¢ mozliwos¢ agregacji ruchu ze wszystkich sektoréw na stacji bazo-
wej (min. 4 sektory) z wykorzystaniem dedykowanego terminala IDU lub dedykowanych
karty PoE w IDU. IDU musi by¢ wyposazone w min. 4 portéw GE (dowolna kombinacja por-
téw elekirycznych i SFP).,
Sektor stacji bazowej oraz terminale muszqg posiadac min. 1 port GE (elekiryczny lub op-
tyczny),
Kazdy sektor staciji bazowej musi mie¢ mozliwosé obstugi min. 20 terminali. W przypadku ko-
niecznosci stosowania zewnetrznego modutu (kontrolera), kazdy z sektordw musi by¢ wypo-
sazony w odrebny konftroler tak, aby pojedyncza awaria sektora lub kontrolera nie miata
wptywu na pozostate sekiory,
Sektor stacji bazowej oraz terminale muszg mie¢ klase szczelnosci IP66 lub wyzszq,
System musi wspieraé nastepujace protokoty: IEEE 802.1ad, IEE 802.1q. Stacja bazowa oraz
terminale muszq mieé zaimplementowane QoS w warstwie radiowej,
Zasilanie systemu sektora WIBAS-OSDR-HUB poprzez sitownie przystosowang do montazu w
szafie RACK 1U z zasilaniem buforowym pozwalgjgce na prace urzgdzenia w czasie nie
mniejszym niz 4 godziny od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.
W przypadku terminali WiBAS-OSDR-TS zasilacze impulsowe PoE 48VDC lub zasilacze bufo-
rowe PoE 48VYDC min. 150W pozwdalgjgce na prace urzqdzenia w czasie nie mniejszym niz 4
godziny od chwili zaniku napiecia zasilaojgcego.

1.3 System zarzgdzania:

System zarzgdzania musi mie¢ architekture Klient-Serwer wspdtpracujgcey z systemem uniMS
uzytkowanym przez Zamawigjgcego zapewnigjgc przynajmniej dotychczasowq funkcjonal-
nos¢ programowych narzedzi zarzqdzajgcych.

System zarzgdzania musi mie¢ funkcjonalnoi¢ FCAPS

System zarzgdzania musi by¢ skalowalny niezaleznie od wielkosci sieci

System zarzgdzania musi pracowacé na systemie otwartym LINUX, Windows Server lub Solaris
System zarzgdzania musi umozliwia¢ automatyczne wykrywanie urzgdzeh oraz modutdw,
portéw

System zarzgdzania musi umozliwiaé przechowywanie danych dot. urzgdzen (m.in. numerdéw
seryjnych)

System zarzgdzania musi umozliwiaé petng konfiguracje urzgdzeh.

System zarzgdzania musi umozliwia¢ automatyczny/planowany back-up konfiguraciji urzg-
dzeh oraz mozliwos¢ przywrécenia poprzedniej konfiguracii w urzadzenh

System zarzgdzania musi automatycznie w czasie rzeczywistym wyswietla¢ alarmy z urzgdzen
System zarzgdzania musi mie¢ mozliwos¢ interaktywnego wyswietlenia catej sieci radiowej na
mapach online jak i offline

System zarzadzania w sposdb graficzny musi wyswietlac stan sieci/urzgdzenia/karty/portu po-
przez dedykowane oprogramowanie z wytgczeniem eksportowania danych do/z przeglgda-
rek WWw,

System zarzgdzania musi umozliwiaé zmiane priorytetu/waznosci alarmdéw

System zarzgdzania musi umozliwia¢ filtrowanie alarmdw poprzez definiowane przez uzytkow-
nika filtry

System zarzgdzania musi umoZliwiaé prezentacje wydajnosci oraz statystyk w postaci tabel i
wykreséw

System zarzgdzania w sposdb automatyczny musi sciggac statystyki wydajnosci z urzgdzer

Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamédwieh Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, faks. 22 603 76 42



e System zarzqgdzania musi rejestrowac wszystkie dziatania: logowanie, wylogowywanie, zmiany
konfiguracyjne, potwierdzenia alarmdw itp.

o System musi umozliwiac tworzenie wielu uzytkownikéw z réznymi profilami i z réznym pozio-
mem dostepu do systemu

o Wszystkie funkcjonalnoici Alarmy, Statystyki, Konfiguracje powinny byé wykonywane w §ro-
dowisku graficznym.

2. Dokumentacja:

Wykonawca przygotuje i przekaze dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania
zawierajgcq w szczegolnosci: czes¢ opisowq, czed¢ fotograficzng oraz czesé rysunkowq techniczng
(rysunki, schematy itp.}.karty katalogowe zainstalowanego sprzetu, oraz karty pomiarowe.”

Pytanie nr 6:

Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 2A-C do SWZ Typ 3 zamawiagjgcy planuje zamdwienie zintegrowane;j
anteny parabolicznej 70 cm, co naszym zdaniem jest omytkg pisarskg. Prosimy o informacje, czy
zamawiqjgcy nie miat na myséli antene 90 cm 2

Odpowiedz na pytanie nr é:
Zamawiajgcy informuje, ze Zamawiajqcy planuje zamdwienie zintegrowanej anteny parabolicznej

90 cm.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Rozdz. XI pkt pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

“1. Oferty powinny by¢ ztozone za posrednictwem Platformy w terminie do dnia 9 wrze$nia 2019r. do
godz. 14:00.”

2) Rozdz. XI pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
“4, Otwarcie ofert zlozonych w terminie nastgpi w dniu 9 wrzesnia 2019 r. o godzinie 14:30.”

3) Rozdz. XII pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

» 1. Cena oferty brutto w PLN:
1) w zadaniu nr 1 zostanie wyliczona przez Zamawidjacego i stanowi wartoici wynikajgeg z ilo-
czynu ceny jednostkowej netto w PLN wskazanej w kol. 4 Formularza Oferty, zaoferowanej przez
Wykonawce powigkszonej o stawke podatku VAT wskazang w kol. 5 Formularza Oferty oraz sza-
cunkowych iloci wskazanych w Zatgczniku nr 2A do SIWZ;
2) w zadaniu nr 21 3 - zostanie wyliczona przez Zamawiajgcego i stanowi sume wartoici wynika-
jacq z iloczyndw ceny jednostkowej netto w PLN wskazanej w kol. 5 Formularza Oferty {odpo-
wiednio do zadania) odpowiednio do asortymentu, zaoferowanej przez Wykonawce powiekszo-
nej o stawke podatku VAT wskazang w kol. 6 Formularza Oferty (odpowiednio do zadania) oraz
szacunkowych ilosci wskazanych w Zatgcezniku nr 2B-C do SIWZ odpowiednio do zadania”

4) dokonuje zmiany Wzoru-Zatqcznika 1B do SIWZ i zaigcza ,Nowy Wzoru-Zatgcznika 1B do SIWZ"
do niniejszego pisma.

Wyjasnienia i zmiany do SIWZ nalezy traktowaé wigzgco dia Stron.

Ponadto Zamawiajqcy informuje, ze w dniu 23 sierpnia 2019 r. przekazat Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej do publikacji Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacii.
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