BUDYNEK SASIEDNI
REMONT

ODREBNE OPRACOWANIE
NR 21

BUDYNEK SASIEDNI o
REMONT \
ODREBNE OPRACOWANIE ‘
NR 21

ytkow?bme —kafle z “klinkieru “dekoracyjnego szkliwionego— | |

kolor

rogbiorka komorki

lokatorskiej z plyt osb

\ \

| rozbiorka “istniejqcej warstwy plyty gk tub drewm;onej

‘ | istniejgee] sciany. mieszkania i wyrmjiane|
na plyte cem—-wtaknowg

‘ | np. fermacell~h2o gr.12,5 cm |

razowy uktadany bez fugh. Typ kafli do akeeptacyi \

wymiana drzwi

| Przez projektanta i inwestora ‘naetapie realizacji. I
S .

obudowa . z \piyty cemfwkékmowej//l—“

I
obudowa. instalacji co
/lfL J

I/ azurowa. demontewalna

ujednolicenie drzwi do mieszkoh@ \

Nw obudowie z plyt ‘cem—wt

nad drzwiami_de mieszkania dla zaworow i licznikéw

NSO AN SO TR I I g

rozbiorka “obudowy schodow /|

w postaci dwuskrzydtowych \
drzwi "drewnianych. i “boazerji |

14 x 25

wod~kan 'z plyty cemfwfé‘knowej

obudowa np. .z plyty kompozytowej alucobon

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
\

oknowych wykonac}otwgr. rewizyjny 2x 40x40cm ‘

d

UgorzszGWo nie i?st@@cjiiko@ﬁzoicji “sanita m%j,

wodociggowej,. teletechnicznej i~co. w

klatce ‘schodewe] w_ramach odrebnego. oprdcowania: \
Ze wzgledu brak ‘mozliwosei inwentaryzacji instalagji

w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
orazich potaczony. ukfad (klatka“schodowa
wymagajqcey ingerencji. w.pomieszczenia pozd
Instalacja. elektryczna oswietleniowa. wewngtrz
wykonae. pedtynkowao.

[nstalacja gazowa ‘prowadzona . za. skrzynkg Wy Spoéob |
nieuporzqgdkewany  wymaga  przebudewy. w. pojedync,

przewodow. Wyznaczone miejsce pionu.

—mie$zkania. i lokal)
zakresem  opracowania.
‘k\otk\\ wymiana 11 ‘

AV NN RN
|

‘zq wigzke

FBUBYNEIZ SASIEDNI

RZUT | PIETRA

LEGENDA

ZAKRES REMONTU

— 1 ZAKRES REMONTU KLATKI CHODOWEJ
2. REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
(TYNKI, STOLARKA, OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE)

3. ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZYLEGLYCH
DO REMONTOWANEJ KAMIENICY

: POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (LOKALE UZYTKOWE | MIESZKANIA)

=== WPROWADZONE LUB REMONTOWANE ELEMENTY

w ROZBIORKA / DO USUNIECIA

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.).
wielol lub j inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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