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istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej do likwidacji wymiana istniejącej rury kanalizacji deszczowej fi 200 PVC odcinek około 15 m Do określenia na etapie budowy wymaga rozbiórki posadzki celem ustalenia przebiegu i uszczegółowienia  
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komórki lokatorskie rozbiórka istniejących ścianek działowych z płyt osb. wymiana na ścianki działowe z płyt cem-włóknowych gr. 15 cm np. fermacell h2o gr.12,5 mm  
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Uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,  wodociągowej, teletechnicznej i co. w  klatce schodowej w ramach odrębnego  opracowania. Ze względu brak możliwości inwentaryzacji instalacji  w mieszkaniach i lokalach uzytkowych  oraz ich połaczony układ (klatka schodowa -mieszkania i lokal)  wymagający ingerencji w pomieszczenia poza zakresem opracowania. Instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz klatki wymiana 1:1 wykonać podtynkowo. Instalacja gazowa prowadzona za skrzynką w sposób nieuporządkowany wymaga przebudowy w pojedyńczą wiązkę przewodów. Wyznaczono miejsce pionu.     

AutoCAD SHX Text
ze względu na zły stan techniczny  tynków wapiennych na ścianach,  tynki nalezy skuć i wykonać  nowe cem-wapienne   

AutoCAD SHX Text
80 170

AutoCAD SHX Text
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drzwi istniejace drewniane odrestaurowanie: -oczyszczenie z powłok lakierniczych ramy  -uzupełnienie ubytków, szpachlowanie -malowanie ral. 8011 -wymiana skrzydła drewnianego 1:1  
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zabytkowe drzwi drewniane odrestaurowanie: -oczyszczenie z powłok lakierniczych  -uzupełnienie ubytków, szpachlowanie -malowanie ral. 8011 -wymiana przeszklenia -naprawa mechanizmu klamki -montaż nowego samozamykacza -montaż uszczelki opadającej 
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odtworzenie istniejacego utwardzenia (płytki betonowe cegła) Wykonac z kostki betonowej szarej  
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wykonanie opaski żwirowej wykończonej obrzeżem betonowym gr.8 cm   

AutoCAD SHX Text
obudowa pionu z płyt cementowo włóknowych Konieczna korekta pionu kanalizacji. Nie stanowi opracowania.  
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