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WPROWADZONE LUB REMONTOWANE ELEMENTY

ROZBIÓRKA / DO USUNIĘCIA

LEGENDA

1. ZAKRES REMONTU  KLATKI CHODOWEJ

2. REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH
          (TYNKI, STOLARKA, OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE)

ZAKRES REMONTU

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKANIA)
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FAZA:

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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PRZEKRÓJ A-A

UWAGI
1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu
alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwiązania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

PROJEKT ARCH-BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
dach istniejący  - papa  - deskowanie deskowanie i widoczne elementy więźby od wewnątrz oczyścić, zabezpieczyc środkami grzybobujczymi do drewna i pomalować białą bejcą w klatce schodowej

AutoCAD SHX Text
iniekcja krystaliczna dwurzędowa

AutoCAD SHX Text
odtworzenie izolacji przeciwwodnej typu szlam wysokoelastyczny

AutoCAD SHX Text
posadzka na gruncie usunięcie istniejacej  wylewki betonowej projektowana: - płytki gresowe - wylewka betonowa gr. 6cm - folia PE - styropian posadzkowy gr. 5cm - izol. przeciwwilgociowa   papa termozgrzewalna - chudy beton gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
wyłaz rewizyjny   studni wodomierzowej posadzkowy systemowy   100x60 cm wykończony płytkami gresowymi np. biocentbiocent

AutoCAD SHX Text
usunięcie istniejącego  deskowania i linoleum z posadzki zastąpienie: nowe linoleum nowe deski min. gr.28mm  

AutoCAD SHX Text
usunięcie istniejącego  tynku na trzcinie  z sufitu zastąpienie: płyty cem-włóknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm na łatach drewnianych montowane do deskowania

AutoCAD SHX Text
usunięcie istniejących  ścian z desek w korytarzu  zastąpienie: ściany z płyt cementowo  włóknowych gr.12cm  

AutoCAD SHX Text
schody  do renowacji: - uzupełnienie ubytków   polerowanie stopnicy i podstopnicy z lartryka - naprawa i oczyszczenie z istniejących    powłok lakierniczych bakustrady - lakierowanie 2x farbą olejną    kolor ral 8011  - bok biegu farbą    olejną kolor ral 1012

AutoCAD SHX Text
schody drewniane zabiegowe  do renowacji: - wymiana ok. 40% stopnic i podstopnic - oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych - lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011 - podstopnice  2x farbą olejną kolor ral 1012  - naprawa drewnianej balustrady i metalowych pochwytów - wykończenie stopnic klejonym linoleum kolor zbliżony do ral 8011

AutoCAD SHX Text
drabina drewniana  do renowacji: - oczyszczenie z istniejących powłok lakierniczych - lakierowanie 2x farbą olejną kolor ral 8011  - naprawa drewnianej balustrady kolor zbliżony do ral 8011

AutoCAD SHX Text
wymiana belki drewnianej szczegółowe rozwiązanie  na etapie  realizacji.  

AutoCAD SHX Text
odtworzenie stopnic -granitowe stopnie płomieniowane   -uzupełnienie ubytków, szpachlowanie -malowanie ral. 8011 -wymiana przeszklenia -naprawa mechanizmu klamki -montaż nowego samozamykacza -montaż uszczelki opadającej 

AutoCAD SHX Text
parapet  tytan cynk

AutoCAD SHX Text
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