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FAZA:

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzonie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI
1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu
alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwiązania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
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