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I1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu:

+REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO”

ADRES INWESTYCJL: 58-400 KAMIENNA GORA,
UL. JANA PAWEAII 21
DZIALEKI NR. 166/10, 163

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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mgr inz. arch. Michat KUCHTA mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY
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1.2. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla ,Remontu budynku
komunalnego” przy ul. Jana Pawta II 21 w Kamiennej Goérze. Dotyczy remontu elewacji oraz

wewnetrznej klatki schodowej / komunikacji.

Nieruchomos$¢ jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami ustugowymi na

kondygnacji parteru. Obiekt posiada walory historyczne i objety jest ochrong konserwatorska.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktérym planuje sie inwestycje obejmuje dziatki nr 166/10. Dziatka obecnie jest
zagospodarowana i zajeta przez budyni kilku kamienic oraz budynki gospodarcze.

Remontowany budynek posiada wszystkie potrzebne do funkcjonowania media.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w istniejacym zagospodarowania terenu.

Prace w kamienicy dotycza remontu elewacji i wewnetrznej klatki schodowe;j.

3.1. PRZYLACZA
Budynek posiada przytacza:
e Kanalizacyjne
e Elektro-energetyczne.
e Teletechniczne
e Wodociggowe
e Gazowe
e Cieptownicze

Projekt nie zmienia istniejacych przylaczy.

3.2. UKEAD KOMUNIKACYJNY
Gloéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest bezposrednio z ulicy Jana Pawta 21. Posiada

réwniez drugie wejscie od strony dziedzifica wewnetrznego.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

Teren plaski. Przedmiotowa dziatki zabudowane budynkami kamienic i budynkéw
gospodarczych. Teren od strony elewacji frontowej (ulicy Jana Pawta II) utwardzony w
postaci chodnika i ulicy (odrebna dziatka drogowa). Teren od strony dziedzifica pozostat

nieutwardzony. Wystepuja tam drogi gruntowe. Brak wyraZznego podziatu na drogi, chodniki
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i tereny zielone. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu zostal przewidziany pas dla drogi wewnetrznej. Elementy te nie stanowia tego

opracowania.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dziatke inwestycyjna stanowi dziatki nr 166/10.

Powierzchnia zabudowy wynosi: - remontowana kamienica - 165,22 m2.

Powierzchnia dziatki 166/10 - 1729 m?

Powierzchnia czesci dzialek oznaczonych numerem MPZP - MW5 -1131,23 m?
Powierzchnia czesci dzialek oznaczonych numerem MPZP - MW7 -307,77 m2
Powierzchnia czesci dzialek oznaczonych numerem MPZP - KDpj4 -290 m2
Razem -1729 m2

Bilans terenu - projektowany dla nr. planu MW5
e Powierzchnia zabudowy kamienicy nr. 21 -165,22 m?
e Powierzchnia zabudowy kamienicy nr. 23 - 236,26 m?

e Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych

niepodlagajacych rozbiorce - 55,27 m2
e Powierzchnia terenéw drogi, chodniki, place
Istniejacych - 237,26 m?
e Tereny zielone - 467,57 m?
Razem -1131,23 m2

Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
(wymagane w MPZP min. 15%) -41,33 %

Bilans terenu - projektowany dla nr. planu MW7

e Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych

niepodlegajacych rozbiorce - 25,68 m2
e Powierzchnia terenéw drogi, chodniki, place

Istniejacych -13,62 m2
e Tereny zielone - 268,47 m?

Razem - 307,77 m2

Udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
(wymagane w MPZP min. 15%) - 87,23 %
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Bilans terenu - projektowany dla nr. planu KDpj4

Tereny drég publicznych i ciaggéw pieszo jezdnych - brak wskaznikéw powierzchniowych w
MPZP.

3.5. INNE INFORMACJE I DANE

3.5.1. ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania obejmuje dzialki nr 166/10, zlokalizowany jest na terenie Gminy
Kamienna Gora, obreb 3. i jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr VLII/284/18 Rady Miejskiej w Kamiennej Goérze z dnia 12 lutego 2018r.)
Oznaczony symbolem MW5 i MW7 jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
KDpj4 jako tereny drég publicznych ciagéw pieszo jezdnych.

Projekt nie zmienia przeznaczenia remontowanego budynku kamienicy. Inwestycja jest

zgodna z MPZP

3.5.2. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW
Obiekt posiada walory historyczne i jest wpisany do gminnego rejestru zabytkéw. Ochrona

konserwatorska obejmuje zachowanie:

1) formy i bryly budynku,

2) ukladu elewagcji (uktad okien, podzialy poziome i pionowe),

3) zdobien rzezbiarskich i (detali) architektonicznych,

4) typu stolarki okiennej i drzwiowej (podziaty i ksztalty),

5) zakaz prowadzenia przewodéw wentylacyjnych i dymowych po elewacji budynku,
6) zalecenia stosowania kolorystyki elewacji dostosowanej do zabudowy sasiedniej.

3.5.3. ODDZIAEYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W Swietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pdézn. zm.), inwestycja nie jest
zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko. Biorac pod
uwage planowane wykorzystanie terenu przez Inwestora oraz obecny sposéb wykorzystania
terendw sasiednich oraz tzw. dobre sasiedztwo mozna stwierdzi¢, ze lokalizacja
projektowanej inwestycji nie zakléci lokalnego tadu przestrzennego. Przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne maja na
celu ograniczenie do minimum ewentualnych wuciazliwosci dla wlascicieli sasiednich

nieruchomosci oraz uniemozliwi¢ pogorszenie stanu srodowiska.
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- Wptyw na istniejgcy drzewostan i zieleri

Obiekt nie wplynie negatywnie na istniejagcy drzewostan i zielefi. Inwestycja nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw.

- Emisja hatasow oraz wibracji

Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja ucigzliwe czynniki majace negatywny wplyw na
srodowisko tj. nadmierny hatas, wibracje, promieniowanie. Bez zmian wzgledem stanu
istniejgcego.

- Odpady

Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone przez

zaklad komunalny. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego.
- Zrédla emisji zanieczyszczeri do powietrza atmosferycznego

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne
W wyniku inwestycji nie wystapi ponadnormatywny wplyw na stan:

— gruntu,

— wod podziemnych i powierzchniowych.
Lokalizacja projektowanej inwestycji nie zakloci lokalnego tadu przestrzennego ijest zgodna
z docelowym zagospodarowaniem terenu przewidywanym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Z wykonanej niniejszej charakterystyki - wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko wynika, ze w wyniku pracy projektowanego przedsiewziecia nie
zajdg w $rodowisku niekorzystne zmiany, a ucigzliwos¢ jego pracy nie bedzie oddziatywata
ponad normatywnie na tereny chronione. Analizowane przedsiewziecie, przy ustalonej
technologii, daje mozliwos¢ uzyskania wilasciwych wskaznikéw wplywu na Srodowisko.
Proponowana koncepcja projektéow i zamierzenn inwestycji jest zgodna z wymaganiami
krajowymi i Unii Europejskiej pod wzgledem rozwigzarn technologicznych i nie odbiega od
nowoczesnych metod stosowanych w tym zakresie.
Rozwazana inwestycja prezentuje dostateczny stopiefi nowoczesnosci, a jej funkcjonowanie

przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza zagrozen dla srodowiska

3.6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

ukladu 1:1. Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego. Nie dotyczy opracowania.

3.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

uktadu 1:1.
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3.7.1. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji- art. 20 prawa budowlanego

Obszar oddzialywania remontowanego budynku kamienicy bez zmian wzgledem stanu
istniejacego.
Lokalizacja budynku:

- Istniejgcy budynek kamienicy powstaty w ukladzie urbanistycznym pierzejowym.

- Obiekt nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen, ani hatasu. Program
uzytkowy nie powoduje emisji hatasu, ktéry moglby przekracza¢ dopuszczalne normy.
Prace budowane realizowane w ramach obiektu kamienicy, pomimo iz stanowi¢ bedzie
zrédlo hatasu w trakcie wykonywania, nie spowoduja przekroczenia wartosci
dopuszczalnych przyjetych dla terenéw akustycznie chronionych oraz najblizszej
zabudowy. Maja charakter tymczasowy. Nie wystepuje emisja wibracji i promieniowania
w tym jonizujacego oraz nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklécenia.
Obiekt nie ma negatywnego oddzialywania na $rodowisko, - brak oddzialywania na

dziatki sgsiednie.

Whioski:
Podstawa formalno-prawna
Nr dzialek sasiednich wlaczenia do obszaru UWAGI
oddziatywania

166/3 WT Brak oddziatywania
166/7 WT Brak oddziatywania
166/8 WT Brak oddziatywania
166/9 WT Brak oddziatywania
167/1 WT Brak oddziatywania

170 WT Brak oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ w caloSci na terenie dziatek

objetych opracowaniem nr. 166/10, 163.
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1.3. DOKUMENTY AUTOROW OPRACOWANIA

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 12 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: 025 /OPOKK/2013

DECYZJA nr 05 /OPOKK / 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm,), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pdin. zm,) oraz art, 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19680 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan mgr inz. arch. Michat Marcin KUCHTA

urodzony w dniv 14 wrzesnia 1979 r. w Mystowicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektdw RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia_doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Andrzej Szuba

Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch

Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka 7 ./.,.7 ...
Czionek OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak 1.7

Czionek OKK arch. Jerzy Swiczewski -

Otrzymuia:
1. Pan Michat Kuchta
ul. 1 Maja 1C, 47-180 Ligota Czamborowa
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada lzby Architekidw RP.

3 als
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Marcin Kuchta
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 05/0POKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0208.

Czionek czynny od: 05-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-10-2021 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0208-34A8-125C-1117-8EYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

10
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sko-Biaza, dnia 1989-11- ﬂﬁl.

@
I
(4]

fu

Nr ewiden. 262/89 B-8

D E C Y Z 3 A
GZdwnego Architekta Wojewddzkiego

Na podstawie § 4 uyst. 1 1 2, § 7, § 13 ust, 1 ﬁkt 1 rozborza—

'-dzenia Ministra Gospadarki Terenowej i Ochronv érodowiska

"z dnia 20.02.1975 r. W sprawie samodzielnych funkcji techn*cznych
budowniCuw4e /Dz.U. nr 8, poz. 48, z pozn. zm. Dz.U. nr 42,

poz. 334 z 1988 r. / o .

A

o

. stwierdzam, 23 .

Obywagel Janusz Najlepszy —.mgr 1nz. architek N ufodioﬁv

fdnia 2 08 1859 r., w Czechowicach—021edzicach posiada przygotowanie
“zawodowe uprawniajace do - pelnienia samodzielneg fynkcji prOJekta-
-nta w soecjalnosci archiuékfbniczneg i jest upowazniony do: :

o ;1/ do sporzadzania projektéw n zakresle rozwiazan
’ =}_a/ arch*tektonicznvch wszalkich obiektéw budowlanych .
b/ konstrukcvjno—quowlanych obiek*dw quowlanych o \'.ff
jﬁ’ W budownictwie oséb fizvcznvch, z kaaczeniam ; .
: konatrukcji fqndamentéw glebokich 1 trudniejszych
' konstqucji statycznie niewvznaczalnycn,_<

2/ w budownictwié oséb fizycznvch -‘do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwa-
~-rzania konstrukcvﬁnvch elementéw budowlanycn oraz oceniania
i badania’ stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyla- -
-czeniem konstrukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszvch

. konstrukcji statycznie niewyznaczalnych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ ZBIGNIEW NAJLEPSZY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 262/89 B-B,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0314.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0314-CAD6-8F93-23B2-5FF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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I1.4. CZESC RYSUNKOWA

Mapa zasadnicza skala 1:1000
Plan sytuacyjny skala 1:250 rys. nr. Z-01
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I1.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany:

+REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO”

ADRES INWESTYC(]JI: 58-400 KAMIENNA GORA,
UL. JANA PAWEA II 21
DZIALKI. NR 166/10, 163

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
MARZEC 2022 r.
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Michat KUCHTA mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY
nr upr. 05/ OPOKK/2014 nr upr. 262/89 B-B

mgrinz. arch. Janusz Najlepszy
Uprawnienia by Vo kirt
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I1.2. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu kamienicy komunalnej. W

zakresie remontu elewacji oraz wewnetrznej klatki schodowej / komunikacji.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejacy budynek to kamienica z XIX wieku w ukladzie pierzejowym z srodkowsq czescig w
formie pseudoryzalitu. Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem - czeSciowo

uzytkowym z przeznaczeniem na mieszkanie, w pozostalej czesci stanowiacym strych.

Kamienica wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami
miedzy kondygnacyjnymi. O dachu drewnianym dwuspadowym, koncie nachylenia potaci
ok. 9-21% i wykoriczonego papa. Elewacje posiadaja regularny uklad okien i drzwi oraz od
strony frontowej ozdobiony sztukateriami i gzymsami. Wykoniczone tynkami cementowo
wapiennymi malowanymi farbami w dwu odcieniach zélci. Ze wzgledu na zly stan
techniczny elewagji tynki i kolorystyka zostaja odtworzone 1:1. Cokoty na elewacji frontowej
wykonane z plytek klinkierowych oraz betonowe od strony dziedzinca. Projekt zaklada ich
usuniecie i odtworzenie z plytek klinkierowych. Odtworzono réwniez wszystkie parapety

zewnetrzne z ksztattek klinkierowych. Obecnie budynek jest zamieszkaty.

Budynek jest niepodpiwniczony i sktada sie z dwu kondygnacji nadziemnych i poddasza.

J Kondygnacja 1 (parter) - funkcja ustugowa (piekarnia), komorki lokatorskie oraz
mieszkania.

J Kondygnacja II - funkcja mieszkalna.

. Poddasze - czeéciowo funkcja mieszkalna (jeden lokal mieszkalny), pozostata czesé

poddasza zajeta przez pomieszczenia strychu.

2.1. WPELYW REMONTU NA JEGO DOSTOSOWANIE DO MPZP
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest zgodny z MPZP co do przeznaczenia. Remont
dostosowal do planu elementy zwigzane ze stolarka okienng w szczegdlnosci ujednolicenie

kolorystyki i podziatéw.
3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Zakres prac zwartych w dokumentacji obejmuje roboty budowlane zwigzane z:
e remontem klatki schodowej wraz ze schodami i balustrada,
e remontem i wymiang instalacji o§wietlenia na klatce schodowej wraz z oprawami,

e remontem elewacji budynku wraz =z izolacja pionowa i pozioma Scian

fundamentowych,
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e wymiang czesci stolarki okiennej (drewnianej i czeSciowo PVC nie dostosowanej
kolorystycznie i pod wzgledem podziatéw pionowych i poziomych do gléwnego
ukladu).

e wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i w pomieszczeniach ogélnych oraz
czedciowo do mieszkan. Odrestaurowanie zabytkowych drzwi zewnetrznych

drewnianych (gtéwne wejscie z ulicy Jana Pawta II)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
REMONTOWANEGO OBIEKTU

Remontowany budynek komunalny:

. powierzchnia zabudowy kamienicy nr.23 165,22 m?

. ilos¢ kondygnacji nadziemnych z poddaszem 3

. ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

. wysokos¢ 8,90 m

. wymiary gabarytowe budynku (di. x szer.) 14,95x14,21 m
. kubatura 1049,56 m3
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja frontowa

Elewacja boczna
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Elewacja tylna

Zabytkowe glowne drzwi wejéciowe
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Zabytkowe drzwi wewnetrzne / klatka schodowa parter

Zabytkowe drzwi wewnetrzne pietro
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Klatka schodowa poddasze
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6. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku znajduja si¢ mieszkania i lokal ustugowy (piekarnia) na parterze. Remont
mieszkan i lokalu uzytkowego nie stanowi przedmiotu opracowania. Program uzytkowy

obiektu nie zmienia sie.

6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
ISTNIEJACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU [ m?]

. 0.1 - KLATKA SCHODOWA -7,95 m?

. 0.2 - KOMUNIKACJA -7,90 m?

. 0.3 - KOMORKA LOKATORSKA -2,45 m?

. 0.4 - KOMORKA LOKATORSKA - 0,95 m?
LACZNIE -19,15m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA [ m2]

d 1.1 - KOMUNIKACJA -7,70 m?

. 1.2 - KLATKA SCHODOWA - 3,95 m?

o 1.2 - KOMORKA LOKATORSKA - 0,65 m?
LACZNIE -12,30 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA [ m2]

d 2.1 - KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA -5,25 m?

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
PROJEKTOWANYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU [ m?]

. 0.1 - KLATKA SCHODOWA - 7,85 m?

. 0.2 - KOMUNIKACJA - 8,95 m?

. 0.3 - KOMORKA LOKATORSKA -2,45m?
LACZNIE -19,25 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA [ m?]

d 1.1 - KOMUNIKACJA - 8,40 m?

. 1.2 - KLATKA SCHODOWA - -3,95 m?
LACZNIE -12,35 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA [ m2]

d 2.1 - KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA - 5,25 m?

7. WARUNKI OGOLNE DLA POMIESZCZEN SOCJALNYCH
I HIGIENICZNO - SANITARNYCH ORAZ WARUNKI
ZATRUDNIENIA

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem
ukladu 1:1. W zakresie opracowania nie wystepuja pomieszczenia socjalne i higieniczno-

sanitarne. Nie dotyczy opracowania

10
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8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W gtéwnych wejsciach na
parterze wystepuja stopnie. Komunikacja na wyzsze kondygnacje odbywa sie wylacznie przez
schody. Budynek nie jest wyposazony w winde jak réwniez w inne urzadzenia umozliwiajace
osobom niepetnosprawnym komunikacje na wyzsze kondygnacje. Przedmiotowa inwestycja
dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem ukladu 1:1. Nie dotyczy

opracowania.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
9.1. FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

tawy i éciany fundamentowe ceglane, wymagaja osuszenia. Widoczne $lady zawilgocenia w
dolnej czesci elewacji wynikle z podciagania kapilarnego. Zastosowano iniekcje krystaliczna
dwurzedowa oraz wprowadzono izolacje pionowa Sciany fundamentowej w postaci wysoko

elastycznego szlamu.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami odprezenia na skutek odstoniecia mas
ziemnych &ciany fundamentowe nalezy odstania¢ odcinkami di. okoto 2m do glebokosci
posadowienia budynku, szerokos¢ wykopu < 0,6m. Wykop do glebokosci Im mozna
prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, przy glebokosci > 1m prace nalezy
prowadzic¢ recznie. Pionowa éciane wykopu nalezy umocnié¢ poprzez wykonanie deskowania
azurowego na calej wysokosci. Podpory pionowe (pale) nalezy zakotwi¢ w gruncie na
glebokos¢ min. 0,7m ponizej dna wykopu i zabezpieczy¢ przed odchyleniem poziomym
poprzez zastosowanie rozpdr poziomych w kierunku $ciany budynku.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez zastosowanie

systemowych obudéw wykopow.

9.2. SCIANY, TYNKIIDETALE ARCHITEKTONICZNE
Sciany istniejace ceglane.
A. Sciany zewnetrzne elewacje.

Tynki mineralne uszkodzone szczegélnie w poziomie terenu wynikle z zawilgocenia
wyniklego z podciggania kapilarnego. Projekt zaklada skucie tynkéw elewacji i wykonanie
nowych tynkéw cementowo wapiennych i malowanie farbami silikatowymi. W ramach
nowych tynkéw odtworzone zostang sztukaterie okienne ze styroduru oraz zabezpieczone
siatka na kleju i wykoriczone tynkiem silikatowym lub jako pogrubienie z tynku cementowo
wapiennego.

B. Sciany wewnetrzne klatki schodowej
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Sciany w klatce schodowej otynkowane. Tynki miejscowo uszkodzone z powodu wilgoci oraz
spekane. Tynki istniejgce do skucia i zastgpienia nowym tynkiem cementowo wapiennym.
Usunieto $ciany dzialowe mieszkania na poddaszu wykonanych z desek lub plyt
drewnopochodnych i zastagpiono plytami cem-wléknowymi. Plyty cem-widknowe
zastosowano ze wzgledu na brak ogrzewania klatki schodowej i nieocieplony dach.

Sciany wewnetrzne wykonczone w dolnej czeéci farbami do lamperii, natomiast powyzej
zmywalng farba lateksowa. Dzieki wymianie tynku zostang réwniez ukryte istniejace

instalacje kablowe klatki schodowej.

9.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Zewnetrzna elewacje
Stolarka okienna istniejaca w wiekszosci wymieniona na PVC w kolorze biatym. Czes¢ okien
na pozostatla drewniana. Zalozono ich wymiane na nowe PVC w kolorze bialym. Wymiana
okien istniejgcych oraz odtworzonych ma na celu ujednolicenie stolarki w obiekcie pod
wzgledem formy i koloru.
Na poziomie I kondygnacji zaleca si¢ uzupelnienie szprosow nakladanych jak w oknach
sasiadujagcych. Glowne drzwi do klatki schodowej o charakterze zabytkowym mnalezy
odrestaurowaé. Drzwi w tylnej czeéci kamienicy na dziedziniec nalezy wymieni¢ na stalowe z
przetloczeniami i przeszkleniami.

Wewnetrzna
W projekcie wskazano drzwi wewnetrzne drewniane do odrestaurowania (parter i pietro).
Drzwi do komorki lokatorskiej pod schodami i poddasza nalezy wymieni¢ na stalowe.
Ponadto ze wzgledu na duze zréznicowanie drzwi do mieszkari zdecydowano si¢ na ich

wymiane.

9.4. RYNNYIRURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe istniejgce wymagaja wymiany ze wzgledu na estetyke. Istniejace rury
spustowe z PVC w kolorze szarym z widocznymi odbarwieniami od $wiatta stonecznego.

Projekt zaklada rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk o takiej samej $rednicy.

9.5. SUFITY

Sufity wewnetrzne klatki schodowej wykonane w postaci rynku na trzcinie na deskowaniu
drewnianego stropu. Wyréwnany szpachla gipsowa. W wyniku braku ogrzewania klatki
schodowej gipsowka w wielu miejscach napuchnieta. Projekt zaklada usuniecie tynku z sufitu
oraz zamontowanie w ich miejsce ptyt cem.-wl6knowych za pomoca tat drewnianych. Plyty

wykoriczone farba lateksowa.

12
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Sufit poddasza klatki schodowej - komunikacji w postaci deskowania i konstrukcji
drewnianej. Projekt zaklada oczyszczenie drewnianych elementéw, zabezpieczenie

przeciwgrzybiczne oraz malowanie bialg.

9.6. POSADZKI

A. Posadzka parteru
Posadzka klatki schodowej na parterze surowa betonowa z licznymi naprawami po
wczedniejszych przebudowach rur kanalizacyjnych. Ze wzgledu na projektowane
wykonczenie plytkami gresowymi i mozliwos¢ ich uszkodzenia / pekni¢é¢ posadzka na
gruncie zostanie wymieniona na nowa. Warstwy wykoriczenia wedtug rysunku.

B. Posadzka I pietra i poddasza
Istniejace stropy drewniane wykonczone deskami i linoleum. Ze wzgledu na lokalne ugiecia
desek projekt zaklada ich wymiane i wykoriczenie nowa wykladzing linoleum. Rozwigzanie

nie zmienia obcigzenia stropu drewnianego.

9.7. RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH
W klatce schodowej wystepuja dwa rodzaje biegéw schodowych:

A. Schody betonowe wykoriczone lastrykiem i balustrada. W biegu schodéw nalezy
uzupelni¢ ubytki i przeszlifowac lastryko. Balustrade nalezy oczysci¢ z z istniejacych powtok
lakierniczych, uzupetni¢ brakujace elementy oraz pomalowaé¢ farbami olejnymi wedlug
technologii jednego producenta.

B. Schody drewniane zabiegowe malowane farba olejna posiadajace walory historyczne.
Stwierdzono liczne ubytki w stopnicach. Projekt zaklada wymiane okolo 40% stopnic i
podstopnic oraz jednej belki policzkowej wskazanej na rysunku 1:1. W celu ujednolicenia
nawierzchni stopnic zaklada si¢ wykonczenie wyktadzing typu linoleum i zabezpieczenie
brzegu dedykowana do stopnic stalowg listwa. Istniejgce powtoki lakiernicze nalezy usunac i
pomalowaé farbami olejnymi wedlug systemu jednego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych metod naprawy stopnic np. klejenie i podklejanie. Do ustalenia na etapie

realizacji po zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.

9.8. OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWE]
Projekt zaklada wymiane istniejacego przestarzalego oswietlenia klatki schodowej na oprawy
typu LED. Ponadto w celu zwiekszenia bezpieczeristwa uzytkowania obiektu wprowadzono
o$wietlenie awaryjne. W ramach wymiany tynkéw wewnetrznych oraz wykorczenia sufitéw

wymienia sie okablowanie prowadzone podtynkowo.

13
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9.9. INNE
A. W ocenie autoréw nie ma mozliwoéci docieplenia dachu bez znacznej ingerencji w
istniejaca ~ konstrukcje. Bioragc pod uwage stan techniczny istniejacych elementéw
konstrukcyjnych oraz znaczgce przekroczenia stanéw granicznych wydaje sie bezcelowe i
nieekonomiczne wzmacnianie dachu w oparciu o istniejace elementy. Zaleca si¢ sporzadzenie
projektu przebudowy dachu z calkowita wymiang elementéw konstrukcyjnych. Poza
opracowaniem projektowym.

B. Uporzadkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, teletechnicznej i co. w
klatce schodowej w ramach odrebnego opracowania. Ze wzgledu brak mozliwosci
inwentaryzacji instalacji w mieszkaniach i lokalu uzytkowym oraz ich pofaczony uklad
(klatka schodowa -mieszkania i lokal) wymagajacy ingerencji w pomieszczenia poza zakresem
opracowania. Instalacja gazowa wewnatrz klatki do oczyszczenia i pomalowania na kolor
z6lty. Instalacja elektryczna os$wietleniowa wewnatrz klatki wymiana 1:1 wykonaé

podtynkowo.

10. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu elewacji i klatki schodowej z zachowaniem

ukladu 1:1. Bez zmian wzgledem stanu istniejacego. Nie dotyczy opracowania.

11. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Na podstawie ogledzin poza wierzchnim kolorem farby elewacyjnej stwierdzono miejscowa
kolorystyke w postaci ré6znych odcieni brazu, koloréw ceglastych. Najprawdopodobniej jest to
kolorystyka wynikta z miejscowych napraw i konserwacji wykonywanych przez lokatoréw i
dotyczy gléwnie malowanych pojedynczych obramowar okiennych. Farby bardzo wyblakle
od swiatta stonecznego oraz wyplukane przez deszcz. Obecnie gtéwna kolorystyka obiektu
jest kolor zo6tty. Ze wzgledu na liczne przebudowy i naprawy wykonane w obiekcie nie udato
sie jednoznacznie stwierdzi¢ pierwotnej kolorystyki. Ze wzgledu na pierzejowy uklad
kamienic i ich 1aczng kolorystyke (trzy kamienice w trzech réznych odcieniach kolorow
pastelowych powigzanych ze soba co do idei kolorystycznej) zdecydowano sie¢ w projekcie na
odtworzenie dzisiejszej kolorystyki w postaci z6tci o numerach NCS S S 1040-Y i S 1020-Y
bedacej odtworzeniem kolorystyki wprowadzonej na kamienicach 21, 23 i 25 w roku okoto

2000.
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Zdjecie archiwalne 2000r. Pochodzenie internet.

Odkrywka - pozostalosci koloru brazowego - ceglastego przy wykonczeniu czesci okien

15
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I1.3. DOKUMENTY AUTOROW OPRACOWANIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 12 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: 025 JOPOKK/2013

DECYZJA nr 05 /OPOKK / 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm,), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn, zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pdén. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. Michat Marcin KUCHTA

urodzony w dniu 14 wrzeénia 1979 r. w Myslowicach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia_doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Andrzej Szuba %, e
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch // 2‘1....}.’.(.*?:?%«?}:;/
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka T .0 i
Czionek OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak #1../ = (&ff’f’{f:c -
Czionek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otzymuja.
1. Pan Michai Kuchta
ul. 1Maja 1C, 47-180 Ligota Czamborowa
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru ¢sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada lzby Architekiow RP.

3. al
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michat Marcin Kuchta
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 05/0POKK/ 2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0208.

Cztonek czynny od: 05-11-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-10-2021 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0208-34A8-125C-1117-8EYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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elsko-Biata, dnia 1989-11- 25 .

(D

Nr ew:.den. 262/8Q B-8

D E C Y Z J A

GZdwnego Architekta Wojewddzkiego

Va'podstawie §4ust, 112, §7, § 13 ust. 1 pkt 1 rozborza—
~dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony érodowiska

" z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techn*cznvch
w budownictwge /Dz.U. nr 8, poz. 48, z pdZn, zm, Dz.U. nr 42,
poz. 334 z 1988 r./ o

A

A stwierdzam, 23,.' : ‘
Obywagel Janusz Najlepszy - mgr 1n2. architek - yrodzony
fdnia 2.08. 1859 r. Czechowigach—021edzicach posiada przygotowanie

'”zawodowe uprawniajace doap’lnienia samodzielne; funkecji progekta-
enta w soecjalnosci archigektonicznej i jest upowaZniony do: :

o ;1/ do sporzadzania projektéw n zakr331e rozwiazan...

o a/. arch*tektonicznvch wszelkicb obiektéw budonlanych .
"b/. konstrukcvjno-quowlanych obiek‘éw quowlanych , ) 4"3 N
::' W budownictwie CELLE fizv znvch z wvlaczeniem -

; konstrukcji fundamentéw glebokich ES trudniejszych
konstrukcji sratycznie niewvzaaczalnycn, .

, 2/ w budownictwié oséo fizycznych --do kiercwania, nadzorowania»
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwa-
~rzania konstrukcvﬂnych elementéw budowlanycn oraz oceniania
i badania’ stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyla-
-czeniem konstrykcji fundamentéw gigbokich i trudniegszvch
konstrukcji stafzggpie nzewvznaczalnvch

;-
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ ZBIGNIEW NAJLEPSZY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 262/89 B-B,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0314.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0314-CAD6-8F93-23B2-5FF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Rzut parteru inwentaryzacja
Rzut I pietra inwentaryzacja
Rzut poddasza inwentaryzacja
Przekréj A-A inwentaryzacja
Elewacja frontowa inwentaryzacja
Elewacja tylna inwentaryzacja
Elewacja boczna inwentaryzacja
Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut poddasza

Przekroj A-A

Elewagcja frontowa

Elewacja tylna

Elewacja boczna

Posadzki

Sufity

Widoki Scian

Detal cokotu 1

Detal cokotu 2

Detal stopnia

Zestawienie stolarki

I1.4. CZESC RYSUNKOWA

-rys. [-01
-rys. [-02
-rys. I-03
-rys. [-04
-rys. I-05
- rys. 1-06
-rys. [-07

-TYyS.
-TYyS.
- TYS.
-TYyS.
- TYS.
-TYyS.
- Iys.
-TYyS.
- TYS.
- TYyS.
-TYyS.
- TYS.
-TYyS.
- TYS.

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
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ADRES INWESTY(JI:

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZAC]JI.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu kamienicy komunalnej. W
zakresie remontu elewacji oraz wewnetrznej klatki schodowej / komunikagji.

Wszystkie prace, ktére nalezy wykonaé¢ naleza do typowych robét budowlanych i
instalacyjnych.. Prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej
pracy.

Kolejnosé robét budowlanych:

Odtworzenie i dostosowanie otworéw okiennych w ramach ujednolicenia
stolarki. W szczegolnosci w miejscach elewacji do ktérych bezposrednio

przylegaty budynki gospodarcze poddane rozbiérce;
- Prace ziemne zwiazane z odtworzeniem izolacji écian fundamentowych;

- Prace zwigzane z naprawa obrdbek blacharskich i wymiang rynien i rur
spustowych;

- Prace elewacyjne zwigzane z odtworzeniem tynkéw i powlok malarskich
elewacyjnych;

- Prace zwigzane z remontem klatki schodowej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kamienica w ukladzie urbanistycznym pierzejowym. Bezposrednio do budynku przylegaja

kamienice sasiednie oraz budynki gospodarcze

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE
MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia takie nie wystepuja. Nalezy jednak zwraca¢ szczegélng uwage na prace na

wysokosciach.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania maszyn i urzadzeni technologicznych mogacych w
razie niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenia dla oséb wykonujacych prace
budowlane jak i spowodowa¢ niebezpieczeristwo o0s6b postronnych, nalezy zwrdéci¢
szczeg6lng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem

0s6b trzecich.

Ponadto nalezy dokona¢ niezbednych/przewidzianych m.in. przepisami BHP/ czynnosci w

celu przeszkolenia technicznego oraz wlasciwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem
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wszystkich dostepnych $rodkéw ostroznoSci majacych na celu eliminacje mozliwych

zagrozen.

Przewidywane zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi, instalacyjnymi

i montazowymi:

* zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej;

* pojawienie si¢ 0sob trzecich na terenie objetym pracami;

* zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym materialéw budowlanych oraz
gruzu;

* mozliwo$¢ poparzenia ciata, oczu oraz drég oddechowych wapnem budowlanym;

* mozliwoé¢ zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, lakiery,

rozpuszczalniki etc.;

e zagrozenie pozarem na skutek zapalenia sie substancji tatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprészenia ognia;

e przewiduje si¢ wykonanie wykopéw o glebokosci do 1,5 m. Po wykonaniu wykopéw
nalezy je zabezpieczyé. Wysoko$¢ budynku przy zastosowaniu zwyklych rutynowych

zabezpieczert BHP w wykonawstwie nie stanowi szczegélnego zagrozenia.
¢ mozliwoé¢ upadku pracownikéw budowlanych z rusztowania

e mozliwoé¢ przedostania si¢ na teren placu budowy oséb postronnych, narazenie ich na

mogace spadac z dachu elementy

e zagrozenie huraganem, wiatrem i zwigzane z tym przemieszczanie si¢ materialéw

budowlanych

¢ podczas realizacji remontu klatki schodowej nalezy wykwaterowa¢ mieszkaricow na czas
rob6t uniemozliwiajacych wlasciwe korzystanie z obiektu a w szczegolnosci renowacji

schodoéw.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielal bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez
Inwestora - przed rozpoczeciem pracy - odpowiedniego dla danego rodzaju roboét
instruktazu. Instruktaz winien zawiera¢ elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP i
p-poz., jak réwniez koniecznos$¢ stosowania przez nich $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, rekawice, pasy asekurujace). Zaznacza sie,

iz wykonawstwo robét specjalistycznych mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenie ftj.
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podlaczenie do sieci energetycznej lub wodociagowej, realizowane bedzie przez pracownikéw

(firme) posiadajacych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECH. I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZP. WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W  STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Zabezpieczenie wykopu

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami odprezenia na skutek odstoniecia mas
ziemnych &ciany fundamentowe nalezy odstania¢ odcinkami di. okolo 2m do glebokosci
posadowienia budynku, szeroko$¢ wykopu < 0,6m. Wykop do glebokosci Im mozna
prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, przy glebokosci > 1m prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Pionowa $ciane wykopu nalezy umocni¢ poprzez wykonanie deskowania
azurowego na calej wysokosci. Podpory pionowe (pale) nalezy zakotwi¢ w gruncie na
gleboko$¢ min. 0,7m ponizej dna wykopu i zabezpieczy¢ przed odchyleniem poziomym
poprzez zastosowanie rozpdr poziomych w kierunku éciany budynku.

Alternatywnie dopuszcza sie¢ wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez zastosowanie

systemowych obudéw wykopow.

Rutynowe $rodki zabezpieczenia to w szczeg6lnosci:

Teren rob6t nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, by
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5
m. W przypadku robét ziemnych i elewacyjnych.

Prace zorganizowac tak, aby prowadzi¢ je sprawnie i w krétkim czasie.

Pracq na wysokoéci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej si¢ na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na
wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed

upadkiem z wysokosci.
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Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywana praca moga przebywaé pracownicy, lub
stuzacych, jako przejScia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie¢ z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci, co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadnigcie os6b.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy.

Prace powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewni¢, aby:
drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia
wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie,
pomost roboczy spelnial nastepujace wymagania:
powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materialéw, podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢é umieszczone
czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podlogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:
zapewnic bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilnoé¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie

okreSlonym w odrebnych przepisach.
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Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spelnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegolnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang polozenia, a takze stan
techniczny stalych elementow konstrukcji lub urzgdzen majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenistwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczeristwa przymocowana do statlych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okre$lone powyzsze dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci.

Nie nalezy ustawia¢ rusztowania ani pracowaé na nim po zmroku, w deszczu, w czasie
opaddéw $niegu, podczas burzy i silnych wiatréw.

e Drabina:

Powinna mie¢ Znak Bezpieczenstwa;

Wolno ustawiac ja wylgcznie na stabilnym podtozu;

Drabiny rozstawnej nie wolno uzywag, jako przestawnej;

Drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposob, aby kat nachylenia wynosi od 65° -

75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od Sciany, a zbyt poziomo zlamaniem sie.
Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
Zabronione jest stosowanie drabin, jako drogi stalego transportu materialéw a takze do
przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg.
Z drabin przestawnych nie wolno murowac¢ ani tynkowac. Inne prace np. montazowe czy

ciesielskie mozna wykonywa¢ do wysokosci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.
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Nalezy stosowaé atestowane Srodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, péimaski
filtrujace, odziez, obuwie.

Nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotow o masie powyzej 30 kg na
wysokos¢ powyzej 4 metréw lub na odlegtosé powyzej 25 m.

Masa fadunku przewozonego na taczce (z masg taczki) nie moze przekraczac 100 kg.
Wszystkie stosowane urzadzenia trzeba obstugiwac zgodnie z instrukcja ich obstugi.
Nalezy zadbaé, by stan instalacji elektrycznych przy rozbiérce nie zagrazal ludziom
(stosowac bezpieczniki ré6znicowo - pradowe i nadmiaro - pradowe).

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zadbac¢ o odpowiednig liczbe obwodéw odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustéw oswietleniowych.

Praca przy sztucznym $wietle jest niebezpieczna..

7. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji powinien by¢ oznakowany tablicg informacyjng zawierajaca:

okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego,
imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw

robé6t budowlanych,
imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,
numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy

informacyjnej wykonuje si¢ w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zéttego,

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna winna znaleZ¢ si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub

dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
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