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1.1 |KLATKA SCHODOWA—KOMUNIKACJA LINOLEUM 11,50
LEGENDA

ZAKRES REMONTU

-— e, ZAKRES REMONTU KLATKI CHODOWEJ
2. REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
(TYNKI, STOLARKA, OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE)
3. ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZYLEGLYCH
DO REMONTOWANEJ KAMIENICY
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RZUT | PIETRA

E ROZBIORKA / DO USUNIECIA

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

wielol iani lub inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA uL SW JANA PAWLA II 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ ' ' 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1
NAZWA
INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO

ORAZ ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: 58-400 KAMIENNA GORA, ul. JANA PAWLA 1l 23
BUDOWLA:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
FAZh: PROJEKT ARCH-BUDOWLANY BRANZA:
: ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:50
RZUT | PIETRA NR RYSUNKU:-
A-02
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 11.2021
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. nr 05/0POKK/2014
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY | PODPIS:
upr. nr 262 / 89 B-B



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

AutoCAD SHX Text
NR POM.

AutoCAD SHX Text
NAZWA POMIESZCZENIA

AutoCAD SHX Text
POSADZKA

AutoCAD SHX Text
POWIERZCHNIA

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
KLATKA SCHODOWA-KOMUNIKACJA

AutoCAD SHX Text
LINOLEUM

AutoCAD SHX Text
11,50

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
90 200

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,  wodociągowej, teletechnicznej i co. w  klatce schodowej w ramach odrębnego  opracowania. Ze względu brak możliwości inwentaryzacji instalacji  w mieszkaniach i lokalach uzytkowych  oraz ich połaczony układ (klatka schodowa -mieszkania i lokal)  wymagający ingerencji w pomieszczenia poza zakresem opracowania. Instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz klatki wymiana 1:1 wykonać podtynkowo. Instalacja gazowa prowadzona za skrzynką w sposób nieuporządkowany wymaga przebudowy w pojedyńczą wiązkę przewodów. Wyznaczono miejsce pionu.     

AutoCAD SHX Text
rozbiórka istniejącej warstwy płyty gk lub drewnianej    istniejącej ściany mieszkania i wymianę na płytę cem-włóknową  np. fermacell h2o gr.12,5 cm  

AutoCAD SHX Text
ażurowa demontowalna obudowa np. z płyty kompozytowej alucobond  

AutoCAD SHX Text
obudowa instalacji co i wod-kan z płyty cem-włóknowej  

AutoCAD SHX Text
w obudowie z płyt cem-włóknowych wykonac otwór rewizyjny 2x 40x40cm nad drzwiami do mieszkania dla zaworów i liczników  

AutoCAD SHX Text
ujednolicenie drzwi do mieszkań wymiana drzwi  

AutoCAD SHX Text
rozbiórka komórki lokatorskiej z płyt osb  

AutoCAD SHX Text
rozbiórka obudowy schodów w postaci dwuskrzydłowych drzwi drewnianych i boazerii  

AutoCAD SHX Text
obudowa z płyty cem-włóknowej  

AutoCAD SHX Text
płytkowanie - kafle z klinkieru dekoracyjnego szkliwionego kolor brązowy układany bez fugi. Typ kafli do akceptacji przez projektanta i inwestora na etapie realizacji.   

AutoCAD SHX Text
UL. ŚW. JANA PAWŁA II 43B 43-215 STUDZIENICE TEL. 32 449 02 47


	Arkusze i widoki
	Rys. nr. A-02 RZUT I PIĘTRA 297x750


