ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
FARBA SILIKATOWA

PARAPET ZEWNETRZNY

PLYTKA KLINKIEROWA SZKLIWIONA

COKOL

IZOLACJA WODNA TYPU SZLAM WYSOKOELASTYCZNA.
NP.: WG. TECHNOLOGII SCHOMBURG, REMERS, MAPEI ITP.

MIN. 40cm POWYZEJ POZIOMU CHODNIKA

COKOL

PLYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE KOLOR BRAZOWY »

POSADZKA WEWNETRZNA NA GRUNCIE
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UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
$lusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykona¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

y projekt jest y prawem
ial lub j iek inne onie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL SW JANA PAWLA II 43B
SZAFRON SZENDZIELORZ ™~ ™" 43-215 STUDZIENICE
PROJEKT TEL. 32 449 02 47
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1
NAZWA
INWESTYCJI:

REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO

ADRES OBIEKTU .
58-400 KAMIENNA GORA, ul. JANA PAWLA 1 23

BUDOWLANEGO:
BUDOWLA:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
FAZA: 7A:
PROJEKT ARCH-BUDOWLANY BRANZA:
ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:20
A-10
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 11.2021
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. nr 05/0POKK/2014
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY | PODPIS:
upr. nr 262/ 89 B-B




