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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach robé6t budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow roboét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

e Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

e Material izolacyjny - materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

e Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

e Izolacja przeciwwilgociowa - hydroizolacja wykonywana w czesci podziemnej budynku, ktéra ma
za zadanie chroni¢ obiekty przed dzialaniem wody, niewywierajacej cisnienia na rozpatrywany
element. Stosowana w przypadku obiektéw posadowionych powyzej poziomu wody gruntowej,
na gruntach przepuszczalnych (zwiry, piaski).

e Izolacja przeciwwodna - hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dzialaniem wody
wywierajacej ciénienie hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest ponizej
poziomu zwierciadla wody gruntowej lub gdy woda zalega w jej poblizu. Niezbedna réwniez w
przypadku, gdy istnieje mozliwos¢ okresowego podnoszenia poziomu woéd gruntowych ponad
poziom posadzek.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelniei przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narazonych na
szkodliwe dzialanie wody, przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. W niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace hydroizolacje:

e izolacja pionowa Scian fundamentowych,

¢ izolacja pozioma posadzek na gruncie

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o
zamoéwionym zakresie i sg integralna czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerangji.
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Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci , Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Hydroizolacje

Do hydroizolacji stosowaé masy typu szlam wysokoelactyczny uszczelniajacych, spelniajace wymagania
okredlane w normach i aprobatach technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czeéci podziemne
obiektow budowlanych wykonywane w gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy
podziemne budynku stykaja sie wiec z woda gruncie tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po
opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy budynku krétkotrwale i nie wywoluje parcia
hydrostatycznego.

Preparaty wzbogacone sa substancjami umozliwiajacymi gtebokie wnikanie w podtoze. Powstate powloki
s elastyczne, silnie zwigzane z podlozem, niwelujg takze jego mikropekniecia. Stosowane w powtokach
specjalne dodatki zwiekszajg odpornos¢ powlok izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie
mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych proceséw marzniecia i odwilzy.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane s z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydiluzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caly okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem s3 elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uklada¢ praktycznie przez caly rok.
Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowia: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub
wléknina poliestrowa. Sa to materialy wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiadaé¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczenn wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu
pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych isamoprzylepnych wynikaja gléwnie ze specyficznych
wlasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwalosci, co wiaze sie z koniecznoscia zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Materialy, ktére moga okaza¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sa czesto
preferowane przez producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

¢) do ciecia tasm, wkladek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

d) do ukfadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z
rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Przy zaladunku i rozladunku zaleca sie korzystanie z urzadzen
mechanicznych typu woézek widlowy, dzwig, koparka. Dopuszcza si¢ przewozenie i sktadowanie rolek
maty bentonitowej maksymalnie w 5-ciu warstwach.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegloSci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane s3 w pojemnikach typu kombi,
ktére zawieraja mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywacé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe iadres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

— znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje
powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna
zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione. Czeéci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane. Wystajace czeéci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlna
pieczolowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesSci nalezy usunaé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy
powierzchnie betonowa wyréwnaé¢ zaprawa cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygladzac.
Podloze musi by¢ nie zmrozone, noéne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczer. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) zaé naroza odpowiednio
zaokraglié¢. Do tworzenia wyobleri najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promieri
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Podloze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie
spadki, zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie roboét
podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C
i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukladania izolacji w zlych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny byé prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, ukfadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C,
material izolacyjny powinien by¢ uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu
wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace.

5.4. Folie PE

Folie PE nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, ukladajac ja na zaklad. W celu uzyskania pelnej
szczelnosci nalezy skleja¢ powstaly zaklad folii za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powlokowe
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Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne
elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowad,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowq. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymieszac.
Pierwsza warstwe naklada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej nakladaé 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po
wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé
pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Nalezy zachowaé ostroznosé przy
wyborze masy, poniewaz cze$¢ z nich ma w swoim skladzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace
styropian.

5.6. Izolacje papowe

5.6.1. Gruntowanie podtoza

Materiat gruntujacy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.6.2. 5.14.1. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny
mieé¢ grubo$é min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowaé na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne
wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskaé przed ulozeniem pokrycia
papowego wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizona
przyczepnosciag utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed
przystapieniem do robé6t pokrywczych podloze nalezy srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznac¢ sie ze stanem podloza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatéw.
b) Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

— 0° Cw przypadku pap modyfikowanych SBS,

— +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania
bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
e) Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaé¢ ja z dwéch
koricow do $rodka. Miejsca zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciaggnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej
szerokosci zakladu (12-15 cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym iréwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijana rolka. Miara jakosci
zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku,
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka.
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Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywa¢ ze
szczegblng starannoscia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleié.

h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaklady (zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé zgrubieri papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod
katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroéci¢ szczegélng uwage na przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy obowiagzujace pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.6.3. Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy oceni¢ jej wyglad zewnetrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zalamar, naderwan, o prostych krawedziach i réwnomiernie
rozlozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjna
z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podloza z wykorzystaniem wlasciwosci samoprzylepnych
masy asfaltowej znajdujacej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana
jako warstwa podkladowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed
dzialaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

5.7. Izolacje kremami iniekcyjnymi

Zaktada sie wykonanie izolacji w metoda jednostronnej iniekcji kremem iniekcyjnym.

Celem przygotowania podloza odstoni¢ strefe iniekcji usuwajac zmurszate, niestabilne i zasolone tynki
do uzyskania stabilnego podloza. Otwory o $rednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym od 8
do 12cm, tak, aby odlegtos¢ miedzy koricem nawiertu a licem $ciany wynosita 5 cm. Przy otworach o
mniejszej Srednicy (12mm) - maksymalny rozstaw nalezy zawezi¢ do 6-8cm. Otwory wierci¢ poziomo w
spoinie wsporczej. Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopieri przesigkniecia
wilgocig > 75%) wykona¢ iniekcje dwurzedowa. Otwory nalezy woéwczas wiercié z przesunieciem o
polowe ich osiowego rozstawu, a odlegtoé¢ miedzy rzedami nawiertow nie moze przekracza¢ 8 cm.
Otwory, po ich wywierceniu, oczysci¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod
ciS$nieniem.

Do iniekcji stosowaé pistolet iniekcyjny, alternatywnie mozna stosowac typowy osprzet pozwalajacy na
iniekcje z zastosowaniem kreméw iniekcyjnych, jak réwniez lance iniekcyjne. W przypadku iniekcji
dwurzedowej, aplikacje zaczyna¢ od dolnego rzedu. Otwory nalezy napelnia¢ kremem iniekcyjnym w
kierunku od korica nawiertu. Po catkowitym wchionieciu sie preparatu otwory wypelni¢ zaprawa lub
zasklepi¢ szpachléwka uszczelniajaca. Wysychanie muru powyzej wykonanej przepony (do osiagniecia
tzw. wilgotnosci rownowagowej) zalezy od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych otoczenia i moze by¢
wydiuzone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie ipowloki malarskie. W niektérych sytuacjach
konieczne moze by¢ wykonanie dodatkowych czynnosci.
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Nie wykonywac¢ iniekcji w zamarzniete podioza, temperatura aplikacji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan materialéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegoélnego materialu. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nalezy
kontrolowac:

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

— sprawdzi¢ podloze, zwlaszcza jego réwnosé i spadki,

— sprawdzi¢ materialy (jakosc),

— bada¢ prawidlowos¢ i doktadnoséé wykonania (szczelnosci pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki
badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzemu przy odbiorze podlega:
zgodnoé¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatéw,
— przygotowanie podtoza,
— prawidlowosé wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnosé.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czeéci , Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza do warunkéw technologicznych ukladania izolacji,
— wykonanie izolacji wlasciwej,
— oczyszczenie miejsca wykonywania robét oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed
uszkodzeniem,
— wykonanie préb szczelnoéci pokrycia i izolacji,
— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materialéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkgji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw.
Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeni lub metod.




