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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegoélnych rodzajow robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegélowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegélowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest
kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wtasne
zalozenia dotyczace roboét. Jezeli podczas przetargu zalozenia te okaza sie nieprawidlowe lub
beda musialy zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna
wiedza i doswiadczeniem tak, aby moégl przygotowaé oferte. Obowiazkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moéc przedlozy¢ 1aczna cene i zmodyfikowana oferte,
zgodnie z ktéra ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagarn uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oSwiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw do wykonania robét podano w specyfikacji
technicznej czedci , Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét:

W czasie realizacji rob6t objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywaé nizej wymienione
materialy:

— wykladziny systemowe linoleum,
— preparat gteboko penetrujacy,
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— klej do klejenia wykladzin.

Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (wykladziny, kleje, masy
wygtadzajace, gruntowniki itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom
panistwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykladzina podlogowa powinna posiada¢ wtasciwa Ocene
Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlane;j. Dostarczone
na budowe materialy powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie
wykladziny.

W przypadku klejéw oraz preparatow wygladzajacych powinien by¢ réwniez podany sposéb
ich uzycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wykladzin powinny odpowiadaé zaleceniom
producenta wykladziny. Materialy powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych
oraz posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt. 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i srodowisko wykonywanych robét. Do wykonania robét zwiazanych z wykonaniem posadzek
z PCW podlogowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera projektu:

— noze do przycinania wykladzin,

— pace i szpachelki stalowe,

— watki dociskowe,

— linialy stalowe,

— zgrzewarka do wykladzin.
Do ciecia materialéw posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardosci plyt
materialu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ waznoé¢ odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace realizacji transportu materialéw i elementéw podano w czesci
~Wymagania ogo6lne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materialy i elementy musza by¢
przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno byé zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
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samochodowego. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Wykladziny
rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ skltadowane
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowuja trwalos¢ przez 6 miesiecy.
Rolki przechowywaé¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie
dziatanie promieni slonecznych i opadéw atmosferycznych. Material izolowa¢ od podtoza
sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej. Roboty budowlane zwigzane z ulozeniem wykladziny rulonowej z
PCW nalezy wykona¢ zgodnie

z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Podloze pod wykladzine powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone

z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Do wykonania
posadzki z wykladziny rulonowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu robot
instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem préb ciSnieniowych instalacji. Temperatura,
w ktérej wykonuje sie posadzki z wykladzin rulonowych PCW nie powinna by¢ nizsza niz
15°C. Przed przystapieniem do ukladania wykladzin, podioze betonowe nalezy zagruntowac
preparatem gleboko penetrujacym, zgodnie z zaleceniami producenta wykladzin. Wyktadzine
nalezy na co najmniej 24 godziny przed utozeniem rozlozy¢ na podkiadzie. Wyktadziny ukiada
sie cala powierzchnia na podkladzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej przez
producenta wykladziny. Plyty docinane dopasowuje sie przycinajagc je ostrym nozem.
Powierzchnia ulozonej wykladziny nie moze mie¢ sfaldowann i pecherzy, brzegi arkuszy
powinny $SciSle do siebie przylegaé. Zgrzewanie wykladzin rulonowych nastepuje
po przyklejeniu wykladzin do podktadu oraz catkowitym wyschnieciu kleju. Kolor pretow
z nieplastyfikowanego PCW dobiera si¢ zgodnie z dokumentacja kolorystyczng obiektu lub
zaleceniami Inwestora lub Inzyniera. Wystajace zaokraglenia spawéw nalezy $cina¢ ostrym
nozem przystosowanym do tego rodzaju robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Przebieg kontroli robo6t

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podiég z wykladzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkiadu i ukladaniu posadzki. Kontrola jakosci
powinna obejmowac:
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— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podkladu,
— sprawdzenie poprawnoéci wykonania posadzek z wykladzin.
Podczas odbioru jakosciowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
— zaSwiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykladzin w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin,
— jednolitos¢ wzoru lub barwy.
Wykltadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wykladziny do podloza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegéw),
— wygladu powierzchni - powierzchnie powinny byé réwne, czyste, gladkie, nie
zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Jednostka obmiarowa robét jest:

— ulozenie wykladzin rulonowych - m2 (metr kwadratowy),

— zgrzewanie wykladzin rulonowych - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po ulozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

— podczas ukladania podkiadu,

— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowacé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materialow,
— prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podkladu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podkiadu,
— prawidlowoséci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,
— poprawnoséci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér koricowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczng,
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— jakosci zastosowanych materialow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
— ocene wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
— sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem,
— ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podkladu lub posadzki od plaszczyzny nie moze przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
— przeswit pomiedzy dwumetrowa tata przylozona w dowolnym miejscu nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup materialéw,

— transport materialéw na miejsce skladowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

— rozkladanie wykladzin,

— przyciecie materiatu,

— ukfadanie wykladzin na klej,

- mocowanie listew przysciennych,

— zgrzewanie wykladzin,

— usuniecie ewentualnych zanieczyszczen i umycie wykladziny,

— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania roboét okreslonych w

niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 10581:2014-02  Elastyczne pokrycia podlogowe -- Homogeniczne pokrycia

podtogowe
z polichlorku winylu - Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Kontraktu.
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Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogéw okresSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



