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Lokalizacja szyldu =~ _'
:reklamowego

wymiana stolarki
witryny i drzwi
PVC biata

lokalu ustuhowego

elementy drewniane i podsufitka
oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow
i malowanie kolor ral 8011
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zabytkowe drzwi drewniane
odrestaurowanie
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skrzynka gazowa

drzwiczki do wymiany na
maskownice typ wrocfawski
kolor brgzoawy
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okno drewniane do wyminy na biale PVC

uzupefnienie szprosdow poziomych nok\ejemych@

stolarka istniejgca PVC kolor bioky@

sztukateria z pogrubionego o 2 cm
tynku cementowo wapiennego
wykonczenie farbqg silikatowg @
kolor ncs S 1000—N

N ——}—~——~_~  odtworzenie parapetow

7z ksztattek klinkierowych szkliwionych
kolor brgzowy
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tynki istniejgce w ztym stanie
technicznym do usunigcia @
nowy tynk cementowo wapienny
wykonczony farbg silikatowg

kolor S$5020-G70Y

tynki istniejgce w zlym stanie
technicznym do usunigcia @
nowy tynk cementowo wapienny
wykonczony farbgq silikatowqg

kolor S3030-G70Y

odtworzenie cokofu z ptytek klonkierowych

ptytki klinkierowe szkliwione
kolor brgzowy @

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
iani Z lub jaki inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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