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Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat REMONT KAMIENICY PRZY UL.JANA PAWLA Il 21 W KAMIENNEJ GORZE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 KNNRW 3/403/2[Mechaniczna rozbiérka elementow betonowych
: 1,925000
: 4,805000|m3 bet. 4,805
11.2 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
............................. wilgotnym, gtebokosc do 1,5'm, gruntkategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
pogtebienie pod projektowane warstwy 1 §,§5.*.O.,.‘i.3 ................................................................................................................
posadzki . S, 2502500
RAZEM:: 2,502500|m3 2,503
113 |KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek ztworzyw sztucznych
Wy liCZenie 08 OOt e
112,35+5,25 : 17,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  17,600000/m2 17,600
1.1.4 KNR 404/406/4 |Rozebranie deskowania podtdg m2 17,600
115 KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych - oktadziny $cienne
analogia
Wyliczenie ilosci
36,717000
36,717000|m2 36,717
116  |KNR401/701/1 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na §cianach, filarach, pilastrach
...... 47,658000
7,500000
: 119,943600/m2 119,944
1.1.7  |KNR401/701/1 |Usunigcie istniejgcego tynku na trzcinie z sufity
Wyliczenie 08 OOt e
........................................................................................................................................................................ . 36,850000
36,850000|m2 36,850
1.1.8  |KNR401/427/7 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych
Wyliczenie 08 00Ot e
...... 11,376000
...... 20,350000
........................................................................................................................................................................ . 15,250000
46,976000m2 46,976
1.1.9
:4.805+2.503+119.944*0,03+36.850*0,03+36.717*0,025+4 :
................................................................... 16.976°0,05 15,278545
RAZEM:: 15,278545/m3 15,279
1110 |KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km
""" 15,279000
: 15,279000|m3 15,279
1.1.11 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna |~~~
""" 15,279000
15,279000/m3 15,279
1.1.12  |Kalkulacja Utylizacja wyktadziny
indywidualna |~~~
""" 17,600000
17,600000|m2 17,600
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1.2 Element INIEKCJA KRYSTALICZNA DWURZEDOWA
1.21 KNR 231/805/5 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce
............................. cempiaskowej
Wyliczenie floscirobot:
151,50 22,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 22,500000|m2 22,500
122 |KNR 231/802/7 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15om
Wyliczenie floscirobOt:
:22.500 22,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 22,500000|m2 22,500
1.2.3 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebok.do
O e
Wyliczenie flosci robot
................................................................... 551452 .. 99052000
RAZEM 99,252000|m3 99,252
1.24 KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i
............................. pianobetonow (do 5m2w Tmiejscu) o
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 54412 ... . 66168000
RAZEM:: 66,168000|m2 66,168
1.2.5 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
WaSWA
""" 66,168000
66,168000|m2 66,168
1.2.6 KNR 202/603/10 |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga
............................. WAIStWa.
""" 66,168000
RAZEM:: 66,168000|m2 66,168
1.2.7 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. Il m3 98,280
1.2.8 KNR AT Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie z cegly o normalnej twardosci gr. 51 -
25/102/3 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% - Hydrostop Iniekcyjny. m 55,140
1.3 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
131 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
5,250000
RAZEM:: 27,750000|m2 27,750
1.3.2 KNR 231/302/4 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
............................. cementowo-piaskowe; - z wykorzystaniem kostki z rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
115,0*1,50 : 22,500000
RAZEM:: 22,500000|m2 22,500
1.3.3 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
WY ORS8O e
"""""""""""""""""""""" 5,250000
RAZEM 5,250000|m2 5,250
134 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie flosci robot
................................................................... 39507020030 2370000
RAZEM 2,370000/m3 2,370
1.3.5 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 39,500
136  |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
Wyliczenie floscirobOt:
................................................................... 3950 0 39,500000
RAZEM:: 39,500000|m 39,500
137 |KNR 231/202/1 [Opaska zwirowa -otoczakplukany
Wyliczenie floscirobot:
:39,50*0,50 19,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,750000|m2 19,750
1.3.8 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110°'mm
2B 08
YlCZenie 08 TOD O e
................................................................... 22000 .. 4000000
RAZEM 4,000000|m 4,000
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14 Element PARTER
1.4.1 KNR 401/330/6 _|[Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gigbokos¢ do 1/2cegly
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,075000
0,075000m2 0,075
142 |KNR202/126/5_|Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie fl0SCi OOt
......................................................................................................................................................................... 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m 2,400
1.4.3 KNRW Uzupeienie $cian lub zamurowanie otwordéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
1,000000
RAZEM:: 1,640000/m3 1,640
144 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1101-01 z.sz.
5.4.9913 z.sz.
1,925000
RAZEM:: 1,925000|m3 1,925
1.4.5 KNR 202/605/4 |l1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2 19,250
1.4.6 KNR 202/605/5 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa m2 19,250
14.7 KNR 202/609/5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome od spodu konstrukc;ji
na lepiku m2 19,250
1.4.8 KNR 202/1101/2| Wylewka betonowa
"""""" 1,155000
: 1,155000|m3 1,155
1.4.9 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig m2 19,250
1410 |KNR215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 75'mm podejscie 1,000
1.4.11 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowg
218/517/2 (1) szt 1,000
1412 |KNR 215/211/3 |Montaz zasuwy deszczowej pod wpust podtogowy fi 75 mm
analogia szt 1,000
1.4.13 |KNR 215/228/2 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, Fi'75'mm m 6,000
1.4.14 |KNR 215/214/5 |Wpusty podtogowy z blachy kwasoodporne;j
analogia szt 1,000
1.4.15 |KNRW Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 24,670
1.4.16 |KNR202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 65,129
1.4.17 |KNR 202/822/9 |Licowanie $cian ptytkami, klinkierowymi 25x6°cm
: 4,375000
RAZEM:: 4,375000|m2 4,375
1.4.18 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
5 60,754000
60,754000|m2 60,754
1.4.19 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie m2 60,754
1.4.20 |Kalkulacja Montaz drewniane;j listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna |~~~
. 16,000000|
RAZEM:: 16,000000|m 16,000
1.4.21 KNR 202/2011/2 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40°cm - Plyty cem-witéknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 19,250
1.4.22 |KNR 202/2004/1|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
e WATSWOWE, 55 0 e
WyliCzenie 108 OOt e
........................................................................................................................................................................ . 5565000
RAZEM 5,565000 m2 5,565
1.4.23 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
T'warstwa - wetna mineralna gr. 10.em )
. 5565000
5,565000 | m2 5,565
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1.4.24 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
9,25+5,565 24,815000
RAZEM:: 24,815000|m2 24,815
1.4.25 |Kalkulacja Naprawa drewnianej balustrady - uzupetenie tralek, usztywnienia, zamocowanie stupkow,
indywidualna malowanie kpl. 1,000
1.4.26 |Kalkulacja Whytaz rewizyjny studni wodomierzowej posadzkowy systemowy 100x60 cm wykonczony ptytkami
indywidualna gresowymi kpl. 1,000
1.4.27 |Kalkulacja Sprawdzenie i usuniecie nieczynnej instalacji wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.
indywidualna Uporzgdkowanie istalacji wod - kan. poprzez przerdbki instalacji bedacej w kolizji z zabudowg
stropu itp. kpl. 1,000
14.28 |KNR401/408/1 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowyeh
"""" 5,000000
5,000000|{m 5,000
1.5 Element PIETRO
1.5.1 KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, glebokoscdo 1cegly
"""" 0,500000
RAZEM:: 0,500000/m2 0,500
15.2 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
0,352000
0,352000/m3 0,352
1.56.3
: 2,400000
: 2,400000|m 2,400
154 KNR 401/304/1 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, ceg’faml
: 0,352000
RAZEM:: 0,352000/m3 0,352
1.5.5 KNR 401/411/3 |Wymiana elementéw podtdg z desek, Slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm m2 12,350
1.5.6 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia m2 12,350
1.5.7 KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum- schody -
Y.".X'S*.?‘.‘.j..z.'.f.‘.? lypu tarkett przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej, odporna na cieranie
""" 14,350000
: 14,350000|m2 14,350
1.5.8 KNR 202/1114/9 |Listwy aluminiowe dla wyktadzin stopni schodowych
ANRI0gI8
yliczenie 108G TOD Ot e
........................................................................................................................................................................ 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m 24,000
159 KNRW Cokoliki z desek
202/1115/2 m 16,900
1.5.10 |KNR202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach
6.90*2.82 47,658000
RAZEM:: 47,658000 m2 47,658
1.5.11 KNR 202/1505/7 [Malowanle farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
47,658000
RAZEM:: 47,658000 m2 47,658
1.5.12 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
47,658000
RAZEM:: 47,658000 m2 47,658
1.5.13 |Kalkulacja Montaz drewnianej listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna
""" 10,100000
RAZEM 10,100000|m 10,100
1.5.14 |KNR 202/2011/2|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40°cm - Plyty cem-witéknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 12,350
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1.5.15 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
TWAIBIWOWE, S50 e s e eses s s s s ek
L 2,940000
RAZEM:: 2,940000|m2 2,940
1.5.16  |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
o |1 Warstwa - wetna mineralna gr. 10em
"""""" 2,940000
2,940000/m2 2,940
1.5.17  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
[ 15,290000
RAZEM:: 15,290000|m2 15,290
1.5.18 |Kalkulacja Naprawa drewnianej balustrady
indywidualna kpl. 1,000
1.5.19 |Kalkulacja Sprawdzenie i usuniecie nieczynnej instalacji wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.
indywidualna Uporzgdkowanie istalacji wod - kan. poprzez przerdbki instalacji bedacej w kolizji z zabudowg
stropu itp. kpl. 1,000
1.6 Element PODDASZE
1.6.1 KNR 401/411/3 |Wymiana elementéw podtdg z desek, Slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm m2 5,250
1.6.2 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia m2 5,250
1.6.3 KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2 5,250
1.6.4 KNRW Cokoliki z desek
202111512 |
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................................................................................................................ 7,000000
RAZEM 7,000000|m 7,000
1.6.5 KNR 202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 19,787
1.6.6 KNR 202/1505/7 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne
Wi SR :
""" 19,787000
RAZEM:: 19,787000|/m2 19,787
1.6.7 KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
19,787000
RAZEM 19,787000|m2 19,787
1.6.8 Kalkulacja Montaz drewnianej listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna
12,500000
RAZEM:; 12,500000/m 12,500
1.6.9 KNR 202/2003/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 55-02
; 15,700000
RAZEM:: 15,700000|m2 15,700
1.6.10 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1’'warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm m2 15,700
1.6.11 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
15,700000
15,700000|m2 15,700
1.7 Element RENOWACJA SCHODOW
1.7.1 Renowacja schodéw - schody lastrykowe oraz drewniane. Lastryko - szlifowanie oraz uzupetnienie
ubytkéw - malowanie stopnic farbg do betonu, oczyszczenie balustrady uzupetnienie brakujgcych
elementéw, malowanie. Drewniane - wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic, przygotowanie
pod wykonczenie wyktadzing PVC, malowanie konstrukcji, naprawa lub wymiana belki policzkowe;j,
oczyszczenie balustrady uzupetnienie brakujacych elementéw, malowanie. kpl. 1,000
1.8 Element DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.8.1 KNRW Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronne
401/412/3
: 43,500000
43,500000|m 43,500
1.8.2 KNR 401/429/4 \ Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 61,600
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1.8.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - wetna mineralna gr. 15 cm, przestrzefi pomiedzy krokwiami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: m2 160,410
1.8.4 KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
............................. dodatek za kazda nastepng warstwe - weina mineralna gr. 6 cm, naruszcie
Wyliczenie iloscirobot:
1160.410 160,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  160,410000|m2 160,410
1.8.5 KNR 202/607/1 |Montaz folii paroizolacyjnej
analogia
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 160410 T 160,410000
RAZEM:: 160,410000m2 160,410
1.8.6 KNR 202/2011/1 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
60°cm
Wyiiczerii gl o
160410 160,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  160,410000|m2 160,410
1.8.7 KNR 202/1 505/3.[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
""" 67,300000
67,300000|m2 67,300
188  |KNR401/108/9 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido Tkm
Wyliczenie iloscirobot:
161,60%0,03 : 1,848000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,848000|m3 1,848
189 [KNR401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie iloscirobot:
1.848 1,848000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,848000/m3 1,848
1.8.10 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
Py U [ e
Wyliczenie 08 OOt e
RAZEM 1,848000|m3 1,848
1.9 Element REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1.9.1 KNR 401/519/4 [Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
Wyliczenie iloscirobst:
........................................................................................................................................................................ . 184,175000]
RAZEM:: 184,175000m2 184,175
192 |KNR401/519/5 [Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwanastepna
Wyliczenie ilosci robét:
1 S N1
RAZEM 184,175000m2 184,175
1.9.3 KNRW Wymiana deskowania dachéw, na styk, deski 25°'mm
A A8y e
Wyliczenie 08 OOt e
:4,30*5,0+5,25*4,70 ' 46,175000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  46,175000|m2 46,175
194 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia |
~184,175000
: 184,175000m2 184,175
1.9.5 KNRW
202/504/2 |
| 184,175000
T 184,175000|m2 184,175
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1.9.6 KNR 202/506/2 |R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - blacha tytan
4,200000
. 20,180000|m2 20,180
1.9.7  |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidotkm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,525250
5,525250 m3 5,525
1.9.8  |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km |
"""" 5,525000
: 5,525000m3 5,525
1.99 Kalkulacja Utylizacja papy
indywidualng |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5525000
: 5,525000/m3 5,525
1.10 Element MONTAZ REKUPERATOROW SCIENNYCH
1.10.1 KNR 401/333/4 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 4,000
1.10.2 |Kalkulacja Montaz rekuperatora $ciennego wraz z podigczeniem do instalacji elektrycznej lokalu
indywidualna mieszkalnego oraz obrébkg. Rekuperator wyposazony w kratki nawiewu i wywiewu, z ceramicznym
wymiennikiem o sprawnosci odzysku ciepta min. 90 %, z regulacjg pracy w zakresie 11-60 m3/h
oraz sterowaniem przy pomocy pilota. kpl 4,000
1.11 Element ELEWACJA
1.11.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie ilosci robdt
v 0y 5,04530+5,20 T 60
......................................................................................................................... RAZEM 37,000000|m 37,000
1.11.2  |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku
W
e 20504650 0 e 33,100000
...... 33,100000|m 33,100
1.11.3 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach m2 356,050
1114 |TZKNBK Wykonczenie stopni ptytkami granitowymi
11/107/15 m2 0,750
1.11.5 Odwodnienie liniowe kpl. 2,000
1.11.6  |KNR401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegtly - wykucie spoin w miejscach peknigé
12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,000
1.11.7 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - zszycie peknie¢ scian metodg tzw "
(2) zszycia / klamrowanie / za pomocg pretéw zbrojeniowych fi 8 mm umieszczonych w co drugiej
............................. poziomej spoinie muru symetrycznie wzgledem peknie¢
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,800000
4,800000 kg 4,800
1.11.8 |KNR BC 2/215/4 |\Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlag cementowg i cementowg zaprawg
analogia naprawczg, wypetnienie ubytkéw gr. 10°'mm na pow. pionowych - naprawa muru $ciany w
miejscach spekan wypetnieniem zaprawg cemen-
............................. OWO-POIMErOWa e
"""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000m2 3,000
1119 |KNRW Tynki zwykte kategorii lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie -
202/902/2 tynk perlitowy gr. 4 cm zgodnie z instrukcjg producenta m2 356,050
1.11.10 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsja Atlas
Uni Grunt, 1-krotne m2 356,050
1.11.11 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 356,050
1.11.12 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 52,800000
52,800000|mb 52,800
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1.11.13 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 356,050
1.11.14 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1 przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 356,050
1.11.15 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii‘lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie) m2 33,280
1.11.16 |KNR 202/822/9 |Licowanie $cian ptytkami, klinkierowymi 25x6°cm - cokot m2 33,280
1.11.17 |TZKNBK IX Sztukateria ze styroduru
0126 R=1700 M=1000 $=1000 ...
3
...... 10,500000
: 33,800000
78,500000|m 78,500
1.11.18 |KNR 202/506/2 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety
0,750000
17,917500|m2 17,918
1.11.19 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm - tytan cynk
(1)
Wyllczonig flsdrobat,
e300 33,100000
RAZEM 33,100000|m 33,100
1.11.20 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15°cm - tytan cynk
(1)
Wyllczenie ffodei robic
.................................................................... greoO0 37,000000
RAZEM 37,000000|m 37,000
1.11.21 |KNNR 4/220/3 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne, Fi'100°’mm, uszczelniony sznurem i zaprawg cementowg
(1) szt 3,000
111.22 |KNR 401/528/6 |Uzupeinienie kolanek lub zalaman z blachy ocynkowanej - tytaneynk .
Wyliczenie 108 OOt
.................................................................... 820 e 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
11123 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie loscirobot:
................................................................... 1356.0500,03 . [ 10681500
RAZEM 10,681500|m3 10,682
11124 |KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
""" 10,682000
10,682000|m3 10,682
1.11.25 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna |~~~
""" 10,682000
10,682000|m3 10,682
1.11.26 |KNR 401/1211/4 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych, ponad 1,0'm2 - oczyszczenie podbitki
BNRl0gI8 e
Wyliczenie 108 OOt
:5,0*0,30+5,0*0,60 : 4,500000
RAZEM 4,500000{m2 4,500
1.11.27 |KNR 401/1210/1 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne - podbitka
O (1) aNAIOgIa | e
Wy liczenie 108G TOD Ot e
B0 4500000
RAZEM 4,500000|{m2 4,500
1.12 Element STOLARKA | SLUSARKA OKIENNO-DRZWIOWA
1.12.1  |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych szt 1,000
1.12.2 |KNR401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D1 szt 1,000
1.12.3 |KNR401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D 2 szt 2,000
1.124 |KNR401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D3 szt 3,000
1125 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchyine zPCV-Oz1
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 03743 e 018100
RAZEM 0,418100/m2 0,418
1.12.6  |KNR 19/929/4 \Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV -Oz2 m2 10,080
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1127 |KNR 19/929/4 | Wymiana okien zespolonych na okna uchyine zPCV-0z3
Wyliczenie floscirobot:
: 3,091200
RAZEM 3,091200/m2 3,091
1.12.8  |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne ZPCV 0z4
3,040000
3,040000m2 3,040
1.12.9 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV -Oz5 m2 0,830
11210 |KNR 19/929/4 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne zPCV-0z6
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... 25204126% ... 7560000
RAZEM:: 7,560000 m2 7,560
1.12.11 |KNR 19/929/4 _[Wymiana okien zespolonych na okna uchylne zPCV-Oz7
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... o 1,960000
RAZEM 1,960000|m2 1,960
1.12.12 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV -Oz8 m2 1,320
1.12.13 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DZR1
12/403/68 m2 3,330
1.12.14 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DR1
12/403/68 m2 3,430
1.12.15 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DR2
12/40368 |
................................................................... (18+226y282 9700800
9,700800/m2 9,701
1.12.16 |TZKNBK
12/403/68
: 1,570800
1,570800|m2 1,571
1.13 Grupa OSWIETLENIE
1.13.1  |Element PARTER
1.13.1.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
1.13.1.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 68,000
1.13.1.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 18,000
1.13.1.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,000
1.13.1.5 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
1.13.1.6 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.13.1.7 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.13.1.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.13.2 |Element PIETRO
1.13.2.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 19,000
1.13.2.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 41,000
1.13.2.3 |[KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 7,000
1.13.2.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.13.2.5 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.13.2.6 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.13.2.7 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.13.2.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
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1.13.3 |Element PODDASZE
1.13.3.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 32,000
1.13.3.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,000
1.13.3.3 |[KNR 508/501/2 |Przygotowanie poditoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 8,000
1.13.3.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.13.3.5 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.13.3.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.13.3.7 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.13.3.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
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