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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PNOT/I NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 |KLATKA SCHODOWA—KOMUNIKACJA PLYTKI GRES 7,85
0.2 |KOMUNIKACJA PLYTKI GRES 8,95
0.3 |KOMORKA LOKATORSKA PLYTKI GRES 2,45

LACZNIE 19.25
LEGENDA

ems eam» ZAKRES OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
P%T/I NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
1.1 |KOMUNIKACJA LINOLEUM 8,40
1.2 |KLATKA SCHODOWA LINOLEUM 3,95
LACZNIE 12.35

LEGENDA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
P%TA NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
2.1 |KLATKA SCHODOWA—KOMUNIKACJA LINOLEUM/DREWNO 5,25
LACZNIE 525
LEGENDA

em» eam» 7AKRES OPRACOWANIA

C1o

_@_ LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/44 840 13W

C%on

LED O-1 1800 PLX E 34 840 13W

LED 2W 270Im (opt. otwarta)

AI%VI 1h jednozadaniowa biata

AW1n LED 2W 270Im (opt. otwarta)
© 1h jednozadaniowa biata

AW3 LED 2W 280Im (opt. otwarta waska)
Q] 1h jednozadaniowa biata

AW3n LED 2W 280Im (opt. otwarta waska)

© 1h jednozadaniowa biata

LED 2W 270Im 1h jednozadaniowa
AT ETS/2W/1/SE/WH/AT+ grzatka HTR-25

LED 1W 1h jednozadaniowa AT + PU31,PU41 biala

LED 1W 1h jednozadaniowa AT + PU31,PU41 biata

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
iani Z lub jaki inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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