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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2 Zakres stosowania ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajéw robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka. Przewiduje sie
calos¢ prac objetych dokumentacja projektowa przy wykonaniu rozbiérek i pézZniejszego wywozu
gruzu po zakoniczeniu prac. W zakres niniejszej inwestycji wchodza nastepujace prace rozbiérkowe:

a) w zakresie rozbiorki:

— rozbiérka $Scian, elementéw wykoniczenia stropéw, posadzek na gruncie z warstwami

wykoniczeniowymi,

— demontaz elementéw wyposazenia,

— demontaz wybranych drzwi i okien,

— rozbiérka wybranych $cian murowanych / drewnianych,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w czesci , Wymagania ogélne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
»Wymagania ogodlne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czesci , Wymagania ogélne”.
Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakosciowych, iloéciowych iwymogéw bezpieczenistwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych
elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Przypomina sie
o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéw.
Potrzebny sprzet:

—  Zuraw przenosny okienny,

— Samochéd samowyladowczy,

— Samochéd skrzyniowy,

— Kontener na odpady powstale w wyniku prac rozbiérkowych.
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UWAGA! Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac zuzycie sprzetu generujacego duze
drgania (mloty udarowe). Wskazane byloby uzycie w jak najwiekszym stopniu narzedzi
wiercacych i pil mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w czesci ,Wymagania ogélne”. Zaladunek,
transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i
wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor érodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w
czeéci Wymagania ogélne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— upewni€ sig, ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od zasilania w sposéb prawidlowy,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaé¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

— przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materiatéw uzyskanych z rozbiérki
z podzialem na cegly, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy stalowe.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robdét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie osé6b nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenistwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie
zalozen okreélonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystgpieniem do
prac rozbiérkowych nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbiérkami nalezy
zabezpieczy¢ i ogrodzié, w celu niedopuszczenia os6b nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odlaczenia,
wylaczniki, zawory winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materialéw i gruzu na stanowiskach
roboczych.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI 1 SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi
pracami - w tym takze odpadéw porozbiérkowych - jako wytwoérca tych odpadéw w rozumieniu
art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac
powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwdrca odpadéw
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powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robé6t dopetni¢ obowigzkéw
okreslonych w ustawie o odpadach.
Wykonawca powinien zwréci¢ sie¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementéw z rozbiérki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstana
odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosigdz

17 04 05- Drewno

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne - np. metal, szklo.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spelnienia szczegélnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji. Po podjeciu decyzji o
utylizacji materialéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako
surowce wtérne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko émieci - wskazane przez
firme zatrudniong do wywozu odpadow.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoriczeniu robé6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonaé
natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Materialy, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne nalezy
przetransportowaé¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do
wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzic¢ na biezaco
w miare postepu robét rozbiérkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach
inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w czeéci , Wymagania
ogoélne”. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz dokumentacji
projektowej. Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy. Iloé¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?3],[m?] i [m],
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— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w czesci , Wymagania ogolne”
pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci ,Wymagania
ogolne”. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).

— Ustawa o odpadach.

—  Umowa, warunki Kontraktu.

— Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.




