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Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat REMONT KAMIENICY PRZY UL.JANA PAWLA Il 23 W KAMIENNEJ GORZE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - KLATKA SCHODOWA
111 KNNRW 3/403/2 |Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych
Wyliczenie ilosci robét:
135,45*0.10 3,545000
RAZEM: 3,545000|m3 bet. 3,545
1.1.2 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos$¢ do 1,5 'm, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilosci robot:
pogtebienie pod projektowane warstwy |35,45*0,13
posadzki 4,608500
RAZEM: 4,608500|m3 4,609
1.1.3 KNNR 3/801/7 \Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilosci robét:
[11,50+7,35 18,850000
RAZEM: 18,850000|m2 18,850
1.1.4 KNR 404/406/4 [Rozebranie deskowania podtég
Wyliczenie ilosci robét:
118,85 18,850000
RAZEM: 18,850000|m2 18,850
115 KNNR 3/801/7 \Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - schody
Wyliczenie ilosci robét:
2,75*0,90+1,0*1,0 3,475000
RAZEM: 3,475000m2 3,475
1.1.6 KNR 401/701/1 \Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robét:
(10,81*2+3,75*2)*2,43+(3,75*2+4,0*2)*3,14+(3,75*2+1,50
+3,60)*2,80 154,711600
RAZEM: 154,711600|m2 154,712
1.1.7 KNR 401/427/7 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych
Wyliczenie ilosci robot:
klatka schodowa komorki (0,98+1,58*2+1,12)*2,43+1,65*3,1+(1,0*2+1,20)*2,50 25,896800
$cianka pod schodami 2,50*2,50*0,5+1,0*2,50 5,625000
RAZEM: 31,521800|m2 31,522
1.1.8 KNR 401/701/1 \Usunie,cie istniejgcego tynku na trzcinie z sufitu
Wyliczenie ilosci robét:
klatka schodowa 135,45+11,50 46,950000
RAZEM: 46,950000m2 46,950
1.1.9 KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
3.545+4.609 8,154000
154.712%0,03+31.522*0,03 5,587020
RAZEM: 13,741020|m3 13,741
1.1.10 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
13.741 13,741000
RAZEM: 13,741000|m3 13,741
1.1.11 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
[13.741 13,741000
RAZEM: 13,741000|m3 13,741
1.1.12  |Kalkulacja Utylizacja wyktadziny
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18.850+3.475 22,325000
RAZEM: 22,325000|m2 22,325
1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
1.21 Demontaz komorki - garaz kpl. 1,000
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1.2.2 KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy
Wyliczenie ilosci robét:
garaz 5,2*3,20 16,640000
komorki dz. nr. 166/10 - wysokie 17,0*4,20+8,50*3,20+2,50*3,0+8,0*3,0 130,100000
komérki graniczace z dziatkg nr 166/3 |10,0*3,20 32,000000
RAZEM: 178,740000 m2 178,740
1.2.3 KNR 404/403/2 \Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych
Wyliczenie ilosci robét:
[178.740 178,740000
RAZEM: 178,740000 m2 178,740
124 KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnaciji), na
zaprawie cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilosci robot:
komérki dz. nr. 166/10 - wysokie (17,0*2+4,20*2)*4,0*0,32+(8,50*2+3,20*2)*2,5*0,25+(2,50*
2+3,0*2)*2,40*0,25+(8,0+3,0*2+4,0*2)*2,65*0,25+4,20*4*4
,0%0,25+3,20*2,50*0,15*5 112,872000
komorki graniczace z dziatka nr 166/3 |(10,0+3,20)*2,50*0,25+3,20%4*2,50*0,15 13,050000
RAZEM: 125,922000/m3 125,922
1.2.5 KNR 404/404/2 \Rozebranie $cian zewnetrznych z bali
Wyliczenie ilosci robét:
garaz \(5,2*2+3,20*2)*2,40 40,320000
RAZEM: 40,320000m2 40,320
1.2.6 KNR 404/404/7 \Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z dwoch warstw desek nie tynkowanych
Wyliczenie ilosci robét:
garaz \(5,2*2+3,20*2)*2,40 40,320000
RAZEM: 40,320000m2 40,320
1.2.7 KNR 404/302/1 \Rozebranie taw, stop i fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
Wyliczenie ilosci robét:
komorki dz. nr. 166/10 - wysokie (17,0*2+4,20*2)*0,50*0,32+(8,50*2+3,20*2)*0,5*0,25+(2,5
0*2+3,0*2)*0,5*0,25+(8,0+3,0*2+4,0*2)*0,5*0,25+4,20*4*0,
5*0,25+3,20*0,50%0,15*5 17,134000
komdrki graniczace z dziatkg nr 166/3 |(10,0+3,20)*0,50*0,25+3,20*4*0,50*0,15 2,610000
RAZEM: 19,744000|m3 19,744
1.2.8 KNR 404/301/8 |Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci ponad 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
178.740%0,20 35,748000
RAZEM: 35,748000/m3 35,748
1.2.9 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
dach 178.740*0,05 8,937000
mur 125.922 125,922000
beton 19.744+35.748 55,492000
RAZEM: 190,351000/m3 190,351
1.2.10 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
190.351 190,351000
RAZEM: 190,351000/m3 190,351
1.2.11 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
mur 125.922 125,922000
beton 19.744+35.748 55,492000
RAZEM: 181,414000 m3 181,414
1.2.12  |Kalkulacja Utylizacja papy
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
[178.740%0,05 8,937000
RAZEM: 8,937000/m3 8,937
1213 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 178,740
1.3 Element INIEKCJA KRYSTALICZNA DWURZEDOWA
1.31 KNR 231/805/5 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce
cem.piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
22.71*1,5 34,065000
RAZEM: 34,065000|m2 34,065
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1.3.2 KNR 231/802/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
22.71%1,50 34,065000
RAZEM: 34,065000|m2 34,065
1.3.3 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do
1.5 mw gr.kat. lll
Wyliczenie ilosci robot:
1,2%1,5*22,71*2 81,756000
RAZEM: 81,756000|m3 81,756
1.34 KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) m2 54,504
1.3.5 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
warstwa m2 99,924
1.3.6 KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga
warstwa. m2 99,920
1.3.7 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. Il
Wyliczenie ilosci robét:
181.756 81,756000
RAZEM: 81,756000|m3 81,756
1.3.8 KNR AT Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie z ceglty o normalnej twardosci gr. 51 -
25/102/3 stopien przesigknigcia wilgocig do 60% - Hydrostop Iniekcyjny. m 45,420
1.4 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.4.1 KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
22.71*1,50 34,065000
5.000 5,000000
RAZEM: 39,065000|m2 39,065
14.2 KNR 231/302/4 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - z wykorzystaniem kostki z rozbiérki
Wyliczenie ilosci robét:
\22.71*1 ,50 34,065000
RAZEM: 34,065000|m2 34,065
1.4.3 KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8'cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,0*1,50+1,0*2,0 5,000000
RAZEM: 5,000000 m2 5,000
14.4 KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
\27,200*0,20*0,30 1,632000
RAZEM: 1,632000|m3 1,632
1.4.5 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IlI-IV m 27,200
1.4.6 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 27,200
14.7 KNR 231/202/1 |Opaska zwirowa - otoczak ptukany
Wyliczenie ilosci robot:
\22,0*0,50 11,000000
RAZEM: 11,000000|m2 11,000
14.8 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm
218/408/3 m 3,000
1.4.9 KNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 1,000
1.5 Element PARTER
151 KNR 401/104/2 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebok.do
1.5mw gr.kat. lll
Wyliczenie ilosci robét:
110,50*0,6*0,80 5,040000
RAZEM: 5,040000 m3 5,040
1.5.2 KNR 402/231/2 |Demontaz rury kamionkowej kielichowej, w wykopie, Fi'150°'mm m 13,000
1.5.3 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wecisk, Fi’200"'mm
218/421/3 szt 4,000
154 KNR 215/228/5 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi'225'mm m 13,000
1.5.5 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
218/511/2
Wyliczenie ilosci robot:
\ 13,0*0,50*0,30*2 3,900000
RAZEM: 3,900000/m3 3,900
1.5.6 KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 75" mm podejscie 1,000
1.5.7 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowag
218/517/2 (1) szt 1,000
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1.5.8 KNR 215/211/3 |Montaz zasuwy deszczowej pod wpust podtogowy fi 75 mm
analogia szt 1,000
1.5.9 KNR 215/228/2 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'75"'mm m 4,000
1.5.10 |KNR 215/214/5 |Wpusty podtogowy z blachy kwasoodpornej
analogia szt 1,000
1.5.11 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat. Il
Wyliczenie ilosci robét:
5.040 5,040000
RAZEM: 5,040000 m3 5,040
1.5.12 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1101-01 z.sz.
5.4.9913 z.sz.
5.4.9913
Wyliczenie ilosci robot:
\44.27*0.10 4,427000
RAZEM: 4,427000|m3 4,427
1.5.13 |KNR 202/605/4 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa - papa
termozgrzewalna gr. 4.2 mm m2 35,450
1.5.14 |KNR 202/605/5 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa - papa
termozgrzewalna gr. 4.2 mm m2 35,450
1.5.15 |KNR 202/609/5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome od spodu konstrukgji
na lepiku m2 35,450
1.5.16 |KNR 202/1101/2 |Wylewka betonowa
Wyliczenie ilosci robot:
44.27*0.06 2,656200
RAZEM: 2,656200/m3 2,656
1.5.17 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
Wyliczenie ilosci robot:
35,45 35,450000
3,50%2,0 7,000000
RAZEM: 42,450000m2 42,450
1.5.18 |KNRW Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 34,270
1.5.19 |KNR 202/822/9 |Licowanie $cian ptytkami, klinkierowymi 25x6°cm
Wyliczenie ilosci robét:
$cianka pod schodami 2,50*2,50*0,5+1,0*2,50-0,80*2,0 4,025000
RAZEM: 4,025000|m2 4,025
1.5.20 |KNR202/803/3 \Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robét:
134.27*2.50 85,675000
RAZEM: 85,675000|m2 85,675
1.5.21 KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne m2 85,675
1.5.22 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie m2 85,675
1.5.23 |Kalkulacja Montaz drewnianej listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
3,75*2-1,60-0,90+10,50*2-0,90*5-3,50+4,50 22,500000
RAZEM: 22,500000|m 22,500
1.5.24 |KNR 202/2011/2|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40°cm - Plyty cem-witéknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 35,450
1.5.25 |KNR 202/2003/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
Wyliczenie ilosci robot:
(1,0+3,01)*2,45-0,90*2*2 6,224500
$cianka pod schodami 2,50*2,50*0,5+1,0*2,50-0,80*2,0 4,025000
RAZEM: 10,249500|m2 10,250
1.5.26 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
1-warstwowa, 55-01
Wyliczenie ilosci robot:
\ (0,35*2+1,45+0,30+0,20*3)*2,45+10,50*0,30*3 16,922500
RAZEM: 16,922500|m2 16,923
1.5.27 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
10.250+35.450+16.923 62,623000
-4.025 -4,025000
RAZEM: 58,598000|m2 58,598
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1.5.28 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"'warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 16.923+10.250 27,173000
RAZEM: 27,173000|m2 27,173
1.5.29 |Kalkulacja Naprawa drewnianej balustrady - uzupetenie tralek, usztywnienia, zamocowanie stupkéw,
indywidualna malowanie kpl. 1,000
1.5.30 |Kalkulacja Sprawdzenie i usunigcie nieczynnej instalacji wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.
indywidualna Uporzadkowanie istalacji wod - kan. poprzez przerébki instalacji bedgcej w kolizji z zabudowg
stropu itp. kpl. 1,000
1.6 Element PIETRO
1.6.1 KNR 401/411/3 |Wymiana elementéw podtdg z desek, slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm m2 14,970
1.6.2 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia m2 14,970
1.6.3 KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum- schody -
wyktadzina typu tarkett przeznaczona do obiektdow uzytecznosci publicznej, odporna na $cieranie
Wyliczenie ilosci robét:
11,50 11,500000
2,75*0,90+1,0*1,0 3,475000
RAZEM: 14,975000|m2 14,975
1.6.4 KNR 202/1114/9 |Listwy aluminiowe dla wyktadzin stopni schodowych
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
‘ 181,50 27,000000
RAZEM: 27,000000|m 27,000
1.6.5 KNR 202/2003/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01
Wyliczenie ilosci robot:
1,65*3,14 5,181000
RAZEM: 5,181000|/m2 5,181
1.6.6 KNR 202/822/9 |Licowanie $cian ptytkami, klinkierowymi 25x6°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Scianka przy schodach, dwustronnie 1,65*2,40*2 7,920000
RAZEM: 7,920000|m2 7,920
1.6.7 KNRW Cokoliki z desek
202/1115/2
Wyliczenie ilosci robét:
3,75%*4-0,90*4+4*0,20*2 13,000000
RAZEM: 13,000000|m 13,000
1.6.8 KNR 202/803/3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 42,975
1.6.9 KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
\42.975 42,975000
RAZEM: 42,975000/m2 42,975
1.6.10 |KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
Wyliczenie ilosci robét:
142.975 42,975000
RAZEM: 42,975000m2 42,975
1.6.11 Kalkulacja Montaz drewniane;j listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
3,75+0,40+3,75-2*0,90+3,75-0,90+4,0+4*0,25*2 14,950000
RAZEM: 14,950000|m 14,950
1.6.12 |KNR 202/2011/2|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40°'cm - Plyty cem-wtéknowe np. fermacell h2o gr. 12,5 mm m2 11,500
1.6.13 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
1-warstwowa, 55-01
Wyliczenie ilosci robét:
\(0,45+O,26*2+0,30)*3,14+(1 ,80+0,30%2)*3,14 11,523800
RAZEM: 11,523800/m2 11,524
1.6.14 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1’'warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11.524+5.181 16,705000
RAZEM: 16,705000|m2 16,705
1.6.15 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
11.524+11.500 23,024000
RAZEM: 23,024000|m2 23,024
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1.6.16  |Kalkulacja Naprawa drewnianej balustrady
indywidualna kpl. 1,000
1.6.17 |Kalkulacja Sprawdzenie i usuniecie nieczynnej instalacji wodno - kanalizacyjnej, teletechnicznej itp.
indywidualna Uporzgdkowanie istalacji wod - kan. poprzez przerdbki instalacji bedacej w kolizji z zabudowg
stropu itp. kpl. 1,000
1.7 Element PODDASZE
1.71 KNR 401/411/3 |Wymiana elementéw podtdg z desek, Slepe podtogi z desek niestruganych o grubosci 25'mm m2 7,350
1.7.2 KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia m2 7,350
1.7.3 KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2 7,350
1.74 KNRW Cokoliki z desek
202/1115/2
Wyliczenie ilosci robét:
2,30+2,10+1,50+3,75-0,90+0,2*4 9,550000
RAZEM: 9,550000|m 9,550
1.7.5 KNR 202/803/3 \Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
Wyliczenie ilosci robét:
[15.42*2.8 43,176000
RAZEM: 43,176000/m2 43,176
1.7.6 KNR 202/1505/7 \ Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
143.176 43,176000
RAZEM: 43,176000m2 43,176
1.7.7 KNR 202/1505/8 |Malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
Wyliczenie ilosci robot:
43.176 43,176000
RAZEM: 43,176000/m2 43,176
1.7.8 Kalkulacja Montaz drewniane;j listwy dekoracyjnej 10x2 cm lakierowana
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
1,11+2,10+1,20+1,0+2,50 7,910000
RAZEM: 7,910000|m 7,910
1.7.9 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy,
1-warstwowa, 55-01
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,50+0,30)*2,80 2,240000
RAZEM: 2,240000|m2 2,240
1.7.10 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm
Wyliczenie ilosci robét:
2.240 2,240000
RAZEM: 2,240000/m2 2,240
1.7.11 KNR 202/1505/3 \ Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
2.240 2,240000
RAZEM: 2,240000/m2 2,240
1.8 Element RENOWACJA SCHODOW
1.8.1 Kalkulacja Renowacja schodéw - schody lastrykowe oraz drewniane. Lastryko - szlifowanie oraz uzupetnienie
indywidualna ubytkéw - malowanie stopnic farbg do betonu, oczyszczenie balustrady uzupetnienie brakujgcych
elementéw, malowanie. Drewniane - wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic, przygotowanie
pod wykonczenie wyktadzing PVC, malowanie konstrukcji, naprawa lub wymiana belki policzkowe;j,
oczyszczenie balustrady uzupetnienie brakujacych elementéw, malowanie. kpl. 1,000
1.9 Element DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.91 KNRW Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronne
401/412/3
Wyliczenie ilosci robét:
8,75*3+9,0*3 53,250000
RAZEM: 53,250000|m 53,250
1.9.2 KNR 401/429/4 |Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 32,000
1.9.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - wetna mineralna gr. 15 cm, przestrzeh pomigdzy krokwiami m2 269,340
194 KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe - wetna mineralna gr. 6 cm, na ruszcie m2 269,340
1.9.5 KNR 202/607/1 |Montaz folii paroizolacyjne;j
analogia m2 269,340
1.9.6 KNR 202/2011/1 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
60°cm m2 269,340
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1.9.7 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
132+7,35 39,350000
RAZEM: 39,350000|m2 39,350
1.9.8 KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
132.000%0,03 0,960000
RAZEM: 0,960000m3 0,960
1.9.9 KNR 401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
10.960 0,960000
RAZEM: 0,960000/m3 0,960
1.9.10 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
10.960 0,960000
RAZEM: 0,960000/m3 0,960
1.10 Element REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1.10.1 KNR 401/519/4 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,50*9*2+6,40*12,50 287,000000
RAZEM: 287,000000/m2 287,000
1.10.2 |KNR 401/519/5 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
Wyliczenie ilosci robot:
\287.000 287,000000
RAZEM: 287,000000/m2 287,000
1.10.3 |KNR 401/820/3 |Przybicie do potaci dachowej ptyty OSB gr. 15 mm.
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
287.000 287,000000
RAZEM: 287,000000m2 287,000
1.104 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2
Wyliczenie ilosci robot:
\287.000 287,000000
RAZEM: 287,000000 m2 287,000
1.10.5 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm - blacha tytan
(1) cynk
Wyliczenie ilosci robét:
pas nadrynnowy 5,50*2*0,25+9,0*2*0,25+6,50*4*0,25 13,750000
wiatrownica 6,0*2*0,25+2,0*4*0,25 5,000000
mur (10,0*2+5,0%4)*0,20 8,000000
kominy 4*(0,65*4)*0,35 3,640000
RAZEM: 30,390000|m2 30,390
1.10.6 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
287.000*0,03 8,610000
RAZEM: 8,610000/m3 8,610
1.10.7 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
8.610 8,610000
RAZEM: 8,610000/m3 8,610
1.10.8 |Kalkulacja Utylizacja papy
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
18.610 8,610000
RAZEM: 8,610000/m3 8,610
1.11 Element MONTAZ REKUPERATOROW SCIENNYCH
1.11.1 KNR 401/333/4 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 7,000
1.11.2  |Kalkulacja Montaz rekuperatora Sciennego wraz z podtgczeniem do instalacji elektrycznej lokalu
indywidualna mieszkalnego oraz obrébka. Rekuperator wyposazony w kratki nawiewu i wywiewu, z ceramicznym
wymiennikiem o sprawnos$ci odzysku ciepta min. 90 %, z regulacjg pracy w zakresie 11-60 m3/h
oraz sterowaniem przy pomocy pilota. kpl 7,000
1.12 Element ELEWACJA
1.12.1 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,
otwory (bez nadprozy) na okna szt 3,000
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1.12.2 |KNR401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
112,0*0,25 3,000000
RAZEM: 3,000000m2 3,000
1.12.3 |KNR 202/126/5 \Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robét:
1,20*5*2 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
1124 |KNR401/330/6 \Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
13.000 3,000000
RAZEM: 3,000000m2 3,000
1125 |KNR401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
7,04 28,000000
RAZEM: 28,000000|m 28,000
1.12.6 |KNR401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*2+9,0*2+4,0*4 44,000000
RAZEM: 44,000000|m 44,000
1.12.7 |TZKNBK Wykonczenie stopni ptytkami granitowymi
11/107/15 m2 0,730
1.12.8 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe w wejsciach
indywidualna kpl. 1,000
1.12.9 |KNNR3/601/1 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach m2 324,340
1.12.10 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly - wykucie spoin w miejscach peknigé
Wyliczenie ilosci robét:
[10"1,20 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,000
1.12.11 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - zszycie peknig¢ $cian metodg tzw "
(2) zszycia / klamrowanie / za pomocg pretéw zbrojeniowych fi 8 mm umieszczonych w co drugiej
poziomej spoinie muru symetrycznie wzgledem peknie¢
Wyliczenie ilosci robét:
112.000%0,40 4,800000
RAZEM: 4,800000 kg 4,800
1.12.12 |KNR BC 2/215/4 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg i cementowa zaprawa
analogia naprawczg, wypetnienie ubytkéw gr. 10°'mm na pow. pionowych - naprawa muru $ciany w
miejscach spekan wypetnieniem zaprawg cemen-
towo-polimerowg
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12.000%0,25 3,000000
RAZEM: 3,000000/m2 3,000
1.12.13 |KNRW Tynki zwykte kategorii lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie -
202/902/2 tynk perlitowy gr. 4 cm zgodnie z instrukcjg producenta m2 324,340
1.12.14 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas
Uni Grunt, 1-krotne m2 324,340
1.12.15 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany m2 324,340
1.12.16 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
wypuktych kgtownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robét:
7,0*4+8,5*4 62,000000
RAZEM: 62,000000|mb 62,000
1.12.17 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej m2 324,340
1.12.18 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1 przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 324,340
1.12.19 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii‘lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie) m2 21,400
1.12.20 |KNR 202/822/9 |Licowanie $cian ptytkami, klinkierowymi 25x6°cm - cokét m2 21,400
1.12.21 |TZKNBK IX Sztukateria ze styroduru
01a6 R=1,700 M=1,000 S=1,000 m 143,000
1.12.22 |Kalkulacja Odtworzenie parapetéw z ksztattek klinkierowych szkliwionych
indywidualna m 32,000
1.12.23 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm - tytan cynk
(1) m 28,000
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1.12.24 |KNR 401/528/6 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j - tytan cynk
Wyliczenie ilosci robét:
‘4*2,0 8,000000
RAZEM: 8,000000 |szt 8,000
1.12.25 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15°cm - tytan cynk
(1) m 44,000
1.12.26 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robét:
1324,34*0,03 9,730200
RAZEM: 9,730200/m3 9,730
1.12.27 |KNR 401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
19.730 9,730000
RAZEM: 9,730000/m3 9,730
1.12.28 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
9.730 9,730000
RAZEM: 9,730000/m3 9,730
1.12.29 |KNR 401/1211/4 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych, ponad 1,0°'m2 - oczyszczenie podbitki
analogia m2 25,600
1.12.30 |KNR 401/1210/1 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne - podbitka
0 (1) analogia
Wyliczenie ilosci robét:
(6,0+5,02)*2*0,80 25,600000
RAZEM: 25,600000|m2 25,600
1.13 Element STLORAKA | SLUSARKA OKIENNO-DRZWIOWA
1.13.1  |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych szt 1,000
1.13.2 |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D1 szt 1,000
1.13.3 |KNR401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D2 szt 2,000
1.13.4 |KNR 401/1301/6 |Wymiana drzwi metalowych D3 szt 7,000
1.13.5 |KNR 19/929/4 |Wymiana drzwi Dz2
Wyliczenie ilosci robét:
0,90*2,0 1,800000
RAZEM: 1,800000|m2 1,800
1.13.6 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 1 m2 0,552
1.13.7 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 2
Wyliczenie ilosci robot:
0,90*1,49*(16+5) 28,161000
RAZEM: 28,161000|m2 28,161
1.13.8 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 3 m2 1,722
1.13.9 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 4 m2 0,988
1.13.10 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 5
Wyliczenie ilosci robot:
\0.72*0.96*4 2,764800
RAZEM: 2,764800 m2 2,765
1.13.11 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV O 2a - parter
Wyliczenie ilosci robot:
1,40*0,90*2 2,520000
RAZEM: 2,520000/m2 2,520
1.13.12 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DZR1
12/403/68
Wyliczenie ilosci robét:
[1.67*2.22 3,707400
RAZEM: 3,707400 m2 3,707
1.13.13 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DR1
12/403/68
Wyliczenie ilosci robot:
\0.77*1 .79 1,378300
RAZEM: 1,378300|m2 1,378
1.13.14 |TZKNBK Odrestaurowanie istniejgcych drzwi DR2
12/403/68
Wyliczenie ilosci robét:
0.77*1.79*2 2,756600
RAZEM: 2,756600 | m2 2,757
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1.14 Grupa OSWIETLENIE
1.14.1  |Element PARTER
1.14.1.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,000
1.14.1.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 68,000
1.14.1.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 18,000
1.14.1.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,000
1.14.1.5 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
1.14.1.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.14.1.7 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.14.1.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.14.2 |Element PIETRO
1.14.2.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 19,000
1.14.2.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 41,000
1.14.2.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 7,000
1.14.2.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.14.2.5 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.14.2.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.14.2.7 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.14.2.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
1.14.3 |Element PODDASZE
1.14.3.1 |KNR 508/107/1 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych

bruzdach, bez zaprawiania bruzd

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 32,000
1.14.3.2 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,000
1.14.3.3 |KNR 508/501/2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 8,000
1.14.3.4 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw C1o

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.14.3.5 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.14.3.6 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
1.14.3.7 |KNR 508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW1

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.14.3.8 Montaz osprzetu instalacyjnego kpl. 1,000
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