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ZAKRES REMONTU

e e 1 ZAKRES REMONTU KLATKI CHODOWEJ

2. REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
(TYNKI, STOLARKA, OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE)

:| POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (LOKALE UZYTKOWE | MIESZKANIA)

=== WPROWADZONE LUB REMONTOWANE ELEMENTY

E ROZBIORKA / DO USUNIECIA

| — schody drewniane zabiegowe
do renowacji:

wymiana ok. 40% stopnic i podstopnic
oczyszczenie z istniejqcych powlok lakierniczych
lakierowanie 2x farbg olejng kolor ral 8011
podstopnice  2x farbg olejng kolor ral 1012

naprawa drewnianej balustrady i metalowych pochwytow

wykonczenie stopnic klejonym linoleum

kolor zblizony do ral 8011

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
$lusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykona¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
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