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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla ,Remontu budynku
komunalnego oraz rozbiérki budynkéw gospodarczych” przy ul. Jana Pawla II 23 w
Kamiennej Goérze. Dotyczy remontu elewacji oraz wewnetrznej klatki schodowej /
komunikagji.

Nieruchomos$¢ jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami ustugowymi na

kondygnacji parteru. Obiekt posiada walory historyczne i objety jest ochrona konserwatorska.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTY(JI

Istniejacy budynek to kamienica z XIX wieku w uktadzie pierzejowym z srodkowa czescia w
formie pseudoryzalitu. Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem - czedciowo
uzytkowym z przeznaczeniem na mieszkanie, w pozostalej czesci stanowigcym strych.
Kamienica wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami
miedzy kondygnacyjnymi. O dachu drewnianym dwuspadowym oraz czeSciowo
jednospadowym, koncie nachylenia potaci od 9 -21% i wykorniczonego papa. Elewacje
posiadaja regularny uktad okien i drzwi oraz od strony frontowej ozdobiony sztukateriami i
gzymsami. Elewacja tylna czeSciowo zastonieta przez budynki gospodarcze w poziomie
parteru. Obecnie budynek jest zamieszkaty.

Budynek jest niepodpiwniczony i sktada sie z dwu kondygnacji nadziemnych i poddasza.

] Kondygnacja 1 (parter) - funkcja ustugowa (piekarnia), komorki lokatorskie oraz
mieszkania.

. Kondygnacja II - funkcja mieszkalna

. Poddasze - czeéciowo funkcja mieszkalna (jeden lokal mieszkalny), pozostata czesé

poddasza zajeta przez pomieszczenia strychu.

Zakres prac zwartych w dokumentacji obejmuje roboty budowlane zwigzane z:

. remontem klatki schodowej wraz ze schodami i balustradg,

. remontem i wymiang instalacji oéwietlenia na klatce schodowej wraz z oprawami,

. remontem elewacji budynku wraz 2z izolacja pionowa i pozioma $cian
fundamentowych,

. wymiang czeéci stolarki okiennej (drewnianej i czesciowo PVC nie dostosowanej pod

wzgledem podzialéw pionowych i poziomych do gtéwnego ukladu).
. wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i w pomieszczeniach ogdélnych oraz do
mieszkan. Odrestaurowanie zabytkowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych drewnianych

(gtowne wejscie z ulicy Jana Pawta II)
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3. EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
3.1. DANE OGOLNE

3.1.1. Podstawa i przedmiot opracowania
Formalng podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
dla ,Remontu budynku komunalnego przy ul. Jana Pawta II 21 w Kamiennej Gérze” z dnia

25.8.2021 r. wraz z opisem przedmiotu zamoéwienia.

3.1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego przedmiotowego
obiektu, analiza wptywu projektowanego remontu na konstrukcje budynku oraz dokonanie
oceny dotyczacej mozliwosci realizacji planowanej inwestycji.

Zgodnie z umowg, szczegdlowego rozpoznania stanu technicznego budynku dokonano w
zakresie potrzeb zwigzanych z remontem jego elementéw wymienionych w poszczegélnych
zakresach projektowych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (zatl. nr 7 do SWZ).
Dokumentacje wykonano w odniesieniu do inwentaryzacji sporzadzonej przez biuro Szafron
Szendzielorz Projekt. W ramach wizji lokalnej dokonano ogledzin budynku w strefach
ogolnodostepnych. Budynek w trakcie wykonania dokumentacji byl uzytkowany, co w

spos6b oczywisty ograniczylo mozliwosé¢ dostepu do wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

3.1.3. Opis istniejgcego budynku

Istniejacy budynek to kamienica z XIX wieku, zlokalizowana na skraju pierzei kamienic
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Jana Pawta II. Jest to budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem czeSciowo mieszkalnym =z charakterystycznym pseudoryzalitem w czeéci
srodkowej. Uzupelnienie zabudowy w ramach kamienicy stanowig od strony podwoérza
skrzydta w postaci dwukondygnacyjnych rozbudéw kamienicy oraz wolnostojacy
dwukondygnacyjny budynek gospodarczy. Ponadto w podwoérzu znajdujg si¢ dwa garaze
dobudowane do sgsiedniego budynku gospodarczego, w tym jeden w narozu z wewnetrznym
skrzydtem kamienicy.

Budynek kamienicy ma symetryczng bryle, ktérej sSrodkowa czes¢ stanowi klatka schodowa.
W poziomie parteru klatka jest przejéciowa z ulicy na podworze. Poziom posadzki parteru
znajduje sie ponizej chodnika od stronu ulicy. Bieg schodowy z parteru na pietro zelbetowy,
powyzej schody zabiegowe w konstrukcji drewniane;j.

Konstrukcja budynku murowana, ze stropami drewnianymi oraz dachem drewnianym
krytym papa na deskowaniu. Gléwny dach dwuspadowy z kalenica réwnolegta do ulicy o
nachyleniu ok. 12st. Nad pseudoryzalitem dach w formie dwuspadowej lukarny o niewielkim

nachyleniu ok. 8st.
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Konstrukcja dachu ztozona z krokwi 10x14cm w rozstawie 90-100cm opartych na ptatwiach
podrednich 12x12cm i kalenicowej 12x14cm oraz murtacie 12x12cm. Murtata i platew
posrednia oparta poprzez miecze 12x12cm di. 60cm na stupach 12x12cm.

Fundamenty prawdopodobnie ceglane o grubosci $cian parteru.

Obiekt jest zamieszkaly, w poziomie parteru znajduje si¢ punkt ustugowy -

piekarnia/cukiernia.

3.1.4. Ogolna ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

. Wiezba dachowa

WieZba drewniana w dostatecznym stanie technicznym. Elementy wieZzby wykazuja dosy¢
typowe na swoj wiek wady min. rozwarstwienia i pekniecia podluzne na skutek skurczu
drewna od wplywu temperatury. Podczas ogledzin stwierdzono brak liniowosci pomiedzy
podloga, a dachem co moze sugerowac¢ nadmierne ugiecia wiezby lub stropu nad pietrem.
Poza tym niewielkie przekroje elementéw drewnianych sugeruja koniecznos¢ sprawdzenia
obliczeniowego w aspekcie obecnych obciazeri normowych.

Elementy drewniane w czeéci strychowej sa niezabudowane, zabezpieczone warstwa
malarska. W przestrzeni klatki schodowej dach w catoéci zabudowany, tacznie z ptatwiami.
Obudowa ptatwi tynkiem na trzcinie, a polaci dachu ptytami kartonowo-gipsowymi.

Skrzydifa kamienicy pokryte dachami jednospadowymi - krokwiowymi. Nie dokonano oceny
z uwagi na brak dostepu (znajduja sie¢ w strefie mieszkan).

Pokrycie dachu w formie papy termozgrzewalnej w stanie zadawalajagcym. Poza drobnymi
zabrudzeniami nie wida¢ wigkszych zaciekéw i nieszczelnosci pokrycia dachowego. Kominy
z cegly klinkierowej w stanie dobrym. Rynny z blachy ocynkowanej oraz rury spustowe z
PCV ogoélnie w stanie zadawalajacym, poza rynng od strony podworza - skorodowana rynna
blaszana. Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej w stanie zadawalajgcym.

Zalecenia:

- docelowo kompleksowy projekt przebudowy dachu facznie z wymiang konstrukeji oraz
wykonaniem docieplenia dachéw nad mieszkaniami

- biezaco oczyszczenie istniejacych elementéw drewnianych z istniejgcych powtok ochronnych
i malarskich oraz demontaz istniejgcych obudéw i skucie tynkéw na trzcinie z elementéw
drewnianych w obrebie klatek schodowych

- kompleksowa impregnacja powierzchniowa drewna np. preparatem Fobos 4-M oraz
wykonanie nowej obudowy w obrebie klatki schodowej lub jednolite wymalowanie od strony

wewnetrznej i wszystkich elementéw okapowych

. Stropy kondygnacyjne
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Stropy kondygnacji mieszkalnych - poza zakresem opracowania. Ogoélnie dostepny strop
strychowy wykazuje wizualnie oznaki przekroczenia ugie¢ oraz $élady zuzycia w postaci
sprochniatych desek.

Ponadto w obrebie klatki schodowej strop nad parterem jest mocno przechylony w kierunku
Sciany przylegtej do schodéw. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stropu i Scian
parteru nie ustalono przyczyny przechylenia stropu. Stwierdzono zly stan techniczny belki
stropowej, nie mniej to nie stan belki jest powodem przechylenia stropu. Wydaje sie, ze
przechylenie stropu albo ma charakter pierwotny (zostalo krzywo wykonane) albo jest
efektem osiadania $ciany wewnetrznej. Przy czym nie stwierdzono, zadnych rys w Scianach
prostopadlych, ktére potwierdzatyby nieréwnomiernos¢ osiadania fundamentéw. Patrzac na
stan techniczny $cian nie ma na dzieri dzisiejszy powodu do dalszych analiz w tym zakresie.
Konieczne jest wyprofilowanie podlogi i obserwacja biezaca czy dochodzi do dalszego
przechylenia stropu.

Zalecenia:

- wymiana uszkodzonych desek na strychu - szacowane ok. 35% powierzchni strychu.

- w obrebie klatki schodowej demontaz wszystkich warstw podlogi nad parterem

- wymiana 1:1 istniejacych belek stropowych w poziomie stropu nad parterem oraz ocena ich
stanu w cze$ci mieszkalnej

- wykonanie nowej podlogi na legarach drewnianych z wyréwnaniem do poziomu

- wykonanie nowych okladzin sufitowych oraz posadzki zgodnie z projektem remontu

. Sciany nosne

Sciany nosne murowane z cegly pelnej o zréznicowanej gruboéci od 2 do 1 cegly, w stanie
technicznym érednim. Sciany w poziomie parteru zawilgocone praktycznie w calym budynku,
przy czym najsilniej w oficynach na skrzydtach kamienicy. Widoczne podcigganie wilgoci ze
Scian fundamentowych. Praktycznie wszystkie Sciany parteru wymagaja osuszenia i
odtworzenia tynkow.

Na &cianach elewacji frontowej widoczne pekniecia i zarysowania konstrukcyjne wymagajace
naprawy - w nadprozu gtéwnego wejscia oraz skosne przy oknach. Uszkodzony naroznik
Sciany przyziemia w obrebie pseudoryzalitu. Podobnie stwierdzono lokalnie pekniecia $cian
wewnetrznych w klatce schodowej. W wielu miejscach widoczne spekania tynkéw.
Ostateczng ocene spekar konstrukcyjnych écian dokonac¢ w trakcie robét - po skuciu tynkow.
Zalecenia:

- wykonanie izolacji poziomej po $cianami oraz osuszenie $cian

- skucie istniejacych okladzin $ciennych oraz tynkéw, ocena spekan konstrukcyjnych
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- naprawa lokalnych ubytkéw, przemurowanie lub zszycie i spoinowanie istniejacych
zarysowan i peknie¢ konstrukcyjnych

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na osuszonych écianach

. Fundamenty

Murowane z cegly peinej. Brak dostepu umozlwiajacego ocene techniczng, aczkolwiek
budynek nie wykazuje zadnych oznak sugerujacych problemy z nos$noscia fundamentéw.
Uznaje si¢ za wystarczajqce.

Sciany fundamentowe silnie zawilgocone, brak izolacji poziomej i pionowej skutkujacy
podcigganiem kapilarnym wilgoci i uszkodzeniami $cian parteru.

Zalecenia:

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej

- osuszenie Scian fundamentowych

- wykonanie opaski od strony podworza i Sciany szczytowej

. Klatka schodowa

Klatka schodowa w poziomie parteru przejéciowa z ulicy na podwoérze. Bieg z parteru na
pietro betonowy z okladzing lastryko - podmurowany $cianami wzdluz biegu i na oparciu
schodéw. Schody z pietra na poddasze w konstrukcji drewnianej, zabiegowe na dolnym
spoczniku. Wewnatrz klatki na parterze znajduje si¢ zabudowa drewniana z przeszkleniami
zlokalizowana wzdluz schodéw na skraju biegu oraz w poprzek na posadzce. Zabudowa
wydziela bieg schodowy oraz przedziela drzwiami klatke schodowa na parterze. Podobna
zabudowa wydziela bieg schodowy w poziomie pietra. Natomiast w poziomie poddasza bieg
schodowy wydzielony jest Sciang dzialowa z okladzing z plyty widrowej. Balustrada
drewniana mocowana do drewnianej Sciany wydzielajacej przy schodach z parteru na pietro
oraz metalowa mocowana do $ciany murowanej dla biegu z pietra na poddasze.

Stopnie schodowe z lastryko wytarte wymagaja renowagji. Stan techniczny schodéw parteru
zadawalajacy. Drewniane schody o stopniach deskowych nabitych na belki policzkowe.
Krawedzie stopnic wychodzone - deski stopnicowe wymagaja wymiany. Spocznik miedzy
kondygnacyjny w zlym stanie technicznym, podloga przekrzywiona, wymaga naprawy -
poruszone w punkcie stropy kondygnacyjne.

Przestrzeni klatki schodowej na parterze nieuporzadkowana. Wykonane prawdopodobnie na
wlasna reke dodatkowe wiatrolapy i pomieszczenia, chaotycznie rozmieszczone i
prowadzone instalacje techniczne. Widoczne wyraZznie skorodowanie istniejacej zZeliwnej
instalacji kanalizacyjnej.

Zalecenia:

- renowacja schodéw z lastriko




PROJEKT TECHNICZNY

- konserwacja elementéw drewnianych schodéw i balustrad z wymiana desek stopnicowych
- oczyszczenie i malowanie poreczy stalowych lub wymiana na nowe

- naprawa podlogi w poziomie spocznikéw

- poprawa estetyki w zakresie prowadzenia instalacji

- renowacja z wymiang szklenia écianek wydzielajacych biegi schodowe na parterze i pietrze
- wymiana stolarki drzwiowej i jej ujednolicenie w obrebie klatki schodowej

- wymiana skorodowanej instalacji kanalizacyjnej na nowa

. Posadzki

W poziomie parteru posadzka betonowa w zlym stanie technicznym. Wykazuje liczne
spekania i lokalne wykruszenia. Poziom posadzki ponizej przylegltego chodnika oraz
podworza. Widoczne przechylenie posadzki. W narozu przy wejsciu od strony ulicy
niewykorczona studzienka rewizyjna na wodomierz. Zniszczony, pekniety stopieri kamienny
przy wejsciu od strony ulicy.

Zalecenia:

- naprawa stopnia przed wejsciem do budynku

- skucie istniejacej posadzi w obrebie klatki, wykonanie izolacji poziomej oraz odtworzenie
plyty betonowej zatartej na gladko, ewentualnie wykoriczonej gresem

- zabezpieczenie studzienki rewizyjnej

. Elewacje

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne w przecietnym/zltym stanie technicznym. Od
przyziemia widoczne zawilgocenia tynkow $wiadczace o braku izolacji poziomej Scian
fundamentowych. Okfadzina cokotu zniszczona, w kilku miejscach zupelnie zdegradowana.
Ponadto zréznicowana w obrebie lokalu uzytkowego i pozostalej czesci kamienicy. Od strony
podworza i Sciany szczytowej cokét czesciowo malowany farba olejng, czeSciowo cementowy.
Na calej elewacji wystepuja liczne spekania oraz lokalne odspojenia tynkéw. Na $Scianie
zewnetrznej pietra oficyny od strony podwoérza indywidualnie doklejona warstwa styropianu
z wyprawa klejowa.

Powloki malarskie na elewacji w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne uszkodzenia i
ubytki spowodowane wilgocia oraz spekania termiczne. Zabrudzone, z widocznymi
zaciekami, niejednorodne kolorystycznie, brak powloki od strony podworza na doklejonym
styropianie. We wnekach okiennych niewykoriczone wyprawy klejowe po dokonanych
wymianach okien.

Gzymsy murowane w $rednim stanie technicznym, miejscami z ubytkami. Od strony ulicy

pekniecia poprzeczne gzymséw. Wymagaja remontu.
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Lokalnie na elewacji widoczne indywidualne wywietrzniki wentylacyjne. Poza tym liczne
kable nieustalonego pochodzenia.

Okna w zréznicowanym stanie technicznym, w mieszkaniach czesciowo wymienione na PCV.
Pozostale drewniane w zlym stanie technicznym, na strychu jedno skrzydlo zdjete i
zamurowane. Poza tym widoczne wybite szyby. Parapety podokienne w $rednim stanie
technicznym. W wiekszo$ci murowane, w czeéci okien dodatkowo blaszane parapety.
Wymagane ujednolicenie wykoriczenia parapetow.

Drzwi zewnetrzne od frontu drewniane, wyeksploatowane i nieszczelne, natomiast od strony
podwoérza wymienione na ptycinowe - biale indywidualnie potaczone ze starym naswietlem.
Wymagaja wymiany na nowe.

Elewacja w obrebie lokalu ustugowego niespéjna z pozostala czeécig kamienicy. Tynk o innym
wybarwieniu i strukturze, okladzina cokotu z innych ptytek. Witryna sklepowa indywidualna
z PCV, parapet wykoriczony konglomeratem. Stan lepszy niz pozostatej czesci budynku, nie
mniej wymagane jest ujednolicenie elewacji w obrebie catej kamienicy.

Zalecenia:

- generalny remont elewacji facznie z naprawa tynkéw i catoéciowym malowaniem kamienicy
- remont gzymsow oraz attyki na wykonczeniu pseudoryzalitu

- wymiana i ujednolicenie stolarki okiennej

- wymiana drzwi wejsciowych do budynku od ulicy i podwoérza

- naprawa lokalna i ujednolicenie parapetéw zewnetrznych

- odrestaurowanie schodéw wejsciowych do budynku (wymiana stopni kamiennych)

- oczyszczenie kamienicy z widocznych okablowan, urzadzerni zewnetrznych i wywiewek
wentylacyjnych, szczegélnie od strony ulicy

B oktadziny wewnetrzne i powloki malarskie

W obrebie klatki schodowej tynki cementowo-wapienne w zlym stanie technicznym. W
poziomie parteru zawilgocone, z wyraznymi zaciekami. Okladzina $cian parteru z plytek
ceglanych zniszczona. Warstwa licowa zluszczona, w wielu miejscach ptytki sa spekane, na
Scianie pod schodami wybrakowane. Tynki na sufitach - wapienne na trzcinie. W wielu
miejscach oparzone, spekane i zluszczone. Na strychu tynki wapienne w stanie technicznym
Srednim. Wystepuja ztuszczenia.

Powtoki malarskie w zlym stanie technicznym. Zniszczone, zabrudzone, w wielu miejscach
odspojone lub popekane z uwagi na zawilgocone lub zalane tynki.

Zalecenia:

- skucie istniejacych okladzin z ptytek ceglanych
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- kompleksowy remont tynkéw z catkowitym odtworzeniem tynkéw w poziomie parteru, po

uprzednim wykonaniu izolacji écian fundamentowych i wysuszeniu écian parteru
- generalne malowanie czeéci wspdlnych budynku

- rodzaj dobranych tynkéw oraz farb dostosowaé¢ odpowiednio do sposobu uzytkowania
pomieszczen

. Zagospodarowanie terenu wraz z przylegajacymi budynkami gospodarczymi

W podwoérzu kamienicy znajduje si¢ wolnostojacy dwukondygnacyjny budynek gospodarczy
w tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropem drewnianym oraz dachem dwuspadowym
krytym papa. Budynek znajduje si¢ w bardzo zlym stanie technicznym. Konstrukcja
drewniana jest sprochniata, lokalnie wykonane sa dodatkowe elementy wsporcze. Pokrycie
dachu jest nieszczelne, brakuje elementéw systemu odwodnienia. Elewacja oraz stolarka
zaniedbana i wyeksploatowana. Budynek na dzieri dzisiejszy zagraza bezpieczeristwu i nie
nadaje sie do eksploatacji.

Ponadto w ramach podwoérza znajduja sie dwa garaze. Oba przylegaja do sasiedniego

budynku gospodarczego - przeznaczone sa do usuniecia w ramach rob6t remontowych.
Podworze jest nieogrodzone, czesciowo utwardzone kostka granitowa.

Zalecenia:

- wyburzenie budynku gospodarczego lub jego catkowity remont tacznie z wymiang stropu
nad parterem, oraz odbudowa dachu i drewnianej galerii w poziomie pietra

- regulacja studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie opaski zwirowej od strony podwoérza z ewentualnym utwardzeniem terenu

bezposrednio przy wejsciu od strony podworza

3.1.5. Ocena stanu technicznego wybranych elementow budynku w aspekcie planowanego
remontu

Z uwagi na wystepujace ugiecia konstrukcji dachu oraz niewielkie przekroje elementéw
konstrukcyjnych przeprowadzono pobiezng analize obliczeniowa noénosci elementéw wiezby
dachowej. Obliczenia przeprowadzono dla ztozonej klasy drewna C22.

Krokiew istniejaca — nawa boczna

Z uwagi na wystepujace ugiecia konstrukcji dachu oraz niewielkie przekroje elementéow
konstrukcyjnych przeprowadzono pobiezng analize obliczeniowa no$nosci elementéw wiezby
dachowej. Obliczenia przeprowadzono dla ztozonej klasy drewna C22.

Krokiew — stan istniejacy

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0 cm

Wysokosé h=14,0 cm

Zacios na podporach tk=3,0 cm
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Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
—> fm,k =22 MPa, ft,o,k =13 MPa, fc,(),k =20 MPa, fv,k = 2,4 MPa, Eo,mean =10 GPa, Pk = 340 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =12,0°
Rozstaw krokwi a= 1,00 m

Dhiugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,00 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka §rodkowego lax=2,31m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,85m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie state g = 0,400 kN/m? potaci dachowej; v¢= 1,30
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=460 m n.p.m.,
nachylenie potaci 12,0 st.):

Sk = 1,456 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa III, H=468 m n.p.m., teren
A, z=H=10,0 m, budowla zamknig¢ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=6,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 12,0
st., beta=1,80):

px = -0,562 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,230 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; yr= 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RI[kN] 1,70

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpoap = -1,70 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 8,45 MPa, fyyq4=13,54 MPa
Om,y,d/fmnyd=0,624 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Urin = 2,78 mm < Upersin=1/200=11,81 mm (23,6%)

Krokiew istniejaca - podatno$¢

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=10,0 cm

Wysokos¢ h=14,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C22

— fmk =22 MPa, fiox = 13 MPa, f,ox = 20 MPa, f,x = 2,4 MPa, Egmean = 10 GPa, px = 340 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Obciazenia:
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Moment zginajacy M, =2,98 kNm
Moment zginajacy M. = 0,00 kNm
Klasa trwania obciazenia: state

Dlugosc¢ obliczeniowa  1¢=4,50 m
Poziom przytozenia obcigzenia:  na gornej (Sciskanej) powierzchni

WYNIKI:

A =140 cm2 : +
Wy = 327 cm3
W = 233 cm3
Jy=2287cm# | |
Jz=1167 cm#
m = 4,76 kg/m

Zginanie:
M, =2,98 kNm
Omyd = 9s12 MPa, fm,y,d = 10,15 MPa
Warunek no$nosci:
cfm,y,d/fm,y,d =0,898 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit,y = 1,000
Omyd=9,12 MPa < Kty fmya= 10,15 MPa  (89,8%)
Platew posrednia

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=12,0 cm

Wysokosé¢ h=12,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C22
— fnk =22 MPa, fiox = 13 MPa, f.ox = 20 MPa, f,x = 2,4 MPa, Eomean = 10 GPa, px = 340 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow 1=5,12m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am = 0,60 m

Obciazenia platwi:

- obcigzenie state [(0,400+0,200)-(0,5-2,31+0,5-1,85)/cos 12,0°]
Gk = 1,276 kN/m; yr=1,27

- uwzgledniono dodatkowo cigzar wlasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,456-(0,5-2,31+0,5-1,85)]
Sk =3,028 kN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,562(0,5-2,31+0,5-1,85)/cos 12,0°)-cos 12,0°]
Wi, =-1,169 kKN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,562-(0,5-2,314+0,5-1,85)/cos 12,0°)-sin 12,0°]
Wiy =-0,248 kN/m; yr= 1,50

12
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WYNIKI:
——Rz [kN . .
R§ EKN% } dla jednego odcinka (przesta)
< I I <
0,953][ 0,9% y
0,00 0,00
A A
[a2) [a2)
[ [N
wl | wl |
X 0,60, " , 0,60, '
L 5,12 L
z A A
Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.stale max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My max = 11,95 kNm; M max = 0,00 kNm
Warunek no$nosci:
Omyd=41,51 MPa, fnyq4= 13,54 MPa
Omzd = 0500 MPa, fm,z,d = 13,54 MPa
knm=0,7
km'Gm‘y,d/ﬁn‘y,d + Gm,z,d/fm‘z‘d = 2,146 > 1 (!”)
Gm‘y,d/fm,y‘d + km'Gm‘z‘d/ﬁn‘z‘d = 3,066 > 1 (!”)
Ugiecie:

decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ugin, = 109,75 mm;  ugny = 0,00 mm
Uin = (Ufin2 + Uiny?)®>> =109,75 mm > Unerin = 19,60 mm  (559,9%)

Platew posrednia — z uwzglednieniem wspolpracy krokwi

Platew

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=12,0cm

Wysokos¢ h=12,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C22

)

— fx =22 MPa, fio = 13 MPa, fi0x = 20 MPa, f, = 2,4 MPa, Eqmean = 10 GPa, pi = 340 kg/m’

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Obciazenia:

Moment zginajacy M, = 3,60 kNm
Moment zginajacy M, =0,10 kNm
Klasa trwania obciazenia: dhugotrwate

Dlugos¢ obliczeniowa  l¢g=5,15m
Poziom przylozenia obcigzenia:  na gornej (Sciskanej) powierzchni

13
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WYNIKI:

A =144 cm2 Iz
Wy = 288 cm3 i
W = 288 cm3 .
_ |
Jy=1728cm* | | !
Jz=1728 cm# |
m = 4,90 kg/m |
|

Zginanie:
My = 3,60 kNm; M,=0,10 kNm
Om,y,d = 12,50 MPa, fm,y,d =11,85 MPa
Omzd = 0,35 MPa, fn,q4=11,85 MPa
Warunek nosnosci:
km = 0,70
Omy.d/fnyd + Km'Omzd/fmza = 1,055 + 0,021 = 1,076 > 1 (i)
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,739 + 0,029 = 0,768 <1
Warunek statecznosci:

Kerity = 1,000
Omyd = 12,50 MPa > Kerity finya = 11,85 MPa  (105,5%) )
kcril,z = 1,000

Omzd = 0,35 MPa < Kerity fmza = 11,85 MPa  (2,9%)

Whiosek:

Poza krokwiami wszystkie elementy wi¢zby nie spelniaja aktualnych wymagan normowych.

3.1.6. Zakres planowanego remontu istniejgcego budynku

- remont klatki schodowej wraz ze schodami

- remont i wymiana instalacji oSwietlenia na klatce schodowej wraz z oprawami

- uporzadkowanie i wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej na klatce schodowej

- remont/wymiana podlogi na poziomie poddasza

- remont elewacji budynku wraz z izolacjg pionowgq i pozioma écian fundamentowych

- wymiana i renowagji stolarki drzwiowej zewnetrznej i w pomieszczeniach ogélnych

- remont studzienki wodomierzowej

3.1.7. Analiza wptywu planowanej przebudowy na istniejgcy budynek

Zakres planowanego remontu nie wplywa znaczaco na statyke budynku, nie zmienia sie

sposob uzytkowania, roboty maja charakter dorazny lub odtworzeniowy.

3.1.8. Whioski koricowe i zalecenia

Z uwagi na ciagte, czeSciowe uzytkowanie obiektu nie ma mozliwosci swobodnego dostepu

do wszystkich elementéw konstrukcyjnych w budynku. Budynek jest caty czas zamieszkaty, a

w lokalach uzytkowych stale prowadzona jest dziatalnosé. Szczegélnie istotna winna by¢

biezaca ocena budynku prowadzona w trakcie realizacji remontu. Wszelkie watpliwosci
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dotyczace stanu technicznego nalezy konsultowaé z projektantami w trakcie realizacji robot
remontowych.

Biorgc pod uwage dostateczny stan techniczny kamienicy mozna przeprowadzi¢ bezpiecznie
przedmiotowy remont z zachowaniem wszelkich zasad dotyczacych prowadzenia robét
remontowych -  budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem  wytycznych
konserwatorskich wydanych dla przedmiotowego obiektu oraz zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem budowlanym.

W ramach prac nalezy stosowaé materialy mozliwie najlzejsze z dostepnych na rynku
materialéw i technologii, w celu maksymalnego ograniczenia obcigzeri w budynku.

Roboty remontowe zwigzane z naprawa podlogi na strychu dopuszcza sie wykonaé¢ pod
warunkiem wymiany uszkodzonych elementéw oraz niezbednych wzmocnienn stropu
drewnianego. Z tego powodu w trakcie rob6t (po usunieciu deskowania oraz zlegajacej na
Slepym pulapie polepy) nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich belek stropowych,
szczegoOlnie w strefach oparcia i w miejscach wczeéniejszych zaciekéw oraz przeprowadzié
obliczenia sprawdzajace nos$nos¢ belek. W przypadku stwierdzenia uszkodzer lub
watpliwosci co do nosnosci belek stropowych konieczne bedzie wykonanie dodatkowych
zabiegéw wzmacniajacych istniejgce elementy. Zakres robot wzmacniajagcych wykonawca
powinien ustali¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Planowany remont nie przewiduje ingerencji w istniejace dachy, nie mniej pobiezna analiza
obliczeniowa wykazuje znaczne przekroczenia nosnosci i uzytkowania dla istniejacych
elementow konstrukcyjnych wiezby w swietle obowigzujacych warunkéw normowych. Z tego
powodu wydaje sie celowe wykonanie odrebnej dokumentacji dla przebudowy dachu z
uwzglednieniem aktualnych warunkéw technicznych oraz obcigzert normowych.

W ocenie autor6w nie ma mozliwosci docieplenia dachu bez znacznej ingerencji w

istniejaca konstrukcje.

Opracowat:

mgr inz. Michatl Skorupa
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4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W budynku znajduja si¢ mieszkania i lokal ustugowy (piekarnia) na parterze. Remont

mieszkan i lokalu uzytkowego nie stanowi przedmiotu opracowania.

obiektu nie zmienia sie.

Program uzytkowy

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN ISTNIEJACYCH

W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU [m?]

. 0.1 - KLATKA SCHODOWA - 7,95 m?

. 0.2 - KOMUNIKACJA - 7,90 m?

. 0.3 - KOMORKA LOKATORSKA - 2,45 m?

. 0.4 - KOMORKA LOKATORSKA - 0,95 m?
LACZNIE  -19,15m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA [m?]

. 1.1 - KOMUNIKACJA - 7,70 m?

. 1.2 - KLATKA SCHODOWA - 3,95 m?

. 1.2 - KOMORKA LOKATORSKA - 0,65 m?

LACZNIE - 12,30 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA [m?]

. 2.1 - KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACIA - 5,25 m?

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PROJEKTOWANYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU [m?]

. 0.1 - KLATKA SCHODOWA - 7,85 m?

. 0.2 - KOMUNIKACJA - 8,95 m?

. 0.3 - KOMORKA LOKATORSKA - 2,45 m?
EACZNIE  -19,25 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIETRA [m?]

. 1.1 - KOMUNIKACJA - 8,40 m?

. 1.2 - KLATKA SCHODOWA - - 3,95 m?
EACZNIE  -12,35m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA [m?]

. 2.1 - KLATKA SCHODOWA KOMUNIKAC]JA - 5,25 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1. FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

tawy i Sciany fundamentowe ceglane, wymagaja osuszenia. Widoczne $lady zawilgocenia w
dolnej czesci elewacji wynikle z podciagania kapilarnego. Zastosowano iniekcje krystaliczna
dwurzedowa oraz wprowadzono izolacje pionowa Sciany fundamentowej w postaci wysoko

elastycznego szlamu.

5.2. SCIANY, TYNKIIDETALE ARCHITEKTONICZNE

Sciany istniejace ceglane.
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A. Sciany zewnetrzne elewadje.

Tynki mineralne uszkodzone szczegolnie w poziomie terenu wynikle z zawilgocenia
wyniktego z podciggania kapilarnego. Projekt zaklada skucie tynkéw elewacji i wykonanie
nowych tynkéw cementowo wapiennych i malowanie farbami silikatowymi. W ramach
nowych tynkéw odtworzone zostang sztukaterie okienne ze styroduru oraz zabezpieczone
siatka na kleju i wykoriczone tynkiem silikatowym lub jako pogrubienie z tynku cementowo
wapiennego.

B. Sciany wewnetrzne klatki schodowej

Sciany w klatce schodowej otynkowane. Tynki miejscowo uszkodzone z powodu wilgoci oraz
spekane. Tynki istniejace do skucia i zastgpienia nowym tynkiem cementowo wapiennym.
Usunieto $ciany dzialowe mieszkania na poddaszu wykonanych z desek lub plyt
drewnopochodnych i zastagpiono plytami cem-wléknowymi. Plyty cem-widknowe
zastosowano ze wzgledu na brak ogrzewania klatki schodowej i nieocieplony dach.

Sciany wewnetrzne wykoniczone w dolnej czeéci farbami do lamperii, natomiast powyzej
zmywalng farba lateksowa. Dzieki wymianie tynku zostang réwniez ukryte istniejace

instalacje kablowe klatki schodowej.

5.3.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Zewnetrzna elewacje
Stolarka okienna istniejaca w wiekszosci wymieniona na PVC w kolorze bialym. Czeéc¢ okien
na pozostata drewniana. Zalozono ich wymiane na nowe PVC w kolorze bialym. Wymiana
okien istniejacych oraz odtworzonych ma na celu ujednolicenie stolarki w obiekcie pod
wzgledem formy i koloru.
Na poziomie I kondygnacji zaleca sie uzupetnienie szproséw nakladanych jak w oknach
sasiadujacych. Gléwne drzwi do klatki schodowej o charakterze zabytkowym nalezy
odrestaurowaé. Drzwi w tylnej czesci kamienicy na dziedziniec nalezy wymienic na stalowe z
przetloczeniami i przeszkleniami.

Wewnetrzna
W projekcie wskazano drzwi wewnetrzne drewniane do odrestaurowania (parter i pietro).
Drzwi do komorki lokatorskiej pod schodami i poddasza nalezy wymienic¢ na stalowe.
Ponadto ze wzgledu na duze zréznicowanie drzwi do mieszkarn zdecydowano sig na ich

wymiane.

5.4. RYNNYIRURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe istniejace wymagaja wymiany ze wzgledu na estetyke. Istniejace rury
spustowe z PVC w kolorze szarym z widocznymi odbarwieniami od $wiatla stonecznego.

Projekt zaklada rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk o takiej samej Srednicy.
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5.5. SUFITY

Sufity wewnetrzne klatki schodowej wykonane w postaci rynku na trzcinie na deskowaniu
drewnianego stropu. Wyréwnany szpachla gipsowa. W wyniku braku ogrzewania klatki
schodowej gipsowka w wielu miejscach napuchnieta. Projekt zaklada usuniecie tynku z sufitu
oraz zamontowanie w ich miejsce ptyt cem.-widéknowych za pomoca tat drewnianych. Ptyty
wykoriczone farba lateksowa.

Sufit poddasza klatki schodowej - komunikacji w postaci deskowania i konstrukcji
drewnianej. Projekt zaklada oczyszczenie drewnianych elementéw, zabezpieczenie

przeciwgrzybiczne oraz malowanie biafa.

5.6. POSADZKI

A. Posadzka parteru
Posadzka klatki schodowej na parterze surowa betonowa z licznymi naprawami po
wczeéniejszych przebudowach rur kanalizacyjnych. Ze wzgledu na projektowane
wykoniczenie plytkami gresowymi i mozliwos¢ ich uszkodzenia / peknie¢ posadzka na
gruncie zostanie wymieniona na nowa. Warstwy wykoriczenia wedtug rysunku.

B. Posadzka I pietra i poddasza
Istniejace stropy drewniane wykonczone deskami i linoleum. Ze wzgledu na lokalne ugiecia
desek projekt zaklada ich wymiane i wykoriczenie nowa wykladzing linoleum. Rozwigzanie

nie zmienia obcigzenia stropu drewnianego.

5.7. RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH

W klatce schodowej wystepuja dwa rodzaje biegéw schodowych:

A. Schody betonowe wykoriczone lastrykiem i drewniang balustrada. W biegu schodéw
nalezy uzupelni¢ ubytki i przeszlifowaé lastryko. Drewniang balustrade nalezy oczysci¢ z z
istniejacych powtlok lakierniczych, uzupetni¢ brakujace elementy oraz pomalowaé farbami
olejnymi wedtug technologii jednego producenta.

B. Schody drewniane zabiegowe malowane farba olejna posiadajace walory historyczne.
Stwierdzono liczne ubytki w stopnicach. Projekt zaklada wymiane okolo 40% stopnic i
podstopnic oraz jednej belki policzkowej wskazanej na rysunku 1:1. W celu ujednolicenia
nawierzchni stopnic zaklada si¢ wykonczenie wyktadzing typu linoleum i zabezpieczenie
brzegu dedykowana do stopnic stalowg listwa. Istniejgce powtoki lakiernicze nalezy usunac i
pomalowaé farbami olejnymi wedlug systemu jednego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie innych metod naprawy stopnic np. klejenie i podklejanie. Do ustalenia na etapie

realizacji po zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.

18




PROJEKT TECHNICZNY

5.8. OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWE]

Projekt zaktada wymiane istniejacego przestarzatego o$wietlenia klatki schodowej na oprawy
typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464-1 odnoénie komfortu uzytkownikéw oraz
wydajnosci energetycznej.. Ponadto w celu zwiekszenia bezpieczeristwa uzytkowania obiektu
wprowadzono os$wietlenie awaryjne. W ramach wymiany tynkéw wewnetrznych oraz
wykonczenia sufitbw wymienia si¢ okablowanie prowadzone podtynkowo. Instalacje
zaprojektowano przewodami YDY zo 3/4x1,5 mm?2 z zyla ochronna i izolacji 750V, Wysokos¢
montazu lacznikéw: ustali¢ na budowie. Oprawy ewakuacyjne zalaczaja sie automatycznie
przy zaniku napiecia zasilania na czas 1 godz. Warto$¢ natezenia powinna by¢ zgodna z
norma PN-EN 12464-1:2012.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca wiacznikéw klawiszowych oraz

czujnikéw obecnosci. Rozmieszczenie do ustalenia na etapie budowy

5.9. INNE
A. W ocenie autoréw nie ma mozliwoéci docieplenia dachu bez znacznej ingerencji w
istniejaca  konstrukcje. Biorac pod uwage Sredni stan techniczny istniejacych elementéw
konstrukcyjnych oraz znaczgce przekroczenia stanéw granicznych wydaje sie bezcelowe i
nieekonomiczne wzmacnianie dachu w oparciu o istniejace elementy. Zaleca sie¢ sporzadzenie
projektu przebudowy dachu z catkowita wymiang elementéw konstrukcyjnych. Poza
opracowaniem projektowym.

B. Uporzadkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, teletechnicznej i co. w
klatce schodowej w ramach odrebnego opracowania. Ze wzgledu brak mozliwosci
inwentaryzacji instalacji w mieszkaniach i lokalu uzytkowym oraz ich pofaczony ukiad
(klatka schodowa -mieszkania i lokal) wymagajacy ingerencji w pomieszczenia poza zakresem
opracowania. Instalacja gazowa wewnatrz klatki do oczyszczenia i pomalowania na kolor
z6Mty. Instalacja elektryczna os$wietleniowa wewnatrz klatki wymiana 1:1 wykonac

podtynkowo.
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I1.3. DOKUMENTY AUTOROW OPRACOWANIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 12 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: 025 JOPOKK/2013

DECYZJA nr 05 /OPOKK / 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm,), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn, zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pdén. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. Michat Marcin KUCHTA

urodzony w dniu 14 wrzeénia 1979 r. w Myslowicach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia_doreczenia
decyzji.

Przewodniczgcy OKK arch. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch

Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka 7.
Czionek OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
Czionek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otzymuja.
1. Pan Michai Kuchta
ul. 1Maja 1C, 47-180 Ligota Czamborowa
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru ¢sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada lzby Architekiow RP.

3. al
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Marcin Kuchta
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 05/0POKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0208.

Czionek czynny od: 05-11-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-10-2021 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0208-34A8-125C-1117-8EYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Bielsko-B8iata, dnia 1989-11- - .

Nr ewiden., 262/89 B-8

D E C Y Z 3 A
Gzdwnego Architekta Wojewédzk ego

Va'podstawie § 4 ust., 1 1 2 § 7, § 13 ust, 1 pkt 1 rozborzg-
'~dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochronv érodowiska

" z dnia 20.02. 1975 r. W sprawie samodzielnych funkcji techn*cznych
w budownich;e /Dz. U, nr 8, poz. 46, z pdZn. zm, Dz.U. nr 42,
poz. 334 z 1988 r./ E

A

o

) stwierdzam, Ze A )
Obywauel Danusz Najlepszv - mgr inz. architek - yrodzony
fdnia 2.08. 1959 r.w Czechowicach—021edzicach posiada przygotaowanie

“zawodowe uprawniajace do- pelnienia samodzielne; fynkcji proaekta-

—=nta w soecjalnosci archiuektoniczneg i jest upowazniony do:

' ;1/ do sporzadzania projektéw w zakres;e rozwiazan~
=f a/ arch*tektonicznvc% wszelkich obiektéw budowlanych .
fb/ konstrukcvjno-quowlanych obiek éw . budowlanych T
T W budownictwie CELEE fizv
; konstrukcji fundamentéw glgbokich £ trudniejszvch
konerukcji statycznie nieNVZﬁaczalnycn,

ych zt wvlaczeniem -

,2/;A budownictwid oséo fizvcznych --do kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wy twa-
~rzania konstrukcvﬂnvch elementéw budowlanyco oraz oceniania
i badania stany technicznego obiektdw budowlanych - z wyXa-
-czeniem konstrukcji fundamentéw gZgbokich i trudniejszvch
konstrukcji staizggpie n;ewyznaczalnych

-

P Amxmh Welewsdzkd
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ ZBIGNIEW NAJLEPSZY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 262/89 B-B,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0314.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0314-CAD6-8F93-23B2-5FF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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I1.4. CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru -rys. A-01
Rzut I pietra -rys. A-02
Rzut poddasza -rys. A-03
Przekroj A-A -rys. A-04
Sufity o$wietlenie - rys. IE-01
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