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I obudowa ‘pionu z ptyt cementowo w{doknowych —I
| Konijeczna korekta. pionu kanalizacji. Nie stanowi |
opracowanid.

Uporzgdkowanie instalacji kanalizacji. sanitarnej,
|| wodociggowe]j, teletechnicznej i co. w |
klatce schodowej w. ramach . odrebnego . opracowania.

| | Ze ‘wzgledu brak mozliwosci inwentaryzacji instalacji |
w mieszkaniach i lokalach. uzytkowych
oraz\ic ofdczony ukla atka “schodowa ~mieszkania i loka

(N ich. pot v uktad (klatk hod teszkania Jokal) |

I Instalacja. elektryczna. oswietleniowa  wewngtrz klatki wymiana “1:1
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wykonac¢ podtynkewo.
I Instalacja "gazowa prowadzona ~za skrzynkg w. sposdb
nieuporzgdkowany wymaga “przebudowy . w pojedynczq  wigzke |
przewododw. Wyznaczono miejsce. pionu.
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obudowa pionu z pfyt cementowo widknowych

ptytkami granirowymi
ptomieniowanymi

(konieczna korekta pionu kanalizacji

nie stanowigca opracowania.)
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- —wymiana stopni beronowych
na bloki z granitu pfomieniowanego

107/

—ze wzgledu na poziom posadzki wewnetrznej ponizej
poziomu terenu oraz mozliwos¢ zalewania wodami
deszczowymi wprowadzono odwodnienie liniowe w stopniu

(lokalizacja podfqczenia do kanalizacji na etapie realizacji)
—w zabytkowych drzwiach dodano uszczelke opadajacq
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wymiana. na. Scianki~dziatowe. z ptyt cehﬂfwiékmowych gr- 15 cm

wymagajgey ingerencji w. pomieszczenia. poza. zakresem oprocowomf.
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| — Stopnie Istmejgce

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
P%A NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 |KLATKA SCHODOWA—KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 30,50
0.2 |KOMORKA LOKATORSKA PLYTKI GRESOWE 1,20
0.3 |KOMORKA LOKATORSKA PLYTKI GRESOWE 1,85
0.4 |KOMORKA LOKATORSKA PLYTKI GRESOWE 1,90
tACZNIE 35.45
LEGENDA

ZAKRES REMONTU

— — 1, ZAKRES REMONTU KLATKI CHODOWEJ

2. REMONT ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
(TYNKI, STOLARKA, OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE)
3. ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZYLEGLYCH
DO REMONTOWANEJ KAMIENICY

|:| POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (LOKALE UZYTKOWE | MIESZKANIA)
=== WPROWADZONE LUB REMONTOWANE ELEMENTY

@ ROZBIORKA / DO USUNIECIA

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
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