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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
¢ Wpykladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
¢ Okfadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienoéne pokrycie konstrukcji.
1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykladzin podlogowych i oktadzin sciennych za posrednictwem plytek i kafli ceramicznych i gresowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacj
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i
dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegbétowe
omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie
zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwiazku z
tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasna wiedza i do$wiadczeniem tak, aby moégt przygotowac oferte. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedtozy¢ taczna cene i zmodyfikowana
oferte, zgodnie z ktéra ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagann uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oSwiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej czesci
,Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét:

Wykonanie okladzin z gresu:

— Na parterze plytki gresowe 30x30x0,8cm: kolor wg dyspozycji Inwestora, antyposlizgowe,
nienasigkliwe i odporne na $cieranie;

— Elastyczny klej o podwyzszonej przyczepnosci, zapewniajacy przyklejenie plytki do podioza calg jej
powierzchnig, wodo- i plesnioodporny.

— Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odpornos¢ na Scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody, bedaca zaprawa elastyczng i szybkowiazaca, odporna na wode, grzyby i plesn.

Na styku kafli ze Scianami wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione sylikonem lub trwale elastyczna

zaprawa uszczelniajaca.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

— packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— wkladki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace realizacji transportu materialéw i elementéw podano w czesci
,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materialy i elementy musza by¢é przewozone
srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i
adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tlukacych sie oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze dodatniej. Wysokos¢ skladowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $érodkami transportu. Podloge wylozy¢é materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé SciSle obok siebie. Na $rodkach transportu
umieécié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét pokrywania écian i podtég ptytkami ceramicznymi nalezy

zakonczy¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materialéw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku kladzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykoniczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury. Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od
zanieczyszczenn bez peknie¢ i ubytkéw. Polaczenia ispoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a
wieksze uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podlozy pod wykladziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkéw oraz pozbawiona zanieczyszczer.. Podklad cementowy powinien byé wykonany
zgodnie z projektem, ktéry okreéla wymagana wytrzymaltosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Wytrzymaloé¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeri oraz nasycone woda. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W
podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe
cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5+7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
iloéci niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?3. Zaprawe cementowa nalezy
ukladaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows lata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2.1. Wykonanie podkladu gruntujacego

Na podloze za pomoca watka malarskiego lub pedzla nanie$¢ podklad gruntujacy do podiozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podlogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na
$ciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.

5.2.2. Okladziny
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Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $Scianie linie poziomg, od ktérej beda ukladane plytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowa zgodnie z instrukcja producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca
zabkowana ustawiona pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé cala powierzchnie Sciany. Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciaggu 15 minut. Po nalozeniu elastycznej zaprawy klejowej
ukladamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke,
trzeba ja lekko przesunaé po Scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa
zaprawy klejowej pod plytka miata grubos¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania
zaprawy klejowej. W celu dokladnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usungé¢ nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy plytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢
wkiadki dystansowe 1 wypelnié spoiny zaprawa do fugowania. Pasy lub wzory
z plytek innego koloru czy faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badarn doraznych. Wyniki badari materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
— zgodnosdci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),
— stan podiozy na podstawie protokotéw badari miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podkiadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania okladziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
dzwieku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o dlugosci 2m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od plaszczyzny lata o diugosci 2 m (nie powinno wieksze niz 2mm na
calej dlugosci taty),
— prawidlowoéci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,
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— grubodci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidiowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nieréwnoéci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dlugosci 2m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na calej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na diugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),

— przebiegu i wypelnienia spoin z dokladnoscig do 1 mm,

— gruboé¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?). Plaszczyzne okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach
kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych &cian.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny

wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z plytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzar:

— okladzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzZsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych.
Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z ptytek ceramicznych

Odbiér gotowych okladzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoséci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé¢ wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badari kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostalych punktach. Oktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badar
kontrolnych sa pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

— przyczepnoéci do podtoza,

— prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podlodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikéw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 czeéci ,Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnodci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.




