ZESTAWIENIE STOLARKI ISTNIEJACEJ ODRESTAUROWANIE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P. DZR1 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE DR1 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE DR2 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE DR2 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE L.P. DZ1 D1 D2 D3
MATERIAL/KOLOR DREWNIANE / RAL 8011 DREWNIANE / RAL 8011 DREWNIANE / RAL 8011 DREWNIANE / RAL 8011 MATERIAL/KOLOR STAL / RAL 8011 STAL / RAL 8011 STAL / RAL 8011 STAL
SCHEMAT SCHEMAT

szezelina wentylacyjna 2 cm

S 8l g8

o —

o3 — —
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samozamyk.
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 75+75/190 69/167 95/205 84 /187 WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 100/ 200+25 80/170 90/190 90/ 200
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 150 /222 771179 wg. rys. 90/190 WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 105/228 90/175 102 /195 102/ 205
OTWIERANIE L/P L 7/ P L 7/ P L 7/ P L 7/ P OTWIERANIE L/P L/ P L/ P L/ P L/ P
- / - - / - 1 / - 1 / - 1 7 0 1 7 0 1/ 0 2 1
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 RAZEM SZTUK 1 1 1 3
Drzwi zabytkowe Drzwi zabytkowe Drzwi — scianka zabytkowe Drzwi Drzwi stalowe Drzwi stalowe Drzwi stalowe poddasze Drzwi stalowe do mieszkan

—oczyszczenie z powlok lakierniczych
—uzupelnienie ubytkdéw, szpachlowanie
—malowanie ral. 8011

—wymiana przeszklenia

—naprawa mechanizmu  klamki
—montaz nowego samozamykacza
—montaz uszczelki opadajqce]

—oczyszczenie z powlok lakierniczych
—uzupelnienie ubytkdw, szpachlowanie
—malowanie ral. 8011

—wymiana przeszklenia, szklo mleczne
—naprawa mechanizmu klamki
—montaz nowego samozamykacza

—oczyszczenie z powlok lakierniczych
—uzupefnienie ubytkdw, szpachlowanie
—malowanie ral. 8011

—wymiana przeszklenia, szklo mleczne
—naprawa mechanizmu  klamki
—montaz nowego samozamykacza

—oczyszczenie z powlok lakierniczych
—uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie
—malowanie ral. 80711

—naprawa mechanizmu klamki

drzwi w swietle przejscia
min.100/200 cm,

skrzydto z wytltoczeniami dekor.,
drzwi z przeszkleniami,

drzwi wyposazy¢ w samozamykacz,
zamek patentowy

wspb6tczynnik przenikania ciepta
U=1.3 W/m2xK,

— drzwi w swietle przejscia
min.80/175 cm,

— zamek patentowy

— podciete drzwi, szczelina wentylacyja
2 cm

— drzwi w swietle przejscia
min.90/190 cm,

— zamek patentowy

— podciete drzwi, szczelina wentylacyja
2 cm

— drzwi w Swietle przejscia
min.90/200 cm,

— zamek patentowy

— wizjer

— kolorystyke dostosowa¢ do
istniejgcych drzwi do mieszkania na
parterze opisanych jako wzorcowe

— wspdfczynnik przenikania ciepta
U=1.3 W/m2xK,

ZESTAWIENIE STOLARKI

L.P. 0Oz1 0z2 0z3 0Oz4 0z5 0z6 Oz7 0z8
MATERIAL/KOLOR PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE
SCHEMAT
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hp=112
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 37/113 100/ 168 92/168 92/168 50/83 90/ 140 40/70 55/120
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 40/115 102/170 95/170 95/170 52/85 92 /141 42 /71 57 /121
OTWIERANIE L/P L/ P L/ P L/ P L/ P L 7/ P L 7/ P L 7/ P L/ P
- 1 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
RAZEM SZTUK 1 6 2 1 2 2 7 2
Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno Okno
— wspodtezynnik przenikania | — wspdlczynnik przenikania | — wspdtczynnik przenikania | — wspdlczynnik przenikania | — wspdfczynnik przenikania | — wspolczynnik przenikania |— wspdiczynnik przenikania | — wspbtczynnik przenikania
ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK;
— rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — przeszklenie — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne
— nadproze tukowe — nadproze tukowe rozwierno uchylne
— przeszklenie state
— nadproze fukowe

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi

Normami "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

Slusarki

drzwiowej, nalezy zamawia¢ i

wykona¢ / montowaé na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

wielol lub inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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Drzwi zabytkowe  -oczyszczenie z powłok lakierniczych  -uzupełnienie ubytków, szpachlowanie -malowanie ral. 8011 -wymiana przeszklenia -naprawa mechanizmu klamki -montaż nowego samozamykacza -montaż uszczelki opadającej
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Drzwi stalowe  - drzwi w świetle przejścia    min.100/200 cm, - skrzydło z wytłoczeniami dekor., - drzwi z przeszkleniami,  - drzwi wyposażyć w samozamykacz, - zamek patentowy - współczynnik przenikania ciepła      U=1.3 W/m2xK,W/m2xK,,
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Drzwi stalowe poddasze  - drzwi w świetle przejścia    min.90/190 cm,  - zamek patentowy - podcięte drzwi, szczelina wentylacyja   2 cm
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Drzwi - ścianka zabytkowe  -oczyszczenie z powłok lakierniczych  -uzupełnienie ubytków, szpachlowanie -malowanie ral. 8011 -wymiana przeszklenia, szkło mleczne -naprawa mechanizmu klamki -montaż nowego samozamykacza
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