istniejgce

papa termozgrzewalna
deskowanie
konstrukcja drewniana

deskowanie i widoczne elementy
wiezby od wewngtrz oczysci¢
i pomalowa¢ bialqg bejcq

istniejqce

papa termozgrzewalna
deskowanie
konstrukcja drewniana

deskowanie i widoczne elementy
wiezby od ijmqtrz oczyscic
i pomalowa¢ bialg bejcqg

@ odtworzenie parapetow
z ksztattek klinkierowych szkliwionych
kolor ciemno brqzowy brgzowy

S

usunigcie istniejgcego
tynku na trzcinie

@ z sufitu
zastgpienie:

ptyty cem—wtoknowe

np. fermacell h2o gr. 12,5 mm
na fatach drewnianych
montowane do deskowania

zabytkowe drzwi drewniane
odrestaurowanie:

—oczyszczenie z powlok lakierniczych
—uzupelnienie ubytkow, szpachlowanie
—malowanie ral. 8011

—wymiana przeszklenia

—naprawa mechanizmu  klamki
—montaz nowego samozamykacza
—montaz uszczelki opadajgce]
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odtworzenie stopnic

—granitowe stopnie pfomieniowane
—uzupetnienie ubytkow, szpachlowanie
—malowanie ral. 8011

—wymiana przeszklenia

—naprawa mechanizmu klamki
—montaz nowego samozamykacza
—montaz uszczelki opadajgce]

schody
do renowacji:
— uzupelnienie ubytkow

s

—posodzkoI na gruncie
usuniecie istniejace]
wylewki betonowe]j

. ) . . projektowana: @
polerowanie stopnicy i podstopnicy z lartryka — plytki gresowe

— naprawa i oczyszczenie z istniejgcych
powtok lakierniczych bakustrady

— lakierowanie 2x farbg olejng
kolor ral 8011

— bok biegu farbg
olejng kolor ral 1012

— wylewka betonowa gr. 6cm
— folia PE

— styropian posadzkowy gr. 5cm

— izol. przeciwwilgociowa
papa termozgrzewalna
— chudy beton gr. 10cm

usunigcie istniejace]j
wylewki betonowe] r
projektowana: H
— plytki gresowe
| — wylewka betonowa gr. 6cm |

— folia PE
T | — styropian posadzkowy gr. 5cm |

— izol. przeciwwilgociowa
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papa termozgrzewalna
— c¢hudy beton gr. 10cm

usunigcie istniejgcego

tynku na ftrzcinie z sufitu
wprowadzono:

sufit podwieszony kasetonowy
system bez widocznej ramki

obudowa z ptyt
cementowo wloknowych

usuniecie istniejqcego

deskowania i linoleum z posadzki
zastgpienie: @

nowe linoleum

nowe deski min. gr.28mm

usunigcie istniejgcego
tynku na trzcinie

z sufitu @
zastqpienie:

plyty cem—wldoknowe

np. fermacell h2o gr. 12,5 mm
na fatach drewnianych
montowane do deskowania

LEGENDA
== == ZAKRES OPRACOWANIA

[ ] POZAZAKRESEM OPRACOWANIA
=== WPROWADZONE ELEMENTY

@ ROZBIORKA / DO USUNIECIA

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga byé wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami “"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonaé / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).
iani Z lub jaki inne ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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