ZESTAWIENIE STOLARKI ISTNIEJACEJ ODRESTAUROWANIE

L.P. DZR1 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE DR1 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE DR2 ISTNIEJACE ODRESTAUROWANIE
MATERIAL/KOLOR DREWNIANE / RAL 8011 DREWNIANE / RAL 8011 DREWNIANE / RAL 8011
SCHEMAT

ZESTAWIENIE STOLARKI

szczelina wentylacyjna 2 cm

szczelina wentylacyjna 2 cm

L.P. Dz1 D1 D2 D2
MATERIAL/KOLOR STAL / RAL 8011 STAL / RAL 8011 STAL / RAL 8011 STAL
SCHEMAT
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samozamyk.
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 68+68 /200 69 /167 90/190 WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 100/ 200 80/170 90/ 200 90 /200
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 167 /222 771179 90/190 WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 118 /209 90/175 102 /205 102 /205
OTWIERANIE L/P L / P L / P L/ P OTWIERANIE L/P L/ P L/ P L/ P L/ P
- / - 1 /0 1 /1 0o / 1 o / 1 o/ 2 3/ 3
RAZEM SZTUK 1 1 2 RAZEM SZTUK 1 1 2 6
Drzwi zabytkowe Drzwi drewniane Drzwi drewniane Drzwi stalowe Drzwi stalowe Drzwi stalowe Drzwi stalowe do mieszkan
—oczyszczenie z powtok lakierniczych —oczyszczenie z powtok lakierniczych —oczyszczenie z powlfok lakierniczych — drzwi w swietle przejscia — drzwi w swietle przejscia — drzwi w swietle przejscia — drzwi w swietle przejscia
—uzupetnienie ubytkow, szpachlowanie | ramy ramy min.100/200 cm, min.80/170 cm, min.90/200 cm, min.90/200 cm,
—malowanie ral. 80711 7uzupefm¢me ubytkdw, szpachlowanie 7uzupefm§me ubytkdow, szpachlowanie — skrzydto z wyttoczeniami dekor., — zamek patentowy — zamek patentowy — zamek patentowy
—wymiana przeszklenia —malowanie ral. 8011 —malowanie ral. 8011 — drzwi z przeszkleniami, — podciete drzwi, szczelina wentylacyja |— podcigte drzwi, szczelina wentylacyja |— wizjer
—naprawa mechanizmu  klamki —wymiana skrzydta drewnianego 1:1 —zamkniecie skobel i ktédka — drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, 2 cm 2 cm — kolorystyke dostosowa¢ do
—montaz nowego samozamykacza —zamkniecie skobel i ktddka — zamek patentowy istniejqcych drzwi do mieszkania na
—montaz uszczelki opadajqce] — wspbdtczynnik przenikania ciepfa parterze opisanych jako wzorcowe
U=1.3 W/m2xK, — wspdfczynnik przenikania ciepta
U=1.3 W/m2xK,
UWAGI
1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
ZESTAWIENIE STOLARKI alternatywnych produktow, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
LP. Dz2 w1 W2 o1 02 03 04 05 2.)Wszystkie roboty _na_lezy_wykona?c zgodnie z Pols_klml l\'llormam| “"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
MATERIAt/KOLOR PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE PVC / BIALE Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. _
3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
SCHEMAT wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
280 4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
$lusarki drzwiowej, nalezy zamawiac wykona¢ / montowa¢ na podstawie
0 [ \ \ H zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
R E y projekt jest y prawem z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
A Y = ianie 8 Z lub j: iek inne onie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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o NAZWA
INWESTYCJI:
@ REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO
ADRES OBIEKTU .
BUDOWLANEGO: 58-400 KAMIENNA GORA, ul. JANA PAWLA 11 23
- - BUDOWLA:
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA S/H LUB OKNA 90 /200 175/158 wg. rys. 90/59 90/ 149 40/40 50/93 70/95 BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO 90 /200 1771160 wg. rys. 92 /60 927150 42141 52/95 72196 FAZA: BRANZA:
PROJEKT ARCH-BUDOWLANY ARCHITEKTURA
OTWIERANIE L/P L/ P L/ P L/ P L/ P L/ P L/ P L/ P L/ P
IR . -y . . . . . NAZWA RYSUNKU: SKALA:
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 5 10 2 2 ZESTAWIENIE STOLARKI NR RYSUNKU:
Drzwi . .. | Witryna Witryna Okno Okno Okno QOkno Okno
- dVZW/‘ w Swietle przejscia | — wspélczynnik przenikania tiephspdlczynnik przenikania ciepla — wspbdfczynnik przenikania | — wspodtczynnik przenikania | — wspbfczynnik przenikania | — wspdlczynnik przenikania | — wspdtczynnik przenikania A-13
min.80/200 cm; U=0.9 W/m2xK; U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; ciepta U=0.9 W/m2xK; - N
— wspdfczynnik przenikania tiepkamozamykacz; — szklo bezpieczne; — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne — rozwierno uchylne DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
U=1.1 W/m2xK; — szklo bezpieczne; mgr Matgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 11.2021
— samozamykacz;
— szklo bezpieczne; PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. nr 05/0POKK/2014
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY | PODPIS:
upr. nr 262/ 89 B-B




