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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania pn.:

REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

1.2. Zakres stosowania

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegélnych rodzajow robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo wuzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich przy uzyciu materialéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

e Wykonanie obrébek blacharskich ze stali tytan - cynk, gr. 0.6mm.

e Wykonanie rur spustowych 150 z blachy tytan - cynk, gr. 0.6mm.

e Montaz parapetéw z blachy tytan - cynk, gr. 0.6mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich,
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e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Obroébki blacharskie projektuje sie jako wykonane ze stali ocynkowanej. Rynny i rury spustowe
ze stali ocynkowanej. Parapety zewnetrzne z blachy tytan - cynk.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— milotek gumowy, mlotek drewniany,

— n6z blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butla gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 4
specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokra folia,
zapewnié rowniez przykrycie odporne na dzialanie wiatru. Unikac nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,
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— transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,
— zbyt ciasnego ukladania materialu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podltozach. Przy wykonywaniu

obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru

dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Rynny powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

— laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach niewiekszych niz 50cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,

— laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposob
trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej

— na glebokos¢ kielicha.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie

powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych

powinny byé¢ dostosowane do wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zaé do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B/94701:1999 i PN-B/94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny

odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢ do podlozy
klejem. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie
z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak
w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z wildkna
szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowac¢ powierzchnie
krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg
grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Podokienniki
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zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych
paséw ocieplajagcych oécieze powinna docisngé od gory przyklejong wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykorczy¢
silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ je folia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych
robot wykorczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci
rob6t podczas budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polegaé
na poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podloza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem
do robét.

— Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz atestéw i $wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtoéci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy Iaczenia
i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego
producenta.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbiér czesciowy) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola czeSciowa i konicowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek, mb rynien i rur
spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
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robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materialow,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci polgczeni.
Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe)
stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoly odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawieraé: zestawienie
wynikéw kontroli i odbioréw czesciowych, jak réwniez koricowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych
z dokumentagja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.
Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawic¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwalosci
pokrycia, nalezy obnizy¢ cene za wykonane prace,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obroébki
w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9

specyfikacji techniczne;j.

Obroébki blacharskie

Placi sie za ustalong iloé¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie polaczen,
— sprawdzenie szczelnoéci potaczeny,
— badania kontrolne i odbiory,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
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Placi sie za ustalona iloé¢ wpustéw dachowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— sprawdzenie szczelnoéci potaczery,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowarn,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



