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RZUT I PIĘTRA

UWAGI
1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu
alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwiązania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

PROJEKT ARCH-BUDOWLANY
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Uporządkowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,  wodociągowej, teletechnicznej i co. w  klatce schodowej w ramach odrębnego  opracowania. Ze względu brak możliwości inwentaryzacji instalacji  w mieszkaniach i lokalach uzytkowych  oraz ich połaczony układ (klatka schodowa -mieszkania i lokal)  wymagający ingerencji w pomieszczenia poza zakresem opracowania. Instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz klatki wymiana 1:1 wykonać podtynkowo. Instalacja gazowa prowadzona za skrzynką w sposób nieuporządkowany wymaga przebudowy w pojedyńczą wiązkę przewodów. Wyznaczono miejsce pionu.     
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rozbiórka istniejącej warstwy płyty gk lub drewnianej    istniejącej ściany mieszkania i wymianę na płytę cem-włóknową  np. fermacell h2o gr.12,5 cm  
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ażurowa demontowalna obudowa np. z płyty kompozytowej alucobond  
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obudowa instalacji co i wod-kan z płyty cem-włóknowej  
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w obudowie z płyt cem-włóknowych wykonac otwór rewizyjny 2x 40x40cm nad drzwiami do mieszkania dla zaworów i liczników  
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ujednolicenie drzwi do mieszkań wymiana drzwi  
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rozbiórka komórki lokatorskiej z płyt osb  
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rozbiórka obudowy schodów w postaci dwuskrzydłowych drzwi drewnianych i boazerii  
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obudowa z płyty cem-włóknowej  
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płytkowanie - kafle z klinkieru dekoracyjnego szkliwionego kolor brązowy układany bez fugi. Typ kafli do akceptacji przez projektanta i inwestora na etapie realizacji.   
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