POSADZKA WEWNETRZNA NA GRUNCIE

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

FARBA SILIKATOWA

KATOWNIK ALUMINIOWY 15x15 mm
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POLACZENIE COKOLU Z TYNKIEM

COKOL
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1IZOLACJA WODNA TYPU SZLAM WYSOKOELASTYCZNA.
NP.: WG. TECHNOLOGII SCHOMBURG, REMERS, MAPEI ITP.
MIN. 40cm POWYZEJ POZIOMU TERENU

COKOL

OK. 100 cm WYSOKOSCI OD NAJNIZEJ POLOZONEGO TERENU

PLYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE
OPASKA ZWIROWA SZEROKOSC 40 cm

ORZEZE BETONOWE
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UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.

2.)Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3.) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
$lusarki drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykona¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

y projekljesl y prawem Zz dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
ial lub j iek inne onie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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