
Maciej Bartosiewiczdrogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalowanie znaków drogowych45233290-8
Roboty w zakresie nawierzchni dróg45233220-7
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

19.04.2023DATA OPRACOWANIA:

12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22ADRES INWESTORA:

Gmina RozogiNAZWA INWESTORA:

Przebudowa drogi gminnej nr 199009N Zawojki – DąbrowyNAZWA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 281705_2 Gmina Rozogi, obręb 0023 Zawojki,
działki nr ewidencyjny 216, 339, 428, 335, 358, 426, 87, obręb 0003
Dąbrowy, działki nr ewidencyjny 494, 918, 922/1, 923/1

ADRES INWESTYCJI:

11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60

PRZEDMIAR

Usługi Inżynierskie Maciej  
Bartosiewicz

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2184



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01 
0119-03

1
d.1

2,841km2,841
RAZEM

szt.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)KNR 2-01 
0103-06

2
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)KNR 2-01 
0105-06

3
d.1

1,000szt.1
RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 
cm

KNR 2-31 
0816-03

4
d.1

8,000m8
RAZEM

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami 
sposobem ręcznym

KNR 9-11 
0101-04

5
d.2

29,000m22,9 * 10
RAZEM

m3Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowaKNR 2-31 
0605-01

6
d.2

19,000m31,9 * 10
RAZEM

mCzęści przelotowe prefabrykowanych przepustów 
drogowych rurowych DN 800. Rury z PP-B, karbowane o 
sztywności obwodowej 8 kPa.

KNNR 4 
1308-06

7
d.2

9,030m9,03
RAZEM

sztŚcianki czołowe prefabrykowane
kalk. własna

8
d.2

2,000szt2
RAZEM

m3Zasypywanie wykopów dostarczoną pospółką.KNR 2-01 
0230-01

9
d.2

34,440m34,2 * 8,2
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymi

KNR 2-01 
0206-03

10
d.3

2 507,000m32507
RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 
spycharkami w gruncie kat. I-II

KNR 2-01 
0235-01

11
d.3

110,000m3110
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

12
d.4

16 232,700m214244 + 2841 * 0,7
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

13
d.4

16 232,700m214244 + 2841 * 0,7
RAZEM
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m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0310-01 
0310-02

14
d.5

14 471,280m214244 + 2841 * 0,08
RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

15
d.5

14 244,000m214244
RAZEM

m2Wykonanie koryta o głębokości 20 cmKNR 2-31 
0103-04 + 
KNR 2-01 
0206-03

16
d.6

910,000m2910
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 22 cm

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

17
d.6

910,000m2910
RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31 
0310-01 
0310-02

18
d.6

896,000m2896
RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

19
d.6

888,000m2888
RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

20
d.7

4 321,500m22781 * 0,75 * 2 + 60 * 2 * 1,25
RAZEM

m2Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

21
d.7

4 321,500m22781 * 0,75 * 2 + 60 * 2 * 1,25
RAZEM

szt.Znaki pionoweKNR 2-31 
0703-01

22
d.8

19,000szt.19
RAZEM

mBariera U-14a N2W2AKNR 2-31 
0704-01

23
d.8

120,000m120
RAZEM
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