Ustugi Inzynierskie Maciej 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 199009N Zawojki — Dgbrowy

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281705_2 Gmina Rozogi, obreb 0023 Zawojki,
dziatki nr ewidencyjny 216, 339, 428, 335, 358, 426, 87, obreb 0003
Dabrowy, dziatki nr ewidencyjny 494, 918, 922/1, 923/1

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rozogi
ADRES INWESTORA: 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Maciej Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 19.04.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
2,841 km 2,841
RAZEM 2,841
2| KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 56-65 cm) szt.
d.1| 0103-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni (sr. 56-65 cm) szt.
d.1| 0105-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 | m
d.1| 0816-03 |cm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2 Przepust
5| KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami m2
d.2| 0101-04 | sposobem recznym
29*10 m2 29,000
RAZEM 29,000
6| KNR 2-31 | Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2| 0605-01
1,9*10 m3 19,000
RAZEM 19,000
7] KNNR4 [ Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.2| 1308-06 | drogowych rurowych DN 800. Rury z PP-B, karbowane o
sztywnosci obwodowej 8 kPa.
9,03 m 9,030
RAZEM 9,030
8 Scianki czotowe prefabrykowane szt
d.2| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow dostarczong pospotka. m3
d.2| 0230-01
4,2*8,2 m3 34,440
RAZEM 34,440
3( 45111000-8 | Roboty ziemne
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio [ m3
d.3] 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
2507 m3 2 507,000
RAZEM 2 507,000
11| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-II
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
4 Podbudowa
12 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
14244 + 2841 * 0,7 m2 16 232,700
RAZEM 16 232,700
13] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
14244 + 2841 * 0,7 m2 16 232,700
RAZEM 16 232,700
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5[ 45233220-7 | Nawierzchnia
14 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
14244 + 2841 * 0,08 m2 14 471,280
RAZEM 14 471,280
15[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
14244 m2 14 244,000
RAZEM 14 244,000
6 Zjazdy
16 KNR 2-31 | Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm m2
d.6| 0103-04 +
KNR 2-01
0206-03
910 m2 910,000
RAZEM 910,000
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
910 m2 910,000
RAZEM 910,000
18] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6|] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
896 m2 896,000
RAZEM 896,000
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
888 m2 888,000
RAZEM 888,000
7 Pobocze
20| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2781*0,75*2+60*2* 1,25 m2 4 321,500
RAZEM 4 321,500
21| KNR 2-31 | Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po m2
d.7] 0114-05 | zageszczeniu 15cm
2781*0,75*2+60*2*1,25 m2 4 321,500
RAZEM 4 321,500
8| 45233290-8 | Oznakowanie
22| KNR 2-31 | Znaki pionowe szt.
d.8| 0703-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
23| KNR 2-31 | Bariera U-14a N2W2A m
d.8| 0704-01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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